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1. Allgemeines 


ann Ambrosius Barth. Kurt Kabitzsch-Leopold Voss. Verlagsverzeichnis 
—1930. XI und 2648. Leipzig 1930. 


ar Meyer. Zu Emil Warburgs fiinfundachtzigstem Geburtstage 
Marz 1931). Naturwissensch. 19, 241, 1931, INTL. 


amsauer. Das Forschungs-Institut der AEG. AEG-Mitt. 1931, S. 48 
BONr. 2. 
> 


© Twenty-first Annual Exhibition of the Physical and Optical 
pieties. Journ. scient. instr. 8, 33—34, 1931, Nr. 2. 


x Pollaczek. Uber eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitstheorie. I. 
{. Math. ZS. 32, 64—100, 1930. 


x Pollaczek. Uber eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitstheorie. II. 
{. Math. ZS. 32, 729—'750, 1930. 


ilia Krieger, On Fourier Constants and Convergence Factors of 
ible Fourier’s Series. Trans. Roy. Soc. Canada Sect. ITT, 24, 161—196, 
Nr. 1. H. Ebert. 


Meyer zur Capellen. Methode zur angenaherten Lésung von Eigen- 
t+problemen mit Anwendungen auf Schwingungsprobleme. Ann. 
Ihys. (5) 8, 297—352, 1931, Nr. 3. Unter Anlehnung an die Darlegungen von 
Schrodinger (Ann. d. Phys. 80, 437, 1926) wird zunichst am Beispiel der 
mwertprobleme vom Sturm-Liouvilleschen Typus eine auf den bekannten 
kkeitseigenschaften der Eigenwerte und Eigenfunktionen basierende Methode 
angenaherten Lésung solcher Eigenwertprobleme entwickelt, die einem direkt 
aren Problem geniigend benachbart sind; ein Konvergenzbeweis des Verfahrens 
i nicht gefiihrt. Die bis zur numerischen Auswertung durchgerechneten, teil- 
e auch experimentell nachgepriiften Anwendungsbeispiele beziehen sich auf 
Langsschwingungen eines Stabes mit veranderlichem Querschnitt, die Ver- 
chwingungen eines zwischen zwei festen Punkten mit groSem Durchhang 
tenen Seils, die Transversalschwingungen eines frei hangenden Seils sowie 
iegungsschwingungen eines Stabes mit verdnderlichem Querschnitt. 
Harry Schmidt. 
anck. Positivisme eller virkelig Yderverden. Fysisk Tidsskrift 
51 — 181, 1931, Nr. 6. Scheel. 
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F. 0. Wollaston and K. W. Miller. The Nature of Time. Nature 127, 
1931, Nr. 3196. Verff. vertreten die Ansicht, daB die Zeit ,,gequantelt*‘ we 
miisse und geben als vermutliches Zeitquantum die GroBe h/mc? = 8,12.10—? 

Sa 
an. 


Georges Fournier. Sur le calcul graphique des grandeurs attaché 
Vélectron en mouvement. C. R. 191, 1302—1304, 1930, Nr. 25. Setzty 
z.B. B = v/e = sinw, so lassen sich die in der speziellen Relativitatsthe 


auftretenden GréBen \1 — f? usw. als trigonometrische Funktionen von @ 
geben und in bekannter Weise graphisch ermitteln. Sa 


Heinrich Brell. Zur Frage der Linearitat der Lorentz-Transformati 
Wiener Ber. 189 [2a], 451—458, 1930, Nr. 7/8. Se. 


E. Persico. Sulla relazione H—=—hv nella meccanica ondulato 
Cim. (N.S.) 7, 344—347, 1930, Nr. 9. Die angegebene Relation laBt sich 
einer Reihe von anderen, mathematisch und physikalisch mit ihr aquivale1 
Annahmen herleiten. Pe 


Gr. C. Moisil. Sur les systémes d’équations de M.Dirac du ft: 
elliptique. C. R. 191, 1292— 1293, 1930, Nr. 25. Es wird eine Verallgemeiner 
der Diracschen Gleichungen diskutiert und im AnschluB daran ein Analo 
zum Greenschen Satz formuliert. Sa 


J.R. Oppenheimer. Selection rules and the angular momentum 
light quanta. Phys. Rev. (2) 37, 231, 1931, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsberic 
Die Auswahlregeln fiir Multipolstrahlung lassen sich nach Verf. in einfas 
Weise aus dem Erhaltungssatz fiir den Drehimpuls ableiten, wenn man di 
auf das System Atom plus Lichtquant anwendet; fiir das Lichtquant wird 
Hamiltonfunktion angegeben, die zu einem Gesamtmoment fiir das Lichtqu 
fubrt, das sich aus dem Bahn- und Spinmoment in iiblicher Weise zusammense 
wobei letzteres durch die Polarisation des Lichtquants gegeben ist. Sa 


8. Bhargava and J. B. Mukerjie. Modification of Quanta by Photo-ic 
sation. Nature 127, 273, 1931, Nr. 3199. [S. 1158.] ; 


Saligram Bhargava and J. B. Mukerjie. Modification of Quanta by Pho 
ionisation. Nature 127, 305, 1931, Nr. 3200. [S. 1159.] W. Sol 


% 
N.F. Mott. Atom form factor. Leipziger Vortrage 1930 (herausgeg. — 
P. Debye), 8S. 42—45. Trifft ein Elektronenstrahl (Geschwindigkeit v) auf 
freies Atom, so ist im Abstand r die von dem Atom (Atomnummer Z ) unter ¢ 
Winkel © gestreute Intensitat 


1 e 
Ip Joa . dite (Z —F)* cosec* 1, 0, 


Fir unpolarisierte Roéntgenstrahlen ist die entsprechende Formel: 


bees 1-++- cos? 0 
=> St eS Dis oe as . 
7 Jo r2 mM? ct a 2 
Dabei bedeutet F den Atomstreufaktor 
Ba: ey ae sin ur : C) 
PF=F(®)= an (ome La) Ag Sones ie 4 x sin "y >; 
0 - 


a 
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rir y ist die N&aherung der Wellenfunktion nach Hartree einzusetzen. Es wird 
versucht, den Zusammenhang der beiden Formeln so anschaulich wie méglich 
wamachen. Die Ableitung der Formeln und die Bedingungen, unter denen die 
devin enthaltene Naherung giiltig ist, werden diskutiert. K.. Steiner. 
+ 


trthur Haas. Die Ableitung des Boltzmannschen Entropiegesetzes 
mittels der Vorstellung der Materiewellen. Wiener Anz. 66, 156, 1929, 
-16. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 138 [2a]. 459—468, 1929; vgl. diese 
Ber. 11, 688. 1930. Scheel. 


F.C. Lindvall. The Educational Value of the Theorem of Constant 
nkages. Gen. Electr. Rev. 33, 273—278, 1930, Nr. 5. Das Theorem der kon- 
anten Flu8verkettung war bisher in der Theorie der Elektrizitét wenig beachtet 
md hat doch einen hervorragenden padagogischen Wert infolge seiner Klarheit 
nd Hinfachheit, wie an mehreren Beispielen gezeigt wird. R. Strigel. 


lenry D. Hubbard. Units used to express the wave lengths of electro- 
agnetic waves. Misc. Publ. Nr. 117, 48., 1930. In dieser Abhandlung sind 
e Einheiten und ihre Beziehungen zueinander angegeben, auf die elektro- 
etische Wellen bezogen werden. Vorher wird noch auf eine Tafel der beim 
undfunk gebrauchlichen Wellenfrequenzen und Wellenlangen des Bureau of 
fandards und auf die sehr guten Tabellen der Schwingungszahlen von H. Kayser 
r die Spektroskopie zur Umrechnung von Wellenlangen der Luft zwischen 2000 
id 20000 A auf den leeren Raum hingewiesen. Als Normallinie gilt die rote 
wdmiumlinie 6438 A nach den bekannten Messungen von Benoit, Fabry und 
srot aus dem Jahre 1907 bei 15° C. Mit dieser Linie wird auch der Zahlenwert 
% Meters in Wellenlangen angegeben. Der Verf. spricht aber noch nicht davon, 
neuerdings die von Késters vorgeschlagene sehr scharfe gelbgriine Krypton- 
ie 5650 A als Normallinie bei einer Temperatur von 20°C verwendet wird. 
; folgt nun eine Aufstellung der Angstrémeinheiten, der Einheiten fiir das 
ikron sowie fiir das Meter nebst ihren Ableitungen; eine Zahlentafel zum Ver- 
eichen der Einheiten untereinander sowie mit dem CGS-System befindet sich 
m Ende des Berichtes. Mentzel. 


€. Gardner. Optical Coincidence Gage. Amer. Mach. 74, 155—157, 
31, Nr. 4. Der zum Messen von Langen ohne mechanische Beriihrung bestimmte 
pparat arbeitet nach dem Prinzip des Koinzidenz-Entfernungsmessers, bei dem 
x durch zwei Mikroskopobjektive und Prismen im Gesichtsfeld eines gemein- 
men Okulars zwei durch eine Trennungslinie voneinander getrennte Bilder 
tstehen, von denen das eine das Spiegelbild des anderen ist und die in der 
ennungslinie aneinanderstoBen. Die Hinzelheiten der entworfenen Bilder 
ie z.B. Bearbeitungsspuren) koinzidieren nur dann, wenn die beobachtete 
iche im Schnittpunkt der beiden Mikroskopachsen liegt, die einen Winkel 
n 25° einschlieBen (die Mikroskope haben 85fache VergréBerung). Kleine Ab- 
ichungen von dieser Lage werden durch einen Glaskeil in dem einen Strahlengang 
sgeglichen, an dessen Skale unmittelbar die Abweichung abgelesen werden 
mn. Entfernungen iiber 1 mm miissen durch Verschiebung des ganzen. Apparates 
stimmt werden, die etwa durch Schraubenmikrometer oder ein anderes geeig- 
tes MeBinstrument festgestellt wird. Die Einstellgenauigkeit des Apparats 
ed zu rund 1 angegeben. Als Anwendungsbeispiele werden genannt: Lage 
m Spaltbildern beim Tonfilm; Messung der Dicke von Farbanstrichen u. a.; 
irchmesser von Wellen wahrend des Schleifens ohne Stillsetzen der Maschine; 
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Messung von Stiicken bei hoher Temperatur. Fir Innenmessungen mus noch : 
Periskopsystem vorgeschaltet werden. Eine ausftihrliche Veréffentlichung 
im Journ. of Research des Bur. of Stand. erscheinen. Berr 


0. Kienzle. Fortschritte in der internationalen Passungsnormu;) 
Werkstattstechn. 25, 116—120, 1931, Nr. 5. Im Anschlu8 an die Ausftihrung 
in Werkstattstechn. 24, 33, 1930 wird tiber die weiteren Arbeiten des ISA-Komit 
berichtet. Ihr Umfang erstreckt sich auf die Durchmesser | bis 180 mm, 

Sitze mit Ausnahme der Pre8- und der sehr weiten Laufsitze und die Giitegra 
der Edel- bis Schlichtpassung. Grundsatzlich bleiben die Nullinie als Begrenzum 
linie, die Bezugstemperatur 20° und die Systeme der Einheitsbohrung und 

Einheitswelle. Die Bohrungen sollen. mit groBen, die Wellen mit kleinen Bul 
staben, die Giitegrade mit arabischen Ziffern bezeichnet werden. wobei der feins 
Giitegrad die Nummer 5 erhaélt, um die feineren Giitegrade fiir die Herstellun 
genauigkeit der Lehren benutzen zu kénnen. Im Gegensatz zu friiher umschhi 
jetzt jede Qualitaét nur eine ganz bestimmte ToleranzgréBe fiir jeden Durchmess 
bereich. In einer Tabelle sind die Grundtoleranzen fiir die Qualitaten 1 bis: 
wiedergegeben, woran sich die Nummern 12 bis 16 fiir Zieh-, Fras- und Wa 
toleranzen anschlieBen sollen, in einer anderen die AbmafBe des Systems + 
Einheitsbohrung, die sich gegen die frtiher mitgeteilten nur unwesentlich y¥ 
schoben haben. Die Lage der Herstellungsgenauigkeit der Lehren ist auf : 
AusschuBseite wie bisher symmetrisch + geblieben. Auf der Gutseite ist | 
Herstellungsgenauigkeit etwas weiter in das Toleranzfeld, vom Sollma8 w 
hineingeriickt, um dieses durch die Abnutzung weniger zu tiberschreiten. | 
den grébsten Giitegraden ist es méglich geworden, mit dem Abnutzungsm 
nicht tber das Sollma8 zu gehert. Die endgiiltige BeschluBfassung soll auf « 
im Mai 1931 stattfindenden Konferenz erfolgen. Berr 


0. Schlippe. Kostensenkung und Giitesteigerung durch neuzeitlie 
Werkstattme8verfahren. Maschinenbau 10, 134—139, 1931, Nr. 4. TI 
Austauschbau und die damit aufs engste verbundene Normung (vor allem « 
Rundpassungen und der Gewinde einschlieBlich ihrer Toleranzen) erford 
sehr genaue MeBwerkzeuge. Auf das dafiir vorhandene Schrifttum wird aufme 
sam gemacht. Kurz hingewiesen wird auf einige neue (fast durchweg bere 
aus der Literatur bekannte) MeBgerate, wie Rachenlehren mit MeSflachen : 
Widia (gréBerer Abnutzungswiderstand); Fiihlhebel an der Schleifmasch 
und zum fortlaufenden Messen von Walzgiitern; Kreuztische fiir Lehrenbo 
maschinen; MeBuhr zum Messen des Schneidwinkels von Frasern; Werkze 
mikroskop und Universal-MeSimikroskop von Zeiss; Grenz-Gewinderachenlehr 
Verwendung von ParallelendmaSen an Werkzeugmaschinen; Interferenzke 
parator; Optimeter mit 0,2 4 Empfindlichkeit; Projektionsapparat zur Ok 
flachenpriifung von Stahlkugeln und -zylindern. Die verfeinerte Messung wi 
sich auch auf die Genauigkeit und Giite von Erzeugnissen aus (z. B. bei Werkze 
maschinen), sowie ferner in der Wirtschaftlichkeit (Verringerung der Zeit 
Uberholung von Lokomotiven von 120 auf 25 Tage). Ber 

‘ 
A.C. Tester. A convenient hydrometer for determining the speci 
gravity of heavy liquids. Science (N.S.) 73, 130—131, 1931, Nr. 1s 
Bei losen Anhaufungen von Gesteinen trennt man die einzelnen Mineralien | 
besten dadurch voneinander, daS man sie mit: Fliissigkeiten von hohem spezifisel 
Gewicht etwa zwischen 2,0 und 5,0 bestimmt. Das hierzu erforderliche gen 
spezifische Gewicht wird mit einem neuen Hydrometer bequem erhalten, des 


4 


t 
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Skale zwischen 10 und 25g in einzee Gramm geteilt ist mit Unterteilungen 
m'/,),g- Unter dem Schwimmké6rper des Instruments befindet sich ein langlicher 
Masraum, an dem eine Marke 5 cm? destilliertes Wasser bei 20° C anzeigt. Der 
Masraum wird durch einen Glasstépsel abgeschlossen, der nach unten in einer 

nenformigen Verlangerung etwas Hg zum Ausgleich enthalt. Die zu_be- 
st ende Flissigkeit wird nun bis zur Marke eingefiillt, das Hydrometer in 
destilliertem Wasser abgelesen und das Ergebnis durch 5 geteilt. Dieses Instrument 
signet sich auch zum Bestimmen des spezifischen Gewichtes von festen Kérpern, 
lem man eine Probe davon zuerst in Luft wagt und die erhaltene Zahl durch 
de: in destilliertem Wasser erhaltenen Auftrieb teilt. Mentzel. 


Werner Kniehahn. Konstruktionsaufgaben der feinmechanischen 
Pechnik und ihre wirtschaftliche Lésung. Feinmech. u. Prazis. 39, 
= 7, 1931, Nr. 1. Hi. Ebert. 


2. Mechanik 


Vv. Kossel. Uber gekoppelte Oszillatoren. Phys. ZS. 32, 172—179, 1931, 
rT. 4. [S.1105.] Kreielsheimer. 


pnald Bratt. Om mikro-manometrar och deras kalibrering. Tekn. 
Ndsskrift 60,-573—578, 587—591, 1930, Nr. 41 u. 42. Eimleitung; Haupttypen 
Mikromanometer: Beschreibung der Eichmethoden; theoretische Bemer- 
ungen, atmospharisches Gleichgewicht, Korrektion bei Manometermessungen; 
Jiskussion, Lange der Waagebalken, Abweichung von der Gleichgewichtslage, 
emperatureinflu8, Entspannung, Messung der Flache, Neigung des Blockes; 
ligemeiner Vergleich mit der Wagung. Zusammenfassung. Kalibrierung von 
kromanometern; MeBresultate. EH. J. M. Honigmann. 


buy Barr. A monograph of viscometry. Mit 54 Abbildungen im Text. 
q und 3188. Oxford, University Press. London, Humphrey Milford, 1931. 
usfiihrliche Beschreibung der viskosimetrischen Mefiverfahren mit besonderer 


erfahren. Aus dem Inhaltsverzeichnis: Einfiihrung und historische Bemerkungen. 
ie Strémung zdher Fliissigkeiten durch Réhren: Kapillarviskosimeter fiir Ab- 
Sutmessungen. Die im Handel gebrauchlichen technischen Viskosimeter. 
‘apillarviskosimeter fiir Relativmessungen. Die Strémung zwischen parallelen 
benen. Der Durchflu8 von Gasen. Das Fallkérperverfahren. Drehungs- und 
cl wingungsviskosimeter. Verschiedene Verfahren. Die Untersuchung von 
trémungsanomalien. Anhang: Die amtlichen Vorschriften fiir technische Viskosi- 
jeter. Die Umrechnung der konventionellen ZahigkeitsmaBe. Eichfliissigkeiten 
Viskosimeter. Erk. 


Ibert Stieglitz. Der DVL-Torsiograph, ein DrehschwingungsmeSgerat 
ir Fahrzeugmotoren. ZS. f. Flugtechn. 22, 4952, 1931, Nr. 2. Die Messung 
« Drehschwingungen an Wellen von Fahrzeugmotoren wird erschwert durch 
e groBe Schnellaufigkeit der Motoren, die héheren Frequenzen und kleineren 
asschlage und durch die starken Erschiitterungen des ganzen Motors. Der 
VL-Torsiograph besteht aus drei Hauptteilen: eimem mit der Welle starr ver- 
indenen Quertrager, der Schreib-, Antriebs- und Markierungsvorrichtungen 
fet, der als Masse dienenden Schwungscheibe, die durch zwei Schraubenfedern 
it dem Quertrager verbunden und durch zwei Anschlage in ihrer Bewegungs- 
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freiheit begrenzt ist, und der Trommel, welche die Antriebsschnecke tragt. | 
Schreibband dient nichtperforierter, 16mm breiter Schmalfilm ohne Emulsi} 
die Torsiogramme werden darauf von einer Diamantspitze eingeschnitten. 
aus den Diagrammen die Drehzahl des Motors und die Ordnungszahl der Sch 
gungen bestimmen zu kénnen, erzeugt ein Magnet vom Antrieb abgeleitete U 
drehungsmarken, wahrend ein anderer, durch eine Kontaktuhr gesteuert, Zt 
marken angibt. Die Messung ist sehr einfach und kann im bewegten Fahrze¢ 
mechanisch vom Fiihrersitz aus betatigt werden. Die Schwingungen were 
tragheitsfrei aufgezeichnet und deshalb bis zu den héchsten Frequenzen fehlers 
wiedergegeben. Die mitschwingende Masse ist so klein, dai sie die Higenfrequ) 
der zu messenden Welle im allgemeinen nicht herabsetzt. Die Auswertung 
schieht bei auffallendem oder durchfallendem Lichte unter einem Mikroski 
EB. J. M. Honigmat 
’ J. Jackson and W. Bowyer. The Shortt Clocks at Greenwich in 19! 
Month. Not. 91, 291—293, 1931, Nr. 3. [S. 1166.] Burmes: 


A. J. Sutton Pippard and W.E. Francis. On a Theoretical and Expe 
mental Investigation of the Stresses in a Radially Spoked W) 
Wheel under Loads applied to the Rim. Phil. Mag. (7) 11, 233—2 
1931, Nr. 69. Den Gegenstand dieser Untersuchung bildet ein radial an der Fe 
belastetes Drahtspeichenrad, wie es z. B. im Automobilbau sowie fiir Flugze! 
fahrgestelle vielfache technische Verwendung findet. Dabei werden zur | 
mittlung der Spannungsverteilung die meistens in groBer Anzahl! vorhandex 
Drahtspeichen mit praktisch verschwindend kleiner Biegungsfestigkeit als sow 
an der Nabe als auch an der Felge radial und gelenkig eingezogen vorausgeset 
Da die numerische Auswertbarkejt der Ergebnisse bereits fiir den Fall von se 
Speichen ihre praktische Grenze erreicht, wird eine N&herungsl6sung dureh - 
trachtung eines Rades mit unbegrenzt groBer Speichenanzahl gewonnen, wo 
die Speichen durch eine von der Nabe zur Felge fiihrende, in dieser Richti 
an Dicke abnehmende Scheibe ersetzt werden. Zur Erliuterung der Form 
werden Beispiele mit drei, vier und sechs Speichen sowie zwei Falle mit unbegre 
groBer Speichenanzahl unter tabellarischer und graphischer Wiedergabe | 
Ergebnisse durchgerechnet. SchlieBlich wird tiber Versuche berichtet, die 
befriedigender Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment fiihr 
insbesondere zeigt es sich, daS sich die oben erwaihnte Anniéherung bereits 
den Fall von 24 Speichen mit ausreichender Genauigkeit bewahrt. Harry Schm 

n 


Genrokuro Nishimura. The effect of temperature distribution ont 
deformation of a semi-infinite elastic body. Bull. Karthqu. Res. h 
Tokyo 8, 91—142, 1930, Nr. 2. [S. 1174.] Harry Schm 


Optical stress analysis. Engineering 131, 193—196, 1931, Nr. 3396. 
Fortsetzung einer fritheren Abhandlung (Engineering 181, 116, 1931) wird bemer 
da es oft vorzuziehen ist, das Gesichtsfeld ‘von den Isoklinen zu befreien uné 
nur die farbigen Binder, die isochromatischen Linien, zu photographie 
Zu dem Zweck beleuchtet man nicht mit linear, sondern zirkular polarisiert 
Licht, indem das aus dem Polarisator kommende Licht noch senkrecht du 
eine Viertelwellen-Glimmerplatte geschickt wird, so daB die Ebene ihrer optise 
Achsen einen Winkel von 45° mit der Polarisationsebene des Polarisators bil 
Ahnlich befindet sich dicht vor dem Analysator in Richtung der Lichtstral 
eine zweite Viertelwellen-Glimmerplatte. Aus den Farben der isochromatise 
Linien 148t sich dann auf die Differenz der beiden Hauptspannungen in j 

Punkte des gespannten Modellkérpers schlieBen, inderm man einen passend 


SS 
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au inten Celluloidstreifen parallel zu der auszumessenden isochromatischen 
ue einfiigt. Die einzelnen Hauptspannungen fiir sich werden alsdann nach 
Methode von Filon durch Integrationen berechnet. Benutzt man dabei nicht 
weiBes, sondern monochromatisches Licht, so erfordert es besondere Vorsicht, 
Ordnungszahl der relativen Phasendifferenz richtig zu ermitteln. Tuzi macht 
halb kinematographische Aufnahmen, indem er, von der Belastung Null aus- 
end. diese allmahlich am Modellkérper steigert. Als Lichtquelle dient die griine 
-Linie 546! einer Quecksilberlampe besonderer Art nach Nagaoka, deren 
ht das Filter Wratten 77 A durchsetzt. Dieses absorbiert die gelben Linien, 
rend die blauen und violetten vom Phenolit, aus dem der Modellkérper her- 
ellt ist, absorbiert werden. Tuzi selbst bemerkt aber, daB die genauesten 
ultate mit Korpern aus Glas erzielt werden, auch weil dieses keine schaédlichen 
astischen’ Nachwirkungen aufweist. Er wendet die Methode zur Bestimmung 
a Spannungszustiinde in dem stahlernen Seitenrahmen eines japanischen Eisen- 
ahnwagens an und erlautert die erhaltenen Resultate an Hand von 23 vortreff- 
ehen und hoéchst lehrreichen Abbildungen. Schénrock. 


Kuntze. Struktur, Festigkeit, Stetigkeit. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 
85 —288, 1931, Nr. 10. Nach einem kurzen Uberblick iiber Struktur- und Festig- 
eitspriifmethoden wird die prinzipielle Verschiedenheit von Flie8- und Bruch- 
fahr (plastische Verformting und Kohisionsiiberschreitung) dargelegt. Die 
dglichkeit, daB auch bei Werkstoffen mit plastischem Formaénderungsvermégen 
rode Briiche auftreten kénnen, zwingt zur Messung des Kohasionswiderstandes s, 
r gerade bei verformungsfahigen Stoffen im Zugversuch nicht gemessen werden 
Ann. s wachst mit steigender Verformung bis zu einem Wert s7,,;, von dem an 
ohasionszerriittung (Ermiidung) eimsetzt, namentlich bei Wechselbeanspruchung. 
ie technische Dimensionierung nach der .,verfestigten Kohasion“ s7,, erscheint 
smnach zweckmaBig und wiinschenswert. Endlich wird angedeutet, da’ form- 
sdingte Spannungsunstetigkeiten, zB. Spannungserhodhungen in unmittelbarer 
e von Kerben, sich als gefiigeabhangig erwiesen haben, nihere Hinzelheiten 
ehen jedoch noch aus. Mesmer. 


}. Krall. Intorno ai carichi di punta per aste a momento d’inerzia 
@riabile con discontinuita. Lincei Rend. (6) 11, 564—567, 1930, Nr. 6. 
heoretische Betrachtungen tiber die kritische Belastung von Stében mit dis- 
mtinuierlich verainderlichem Tragheitsmoment. K. Prabram. 


alter Schneider. Beitrag zur Frage der Schwingungsfestigkeit. 
fahl u. Hisen 51, 285—292, 1931, Nr. 10. Die Arbeit faBt die heutige Kenntnis 
ber die Schwingungsfestigkeit S und ihre Beziehungen zu der Streckgrenze 0s 
id der Zugfestigkeit of zusammen. Soll der Dauerversuch fiir die Ermittlung 
r Schwingungsfestigkeit einwandfrei sein, so muS man mit einer Lastwechselzahl 
m 5.108 und mehr rechnen. Aus Haufigkeitskurven kann man auf Grund 
nfangreichen Materials nach E.Houdremont und R. Mailander aut Zwel 
ahrscheinliche Zusammenhange zwischen den einzelnen Gr68en schlieben: 
10, = 0,5 oder (S — 5): (a9 + %) = 0,245. Hinsichtlich der Oberflachen- 
sschaffenheit der Proben zeigt die Schwingungsfestigkeit ein anderes Verhalten 
s die Zugfestigkeit. Wa&hrend der gekerbte Stab aus zihem Werkstoff beim 
atischen Versuch die Spannungsspitzen durch bildsame Verformung ausgleicht, 
halt er sich bei der Schwingungsbeanspruchung wie ein spréder Stoff. Wichtig 
| auch der Einflu8 des Korrosionszustandes auf die Schwingungsfestigkeit. 
esonders geféhrlich ist nach McAdam die gleichzeitige Korrosion und Wechsel- 
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beanspruchung. So liegt die Schwingungsfestigkeit in Wasser bei gleicher 7 
festigkeit niedriger als die in Luft. Bei zusammengesetzter Beanspruchung; 
die Schwingungsfestigkeit wesentlich gré8er. Im einzelnen wird erlautert, we: 
Bedeutung die Schwingungsfestigkeit fiir den Konstrukteur hat und wie weit ° 
Kenntnis (und die der Streckgrenze) eine bessere Grundlage fiir Neukonstruktio; 
geben kann als die Zugfestigkeit. . Johannes Kil. 


Paul R. Heyl. A redetermination of the constant of gravitati) 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1243—1290, 1930, Nr. 6 (RP. 256). [S. | 
a 
Benjamin F. Groat. Theory of similarity and models. Proc. Amer. = 
Civ. Engineers 56, 1803—1833, 1930, Nr. 8. Der Verf. gibt eine vollstanc 
kurze Behandlung der Ahnlichkeits- und Modelltheorie. Newtons Gleichu 
die nicht als allgemeingiiltig angesehen wurde, wird als fiir jedes mégliche dy 
mische Modell anwendbar bewiesen. Es wird gezeigt, daB die gegenwartige - 
wendung von Modellen nicht immer mit der Theorie in Hinklang steht. Newt« 
Bedingungsgleichung fiir die dynamische Ahnlichkeit geriet in Vergessenh 
weil die unrichtige Anschauung herrschte, daB es verschiedene Arten von Ahnh 
keit gabe. Alle die verschiedenen , Ahnlichkeitsgesetze“‘ reduzieren sich unmittel 
auf Newtons Lehrsatz. Wenn dieser voll erfiillt ist, wird auch die Reynoldss 
Zahl geniigen. Ferner gilt der Newtonsche Lehrsatz und besteht Ahnlichk 
auch wenn der Reynoldsschen Zahl nicht Geniige geleistet wird (z. B. wenr 
Abwesenheit zaher Fliissigkeit oD in Modell und Ausfiihrung nicht gleich su 
Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen fiir die GréBe des Mod 
den kinematischen Zahigkeitskoeffizienten und das Beschleunigungsverhal 
werden abgeleitet. Im Anhang wird gezeigt, daB eine Ubereinstimmung zwise 
elastischen Kérpern und unzusammendriickbaren Fliissigkeiten mathemati 
identisch mit einer Ubereinstimmung von elastischer Flissigkeit und 
zusammendriickbaren Kérpern ist. Allgemeiner, jede Ubereinstimmung von fes 
Kérpern, Fliissigkeiten und Gasen von verschiedenen (konstanten) Eigenschat 
ergibt eine Ubereinstimmung, welche die physikalischen Eigenschaften und 
anderen inneren und auBeren Eigenschaften sogleich selbst bestimmt, entsprech 
den Forderungen des Newtonschen Lehrsatzes. EL. J. M. Honigma 


A.Naumann. Experimentelle Untersuchungen iiber die Entsteht 
der turbulenten Rohrstrémung. Phys. ZS. 82, 221, 1931, Nr. 5. (Vort 
Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 19 
Mit Hilfe von Farbfaden wurde die Strémungsform des Rohreinlaufs untersu 
Der Rohreinlauf zeigte drei charakteristische Str6mungsformen: 1. ungest 
Laminarstrémung, 2. Diskontinuitiatsflache mit kleinen wirbeligen Einrolluns 
3. groBer Wirbel, aus dem sich Teilwirbel abschniiren. Dem Ubergang von 
zweiten zur dritten Strémungsform am Hinlauf folgt der Ubergang von lamin: 
zu turbulenter Strémung in groBer Entfernung vom Einlauf. Die kritische J 
des Rohres héngt demnach mit einer kritischen Zahl des Einlaufs zusamn 

Schnurme 
A. Masotti. Vortice rettilineo in un canale a sponde piane parall 
Lincei Rend. (6) 12, 321 —327, 1931, Nr. 7/8. Verf. untersucht die gleichférmige ek 
Strémung einer idealen Fliissigkeit in einem Kanal mit geraden parallelen Wan 
und einem einzigen geraden Wirbelfaden, der senkrecht zu der Ebene der Beweg 
steht. Das komplexe Potential wird durch konforme Abbildung aus einem ki 
formigen Bereich, in dem die Stromlinien des exzentrischen Wirbelfadens Ki 
sind, gewonnen; die geometrischen Beziehungen der Strémung werden aufgest 


4 
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wobei sich ergibt, daB damit das komplexe Potential und die Strémung um einen 
a. runden Zylinder in einem geraden Kanal abgeleitet sind. Durch An- 

ndung der Blasiusschen Formel werden die dynamischen Wirkungen auf 
linder und die Wande bestimmt. Der Zylinder wird gegen die ihm nachst- 
egende Wand gedriickt, mit einer Kraft, die proportional dem Quadrat der 
arkulation, aber unabhiingig von der Strémungsgeschwindigkeit ist. Mit zu- 
tehmender Anna&herung des Zylinders an die Wand nimmt diese Kraft unbegrenzt. 
a. Die dynamische Wirkung auf die Wande ist naturgema8 nach der Fliissigkeit 
gerichtet, der Unterdruck auf die dem Zylinder naher liegende Wand ist gréBer. 
‘ Vogelpohl. 
B_E. Relton. On the Steady Rotation of an Anchor Ring in a Viscous 
Liquid. Phil. Mag. (7) 11, 129—139, 1931, Nr. 68. Kirchhoff hat den Fall 
emer in einer viskosen Fliissigkeit rotierenden Kugel behandelt und Geschwindig- 
keitsverteilung und Reibungsmoment berechnet; hierbei sind die Tragheitsglieder 
vernachlassigt. es handelt sich also um eine erste N&herung im Sinne der Stokes- 
schen Berechnung der Kugel in einer Parallelstrémung. Mit den gleichen Naherungs- 
mnahmen wird hier der Fall eines langsam um seine Achse (z-Achse) rotierenden 
Sreisringes durchgefiihrt. Jedes Fliissigkeitsteilchen beschreibt dabei einen 
Kreis um diese Achse. Die im ersten Teil der Arbeit berechnete Verteilung des 
ylindersymmetrischen uniplanaren Geschwindigkeitsvektors wird durch Se- 
aration der Stokesschen Grundgleichungen nach dem Winkel ? um die z-Achse 
nd den Bipolarkoordinaten (,,Ringkoordinaten“) 7, # in einer diese Achse ent- 
taltenden Ebene gewonnen, da man so der Randbedingung des Nichtgleitens 
n der Ringoberflache, deren Querschnitt emen apollonischen Kreis 4 = c darstellt, 
nmittelbar geniigen kann. Die allgemeine Geschwindigkeitsverteilung wird dann. 
n Form von cos-Reihen in @ erhalten, deren Koeffizienten in 2 B- und Rie- 
aannsche P- bzw. hypergeometrische Funktionen sind, welche eine aquivalente 
arstellung in zugeordneten Legendreschen Funktionen von (n + ¥%)-ter 
ung gestatten. Zwei Lésungen werden erhalten, die in verschiedenen Be- 
sichen konvergieren; die eine entspricht dem (trivialen) Fall emes rotierenden 
fohlringes, der viskose Fliissigkeit enthalt, welche sich dann mit ihm als Ganzes 
ewegen muB, die andere der Rotation eines Ringes in einer im Unendlichen 
Tuhenden Fliissigkeit. Wegen der Vernachlassigung der Tragheitsglieder — Zentri- 
igalkraft — gilt diese Loésung nur in gentigender Nahe des Ringes und ist eine 
Berechnung der Druckverteilung nicht méglich. Im zweiten Teil der Arbeit wird 
if Grund der gewonnenen Geschwindigkeitsverteilung mittels des Gradient- 
eschwindigkeitstensors das Reibungsmoment dieser Laminarstromung berechnet, 
yelches analog dem Falle der Stokes-Kirchhoffschen Kugel proportional 
ir inneren Reibung, Winkelgeschwindigkeit und der dritten Potenz des Ab- 
fandes der Kreisbiischelerzeugungspunkte von der z-Achse wird und vom Radius 
es erzeugenden Kreises mittels hypergeometrischer Funktionen abhangt. 
Baerwald. 
alve stem leakage. Engineering 131, 132—134, 1931, Nr. 3394. Unter der 
ei sehr engen Spalten zuladssigen Annahme, da die Krimmung vernachlassigt 
erden darf, wird die folgende Formel fiir die Berechnung des Leckverlustes 
eh Spalte (Labyrinthdichtungen) bei laminarer Stromung abgeleitet: 


exds pi— ph 
24 Uf l Py 
ierin ist G die ausstrémende Menge in g/sec. @ die Dichte, 7 die Zahigkeit des 


: émenden Stoffes, d der Durchmesser der Welle bzw. des Ventilschaftes, s die 
‘eite und J die Lange des Spaltes, p der Druck. Die Indizes | bzw. 2 gelten vor 
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bzw. hinter der Dichtung. Die Gleichung gilt unter der Voraussetzung, dai + 
Schaft genau zentriert ist. Exzentrizitat vergréBert den Leckverlust bis 7 
2.5fachen des durch die Gleichung gegebenen Betrages fiir den Fall, daB « 
Schaft mit einer Mantellinie an dem Gehause anliegt. Das Einschneiden von Nut 
verringert den Leckverlust nur im Falle turbulenter Stro6mung. Die Turbule: 


WSs 
grenze liegt bei Reynoldsschen Zahlen 1120 < mete < 1430. Aus der oben m1 


geteilten Formel geht hervor, da der Leckverlust am wirksamsten dadw 
klein gehalten werden kann, da8 man den Spalt médglichst eng macht. Man ka 
dabei mit in Kauf nehmen, da der Spalt dann auch kurz gehalten werden mv 
An den Versuchen verschiedener Beobachter werden die Gleichung und die dai 
gekniipften SchluSfolgerungen erlautert. E 


The Wind Tunnel Committee of the Aeronautical Council of Jape 
The International Wing Model Measured in the Wind Tunnels 

Japan. Report Aeron. Res. Inst. Téky6 45, 307—440, 1930, Nr. 13. (Nr. 6 
Vom Nation. Phys. Labor. Teddington (England) wurde die Priifung eines | 
stimmten Fligelmodells in méglichst vielen aerodynamischen Laborator. 
der Erde vorgeschlagen, um die C harakteristiken vergleichen zu kénnen. I 
vorliegende Bericht gibt die Ergebnisse der in den fiinf japanischen aerody; 
mischen Forschungsstaétten gewonnenen Ergebnisse wieder. Von den se 
Windkanalen sind fiinf Freistrahlkanale mit geschlossener Windriickfiihru 
(Géttingen-Type) und ein Freistrahlkanal mit freier Luftriickfithrung (Hifi 
Type); Ma8skizzen und Leistungstabelle. Die Aufnahmemethoden in den einzelz 
aerodynamischen Laboratorien unterscheiden sich nicht wesentlich von den 
Deutschland prinzipiell tiblichen. * Verschieden sind nur von Institut zu Instr 
die Anordnung und der Aufbau der Waagen. Das Modell ist aus Leichtaluminiu 
legierung hergestellt, Spannweite 914,45 mm, Sehne 152,23 mm; die Koordinai 
der Modelloberflachen in einem rechtwinkligen Achsensystem wurden v 
Aeron. Res. Inst. Téky6 Imp. Univ. mit einer MeBmaschine auf tausends 
Millimeter bestimmt. Die sich daraus ergebende mittlere Profilkurve hat folges 
Koordinaten (Auszug) in Millimeter: 


2 .. 0,500 3,000 7,000 13,000 24,000 39,000 
a Re Rae ee 7,324 8,840 9,961 10,297 
eee Sima REY 0,756 0,226 0 0,307 1,058 
a . . 59,000 89,000 119,000 145,000 151,000 152,000 
Wee tue 9.998 8,589 6,232 3,318 2,374 2,102 & 
Gain veh 220 0,357 0,018 0,555 0,825 0,975 


Die Versuchsergebnisse werden in je einem eigenen Kapitel von den einzel: 
Forschungsstatten angegeben und in Tabellenform, als ¢,—a- bzw. c,—«-. und 
Cz—Cm- bzw. ¢;—Cz-Diagramme dargestellt (c, Auftriebs-, c, Widerstands- 1 
Cm Momentenbeiwert, « Anstellwinkel). Alle c,—«-Linien zeigen zwischen — 
(cz rund 0) und 10° mit geringen Abweichungen linearen Charakter, um zwis¢! 
13 und 13,8° ihr Maximum (c, = 1,00 bis 1,08) zu erreichen. Jedem Kap 
sind SchragriBskizze der Waageanordnung, Tabellen und Niveaulinien fia 
Druck- bzw. Geschwindigkeitsverteilung im Strahle vorangestellt. Die Messun 
wurden bei Windgeschwindigkeiten von 20 bis 50 m/sec ausgefiihrt. 

E. J. M. Honigma 
G.R. Goldsbrough. The Tidal Oscillations in an Elliptie Basin of Varia 
Depth. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 157—167, 1930, Nr. 812. Es wird: 
Moglichkeit, langer Wellen in einem elliptischen Behsilter untersucht, des 


- 
-, 
Boden nach parabolischem Gesetz derart geformt ist, daB bei verschwindender 
Hxzentrizitat der von Lamb diskutierte Fall langer Wellen in einem kreisférmigen 
Behalter mit parabolischem Boden herauskommt. Die Lésung stellt sich in Form 

on Polynomen dar, die Bestimmung der Perioden ist verhaltnismaBig leicht 
durehzufiihren. Die einfache Form der Lésungen gestattet eingehende physi- 
kalische Interpretation, sieben Einzelfalle werden untersucht, in denen sich moeg- 
the Schwingungsformen mit hyperbolischen, elliptischen und geraden Knoten- 
mien ergeben; es kann auch die ganze Wasseroberflaéche als Ebene um die groBe 
der kleme Achse der Ellipse schwingen. Der Grenziibergang der Formeln zum 
weisfOrmigen Behalter wird betrachtet. Die Ergebnisse werden auf die Theorie 
periodischen Niveauschwankungen von Binnenseen (seiches) angewandt und 
denen friiherer Theorien, in denen die Wasserbewegung rein longitudinal 
ngenommen wird, verglichen. Vogelpohi. 
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H. Kurzweg und H. Mébius. Die Vogelsche Eichkurve des Englerschen 
ahigkeitsmessers und die laminare Anlaufstrémung. Phys. ZS. 
. 221, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien 
» D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Zur Umrechnung des relativen Zahigkeits- 
maBes ..Englergrad‘‘ in CGS-Einheiten wird neuerdings die von H. Vogel auf- 
sstellte empirische Gleichung vorzugsweise verwendet. Da theoretische Be- 
echnungen bisher noch nicht zur Ubereinstimmung mit der Erfahrung gefiihrt 
fatten. wandten die Verff.edie von Schiller aufgestellte laminare Anlauftheorie 
maf die Strémung in dem kurzen AusfluBréhrchen des Englerviskosimeters an. 
sie erhielten auf diese Weise eine sehr weitgehende Ubereinstimmung mit der 
fogelschen Gleichung. Eine verbleibende geringe Differenz konnte auf den 
ontraktionsverlust an der scharfen Eimlaufkante zuriickgeftihrt werden. Ein 
lodellversuch in vergréBertem MaBbstab (3:1) lieferte ebenfalls — in Uberein- 
fimmung mit dem Ahnlichkeitsprinzip — v6llig genau die Vogelsche Um- 
echnungskurve. Erk. 


einrich Mache. Uber die Diffusion und den Ubergang von Gasen 
n Fliissigkeiten. I. Mitteilung. Lésung und Wachsen von Luftblasen 
im Wasser. Wiener Anz. 66, 196—198, 1929, Nr. 17. Bereits berichtet nach 
Wiener Ber. 138 [2a], 529—556, 1929; vgl. diese Ber. 11, 600, 1930. Scheel. 


h. Vautier. Recherches expérimentales sur la propagation d’ondes 
ériennes dans un long tuyau cylindrique. Publié par les soins de R. de 
a Boulaye et G.Balme. S.-A. in Buchform aus Ann. de phys. (10) 14, 263 
-526, nebst 30 Figurentafeln, 1930, Nov. Vgl. diese Ber. 8S. 578. Scheel. 


. 0. Kneser. Uber die Schallgeschwindigkeit in Kohlensaure. Phys. 
S. $2, 179, 1931, Nr. 4. (Vortrag Naturforscher-Versammlung Konigsberg 1930.) 
fessungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit von piezoelektrisch erzeugtem 
Jitraschall in gasférmiger Kohlenséure ergaben ein Ansteigen derselben mit 
achsender Frequenz zwischen 0,5 und 3. 10° Hertz, oberhalb dieses Bereiches 
ser wieder eine Konstanz derselben, und zwar bei einem Wert von 268,2 
0.3m /sec, was ein Anwachsen um 3,7°% gegentiber dem Wert 258,5m /see bei 
iederfrequentem Schall bedeutet. Fiihrt man dies auf eine Anderung des Ver- 
Altnisses der spezifischen Warmen y = Cp /ce, zariick, so berechnet sich hieraus 
me Zunahme von 7 um 7,6°%. Anstatt des normalen Wertes y = 1,30 ergibt 
ch somit 1,40, das ist gerade der den zweiatomigen Gasen (fiinf Freiheitsgrade) 


ukommende Betrag. Baerwald. 
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Ernst Grossmann. Versuch iiber die Ausbreitung des Schalls an ein; 
schwingenden Quarz. Phys. ZS. 32, 222, 1931, Nr.5. (Vortrag Tagy 
Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Wé 
man einem schwingenden Piezoquarz einen Reflektor gegenitibersetzt, so zeiy 
die als Staubfiguren sichtbar gemachten Knotenlinien Abweichungen gegentil 
der erwarteten Hyperbelgestalt; in der Nahe des Quarzes fallen die Knotenlini 
sogar aus. Diese Erscheinungen werden dahin gedeutet, daB die stehende W: 
mit einer vom Sender aus allmahlich abnehmenden fortschreitenden Welle uh 
lagert wird. SchlieBlich wird die Winkelverteilung des Schalles gemessen. Ju 


A.D. Fokker. On the construction of sound reflectors. §.-A. Ar 
Musée Teyler (3) 7, 73—76, 1930. 

A.D. Fokker and M. J. 0. Strutt. Measurements on the acoustic ef 
ciency of specially designed sound reflectors. 8.-A. Arch. Musée Tey 
(3) 7, 77—87, 1930. Angeregt durch eine Arbeit von M. Nuyens und G.4 
Philippi (Physica 10, 19, 1930) haben die Verff. Reflektoren konstruiert, die 
von einer Schallquelle ausgehenden Kugelwellen als Kreiszylinderwellen zur: 
werfen; die Ann&herung an die theoretische Form der Spiegelflachen gesck 
nach dem Huygensprinzip durch Zusammenfiigen geeigneter Elementarflach 
um zwei Rednerpulte. Die Reflektoren bestanden jedesmal aus zwei Teil: 
einem, der unter und vor dem Redner und einem, der hinter und tiber ihm angebrac 
war. Bei dem einen der beiden ausgefiihrten Exemplare waren die Elemente 
einfachen parabolisehen Spiegeln und gemeinsamer horizontaler Brennlir 
bei dem zweiten war der hintere Teil des Parabelspiegels zu hyperbolischer Gest 
zusammengefiigt. Die beiden Typen wurden in einer Kirche Haarlems auf 1 
Wirksamkeit gepriift und mit der dort vorhandenen Kanzel verglichen. Gemess 
wurde die Lautstéirke an verschiedenen Stellen der Kirche bei bekannter Freque 
und Intensitat der Quelle und die Sprachdeutlichkeit (Nachhallwirkung) mit u 
ohne Reflektor. Bei kleinen Absténden (etwa 10m bei n = 435) gebén die I 
flektoren kaum einen Intensitaétszuwachs nach vorwarts, bei gréBeren (et 
30m) eine vier- bis fiinffache Intensitatszunahme. Die gewédhnliche Sprae 
bei der alten Kanzel vernehmbar bis zur Entfernung von 21m, beim einfael 
Parabelspiegel bis 36m, beim Parabelspiegel hyperbolischer Gestalt bis 65 
wird also verdoppelt bzw. verdreifacht. ; Cerm 


Max F. Meyer. Musical pitch and physical pitch. Science (N. 8.) 

503, 1930, Nr. 1872. Der Verf. empfiehlt fiir alle Hérapparate die Einfihre 
einer Dezimalskale der Frequenzen, statt wie bisher entweder auf das Norr 
a 435 oder auf das C 256 die Skale aufzubauen. Cerm 


E. Coupleux et Givelet. Orgue électrique. C. R. 191, 557—560, 1930, Nr. 
In dieser Mitteilung wird allgemein diskutiert, wie mit Hilfe einer relativ gering 
Anzahl von Dreielektrodenréhren die ganze Tonskale der Orgel erzeugt wert 
kann, wie Klangfarbe, Intensitaétsunterschiede zu erzielen sind, daB eine el 
trische Orgel auBer dem Vorteil der Billigkeit auch neue Klangeffekte, schnells 
Spiel und momentanen Wechsel der Tonstaérke bringen wird. Spezielle Angal 
fehlen. Cerm 
R. G. Berthold. Geraiuschverhiitung an luftbewegenden Maschin 
Erster Teil. Siemens-ZS. 11, 90—95, 1931, Nr. 2. Mittels bekannter elekt 
akustischer Methoden (Suchtonverfahren) ist es méglich, das Gerauschspektr 
umlaufender, larmverursachender Maschinen wie Moteren, Staubsauger, T 


co ae 
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simnen usw. zu gewinnen. Durch dieses hat man einen gewissen Anhalt zur Auf- 
uehung von Ursache und Entstehungsort der verschiedenartigen Gerauschanteile 
m Innern der Maschine. Es wird eine kritische Durchsicht von Maschinen- ° 
sonstruktionen gegeben, die zu Gerauschursachen fiihrt. Dabei ergeben sich ganz 
perschiedene Arten derselben: Solche, die in iibersehbarer Weise von der Drehzahl 
ler Maschine abhangen, z. B. Nuten-. Kollektor- und Lagergerausche, solche, die 
mit der Umlaufszahl in uniibersichtlicher Weise zusammenhangen, z. B. Sirenen- 
ne, periodische Wirbelerzeugung und -zerhackung in Turbinen, und schlieBlich 
leche, die fast unabhangig von der Drehzahl sind, wie magnetische Pendelfelder, 
webungen zwischen verschiedenen Walzlagern, periodisches Umschlagen 
0. turbulenter und laminarer Strémung, Bildung Karmdanscher Wirbel- 
traBen usw. H.G. Baerwald. 


W. Meyer zur Capellen. Methode zur angenaherten Lésung von Eigen- 
vertproblemen mit Anwendungen auf Schwingungsprobleme. Ann. 
B Phys. (5) 8, 297—352, 1931,-Nr. 3. [S. 1057.] Harry Schmidt. 
Dmputing cards for harmonic analysis. Engineering 131, 299, 1931, 
. 3398. Es wird auf die bei Springer, Berlin, erschienenen Rechentafeln von 
*. Jerebesi hingewiesen, die in einfacher Weise die bestimmten Integrationen 
si der Fourieranalyse einer gegebenen Kurve auszufiihren gestatten. 

Johannes Kluge. 


arron. Sur un perfectionnement du pendule de Foucault et sur 
entretien des oscillations. C. R. 192, 208—210, 1931, Nr. 4. Es werden 
e bekannten Schwierigkeiten beim Foucaultschen Pendelversuch und die 
18nahmen zu ihrer Beseitigung erlautert. An einem Pendel von 1,70 m konnten 
ie Schwingungen durch eine elektromagnetische Vorrichtung tagelang aufrecht- 
@halten werden. Die Periode wurde bei einem Sollwert von 32 Stunden 34 Minuten 
m 32 Stunden + 15 Minuten bestimmt. Johannes Kluge. 


lans Winter. Der Tragheitspol und seine Verwendung in der gra- 
Jhischen Dynamik ebener Getriebe. Wiener Ber. 139 [2a], 151—164, 
930, Nr. 3/4. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, 8. 92; vgl. diese Ber. 11, 
$28. 1930. Scheel. 


aul Le Rolland. Méthode de résonance pour mesurer la rigidité et 
prouver la stabilité d’une construction. C. R. 192, 336—338, 1931, 
r.6. Zur Priifung von Biegungssteifigkeit und Festigkeit von Bauwerken wird 
rgeschlagen, sich zweier Pendel (Schwerependel oder elastische Pendel) exakt 
sicher Schwingungszeit zu bedienen, die nebeneinander in gleicher Schwingungs- 
Xene am untersuchten Bauwerk angebracht werden. Urspriinglich sind beide 
Ruhe, beim AnstoB des einen wird auch das andere durch das elastische Mit- 
hwingen des Bauwerkes erregt. Die Zeit, die zum einmaligen Hin- und Zuriick- 
ansport der ganzen Schwingungsenergie zwischen den beiden gekoppelten 
sndeln gebraucht wird, ist unmittelbar proportional zur Kraft, die am Bauwerk 
m Biegepfeil ,,1‘‘ bewirken wiirde. Bei gréSeren Werten dieser Energietiber- 
agungszeit geniigt auch die Messung der Amplitude des einen Pendels eine 
wisse Zeit nach dem Ansto® des anderen zur Bestimmung der Biegesteifigkeit. 
» kénnen z. B. der Einflu8 von steifen Ecken auf die Steifigkeit eines Fachwerks 
ler die durch Spriinge, Risse usf. hervorgerufenen zeitlichen Veranderungen 
Festigkeit eines Bauwerks leicht festgestellt werden. Mesmer. 
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Otto Bethge. Mechanische Verformungen durch elektrische Ej 
ladungen. Ann. d. Phys. (5) 8, 475—499, 1931, Nr. 4. Wird ein dimner gerat 
- Draht durch die Entladung eines Kondensators zum Gliihen gebracht, so ersche 
der Draht nach Abkithlung wellenférmig ausgebeult. Bei mehrmaliger Wieo 
holung reift der Draht, falls die Einspannungsvorrichtung unnachgiebig 

Gibt eine der Klemmen in der Langsrichtung des Drahtes nach, so erhalt 

Draht nach einigen 100 Entladungen (Induktorbetrieb) schlieBlich maanderart 
Kriimmungen. Trotz einer gewissen UnregelmaBigkeit der Gestalt sind bestimi 
Wellenlangen in der Drahtfigur bevorzugt. Eine theoretische Betrachtung fti 
zu folgender Erklarung: Die auSerordentlich kurze Erwaérmungszeit (et 
10-8 Sekunden) gestattet dem Draht infolge seiner Tragheit keine freie A 
dehnung, er ist vielmehr in seiner Langsrichtung ,,thermisch gepreBt". Un 
dem Einflu8 dieser Pressung entsteht die jeweils kiirzeste, mit dem Pressun 
betrag vertragliche Knickfigur héherer Ordnung. (Bei statischer Belastt 
sind alle Knickfiguren mit Ausnahme der ersten labil und deshalb nicht be 
achtbar.) Die Theorie ergibt zwischen der beobachteten haufigsten Wellenlange 
der Drahtdicke d, der Temperaturerhdhung # und dem Ausdehnungskoe 
zienten « die Beziehung: A a@/d = ka/2. Hierbei ist k ein Faktor, fiir wele} 
die Theorie in erster Annaéherung k = 1 ergibt. Wegen Uberschreitung der Ela 
zitatsgrenze, ohne die ja iiberhaupt nach Erkaltung keine Anderung zurii 
bleiben wiirde, wird & kleiner, und zwar wird k erfahrungsgema8 etwa 0,5 

Platindraht. Kaufmann-Kénigsbe 


F. Aughtie. A Source of Mechanical Vibration for Experiment 
Purposes. Phil. Mag. (7) 11, 517—535, 1931, Nr. 70. Es wird eine mechanis 
Anordnung zur Erzeugung von‘ periodischen Schwingungskraften mit gu 
Wellenform angegeben. Ein aus einer Feder und einer Masse bestehendes, in- 
Vertikalebene schwingendes Schwingungssystem wird durch einen Exzent 
trieb im Rhythmus der Antriebsdrehzahl angestoBen. Als Kopplungselem 
dient eine zweite Feder. Die Amplitudenfrequenzkurve besitzt dementspreche 
zwei Resonanzlagen. Durch Anordnung eines Reibungsgliedes mit fester Reibi 
werden die beiden Resonanzmaxima zu einem gemeinsamen flachen Resona 
maximum vereinigt. Hierdurch ist die gewiinschte Krafterzeugung innerh 
gewisser Grenzen von der Gré8e der Antriebsdrehzahl unabhangig. Es wer 
einige mit einem besonderen Gerat aufgezeichnete Amplitudenkurven fiir 
33,75 und 8,2 Hertz, wie sie durch die beschriebene Anordnung erzeugt wer 
kénnen, wiedergegeben. Sie zeigen eine gute sinusférmige Kurvenform. &Z% 
SchluB wird das der mechanischen Anordnung entsprechende elektrische Schaltt 
mitgeteilt. Johannes Kla 


Joel Bjérklund. Erforderligt arbete fér bromsning av kranar 4m 
pendlande upphangning av lasten. Tekn. Tidsskrift (Mekanik) 60, 97—1 
1930, Nr. 8. Diese gro8 angelegte Untersuchung fiihrt auf mathematischem W 
unter Anwendung von orthogonalen und vektoriellen Funktionsdiagramr 
und nomographischen Darstellungen zum SchluB, daB® die erforderliche Bre 
arbeit oft, unter bestimmten Umstanden sogar in bedeutendem Mae, die Sumr 
der kinetischen Energien des Krans und der Last unterschreitet. 

E. J. M. Honigma 
John Fletcher. Om fjidrande element i torsionsaxlar. Tekn. Tidssk 
(Mekanik) 60, 138—139, 1930, Nr. 10. Es wird mathematisch untersucht, wiev 
eine federnde Verbindung in der Torsionsachse (federnde Kupplung usw.) ~ 
Vor- oder Nachteil ist. Richtig dimensionierte Federneschiitzen die Achse 1 
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re eichen bei stetigern Lauf; teils weil sie die Schwingungsfrequenz herabsetzen 
apa die Gefahr der Ermiidung v erringern, teils auch, weil sie in den meisten 
len eine wesentliche Herabsetzung der Maximalspannungen ermoglichen. 

E. J. M. Honigmann. 
rner T. Schaurte. Uber das Wesen des Messens mit Lehren bei Er- 
ugung von Massenteilen, unter besonderer Ber ucksichtigung 
Fertigung von Schrauben. Werkstattstechnik 25, 120—121, 1931, 
= 5. Die Lehren spielen in der Massenfabrikation eine ganz andere Rolle wie 
ol Einzeliertigung. AuBer von den Toleranzen des Rohstoffs hangt die 
leranzhaltigkeit z.B. eines Sechskantkopfes einer Schraube in bezug auf 
liisselweite. Kopfhohe und ferner die der Bolzenlange bei Warmfabrikation 
der Einstellung der benutzten Maschine und somit vom Bolzenschmied, 
i der Kaltfabrikation dagegen vom Werkzeug ab (weshalb die Werkzeugmacherei 
b Zu iiberwachen ist), so daB hier die Lehre im wesentlichen die Aufgabe eines 
br tzungspriifers hat. Bei der Gewindeherstellung mittels Schneidkopf spielt 
Ber richtigern Profil und Steigung der Backen auch wieder die Einstellung 
Maschine eine Rolle. Beim Walzen des Gewindes sind vor allem richtige 
erkzeuge notig. In beiden Fallen hat auch der Schaftdurchmesser einen Einflu8, 
fF vorn Rohstoff und den Schwankungen bei den vorhergehenden Arbeits- 
yzessen abhangt. Eine Kontrolle bei der Abnahme mit Grenzlehren 148t in 
Regel nicht den maSgebenden Fehler erkennen; es mu® somit jeder Arbeitsgang 
fend gepriiit werden. Berndt. 


Q. Dunstone. A Vernier Indexing Head. Amer. Mach. 74, 168—169, 
1. Nr.4. Der beschriebene Teilkopf gestattet, Kreisumfange in 240 Teile 
tei len bzw. solche. die einer ohne Rest in 240 aufgehenden Zahl entsprechen. 
ss geschicht dadurch. daB zwei Scheiben, von denen die eine auf einem be- 
mmten Kreise 16. die andere auf demselben Kreise 15 aquidistante (schwach 
sche) Bohrungen enthalt. gegeneinander verdreht und ihre gegenseitige 
lung durch einen eingesetzten konischen Dorn fixiert werden. Die letztere 
eibe besteht mit dem FuS aus einem Gufstiick; dieses tragt unten Keile, 
in die T-Nuten der Werkzeugmaschinentische passen, wodurch der Teilkopf 
lel dazu ausgerichtet wird. Parallel zu den Keilen und konzentrisch zu der 
ten Scheibe sind die Lager gebohrt. Auf der Spindel ist die erste Scheibe durch 
eee Zur Verringerung der Reibung ist zwischen die beiden Scheiben 
uckkugellager cingebaut. Die miteinander zur Koinzidenz zu bringenden 
: es iii beiden Scheiben werden fiir die gewiinschten Teilungen einer Tabelle 
einer Tabulatorscheibe entnommen, die auf dem anderen Ende der Spindel 
mustellen und durch Mutter festzulegen ist. Auf ihrer Stirnflache tragt sie 
i Zahlenreihen, von denen eine die Nummer der gewiinschten Teilung angibt, 
beiden anderen sich auf die Lochnummern der beiden Scheiben beziehen. 
» in der Schutzhaube angebrachten drei Ausschnitten kann man dann 
welche Lochnurmmern nacheinander fiir die betreffende Teilung zur 
enz zu bringen sind. Das zu teilende Werkstiick wird zwischen der Spitze 
indel und der eines Reitstocks aufgenommen und durch einen Mitnehmer 


drehbaren Scheibe gekuppelt. Berndt. 


ehiitt. Einfiihrung in die Physik des Fliegens. Mit 36 Schauversuchen 
; (1258. Berlin-Charlottenburg. Verlag C. G. E. Voleckmann 
G.m.b.H.. ohne Jahreszahl. (Sammlung: Luftfahrt und Schule. Im 
des Deutschen Luftfiahrt-Verbandes e. V.. Heft 1.) Das Buch soll dem 

a “wie .der Jugend. die sich aus mehr als allein sportlichem Interesse fiir 
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das Fliegen interessiert, eine willkommene Gabe sein”. Inhalt: Unterteilu 
des Flugzeugs; der Luftwiderstand; die Tragfliigel; das Leitwerk, das Triebwe' 
der Flug. : Sch’ 


Helmut Kruse. Untersuchung des Kurvenfluges. ZS. f. Flugtechn. 

37—44, 1931, Nr. 2. Nicht nur durch die aerodynamischen Higenschaften, sond: 
auch durch den konstruktiven Aufbau wird die Wendigkeit eines Flugzer 
beeinflu8t. Lachmann ordnet jeder Schraglage. die durch eine Drehung 1 
bestimmter Winkelgeschwindigkeit erzeugt wird, einen Betrag der Wendt 
in der horizontalen Ebene zu, wodurch die Zeit fiir eine Wendung um 90 bzw. 1 
bestimmt ist. Der nichtstationare Kurvenflug wird unter der Erweiterung die 
Ansatzes durch den Versuch der rechnerischen Ermittlung des Rollmoment: 
beiwertes mathematisch untersucht. Ein an Hand zahlreicher Kurvenblat 
und Tabellen dargelegtes Beispiel fiir die Heinkel HD 35 erlaéutert den Rechnun 
gang und fiihrt zu folgenden Ergebnissen: Die Zeit zur Erreichung einer glei 
maBigen Winkelgeschwindigkeit ist gleich fiir alle Querruderausschlage; sie siz 
mit wachsender Fluggeschwindigkeit und wachsenden Fliigelabmessung 
Die Winkelbeschleunigung kann vernachlassigt werden. Bei einem bestimmt 
Querruderausschlag ist fiir alle Geschwindigkeiten bei Schlu8 der Wink 
beschleunigung derselbe Rollwinkel erreicht. Die Dauer der Winkelbeschleunigt 
wachst in demselben MaSe wie das Tragheitsmoment, dessen Gré8e prakti: 
keinen Hinflu8 auf die Wendezeit hat. Die Winkelgeschwindigkeit ist der Fh 
geschwindigkeit und dem Rollmomentbeiwert direkt, der Spannweite und d 
Gradienten der Normalkraft umgekehrt verhaltig. Die Zeit zur Vollendung ei 
Kurve ist umgekehrt proportional dem Querruderausschlag und der Fh 
geschwindigkeit. Flugmessungen,*bei denen fiir jede Kurve Wendezeit, Flugze 
geschwindigkeit und Ausschlagwinkel der Querruder beobachtet wurden, ergab 
da die errechneten Zeiten alle etwas gréBer waren als die erflogenen, im Mit 
um 6,6°%, was durch eine Lageverschiebung der Resultierenden der Auftrie 
krafte gegen die Symmetrieachse beim Kurvenflug erklart wird. Die Rechnun; 
fiir den Kreisflug nach Kann und Salkowski stimmen mit den gemessei 
Werten infolge der Schwierigkeit, einen stationéren Kreis zu fliegen, nur auf § 
im Mittel iiberein. EL. J. M. Honigma 


H. Muttray. Widerstand und Kithlwirkung eines Flugzeugrump 
mit verschieden angeordnetem Kiihler. (Gektirzte Wiedergabe. 
Vortrages.) ZS. f. Flugtechn. 22, 65—71, 1931, Nr. 3. Unter Vernachlassign 
der Einfliisse des Luftschraubenstrahles und des Tragfliigels wird an Rum 
modellen im Windkanal die aerodynamische Seite der Kiihlerfrage untersuc 
Zum Vergleich verschiedener Anordnungen wird die ,,DurchfluBziffer“ oder 

aerodynamische Wirkungsgrad zur Differenz der Widerstandsbeiwerte des Rumy 
mit und ohne Kiihleranlage ins Verhaltnis gesetzt und ,,Teil-Giitegrad“‘ genar 
Der Kiihler war am Modell nach dem Vorschlag von Betz durch Widerstan 
flachen (Draht- oder Lamellengitter) mit gleichem DurchfluBwiderstand wie 
Kiihlerblock dargestellt. Der Teilwiderstand infolge der Durchstr6émung 

Kihlers wird durch Messung des Druckabfalls vor und hinter dem Kiihlerbl 
in einem geschlossenen Rohre bestimmt. Der Widerstandsbeiwert liegt zwisc! 
0,6 und 3,8. Die mittlere Durchflu8geschwindigkeit wurde nach Betz mit 
eines Platin-Hitzdrahtgitters mit Wheatstonescher Briickenschaltung bestim 
Zunachst wurde eine Stirnkiihleranordnung nach der Junkersausfiihrung un 
sucht. Der ModellmaSstab betrug 1:6 (Rumpflénge 1,23 m, groBter Spe 
querschnitt 266 cm?). Die DurchfluBziffern liegen um 0,5; die Widerstande s 


s 
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im Vergleich zum nackten Rumpf 2,5- bis 3mal so hoch. Die ZufluBhaube ver- 
mindert den Widerstand erheblich, Giitegrad ohne 2,0, mit 2,8 Die Messungen 
bei 35 m/sec ergaben auch, da8 von einer bestimmten Grofe der Luftaustritts- 
schlitze oberhalb dem Motor an durch deren Verbreiterung kein Vorteil mehr 
erzielt werden kann. Die DurchfluSziffer sinkt linear mit wachsenden Kuthlerdruck- 
Abfallsbeiwerten; der zusatzliche Widerstand der Kihleranlage ist somit fast 
wnabhangig von dem Kiihler-DurchfluBwiderstand. Eine Verbesserung des 
litegrades um 30% ist durch eine Fithrung der austretenden Kiihlluft am Rumpf 
bei seithechen muschelférmigen Austritts6ffnungen zu erzielen. Im Gegensatz 
zum Stirnkihler ergaben Versuche mit Bauchkiihlern, daB nur solche mit geringem 
JurchfluBwiderstand verwendet werden diirfen. Bei den Vergleichen schneidet 
die verbesserte Form des Stirnkiihlers am besten ab: bei anderen Vergleichs- 
Hedmgungen ist der Bauchkiihler die giinstigere Anlage. EH. J.M.Honigmann. 


FP. N. Scheubel. Uber den Luftwiderstand luftgekiihlter Sternmotoren. 
ekurzte Wiedergabe des Vortrages.) ZS. f. Flugtechn. 22, 72—73, 1931, Nr. 3. 


Verbesserung der Luftfithrung kann der Widerstand auf etwa ein Drittel des 
Widerstandes des unverkleideten Zylinders herabgedriickt werden. Unsicherheit 
Hesteht bei der Beurteilung infolge der einstweiligen AuSerachtlassung der Be- 
einflussung der Warmeabgabe des Zylinders. E. J. M. Honigmann. 


irnst Schreiber. MeSigenauigkeit des Behmlotes fiir Flugzeuge in 


iebenen Versuchen fiel, im Gegensatz zu den Untersuchungen bei Flughéhen 
iber 20 m, die Flugrichtung mit der Aufnahmerichtung des photogrammetrischen 
sodenapparates zusammen, so dafi auch geringe Flughdéhen festgelegt werden 
sonnten. Bei dem auf Veranlassung der DVL angefertigten automatischen Knall- 
geber erfolet die Ladung und Entladung selbsttatig. Der gréBte Teil der aus- 
efiihrten Messungen geschah im Gleitfluge bei abgestelltem Motor. Es wurden 
hierbei drei in einem zeitlichen Abstand von 3 bis 5 Sekunden hintereinander- 
folzende Schiisse abgegeben und geachtet, daB die Hdhenlage des Flugzeuges 
nur allmahlich geaéndert wurde, was den Fehler bei der Bestimmung der Héhenlage 
des Flugzeuges verringerte, wenn die Abgabe des Schusses und die Aufnahme 
ht scharf zusammenfielen. Die Spannweite der Flugzeugfliigel, die als Basis 
bei der photogrammetrischen Auswertung diente, lag stets hinreichend genau 
parallel zur Plattenebene. Die Priifung hat gezeigt, daB bei den klemen Héhen 
von 4 bis 18m der Unterschied zwischen den akustisch vom Flugzeug aus ge- 
messenen und den photogrammetrisch vom Boden aus bestimmten Héhen sehr 
yering ist. Der mittlere Fehler zwischen den auf diese beiden Arten bestimmten 
Héhen betragt + 1,30m. Der mittlere Fehler innerhalb der friher gemessenen 
r6Beren Héhen zwischen 19 und 100m war + 3,5 m. E. J. M. Hongmann. 


t. Seiferth. Berechnung von Luftschrauben und Vergleich mit Ver- 
uchsergebnissen. (Gekiirzte Wiedergabe des Vortrages.) ZS. f. Flugtechn. 22, 
3—76, 1931, Nr.3. Der Einflu8 der vereinfachenden Annahmen in der Luft- 
chraubentheorie von Betz, Prandtl, Karman, Bienen, Helmbold wird 
mtersucht und unter Beibehaltung dieser Annahmen werden sechs Luftschrauben- 
nodelle berechnet und der sich gegen die Rechnung ergebende Schubverlust 
ler allein fahrenden Schraube in Abhangigkeit vom Belastungsgrad und vom 
‘ortschrittsgrad experimentell bestimmt. Der Luftschraubenkennwert auf rund 
0% des Radius war 2000 bis 4400. Vier Fliigelprofile (gegeneinander affin ver- 


x Physikalische Berichte. 1931 68 


1074 2. Mechanik. — 3. Warme 


dickt) wurden bei den Kennwerten 6000, 3200, 1700 untersucht und als einziyi 
experimentelle Unterlage fiir die Berechnung verwendet. Diese folgt, mit Ausna 
der von Prandtl angegebenen zweiten Naherung zur Beriicksichtigung der en: 
lichen Fliigelzahl, der iiblichen Berechnungsweise und wird durch drei (w/v) — ¢ 
Diagramme mit Schichtenlinien 2 = 0 bis 0,4 und 7 = 0,6 bis 0,8 erleichter 
Von den sechs untersuchten Modellen waren drei aus Holz und drei aus Leie 
metall (,,Elektron‘‘), zwei Schrauben hatten den kleinen Fortschrittsgrad 4 = 0,; 
Belastungsgrad csr = 1,655 und 2,725; eine Schraube 4 = 0,14, csr = 1,58 
drei Schrauben A = 0,21, csp =-0,345, 0,697 und 1,82. Bei den ersten 
Propellern wurde der Auftriebsbeiwert so gewahlt, da er von 0,8 innen auf 0 
auBen abfallt, bei den letzten drei war er langs des ganzen Fliigels konstant 0,| 
entsprechend der besten Gleitzahl. Die Schrauben wurden im Windkanal 
gleichbleibender Drehzahl (8400 bzw. 6000 U/min) und wechselnder Win 
geschwindigkeit durchgemessen, wodurch der ganze Kurvenverlauf zwische 
Standwert und verschwindendem Schub aufgenommen wurde. Das Verhaltne 
von gemessenem zu errechnetem Schub ist in Abhaéngigkeit vom Belastungsgre 
aufgetragen. Mit Hilfe dieser Linien kann von vornherein der zu erwartenc 
Schubverlust ausgeglichen und damit die Berechnung mit gro8erer Treffsicherhes 
durchgefiihrt werden. Nach dieser kann die graphische Integration zur Nack 
priifung des Schubes und des Drehmomentes unter Beriicksichtigung der Profi 
gleitzah! ausgefiihrt werden. E. J. M. Honigmann 
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Alfred v. Engel und Max Steenbeck. Eine neue Messung der Temperatw 
im Lichtbogen. Naturwissensch. 19, 212—2138, 1931, Nr. 9. Kurze Noti 
tiber die Bestimmung der Gastemperatur in der Achse eines langen Gleichstrom 
luftlichtbogens von 2 Amp. (bei Atmospharendruck) aus der Gasdichte. Dure'| 
Messung des Schwichungsverhaltnisses eines langs der Bogenachse laufende| 
weichen Réntgenstrahles wird die Gasdichte bestimmt. Zur Eliminierung de 
Absorptionskoeffizienten wird zunachst die mittlere Dichte auf dem gesamte: 
vom Strahl durchlaufenen Wege durch einen Vergleichsversuch mit passen 
evakuiertem Elektrodenzwischenraum gemessen. Bei gleicher Ausschlagshaufigkei 
eines Spitzenzahlers ist die im Bogen- und Vakuumversuch herrschende mittler 
Dichte die namliche. Die Stérungen in den Randgebieten werden durch Messunge: 
bei verschiedenen Bogenlaéngen ausgeschieden, sodaB man die Gasdichte in de 
homogenen Bogensaule selbst erhalt. Die Temperatur ergibt sich unter Annahm 
der idealen Gasgesetze zu 5250 + 300 K; ein pyrometrischer Vergleichsversuc 
(Kohlestift) ergab 3100 K. Auf die notwendige Temperaturkorrektion wege 
der Dissoziationsvorgange wird hingewiesen. : A. v. Enge 


Leo Knez. Uber chemische und physikalische Erscheinungen, die be 
der Technik der autogenen SchweiRung vorkommen. Arh. Hem. Farm 
Zagreb 5, 15—24, 1931, Nr. 1. (Jugosl. mit deutscher Zusammenfassung. ) i 
dem Aufsatz werden chemische und physikalische Vorgange, die bei der autogene 
SchweiBung eine sehr wichtige Rolle spielen, naher erklart. Mittels theoretische 
Angaben tiber den Heizwert von verschiedenen Brenngasen, sowie durch de 
Chemismus des Verbrennungsvorganges wird die dominante Rolle des Acetylen 
als Brenngas begriindet. Auch werden alle Erscheinungen, die unter dem Name 
Selbstziindung des Druckminderers, Explosion der Gesmischung oder Riick 
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schlag usw. bekannt sind, sowie auch alle Vorginge wahrend des Schmelzprozesses 
selbst, wie z. B. Verbrennung, Kohlung, Sprédigkeit und Hartwerden der Schwei8- 
n@hte, auf chemisch-physikalischer Grundlage aufgeklart. Zuletzt werden die 
Erfolge allerneuester Untersuchungen in bezug auf die schadliche Wirkung der 
m Acetylen vorkommenden Verunreinigungen — wie H,S und PH, — auf 
die Qualitét der SchweiBnahte zusammenfassend mitgeteilt.*‘ Justi. 
W. Swietostawski et Mlle E. Bartoszewiezéwna. Sur l’application du micro- 
ealorimétre adiabatique Aa la détermination de la chaleur d’ad- 
sorption et de vaporisation. C. R. Mens. Acad. Polon. 1931, Nr. 2, S. 6—7. 
m die Adiabatik ihres Mikrokalorimeters zu erhéhen, setzen die Verff. Galvano- 
eter und andere Hilfseinrichtungen unter einen Rezipienten, wodurch ein guter 
folg erzielt wird. Die zur Bestimmung benétigten Substanzmengen bewegten 
ch zwischen 10 und 100mg. Es wurde bestimmt die Verdampfungswarme von 
jasser zu 582,7 cal/g, von Benzol zu 98,2 cal/g, von Chloroform zu 66,8 cal/g, 
tlich bei 20°, mit einer Genauigkeit von 0,2 bis 0,7°%. Die Brauchbarkeit der 
lethode zur Bestimmung von Verdampfungswarmen leicht fliichtiger Substanzen 
cheint damit als erwiesen. Ferner wurden totale Adsorptionswarmen an Aktiv- 
ohle bei 20° bestimmt. Die molekularen Adsorptionswarmen betrugen fiir Benzol 
4,4 cal/g Mol, fiir Athylalkohol 15,6 cal/g Mol, fiir Tetrachlorkohlenstoff 
5.8 cal/z Mol, mit emer Genauigkeit von 0,6 bis 1,7%. Proskauer. 


W. Swietostawski et Mlle E. Bartoszewiczéwna. Sur la détermination de 
chaleur de vaporisation dans la série des alcools gras, a l’aide 
microcalorimétre adiabatique. C. R. Mens. Acad. Polon. 1931, Nr. 2, 
.7. Mit dem adiabatischen Mikrokalorimeter wird die Verdampfungswarme 
m aliphatischen Alkoholen bei 20°C bestimmt. Die Resultate sind: Methyl- 
ikohol 287.0, Athylalkohol 224,3, Propylalkohol 180,1, Isopropylalkohol 175,8, 
gutylalkohol 149,5. Isobutylalkohol 147,2 cal/g. Proskauer. 


. Swietostawski, Mme M. Rybicka et Mme W. Solodkowska. Sur un micro- 
alorimétre adiabatique adapté aux mesures de la chaleur spéci- 
que des substances solides et liquides. C. R. Mens. Acad. Polon. 1931, 
. 2, S.6. Die experimentellen Bedingungen und Korrekturgr6éBen des adia- 
atischen Mikrokalorimeters werden gepriift. Die Korrektion fiir die Er- 
arm ung des Gasinhalts des Kalorimeters wird formelmaBig erfaBt und 
sringe Spuren Wasserdampf im Innern des Kalorimeters als Fehlerquelle 
mifgewiesen. Zur Priifung der besten Bedingungen fiir die Bestimmung der 
ezifischen Warmen wird der Jouleeffekt gemessen und eine Methode ver- 
andt, die zwei elektrisch geheizte Heizspiralen benutzt. Mit ihrer Hilfe wird 
ie spezifische Warme von Aluminium zu 0,214 und von Pyridin zu 0,409 bei 
°C bestimmt. Proskauer. 


leinrich Mache. Uber die spezifische Warme auf den Linien gleicher 
nerer Energie und gleichen Warmeinhaltes. Wiener Anz. 66, 222, 
29, Nr. 18. Bereits berichtet nach Monatsh. f. Chem. 53/54, 1002—1007, 1929 
1d Wiener Ber. 188 [2a], 629—634, 1929; vgl. diese Ber. 11, 375, 1809, 1930. 

Scheel. 
lravis Anderson. The heat capacities at low temperatures of man- 
nese sulfide, ferrous sulfide and calcium sulfide. Journ. Amer. 
lem. Soc. 53, 476—483, 1931, Nr. 2. Die Bestimmungen wurden nach der friiher 
) . Amer. Chem. Soe. 52, 2296, 2712, 1930) beschriebenen Methode aus- 


ihrt. Die reinen Sulfide wurden nach der Methode von Schone (Pogg. Ann. 
; 68 * 
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112, 194, 1861) durch Uberleiten von mit CS, gesattigtem CO, uber die erhitzt 
Sulfate und Oxyde dargestellt. Mangansulfid: Aus Mangansulfat C. Pd = 
bei 21,9° C, Zusammensetzung MnS innerhalb 0,1%. Ferrosulfid aus Oxydd 
die durch Erhitzen von reinem Eisen gewonnen waren, kristallin, == 4,65 } 
23,99 C, Zusammensetzung FeS innerhalb 0,2%. Calciumsulfid aus Calciu 
sulfat, d = 2,56 bei 23,6° C, Zusammensetzung CaS innerhalb 0,1%. Die spe 
fischen Warmen wurden bestimmt fiir CaS zwischen 58,1 und 294,99 K. C, sti 
von 2,772 cal/g Formeigewicht bis 11,32 stetig an; ebenso verlauft die Kur 
bei FeS von 57,9 (Cp = 3,729) bis 296,0° K (Cp = 13,12). Mn&. zeigt em 
anomalen Verlauf. OC, wurde untersucht zwischen 59,8 (Cy = 5,068) u 
296,99 K (Cp = 11,93). Bei 139,8° K zeigt hier Cp mit 13,28 ein ausgepragt 
Maximum, das vollsténdig reproduzierbar ist. Aus den gemessenen spezifischi 
Warmen wurden die Entropien (S), die freien Energien (4/’) und die Bilduny 
warmen (4H) berechnet, die in nachstehender Tabelle angegeben sind. 


I 


Sgog 4 Fog 4 Hog 
I 
| ; 
And gab danas 18,7. | — 64,000 | — 62,900 
HES eas 3)». aie 16,1 — 28,600 | — 238,070 
Ca Siac. satesaens 2M 13,5 — 109,800 —111,200 Proskaw 


Max Trautz. Additive Vorausberechnung von Gasmolwarmen. Ar 
d. Phys. (5) 8, 267 — 285, 1931, Nr. 3. Es wird gezeigt, da8 man die Gasmolwarme 
besonders auch von komplizierteren organischen Molekeln, additiv aus sogenannt 
Bindewerten berechnen kann. Fur die Bindewerte werden Berechnungsv 
schriften gegeben, nach denen man sie aus Molwarme, Molekulargewicht w 
Atomzahl ermitteln kann. Ebenso werden fi ihre Temperaturabhangigk 
Formeln angegeben. Die Beziehungen, die an einem grofen Messungsmater 
gepriift sind, sind geeignet, der chemischen wie der Ingenieurpraxis zu diene 

Binke 
Max Trautz. Ganzzahligkeiten im Gebiet der Gasmolwarmen und d 
kritischen Groen. Ann. d. Phys. (5) 8, 433—455, 1931, Nr. 4. Die Temperati 
funktion der Bindewerte (siehe vorstehendes Ref.) wird untersucht und gezei; 
da8B man die Gase in zwei Gruppen einteilen kann, die sich jeweils durch einfac 
Koordinatentransformation auf eine Modellkurve bringen lassen. Dabei werd 
ganzzahlige Konstantenverhaltnisse aufgedeckt und diskutiert. Die Vora 
berechnung von Gasmolwérmen wird durch diese neuen Beziehungen ausgebai 

Binke 
H. 0. Kneser. Uber die Schallgeschwindigkeit in Kohlensaure. Ph 
ZS. 82, 179, 1931, Nr. 4. (Vortrag Naturforscher-Versammlung K6nigsberg 193 
[S. 1067. ] Baerwa 


Matts Backstr6m. Troutonska regelns anvéndning inom kylteknike 
Tekn. Tidsskrift (Mekanik) 60, 130 —134, 1930, Nr. 10. Die Troutonsche Reg 
welche mit verschiedener Genauigkeit gilt, kann in der Kaltetechnik angewent 
werden, um fur verschiedene Kaltetrager niherungsweise die Verdampfungswar 
bei Luftdruck zu bestimmen. Auf erdem gibt sie eine Naherung des fiir éi 
bestimmte Kiihlleistung erforderlichen Ansaugvolumens V = (40Q)/P, Qkeal/St 
P kg/m’, V m*/Std. Auch ist es méglich, mit Hilfe dieser Regel né&herungswe 
die Druckaénderung langs der Dampfdruckkurve bei kleineren Temperat: 
anderungen zu bestimmen: V = 40Q/P. Durch Vernachlassigen der Gliec 
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hoherer Ordnung ergeben sich Formeln, die zwischen — 10 und — 5° C zum Werte 
P;/P, = 1,22 und zwischen 30 und — 15°C zu P1/Po, = 5,40 ftihren. SchlieBlich 
laBt sich untersuchen, welche Kaltetrager bei Turbokompressoren angewendet 
werden miissen und welche Minimaleffekte in Frage kommen. Die erforderliche 


. : At ee 
Radanzahl ist n ~ ae = = 


>» wobei tgg ~ 21 


die Differenz der adiabatischen 


Warmeinhaltsénderung ist. Die Naherung ist von der Ubereinstimmung der 
Proutonschen Regel mit der Erfahrung abhangig. Statt (m7/ T)\n69 = 21 ergibt. 
sich bei Kohlendioxyd 19, bei Wasser 26, bei Schwefeldioxyd 22,7, bei Ammonialx 
22,9, Methylchlorid 20,2, Athylchlorid 25,3, Butan 21,8 (m Molekulargewicht, 
rp Verdampfungswarme, T absolute Temperatur). EH. J. M. Honigmann. 


B. Neumann, €. Kréger und H. Haebler. Uber die Bildungswarmen der 
Nitride. I. Mangannitrid und Chromnitrid. ZS. f. anorg. Chem. 196, 
65 — 78, 1931, Nr. 1. Die Hemmungen bei der direkten Vereinigung von Stickstoff 
md Metallen zu den entsprechenden Nitriden sind so groB8, da8 einer direkten 
Sestimmung der meist positiven Warmeténung erhebliche Schwierigkeiten ent- 

genstehen. Die direkte Bestimmung der Warmeténung der Reaktion Me + N 
= MeN gelang den Verff. nunmehr erstmalig dadurch, daB das zu nitrierende 
fetall in einem kleinen Platinbecher, der in einem kleinen elektrischen Ofen 
durch eine bekannte Heizenergie auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden 
konnte, in einer Kalorimeterbombe in einer Stickstoffatmosphare unter Druck 
erhitzt wurde. Dabei vollzieht sich die Reaktion bei Temperaturen, bei denen 
die Reaktionsgeschwindigkeit fiir eine méglichst weitgehende Nitrierung groB 
mug ist. Als Mittelwert der Warmetoénung der Reaktion 5 Mn + N, = Mn;N, 
sab sich als Mittel 57180 + 400 cal. Die Bindungswarme von | Atom Stickstoff 
dei der Vereinigung mit Chrom wurde zu 29500 + 500 cal bestimmt. Briickner. 


William A. Bone and Reginald P. Fraser. Flame Speedsinthe,,[nflammation* 
ind ,,Detonation‘ of Moist Carbonic Oxide-Oxygen Mixtures. Proc. 
toy. Soc. London (A) 1380, 542—551, 1931, Nr. 814. Der erste Teil der Arbeit 
mnthalt Bestimmungen der konstanten Flammengeschwindigkeit, wie sie sich 
mter Umstanden in geniigend weiten horizontalen Rohren bei Ziindung am 
offenen Ende, die hier mit einer 2cm hohen Kohlengasflamme im ruhenden 
Gemisch erfolgt, einstellt fiir Gemische von CO und O, in allen méglichen 
Jerhaltnissen, waihrend sich die fritheren Bestimmungen hauptsachlich auf das 
heoretische Gemisch 2CO + O, bezogen. Die konstante Anfangsbewegung 
ird in einem 2.5 cm weiten, 126 cm langen Rohr wie in einer friiheren Arbeit 
Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 402—419, 1927; s. auch Bone and Townsend, 
Flame and Combustion in Gases‘, S. 103—134] sowohl auf elektrischem wie 
uf photographischem Wege bestimmt. Das wesentlichste Ergebnis zeigt die 
Igende Zusammenstellung des Gehalts an CO und der Flammengeschwindigkeit v: 


ric O:: 15 20 30 40 45 2) aeRO O00) 90 92,5 


y cm/sec: pn tee 25,2 60,2 97,5 119 vie + 177 a 90,5 = 

berschuB an CO steigert, Uberschu8 an O, vermindert also bis zu der angegebenen 
renze die Geschwindigkeit. Hieran 4ndert auch nichts die Verdiimnung mit 
gon und Helium, wie die Verff. friiher fanden, sowie mit N, nach den Angaben 
om Payman (Trans. Chem. Soc. 115, 1455, 1919) . Die Maxima liegen hier bei 
m Gemischen: 3,5CO0+0,, 4CO+0,+3,8Ar, 5CO-+ O,+ 3,8 He, 
CO + O, + 3,8N,. Der ganz ahnliche Verlauf wird hier noch einmal graphisch 
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mitgeteilt. Die Entflammungsgrenzen ftir die CO-O,-Gemische liegen zwisch 
15 bis 20% als unterer und 92,5% als oberer Grenze in gutem Einklang mit ander 
Bestimmungen. Der zweite Teil der Arbeit bezieht sich auf die Bestimmung ¢ 
Detonationsgeschwindigkeit in Abhangigkeit vom CO-Gehalt. Fir ande 
Mischungen als das 2CO + O,-Gemisch liegen hier nur Bestimmungen vi 
Wendlandt (ZS. f. phys. Chem. 110, 637, 1924) vor, die aber nach Ansic 
der Verff. mit wenigen Ausnahmen zu kleine Werte ergaben, weil er infolge c 
Anwendung zu kurzer Rohre und einer ungeeigneten Anregung die in einer friher 
Arbeit der Verff. aufgewiesene Phase der ,,Vordetonationen* angetroffen h: 
Verff. haben in dieser friiheren Arbeit auch gezeigt, dafs man durch der Flamy 
nachgesandte StoBwellen alle méglichen Detonationsgeschwindigkeiten zwisch 
1900 und 2170 m/sec erreichen kann. Zur Vermeidung solcher Pseudodetonation 
verwenden Verff. folgende Anordnung: Geziindet wird das das System erfiillen 
Gemisch durch Funkenentladung eines auf eine hohe Spannung geladenen Ke 
densators in einer Ziindkammer, an die sich eine ,, Detonationskammer“ anschliel 
die ahnlich der von G. R. Thompson (University Leeds) angegebenen mit gerad 
und geneigten Rippen versehen und besonders zur Einleitung der Detonati 
geeignet ist. An diese Kammer schlieBt sich ein 3,2 m langes Glasrohr, auf welek 
das 1,5m lange Glasrohr folgt, in welehem durch photographische Registrieru 
die Detonationsgeschwindigkeit bestimmt wird. Auf das Glasrohr folgt ein 60 
langes aufgewundenes Bleirohr und auf dieses wieder ein 1,5m langes paral 
und dicht iiber das erste Aufnahmerohr gelegtes, mit Verschlu8 und Hahnstutz 
versehenes Glasrohr. Unebenheiten beim ZusammenschluB der Rohre sind soi 
faltig vermieden. Auf diese Weise wird also die Detonationsgeschwindigk 
am Anfang und Ende eines 60 m langen Weges registriert. Die Detonationswell 
in den beiden Aufnahmerohren lawfen entgegengesetzt und die beiden gekreuzt 
Begrenzungslinien des auf dem mit 87,85 m/sec bewegten Film erhaltenen Bile 
ergeben durch ihre Neigung zwei genau gleiche Werte der jeweiligen Detonatioi 
geschwindigkeit v. Nachstehende Zusammenstellung zeigt das wesentlich 
Ergebnis der Messungen: 


1,3 em Rohrdurchmesser. 


OC ONE. reaTO020 57,6 67,0 71,8 75,6 77,6 80.0 

vmi/see. . . 1732 1735 1750 1760 1809 1750 1730 
2,5cem Rohrdurchmesser. 

COOP Ne mas 50 66,6 71,6 75,0 75,4 77,4 

wm/sec. . . 1752 1795 1825 1870 1840 1780 . 


Die Detonationsgrenzen liegen zwischen 40 und 80% CO, das Maximum t1 
bei demselben CO-Gehalt ein wie das der oben angegebenen Flammengeschwind 
keit. Bemerkenswert ist, daB auch G. J. Finch und W. L. Patrik [Proc. R: 
Soc. London (A) 129, 656, 1930] eine maximale kathodische Verbrennun 
geschwindigkeit fiir das feuchte Gemisch 4 CO + O, gefunden haben. Bo 


J. W. Arbatsky. Zur Frage des CO,+ 0,-Gehaltes der Feuerga 
Summenwerte tiber 20,9%. Warme 54, 156—157, 1931, Nr. 9. Es wird geze 
da8 die fiir Braunkohle unter bestimmten Verhaltnissen festgestellten We 
fiir CO, + O, iiber 20,9% auf den hohen Sauerstoffgehalt der Kohle bei st 
unvollkommener Verbrennung zuriickgefiihrt werden kénnen. Die 
rechnung fiihrt auf die Beziehung CO, + O, = 20,9 — 6 .CO,, worin 


8H 2 


4 
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- die Bestandteile des Brennstoffs C, H, Op in Kilogramm gerechnet — von der 
Zusammensetzung der tatséchlich verbrannten Brennstoffe abhangig ist. In der 
folgenden Tabelle sind die Werte fiir f fiir verschiedene Brennstoffe berechnet. 


—— — - = = = = —— —— = 
Holzstoft (Cellulose) C,Hj0;. .. .. | 44,2 6,2 | 49,6 | 0,000 | 209 
Ria te | 49,5 6,1 444 | 0,082 20,2 
oo _ eee Ra Poe ROY Oh e eoieele GGT 8 19:7 
Me iineerer ek | 54,7 5,6 | 39,7 | 0,081 20,3 
MUESRCTOR Ce cae. a ta  ||-61,8.| 54 | 82,8 -|° 0,049 19,9 
= Halle-Bitterfeld . . ... | 72.2 | 6,4 i 21,4 0,039 20,1 
aunkohle, Rheinland ....... O8i2 nije 49 26,9 0,075 19,4 
oo bohmische ..... SOW eRBL GO N52 ko 128 18,5 


faunkohle, bohmische ..... .. || 78,4 | 5,7 20,9 0,099 19,0 
Deutscher Braunkohlen- (Grude-) Koks. | 91,6 | 1,9 6,5 0,028 20,3 
hottische Sinterkoble ....... | 785 5,5 | 16,0 | 0,100 | 19,0 
oy A NIRS ee as a Basco 8 Sie eae fy 11,8 9).0,192 S86 
Westfalische Magerkohle. ...... | 91,0 4,5 5,0 0.102 18,9 
ENS SS eae | 925 | 89 3,6 | 0,089 | 19,2 
Mentorazit, russischer  . .->... 0... 97,0 2,0 1,0 0,046 20,0 
Meehead, Moskau. .....2..2.. 78,0 8,5 13,5 0,208 1753 
Boghead, Australien... . . pee ie aie CH OG 68 | 0,264 | 16,5 


Alkohol “hee Ea aa Re 52,2 | 18,0 | 34,8 | 0,848 | 15,5 
Ra | 92,3 7,7 0,0 | 0,282 | 169 
a pt Sp Ried am Sa 90,5 7,0 25 in OAT6: 1. 458 
ee 93,7 | 6,3 0,0 | 0,161 | 18,0 
Braunkohleteer .....-..... | 86,6 |. 11,0 24 | 0,294 | 161 
ROhO], russisches . .... Ap tea eee | 86,0 13,0 1,0 0,359 15,4 
Rohél, deutsches ......... . 86,0 | 11,0 2:0: 4)10,297 =) 16h 
Enea A ee | 86,2 12,6 is 0,346 15,5 
oo} gt 6 BOR i atiees ine eae | 86,3 | 12,5 1,2 | 0,850 | 15,5 


Hermann Schmidt. 


Arthur Haas. Die Ableitung des Boltzmannschen Entropiegesetzes 
nittels der Vorstellung der Materiewellen. Wiener Anz. 66, 156, 1929, 
Nr. 16. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 188 [2a], 459—468, 1929; vgl. diese 
ser. 11, 688, 1930. Scheel. 


). Hubendick. Thermodynamikens tre huvudsatzer. Tekn. Tidsskrift 60, 
562 —567, 1930, Nr. 40. Verf. geht von der Formulierung der drei Hauptsatze 
on Nernst aus. Wenn — 273°C eine unerreichbare Temperatur ist, mu diese 
fahl einen unendlich fernen Punkt darstellen. Was Temperatur ist, wissen wir 
licht; wir haben blo& ein Mittel gefunden, um mit einer vollkommen willktrlichen 
kale die Temperatur zu messen. Man kann sich vorstellen, daf der funktionale 
fusammenhang zwischen der Temperatur als solcher und der Temperaturskale 
ir sich derart ist, daB unsere Skale die Projektion der wirklichen Temperatur 
uf eine bestimmte Richtung ist. Von der wirklichen Temperatur wissen wir, 
la® sie bei — 273°C asymptotisch zu einer anderen Richtung verlauft. Wenn 
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der erste Hauptsatz ein Erhaltungs- und der zweite ein Begrenzungsprinzip genar 
wurde, so laBt sich zeigen, da® sich der dritte Hauptsatz zum zweiten eben 
verhalt, wie der zweite zum ersten. Daraus ergibt sich die Formulierung: I 
erste Hauptsatz gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeit und Warmemer: 
bei einem Kreisproze8, wahrend der zweite Hauptsatz besagt, daB bei eine 
solchen Proze% ein bestimmter Teil entsprechend den Temperaturverhaltniss 
unverwandelt bleibt. Wahrend es nach dem zweiten Hauptsatz méglich ware, a 
Warme in Arbeit zu verwandeln, wenn die untere Temperaturgrenze des Kre 
prozesses — 273° C betragen wiirde, sagt der dritte Hauptsatz, daB es unmégli 
ist, diese Temperatur zu erreichen, weshalb es eben nicht nur praktisch, sonde 
prinzipiell unméglich ist, bei einem Umwandlungsproze8 alle Warme in Arb 
zu verwandeln. Der erste und dritte Hauptsatz sind, im Gegensatz zum zweite 
verhaltnisméBig einfach und klar zu fassen; deshalb wird der zweite Hauptsé 
auch oft angegriffen. Verschiedene philosophische, biologische und physikalise 
Gedanken fiir und wider ihn werden aus der Literatur mitgeteilt. 

E. J. M. Honigmas 


Otto Halpern. Notiz itiber die Phasentheorie in der Thermionik. Wier 
Anz. 66, 192, 1929, Nr. 17. Bereits berichtet nach Monatsh. f. Chem. 53/é 
822— 824, 1929 und Wiener Ber. 188 [2a], 625—627, 1929; vgl. diese Ber. 1] 
286, 1567, 1930. Sche 


Ernst Jinecke. Uber neue graphische Darstellungen von Mehrstof 
mischungen bei phasentheoretischen Untersuchungen. ZS. f. ano 
Chem. 196, 337—353, 1931, Nr. 4. Fir Drei- und Vierstoffsysteme werden ne 
Darstellungsarten ihres Mischungsverhaltnisses angegeben, indem ftir die Ko 
ponenten deren Aquivalente als Einheiten benutzt werden. Fiir das Syst 
CHON, das die gr6Bte Zahl aller organischen Verbindungen umfaBt, he si 
im Tetraeder der Zusammenhang zwischen den Verbindungen angeben, indé 
gleichartige Verbindungen auf bestimmten Geraden liegen. Fiir fiinf Elemer 
wurde systematisch die Anzahl der Vierstoffmischungen untersucht, we 
sie sémtlichst miteinander einfache Verbindungen eingehen. Fir die Vierste 
mischungen, die sich aus den zehn Verbindungen der fiinf Elemente aufbau 
lassen, ergeben sich zwei verschiedene Reihen, von denen eine durch fiinf v 
schiedene Tetraeder und eine andere durch zehn dreiseitige Prismen dargeste 
wird. Eine vollstandige Darstellung aller méglichen Gemische von Fiinfstoft 
umfaBt eine unendliche Reihe von Tetraedern, die in einem Punkt zusamme 
schrumpfen, oder eine unendliche Reihe von Prismen, die einerseits zu ein 
regularen Dreieck, andererseits zu einer Geraden werden. Die Gesamtheit 1é 
sich darstellen als Projektion eines vierdimensionalen Gebildes, als Tetraec 
mit einem Mittelpunkt, der mit samtlichen Eckpunkten des Tetraed 
verbunden ist, darstellen. Daneben werden noch einige Prismendarstellung 
angegeben. Briwcky 
; 

Axel R. Olson. The study of chemical reactions from potential ener 
diagrams. Trans. Faraday Soc. 27, 69—76, 1931, Nr. 2. Bericht iiber die A 
wertung von Potential-Energiediagrammen auf die Méglichkeit des Verla 
chemischer Reaktionen. Brivcky 
M 

Erwin Heisenberg. Thermische Eigenschaften von Zellulose und Zell 
losederivaten. Ver6ff. wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 135—143, 1930. [S. 11s 
* Gottfr 
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Harold Simmons Booth and James Maurice Carter. The critical constants 
ef carbon dioxide-oxygen mixtures. Journ. phys. chem. 34, 2801 —2825, 
1930, Nr. 12. Verff. untersuchten die kritischen Erscheinungen bei Gemischen 
von Sauerstoff und Kohlendioxyd verschiedener Zusammensetzung. Beziiglich 

r Verfahren zur Herstellung und Reinigung der Gase, die eingehend beschrieben 
werden, sowie der bei den Messungen verwendeten Apparatur muB auf die Original- 
atbeit verwiesen werden. Bei allen Zusammensetzungen — es wurden fiinf Ge- 

ische von 50 bis 90% Sauerstoff untersucht — wurde die bereits von Keesom 
ei geringerem Sauerstoffgehalt beobachtete riicklaufige Form der p—7'-Kurven 

funden. In einem gewissen Temperaturintervall entsteht bei zunehmendem 
Yruck zunachst eine fliissige Phase, die bei weiterer Druckzunahme zuerst wachst, 
ater wieder abriimmt, um schlieBlich bei fortgesetzter Drucksteigerung zu ver- 
shwinden. Bei jedem Mengenverhaltnis gibt es eine maximale Verfliissigungs- 
mperatur, oberhalb deren keine Phasentrennung eintritt, und einen ,,kritischen 
tunkt**, aberhalb dessen keine vollstaéndige Verfliissigung des Gemisches méglich 
st. Bei hdherem Sauerstoffgehalt konnte auch die feste Phase beobachtet werden. 
nsbesondere ergibt sich, da8 keine Gefahr besteht, da& bei den fiir medizinische 
vecke verwendeten Satierstoff-Kohlendioxydgémischen fliissizges CO, sich in 
len Bomben ausscheidet, wm bei Gasentnahme als letztes zu entweichen, was zu 
ehweren Schadigungen der Patienten fiihren kénnte. Ruhemann. 


fileen M. Hayward and E.P.Perman. Vapour pressure and heat of di- 
ution. Part VII. Vapour pressures of aqueous solutions of sodium 
ydroxide and of alcoholic solutions of calcium chloride. Trans. 
aday Soc. 27, 59—69. 1931, Nr. 2. Nach der Luftblasenmethode werden die 
umpfdrucke der folgenden Stoffe tiber ein groBes Konzentrationsgebiet bestimmt : 
triumhydroxyd in Wasser bei 30, 45, 60, 70 und 80°C und Konzentrationen 
on 9 bis 66 g/100 g, ferner von Calciumchlorid in Athylalkohol bei 20, 30, 40, 50 
d 60° CG fiir Konzentrationen zwischen 2 und 28¢/100g. Fiir séimtliche Lé6- 


on Hopkin und Williams mit 99,13% NaOH, das noch weiter gereinigt 
rurde, und CaCl, Kahlbaum ,,Mittlere Kérnung“‘ mit 99,82°% CaCl. Die Versuche 
warden in GefaéBen aus reinem Silber vorgenommen. Die Dampfdruck-Konzen- 
ationskurven des Systems NaOH /H,O zeigen einen ausgepragten Wendepunkt 
r jede Temperatur. Die Kurven des Systems CaCl,/Athylalkohol werden mit 
eigender Konzentration steiler, zeigen aber keinen Wendepunkt. Die Benutz- 
rkeit der Luftblasenmethode fiir alkoholische Lésungen wird durch Vergleich 
nit auf andere Weise ermittelten Werten anderer Beobachter erhartet. Aus den 
lampfdrucken werden die Verdiinnungswaérmen und die osmotischen Drucke 
er beiden Systeme berechnet. Fiir die Verdiinnungswérmen wurde die Kirch- 
offsche Gleichung und ihre Variation durch Porter angewandt. Der Vergleich 
it Messung anderer Beobachter ergibt Ubereinstimmung. Die osmotischen 
rucke wurden durch Anwendung der Gasgesetze ermittelt. Das Zahlenmaterial 
8 der Originalarbeit entnommen werden. Proskauer. 


arl Jellinek und Gustav Adolf Rosner. Uber Dampfspannungen und 
ktivitaten einer fliichtigen Komponente in  binaren Metall- 
gierungen bei héheren Temperaturen. ZS. f. phys. Chem. (A) 1852, 
‘94, 1931, Nr. 1/2. Nach einer von den Verff. modifizierten Mitfiihrungs- 
ethode (s. 8. 846) werden die Dampfspannungen der Legierungen Pa—Cd, 
n—Cd und Cu—Cd im Temperaturbereich von etwa 500 bis 700° C und einem 
sndensationsbereich von 10 bis 60 Mol-°%% Cd und die von Cu—Zn in gleichem 
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Kondensationsbereich zwischen den Temperaturen 600 und 800°C bestimi 
Daraus lassen sich die betreffenden Aktivitaten fiir Cd und Zn berechnen. DI 
letzteren Werte beziiglich Cd in Sn- und Pb-Legierungen werden mit den ~ 
Taylor elektromotorisch gemessenen verglichen. Abweichungen zeigen 
bei den Sn-Cd--Legierungen, die durch Polarisationserscheinungen erklart wer' 
k6énnten. Ferner werden die Abweichungen vom Raoultschen Gesetz besproe! 
und die Verdampfungs- sowie Mischungswarmen errechnet. H. Ht 


E. Kurzyniec. Etude du systéme: caleium—bismuth. C. R. Mens. Ac 
Polon. Cracovie 1931, 8S. 4, Nr. 1. (Kurze Mitteilung.) Auf Grund der thermise 
Analyse wurde ein Zustandsschaubild des Systems Calcitum-Wismuth entwort 
Es treten zwei Verbindungen auf: Ca,Bi, und CaBi,;; letztere zerfallt bei 507° 
Sinne der Gleichung: CaBi, <= Ca,Bi, + Schmelze; weiter wurden zwei Eutekt 
gefunden; das eine erstarrt bei 270° und besteht fast aus reinem Wismuth. 
andere (Ca,Bi, + Ca) erstarrt bei 786° und enthalt 88 Atom-% Calcium. 
Bestimmung der Bildungswarme ergab fiir die Verbindung Ca; Bi, 51,6 + 0,4¢ 
CaBi, konnte nicht im reinen Zustand isoliert werden. Scharn 


F.C. Kracek. Solubilities in the system water-iodine to 200° Jov 
phys. chem. 385, 417—422, 1931, Nr. 2. Jod-Wasser-Lésungen bilden oberh 
112,3° zwei Flissigkeitsschichten, die in Abhangigkeit von der Temperatur z 
Teil ineinander léslich sind. Die Léslichkeitskurven wurden bis zu 200° bestim 
Unterhalb 112,3° sind die Lésungen dagegen mit festem Jod gesattigt. Bei 
Umwandlungstemperatur betragt der Jodgehalt der beiden Schichten 0,0 
bzw. 98,3% Mol-% Jb. 5 Briick: 


Katherine K. Worthington und Malcolm M. Haring. Methoden zur ~ 
stimmung der Léslichkeiten einiger Fluorsilicate. Ind. engin. Ch 
Analytical Edition 3, 7— 9, 1931. Nach der Methode von Bahr wird die Léslich 
nachstehender Fluorsilicate unter gleichzeitiger pyknometrischer Bestimmung 
Dichte gemessen. 
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ei | Léslichkeit bei 209 in 

Pinas ig Fi ceates He dale id Baba eg a! 1,0054 0,733 | 
MgSily, (6H, O26 Cie iia eee 37,94 
ZaBi hy, CHAOCD wlth win SU ee an ee a 49,94 
BBSIE g. 4 HaOrih & Carer tome oe we 2.4814 81,90 
Orsini 4 Ho Os esos Doe seh bx dene 1,6174 59,08 

* Lor 


J.-J. Trillat. Phénoménes de transformations du réseau de la nit 
cellulose. Leur généralité dans les composés cellulosiques. C. R. 
1441 — 1443, 1930, Nr. 26. Durch Lésen von nitrierter Baumwollcellulose 
12,95%, Stickstoffgehalt, die mit groBer Ann&herung der Trinitrocellulose — 
spricht, in reinem Aceton und nachfolgender Verdampfung des Lésungsmii 
gelang es, diinne Filme von 0,4mm Dicke herzustellen. Das Debyediagra 
der urspriinglichen und durch das Lésungsmittel zu einem Film umgewande 
Trinitrocellulose zeigt erhebliche Unterschiede, wie nachstehende Ausmessut 


der entsprechenden Diagramme zeigen. - , 
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a a) Trinitrocellulosefilm 

a | 4° 44’ 30” 6° 15’ 80” 9° 32' 30” | ee heck 2085! 30! 
vi i [bets 30 A: PARA, A ISR 898A |» 353A 
v b) Urspriingliche Trinitrobaumwolle 

. aaa 6° 15’ 30” a bt IB Rey biz, b2° 55’ 
gy ee 7,07A £53 At kh hod ins 8 Ada. 


Die trinitrierte Baumwolle mit 12,95°%, Stickstoffgehalt zeigt darin ein kristallines 
Diagramm, das dem der reinen Trinitrocellulose v6llig gleich ist, der erhaltene 
. ilm zeigt ebenfalls ein kristallines, jedoch anderes Diagramm mit einer neuen 
l inie von 9,31 A. Gleiche Untersuchungen mit weniger stark nitrierten Baumwoll- 
ellulosen von 12 bis 10°, Stickstoffgehalt zeigten ebenfalls kristallines Gefiige, 
ie daraus hergestellten entsprechenden Filme besaSen dagegen amorphe Struktur. 
Briickner. 
Jonas Ekman Fjeldstad. Warmeleitung mit veranderlicher Leitungs- 
fahigkeit. Avh. Oslo 1929, 138., Nr. 8. Lésung einer Gleichung, auf die der 
Werf. bei einer Untersuchung iiber den vertikalen Warmetransport im Meere 
gestoBen ist. Max Jakob. 


DBD. Graffi. Alcune considerazioni sulla teoria della trasmissione 
del calore per convezione forzata. I]. Lincei Rend. (6) 12, 336—340, 
1931, Nr. 7/8. Fortsetzung einer friiher referierten theoretischen Arbeit tiber die 
Varmeiibertragung durch strémende Fliissigkeiten. K. Przibram. 


Rudolf Déring. Hygrometrische und psychrometrische Untersuchungen 
und deren Ausnutzungsméglichkeiten bei der Braunkohlentrock- 
hung. Dissertation Aachen 1930, 158. Durch die vorliegende Arbeit werden das 
Tygrometer und das Psychrometer fiir die Zwecke der Braunkohlenindustrie 
lerangezogen. Verf. weist nach, daS bei gew6hnlicher Temperatur bereits das 
laarhygrometer, bei héheren Temperaturen das Psychrometer gute Dienste 
istet. Beim Gebrauch des Psychrometers mute durch besondere Vorkehrungen 
fiir gesorgt werden, da der hohe Staubgehalt in der Absaugleitung méglichst 
me st6renden EinfluB war. Die Verwendung elektrischer Thermometer zur 
egistrierung ist vorgesehen. Der Trocknungsvorgang und die besonderen Ver- 
Jtnisse bei der Braunkohle werden eingehend behandelt. Verf. kommt zu dem 
shlu8, daB die Braunkohle als ein Kolloid, und zwar als ein unelastisches Gel 
inzusehen ist. Hi. Ebert. 


M. Robitzsch. Feuchtdiabatische Zustandsanderung in tibersattigt 
ufsteigender Luft. Gerlands Beitr. 26, 80—91, 1930, Nr. 1. [S. 1196. } 

4 Blaschke. 
Heinrich Vorkauf. Das MitreiBen von Wasser aus dem Dampfkessel. 
forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungsheft Nr. 341,.22:)8.5 1931. 
n einer einfachen Versuchsanlage wurde die Feuchtigkeit des erzeugten Dampfes 
1 Abhangigkeit von der Kesselbelastung bestimmt. Der Feuchtigkeitsgehalt 
ar bis zu einer bestimmten Belastung praktisch gleich Null. Von dieser Belastung 
zulassige Belastung“) stieg der Feuchtigkeitsgehalt plétzlich stark an. Bei 
sinem Wasser erwies sich die zulassige Belastung als nur von der Gro8e des 


y 
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Dampfraumes abhangig. Bei laugenhaltigem Kesselwasser wurde die zulasy 
Belastung durch das Aufschaéumen des Wassers stark herabgesetzt. Bei Versue! 
mit verschiedenen Konzentrationen von Atznatron-, Soda-, Kochsalz- und Glauk 
salzlésungen zeigte sich von einer gewissen Konzentration ab keine Verander) 
der zulassigen Belastung mit Zunahme der Konzentration mehr. Von di« 
Grenzkonzentration an war die Héhe der zulassigen Belastung fiir alle Losun) 
dieselbe. Der iibrige Teil der Arbeit bezieht sich im wesentlichen auf die | 
wendung der gemachten Erfahrungen auf Dampfkessel. Max Jah 


S. H. Weaver. The Effect of Temperature on Materials Required 
Turbine Design. Gen. Electr. Rev. 38, 654—657, 1930, Nr. 11. Das Bemul 
der Technik, den thermischen Wirkungsgrad der Dampfturbine zu verbesse 
hat seit 25 Jahren zu einer dauernden Erhéhung von Dampfdruck und Té 
peratur gefiihrt. Der Temperatursteigerung ist dabei durch die Verwendbarl 
der Werkstoffe eine Grenze gesetzt (bis vor 5 Jahren etwa bei 400° C). Nun 1. 
sich aber dariiber hinaus gerade durch weitere Erhéhung der Anfangstemperatu 
der Wirkungsgrad noch betrachtlich verbessern ; in der vorliegenden Arbeit wer 
daher einmal alle hierbei wichtigen Werkstofffragen umrissen und gekennzeichr 
da sie fiir die angedeutete Méglichkeit entscheidend sind. Vor allem behanc 
der Verf. das FlieBen der Werkstoffe bei hohen Temperaturen in Richtung ei 
auf sie wirkenden Zuges, das natiirlich nur in langen Zeiten merklich wird (z. B. 4 
langern sich angezogene Bolzen bei Dichtungsverbindungen in langen Zei 
und bei hohen Temperaturen so, da8B die Verbindung undicht wird). Wick 
ist besonders die Untersuchung der Werkstoffe im Gebiet von 350 bis 550! 
wo sich ihre Festigkeit stark éndert. Bei den hohen Betriebstemperaturen erfa 
der Stahl eine dauernde Warmebehandlung, wobei mit der gleichzeitigen Z 
beanspruchung sich oft seine Struktur andert. Weitere Fragen sind die Korros! 
ferner Ermiidungserscheinungen, Fragen der Legierung der reinen Werksto 
Charakteristische Flie®kurven werden so gewonnen, dai man bei einer bestimm 
Temperatur (z. B. 500°) ein Probesttick des Werkstoffes unter konstantem / 
so lange Zeit beobachtet, bis die zeitliche Langenaénderung konstant gewor 
ist. Bestimmt man diesen konstanten oder minimalen FlieSbetrag fiir verschied 
Spannungen, so erhalt man eine Kurve, deren Verlauf nach vielen Versucl 
von F. H. Norton durch die Gleichung y = ma” wiederzugeben ist (y = Sp 
nung, « = Langung, flow rate). Die Untersuchungen werden in groBen Versuc 
éfen durchgefiihrt, von denen Bilder ohne nahere Beschreibung beigegeben si 


W. #4 


E. Hubendick. Hesselmans lagtryeks-raoljemotor. Tekn. Tidssk 
60, 417427, 1930, Nr. 28. Die erste authentische Mitteilang und Beschreib 
tiber den neuen Niederdruck-Rohélmotor mit Schnittzeichnung. Bei glei¢ 
Leistung und ganz gleicher Bedienung, gleichem Manévrieren wie beim Ben: 
motor erspart der neue Motor 68° der Brennstoffkosten, was einer Brennst 
mengenersparnis von 30°, entspricht. Zahlreiche Ausfiihrungsbeispiele, Leistuz 
kurven, Linien fir Brennstoffverbrauch usw. E. J. M. Honigma 


: 
A. Grunwald. Warmetechnische MeBanlage des Kesselhauses be 
Entwurf eines Industrie-Kraftwerkes. Warme 53, 923—926, 1! 
Nr. 49. Verf. weist auf die Wichtigkeit einer warmetechnischen Betriebsiil 
wachung bei Kesselanlagen hin, besonders im Hinblick auf Wirtschaftlich! 
und Sicherheit. Dazu sind eine Reihe von MeBinstrumenten notig, die, um brat 


bare, einwandfreie Ergebnisse zu liefern, nur an ausgesuchten geeigneten Ste 
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» die Rohrleitungen eingebaut werden diirfen. Daher mu8 zweckmaBig die MeB- 
nlage schon beim Entwurf des Kesselhauses festgelegt werden; die Einbaustellen 
@ die MeSinstrumente sind durch Anbringen von MeSflanschen, Stiitzrohren, 
lfsrohrleitungen usw. vorzubereiten. Dadurch werden spatere kostspielige 
nderungen vermieden. Die wichtigsten Instrumente fiir eine solche Kesselanlage 
nd Thermometer (vor allem Widerstandsthermometer und Pyrometer), Mengen- 
Zw. Stromungsmesser (Blenden, Diisen, Venturimesser, Scheiben-, Woltmann- 
ad Fligelradzaéhler, Bayer-Siemens-Schwimmermesser), ferner Rauchgaspriifer, 
ugmesser usw. Besondere Bedeutung haben die elektrischen MeBgerate mit 
Absttatiger Registrierung (Mehrfarbenschreiber). Bei selbsttatiger Kessel- 
sgelung mu8 auf die Wahl der Antriebsmotoren fiir Roste, Ventilklappen usw. 
nd der Regelgerate geachtet werden. Die zur unmittelbaren Bedienung und 
etriebsfihrung notwendigen Instrumente sind meist als Rundinstrumente mit 
poBen Skalen und kraftigen Zeigern ausgebildet; sie werden auf sogenannten 
esselschildern vereinigt eingebaut. Bei gréReren Anlagen werden auSerdem 
le wichtigsten MeBgréBen des gesamten Betriebes an zentraler Stelle registriert, 
szahlt oder noch einmal angezeigt: Kesselwarten oder Warmewarten. Neuerdings 
fwendet man auch fiir solche Anlagen Leuchtschaltbilder, die eine schnelle 
Jersicht Uber den Betriebszustand, den Verbrauch und die Reserven erméglichen. 
af W. Fritz. 


uraour et G. Aunis. Sur les lois de combustion des poudres colloi- 
ales contenant de la vaseline. GC. R. 192, 418—42], 1931, Nr. 7. Es wird 
Atersucht, wie das Integral | pdt (p = Druck, ¢ = Zeit) mit der Dichte der 
dung bei explosiblen Mischungen von Nitrocellulose und Vaseline variiert. 
@i hohen Drucken (bis hinunter zu 500 kg/cm?) ist das Integral ziemlich konstant. 
i diesem Gebiet naéhern sich demnach solche Mischungen dem theoretischen 
ssetz der druckproportionalen Verbrennungsgeschwindigkeit. Mit abnehmender 
adungsdichte nimmt dann das Integral ab, wenn auch nicht so stark wie bei 
mtralithaltigen Mischungen. Gemant. 


4. Aufbau der Materie 


Franck. Beziehungen zwischen Spektroskopie und Chemie. Natur- 
Bsensch. 19, 217—225, 1931, Nr. 10. In einem Vortrag in Bristol bespricht 
nek die Ergebnisse der in der letzten Zeit aus seinem Institut hervorgegangenen 
eiten, soweit sie in Zusammenhang mit dem Thema ,,Beziehungen zwischen 
9ektroskopie und Chemie“ stehen. Bestimmung von Dissoziationswarmen aus 
mdenspektren nach Franck, Birge und Sponer und Terenin. Das 
ancksche Prinzip, da® sich wahrend des Elektronensprungs die relative Lage 
- Kerne nicht andert und die Anwendung auf die Absorptionsspektra der 
slogene. Arten der chemischen Bindung: Atommolektile und Ionenmolekiile. 
klarung der Fluktuationen in kontinuierlichen Spektren durch Kuhn. Polari- 
jionsbindung.  Prdadissoziation, Aktivierungswaérme und Katalyse. Wegen 
azelheiten muB auf den Aufsatz selbst bzw. auf die dort besprochenen Original- 
beiten verwiesen werden. G. Herzberg. 


thur H. Compton. The optics of x-rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 75—89, 
31, Nr. 2. Nach einem kurzen Uberblick iiber das groBe Gebiet elektromagneti- 
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scher Strahlungen und nach der Erérterung des Parallelismus zwischen Rontg 
strahlen und dem Licht wegen ihrer optischen Eigenschaften der Reflex 
Brechung, Beugung und Polarisation wird ausgeftihrt, wie die Rontgenstrak 
infolge ihrer kiirzeren Wellenlangen einen besseren und genaueren Einblick 
das Wesen der Natur uns erméglichen. Die Réntgenstrahlen bilden eine 

gainzung zu dem sichtbaren Licht. welche von ungeheurem Werte ist. Als wichtig 
Ergebnisse werden die folgenden erwaihnt. Durch die Entdeckung von Le 
erhielt man ein Mittel, die innere Struktur der Materie zu erforschen. 4 
Moseleys Arbeiten iiber die Réntgenspektren ergab sich, da jedes Elem 
in seiner Struktur ein Elektron mehr enthaélt als das nachst leichtere Eleme 
Aus den Messungen der Wellenlingen von Duane und Hunt ergab sich 

praziseste Methode zur Bestimmung der Planckschen Konstanten h, der Fun 
mentalgréBe in der Quantentheorie. Aus diesen Ergebnissen werden wicht 
SchluBfolgerungen und Anwendungsméglichkeiten fiir die Optik der Roéntg 
strahlen angegeben. A. Burmes 


Ewald A. W. Schmidt und Georg Stetter. Die Anwendung des Réhrenelekt: 
meters zur Untersuchung von Protonenstrahlen. Mitteilungen aus d 
Institut ftir Radiumforschung Nr. 231. Wiener Anz. 66, 114—115, 1929, Nr. 
Bereits berichtet nach Wiener Ber. 188 [2a], 271—287, 1929; vgl. diese Ber. 
240, 1930. Sch 


Anton Kailan. Uber die chemischen Wirkungen der durchdringend 
Radiumstrahlung. 18. Die Einwirkung auf Acetyl- und Benzo 
chlorid. Mitteilungen aus dem Jnstitut fir Radiumforschung Nr. 236. Wie 
Anz. 66, 161—162, 1929, Nr. 16. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 188 [2 
447—458, 1929; vel. diese Ber. 11, 179, 1930. Sch 


Stefan Meyer. Physikalische Grundlagen zur Radiumemanatio1 
therapie. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 238. Wie 
Anz. 66, 228—229, 1929, Nr. 18. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 188 [2 
557— 580, 1929; vgl. diese Ber. 11, 254, 1930. Sch 


Elisabeth Kara-Michailova und Berta Karlik. Uber die relative Helligk 
der Szintillationen von H-Strahlen bei verschiedenen Rei 
weiten. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 239. Wie 
Anz. 66, 229—230, 1929, Nr. 18. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 138 [2 
581— 587, 1929; vgl. diese Ber. 11, 334, 1930. Sch 
Rita Brunetti. 11 momento magnetico del nucleo atomico. Cim. (N. 
7, CCV—CCXX, 1930, Nr. 9. Zusammenfassender qualitativer Bericht ii 
Feinstruktur und Hyperfeinstruktur. Pete 


’ 
7 


F. W. Aston. The Isotopic Constitution and Atomic Weights 
Zine, Tin, Chromium and M olybdenum. Proc. Rov. Soc. London 
130, 302—310, 1931, Nr. 813. Mit Hilfe der vom Verf. friiher besch 
benen Methode der Photometrierung der Linien im Massespektrograt 
wurden die Untersuchungen iiber die Isotopen von Zink, Zinn, Chr 
ee Race Soc vervollsténdigt. Die bisherigen Resultate ergaben folg 

es Bild: * 
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Pee rient Atom- Atom- _ Mindest- | Massezahl der Isotopen 

oe nummer gewicht | isotopenzahl nach Hiutigkeit geordnet 

= ! = = —_ 
| 2% 52,01 | 4 || 52, 58, 50, 54 

. Sa 1 30 65,38 | 7 | 64, 66, 68, 67, 65, 69, 70 

:. . 42 96,0 7 || 98, 96, 95, 92, 94, 97, 100 

mm. - |. 50. | 118,70 11 | 120, 118, 116, 119, 117, 124, 122, 
P | | 121, 112, 114, 115 

ie Methode versagte fiir Cd und Ge. Scharnow. 


- Ellis. New Aspects of Radioactivity. Nature 127, 275—278, 1931, 
B00, Referat tiber zwei Vortrage, betreffend die Untersuchung der Eigen- 
atten der Kern-y-Strahlung und der aus den Ergebnissen zu ziehenden Riick- 
lisse auf den Kernaufbau. 1. y-Strahlen und Kernstruktur, 2. Methoden der 
rahluntersuchung, 3. Intensitaétsverteilung der y-Strahlung, 4. Anwendungen 
die Strukturuntersuchung des Kernes, 5. Innere Absorption. 
K. W. F. Kohlrausch. 


Bogoiaviensky. Etude de la vitesse de désintégration du polonium 
‘divers lieux. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 12—19, 1931, Nr. 1. Bericht 
er die Fortsetzung der Versuche (vgl. diese Ber. 10, 1597, 1929; 11, 11, 1930), 
die Zerfallsgeschwindigkeit von Po von der geographischen Lage des Auf- 
wahrungsortes abhangig ist. Es wird beschrieben 1. die Herstellung der Po- 
Aparate, 2. die Form der Praparate, 3. die Messung ihrer Aktivitat, 4. die Be- 
Mmmung der Zerfallskonstante. Es werden drei Versuchsserien durchgefiihrt, 
n denen die erste 42 Orte in der Gegend des Schwarzen und Kaspischen Meeres, 
“zweite und dritte 18 bzw. 3 Orte in und um Leningrad betrifft. Es wurden 
jationen der Halbwertszeit zwischen 135,5 und 141,1 Tagen gefunden. 


K.W.F. Kohlrausch. 


ne Curie et Frédéric Joliot. Etude du rayonnement absorbable ac- 
npagnant les rayons « du polonium. Journ. de phys. et le Radium 
2, 20—28, 1931, Nr. 1. Es wird mit Hilfe der Jonisationsmethode gezeigt, 
Po keine y-Strahlung mit einem Absorptionskoeffizienten (j/0)4,; = 215 
ussell-Chadwick) besitzt; da8 es sich vielmehr dabei um H-Strahlen handelt, 
saus dem Stickstoff der Luft von den Po-«-Strahlen erzeugt werden. Es wurde 

er eine sehr schwache f-Strahlung beobachtet, die weniger durchdringend 
als die von RaE; beobachtet wurde auch die charakteristische L- und M- 
blung von Po, sowie charakteristische Strahlung, die von den «-Teilchen 
der Po-Unterlage erregt wird. Endlich wird die Existenz einer sehr durch- 
genden y-Strahlung vorlaufig noch unbekannten Ursprungs angegeben, 
aber zu schwach ist, als daB der Absorptionskoeffizient gemessen werden 
K. W. F. Kohlrausch. 


Uber die Kolonnenionisation einzelner «-Strahlen. 
is. ZS. 32, 181—182, 1931, Nr. 4. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen- 
hsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Es wird die Richtungs- 
igkeit des SAttigungsgrades der Ionisation einzelner «-Teilchen vom Winkel 
schen Einfallsstrahl und der Richtung des elektrischen Feldes untersucht, 
zwar in Luft und Kohlenséure bei Atmospharendruck. Die experimentellen 
sbnisse werden mit der Theorie von Jaffé verglichen; die Messungen stellen 
-exakte Bestatigung dieser Theorie dar. Die Konstante Ky der Geigerschen 
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Beziehung fiir 18°, 760 mm und Po-«-Strahlen kann aus den Messungen (cd 
Benutzung der Zahl Z, das ist die Zahl der x-Teilchen pro Sekunde und Gramm ’ 
berechnet werden; sie ergibt sich zu 6,26. 104 fiir Luft und 8,31. 10* in ( 
Daraus wird die fundamentale Konstante Z = 3,71. 10'° berechnet. Fer 
zeigt sich, daB in CO, insgesamt um 1% mehr Ionen erzeugt werden als in I 
K. W. F. Kohlraw 
Paolo Miseiattelli. Die Alphateilchen der Aktiniumreihe. Atti III® 
gresso Nazionale Chim. pura applicata, Firenze e Toscana 1929, 388 — 394, 1! 
Die Reichweiten der «-Teilchen von Ra Ac und AcX wurden mit einer Willl 
kammer untersucht. Reinstes RaAc gleich nach der Fallung heferte «-Teila 
von 4,6em; nach etwa 3!/, Stunden erschien bei dem gleichen Praparat 
zweite Gruppe von 4,18cm, nach 6 Stunden eine dritte Gruppe von 4,94! 
Die Gruppe von 4,18 cm entspricht den von anderen Autoren angegebenen Wet 
fir Ac X, die Gruppe von 4,9 cm ist eine véllig neue Strahlung. Untersuchur 
starker AcX-Praparate (Sulfat) ergaben «-Strahlengruppen von 4,21 cm 
4,18 cm des vorigen Versuchs), 5,05 em (die 4,94 em des vorigen Versuchs), | 
und 5,96 em. (die zusammen den sehr nahe liegenden Gruppen des AcC und] 
Em entsprechen) und 6,98 cm (die dem AcA zugeschrieben werden). Eine 1 
Strahlung lieBe sich erkléren durch Gegenwart eines anderen Elements im Aj 
Praparat, das auch ein Zerfallsprodukt des RaAc sein miiBte. Verf. erwagti 
Moglichkeit, daB die Strahlung von 4,94 em die eigentliche Strahlung des Ac Xi 
in diesem Falle hatte das AcX eine gréBere Reichweite als das RaAc und wi 
nicht mehr eine Ausnahme bei allen theoretischen Beziehungen bilden. 
* Wreschil 
Theodor Sexl. Bemerkungen zur Theorie der anomalen Streut 
von a-Teilchen durch leichte Kerne. ZS. f. Phys. 67, 766—779, 1} 
Nr. 11/12. Es wird die Bornsche Methode zur Behandlung von Sto8probler 
auf die anomale Streuung von «-Teilchen durch leichte Kerne angewandt. | 
zeigt sich auf Grund eines von Mott angegebenen Kriteriums, da eine | 
schrankung auf die erste Naherung des Bornschen Verfahrens bei den in\ 
Arbeit untersuchten Potentialverlaufen nicht zulaissig ist, insbesondere a 
nicht bei einem reinen Coulombfeld. Der von Wentzel inaugurierten und 2 
auch von Sommerfeld in seinem wellenmechanischen Erganzungsband ¢ 
gelegten Behandlung der normalen Streuung von «-Teilchen auf Grund | 
Bornschen Methode werden dadurch die Grundlagen entzogen. Fiir das Pro 
der anomalen Streuung von «-Teilchen kann somit in der ersten Naherung 
giiltige formelmaBige Darstellung des experimentellen Befundes nicht angege 
werden. Bei der Durchrechnung ergibt sich, da8 bereits in der ersten Nahe 
h explizite in die Formeln eingeht, so da aus den seinerzeitigen klassischen 
rechnungen des Problems nichts geschlossen werden kann. 


M.S. Krishnan and C. Mahadevan. Pleochroic ,,Giant‘‘ Haloes in 
dierite. Ind. Journ. Phys. 5, 669—680, 1931, Nr. 7. Bei der Durchmuste 
von mehr als 200 pleochroitischen Héfen in 20 Diinnschliffen von Cordierit-( 
aus dem Madura-Distrikt, Siid-Indien, wurden einige ,,Riesen‘‘-Héfe gefun 
deren Dimensionen die Reichweite der normalen «-Strahlen der U- und Th-R 
iibertreffen. Es wird gezeigt, da gute Ubereinstimmung erhalten wird, wenn } 
die Reichweiten der weitreichenden «-Teilchen, 9,3 cm fiir RaC’ und 118 
fiir ThC’, in Luft auf Cordierit umrechnet, so da’ anzunehmen ist, die , Ries 
Ho6fe seien durch diese weitreichenden Strahlen erzeugt. Der groBe Gehalt di 
Cordierite an radioaktiven Substanzen und ihr hohes Alter (archaisch) hat. 
die Ausbildung dieser Strukturen erméglicht. a K. Przibr 
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Louis Goldstein. L’introduction de IV’ échange dans la statistique 
dun gaz d’electrons. C. R. 191, 1306—1308, 1930, Nr. 25. Die Arbeit stellt 
eme Weiterfiihrung der Untersuchungen von Dirac (Proc. Camb. Phil. Soc. 26, 
$76, 1930) iiber die Rolle der Austauschphaénomene in der Statistik eines Elektronen- 
23 ) , 4 e2 

gases dar. Der Austausch wird durch einen Zusatzterm — GP zur kinetischen 
; D 


Bnergie p?/2m der Elektronen beriic ksichtigt; Verf. zeigt, daB diese Zusatz- 
@nergie im Resultat nur ein verschwindend kleines Korrektionsglied bedingt 
und daher praktisch stets vernachlassigt werden darf. Sauter. 
e 
« Brillouin. Les électrons libres dans les métaux et le réle des 
€flexions de Bragg. Journ. de phys. et le Radium (7) 1. 377—400, 1930, 
a 11. Zur Bestimmung der Zahl der freien Elektronen in Metallen wird eine 
Methode angegeben, die unter Benutzung des reziproken Gitters eine Abzaéhlung 
Yornimmt. Sie ist ahnlich der in den AuSenschalen nicht-wasserstoffahnlicher 
\tome, wo man zwischen wahrer und scheinbarer Quantenzahl unterscheidet. 
Blank. 
fan Meyer. Zur Darstellung der Packungseffekte der Atome. Mit- 
silungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 235. Wiener Anz. 66, 150, 
929, Nr. 15. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 138 [2a], 431—438, 1929; vel. 
se Ber. 11, 109, 1930. Scheel. 


ca 


Bertil Flodin. Uber ein statisches Atommodell des Wasserstoffatoms. 
oc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, Nr. 10, 198S., 1930. Verf. stellt ein 
pues statisches Atommodell auf, bei dem das Elektron als punktférmig, das 
oton aber ausgedehnt gedacht wird, derartig, da auf das Elektron periodisch 
n Abhangigkeit vom Abstand) Anziehung und AbstoBung ausgetibt wird. Das 
ktron befindet sich dann in den Minima der potentiellen Energie. Das. sollen 
e stationaéren Zustaénde des Atoms sein. G. Herzberg. 


®. Hassel und E. Naeshagen. Elektrische Momente organischer Mole- 
kiile. VI. ,,Orthoeffekt“ bei Derivaten des p-Dichlorbenzols, der 
yymmetrischen Trichlor- und Tribrombenzole. ZS. f. phys. Chem. 
B) 12, 79—88, 1931, Nr.1/2. Folgende Dipolmomente wurden gemessen (in 
10—18 CGS): Nitrobenzol 3,98*, p-Dichlornitrobenzol 3,45, Anilin 1,55*, o-Chlor- 
milin 1,81, m-Chloranilin 2,70, p-Dichloranjlin 1,68, 2, 4, 6, 1-Trichloranilin 1,94, 
| 4, 6, 1-Tribromanilin 1,80, Benzonitril 3,93, o-Chlorbenzonitril 4,73, p-Dichlor- 
snzonitril 3,79, 2, 4, 6, 1-Trichlorbenzonitril 3,88, 2, 4, 6, 1-Trichlorphenol 1,62, 
4, 6, 1-Tribromphenol 1,56, Chlorbenzol 1,56*, 1, 2, 4-Trichlorbenzol 1,25, 1, 2, 4, 6- 
etrachlorbenzol 0,65,. 1, 2, 4, 6-Tetrabrombenzol 0,70, 1, 3-Dinitro-4-Chlorbenzol 
.29. Die wit einem Stern versehenen Zahlen waren friiher von O. Hassel und 
.H. Uhl gemessen. Durchgehend 148t sich aus den Zahlen eine gegenseitige 
eeinflussung der das Molekiil aufbauenden polaren Gruppen herauslesen (Ortho- 
fekt), z.B. ist das Moment des p-Dichlornitrobenzols von dem Moment des 
trobenzols um 0,53 .10—18 verschieden. Wahrend der Orthoeffekt im Falle 
weier Substituenten entgegengesetzter Momentrichtung fiir normale Gruppen 
1 einer Erhéhung des Gesamtmomentes fiihrt, ist es bei gewinkelten Gruppen 
hr wohl denkbar, da’ im ganzen eine Verminderung des Gesamtmomentes 
ntritt. Dies scheint bei o-Chlorphenol der Fall zu sein, es wurde von den Verff. 
i den symmetrischen Trichlor- und Tribromphenolen gefunden. Andere Bei- 


siele werden erortert. Die MeBresultate sind ziemlich ausfiihrlich wiedergegeben. 
J. Holtsmark. 
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Eugen Guth and Rudolf Peierls. Application of the Fermi-Thomas mod 
to positive ions. Phys. Rev. (2) 37, 217, 1931, Nr. 2. Bemerkung zur Arbi 
von E. B. Baker [Phys. Rev. (2) 36, 630, 1930] tiber die Berechnung des Potenti! 
verlaufs in positiven Ionen nach der Fermi-Thomasschen Methode. Ver 
zeigen, das die von Baker verwendeten Randbedingungen inkorrekt sind, wu 
leiten aus den Grundvorstellungen der Fermischen Statistik neue Randbed: 
gungen ab; der sich daraus ergebende Potentialverlauf stimmt bis zum Radius 
(Parameter) mit dem von Baker errechneten iiberein, auBerhalb der Kugel n 
dem Radius 7) herrscht ein reines Coulombfeld. Saut 


Wilhelm Klemm. Gitterenergie und Bindungszustand. ZS. f. ph 
Chem. (B) 12, 1—32, 1931, Nr. 1/2. Zur Charakterisierung von Koordinatior 
gittern von Halogeniden, Oxyden und Sulfiden, deren Kation keine Edelge 
konfiguration besitzt, wird der Quotient Uexp./Unorm. vorgeschlagen. Dal 
bedeuten Uex,, die aus dem Bornschen Kreisproze8 abzuleitende ,,experimentell 
Gitterenergie, Unorm, die Gitterenergie, die ein Koordinationsgitter aus Ion 
gleicher GréBe und Ladung haben wiirde, wenn es sich um Ionen mit Edelge 
konfiguration handeln wiirde. Es ergibt sich dann, da8 die Gitterenergie derartig 
, normaler‘‘ Gitter fiir Ionen beliebiger GréBe nach einer sehr einfachen empirisch 
Formel unabhangig vom Gittertypus als Funktion der Goldschmidtsch 
Tonenradien darstellbar ist. Ferner wird die experimentell gefundene Bilduns 
energie von Gasmolekeln aus freien gasf6rmigen lonen die Molektilenergie (Mex, 
einiger Halogenide der Nebengruppen mit der fiir Verbindungen, deren Kati 
Edelgaskonfiguration besitzt, gefundenen (Myorm.) verglichen. Die Werte f 
~Myporm. stimmen mit modellma8ig berechneten Molekiilenergien (Mtneor.) ¥ 

fiir Tri-, Tetra- und Hexahalogenide gezeigt wird, befriedigend iiberein, solan 
es sich um Kationen mit Edelgaskonfiguration handelt. Zum Schlu8 wird d 
Ubergang zwischen Koordinations- und Molekiilgittern sowie zwischen Ione 
und Atombindung bei Gasmolekiilen an Hand der Quotienten 

Oyro1.-Gitter_ Mx: 


U bzw. 77 


Koord.- Gitter theor. 


besprochen. Im Gegensatz zu der Annahme von Rabinowitsch und Thi 
[ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 284, 1930] ergibt sich, da® die Festlegung einer Gren 
zwischen diesen beiden Bindungstypen auf Grund der energetischen Verhaltnis 
nicht méglich ist. Briickn 


W. Kossel. Uber gekoppelte Oszillatoren. Phys. ZS. 32, 172—179, 193 
Nr. 4. [S.1105.] Kreielsheim 


E. Teller und L. Tisza. Uber mehratomige Molekiile. Phys. ZS. 32, 2] 
1931, Nr. 5.  (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. _ 
Phys. Ges., Dresden 1931.) Bei den Methylhalogeniden haben Bennet w 
Meyer fir das kleine Tragheitsmoment um die C-Halogenachse aus verschieden 
Ultrarotbanden sehr verschiedene Tragheitsmomente errechnet. Schon Benn 
und Meyer haben dies auf die Wechselwirkung zwischen .Oszillation und Rotati 
zurickgefiihrt. Verff. zeigen, daB sich dies auch quantitativ aus quante 
mechanischen Rechnungen ergibt, die spater genauer wiedergegeben werd. 
sollen. Ahnliches gilt fir Methan, das nur ein einziges Tragheitsmoment hab 
sollte, das sich aber aus der 7,7 u-Bande fast doppelt so gro8 ergibt wie aus ¢ 
3,3 u-Bande. ° G. Herzbe! 


6. Atome. 7. Molekiile. 8. Gase 1091 


Oscar Knefler Rice. Einige Bemerkungen tiber Energieaustausch 
innerhalb Molekiilen und zwischen Molekiilen bei ZusammenstoB. 
ZS. i. phys. Chem. (B) 7, 226—233, 1930, Nr. 3. Aus der Zusammenfassung : 
.Die Reaktionsgeschwindigkeit von mehreren Athern und von Proprionaldehyd, 
fie sich im Gaszustand monomolekular zersetzen, nehmen schon bei héheren 
Drucken ab, als man erwarten wiirde. Dies bedeutet, daB die Aktivierungs- 
— durch St68e nicht so grof ist, wie man fiir solche komplizierte 
Molektile erwarten wiirde. Es sieht so aus, als ob der Energieaustausch innerhalb 
des Molekiils behindert ist (so daB es wie ein kleineres Molekiil wirkt), oder als ob 
der Energieaustausch zwischen den Molekiilen beim Zusammensto8 relativ ist. 
ie Tatsache, daB Wasserstoff beinahe diesélbe Aktivierungswirksamkeit hat 
die organischen Molekiile selbst, spricht fiir die erste Méglichkeit. Es werden 

ige theoretische Betrachtungen angestellt iiber den Energieaustausch. Auch 
rd folgendes gezeigt: Wenn die erste Méglichkeit die richtige ist, so mii®te 
aan erwarten, daB die spezifische Reaktionsgeschwindigkeit bei hohem Druck 
bhangig vom Druck sein wiirde, um bei etwas geringeren Drucken abzunehmen 
id wiederum bei noch niedrigeren Drucken einen kleineren, aber konstanten 
ert anzunehmen.“ Justi. 


usumu Miyamoto and Akira Nakata. On the dissolution velocity of 
Ds ygen into water. PartIV. Bull. Chem. Soc. Japan 6, 9—22, 1931, Nr. 1. 
ne Oxydationsgeschwindigkeit von Natriumsulfitlésungen ist, wenn die Sauerstoff- 
entration in der F liissigkeitsoberflache standig Null ist, von der Konzentration 
‘Natriumsulfit unabhangig und wird ausschlieBlich von der GréBe der Flissig- 
eitsoberflache bestimmt. Briickner. 


| 0. Kneser. Uber die Schallgeschwindigkeit in Kohlensaure. Phys. 
§. 32, 179, 1931, Nr. 4. (Vortrag Naturforscher-Versammlung, K6nigsberg 
930.) [S. 1067.] Baerwald. 


. L. Harrington and 0. A. Gratias. The Formation of Molecular Aggre- 
@tes in Radon-Gas Mixtures containing Polar Molecules. Phil. 
ag. (7) 11, 285—296, 1931, Nr. 69. In Gegenwart von Radium und dessen 
1 allsprodukten erhaélt man in Gasgemischen nur Anlagerungsverbindungen 
yischen polaren Molekeln, wahrend nichtpolare Molekeln keine, Reaktionen ein- 
gehen vermégen. Brickner. 


. Jost. Das Gleichgewicht zwischen Chlor, Brom und Bromchlorid 
TCl). ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 143—152, 1931, Nr. 1/2. Durch Messung 
r Lichtabsorption von Chlor-Brommischungen wurde das Gleichgewicht zwischen 
tom und Chlor bei verschiedenen Temperaturen gemessen und die Bildung 
wn Bromchlorid einwandfrei nachgewiesen. Aus den Ergebnissen erhalt man fiir 
le Gleichgewichtskonstante 

[Br Cl]? jog FZ et ce 
[Bro] [Clo] 457.7 
it Sicherheit kann man ferner schlieBen, da8B sich Bromchlorid aus den Klementen 
Gaszustand mit einer nur sehr geringen positiven Warmeténung_bildet, die 
it 0,75 + 0,5 kcal angenommen wird. Aus dieser Warmetonung und der be- 
nnten Dissoziationswarme von Brom und Chlor erhalt man fiir die Dissoziations- 
fme des Bromchlorids D = 52,2 kcal = 2,27 Volt. Daraus ergibt sich als 
1g welligste Bandenkonvergenzstelle des Absorptionsspektrums fir den Vorgang 
Cl + hy = Br + Cle (Cle = #P, ~ 0,11 Volt) ~. 5200 + 50 A unter der Vor- 
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Lk 0,18. 
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aussetzung, daB die Absorption vom Grundzustand ausgeht. In diesem Bere 
sind die Absorptionsverhaltnisse so ungiinstig, daB es ausgeschlossen ist, 

Absorptionsspektrum des Bromchlorids neben dem viel starker absorbieren¢ 
Brom zu finden. Briicky 


F. T. Martin and L. H. Schultz. Studies on the porous dise method | 
measuring osmotic pressure. Journ. phys. chem. 35, 638—648, 1931, Ni 
Der osmotische Druck von Elektrolytlésungen wird nicht mittels semipermeal 
Membranen, sondern porédser Platten von auBerster Porenfeinheit gemess 
Sie werden aus Ton- und Pyrexglas in besonderer Weise hergestellt. Mittels Ul! 
druck wird eine Wanderung des reinen Lésungsmittels nach der einen oder ande 
Richtung erzielt. Tragt man die Geschwindigkeiten in ein Koordinatenn 
auf, so ergibt der Punkt Null den osmotischen Druck der betreffenden Lésu 
So wurde er z. B. fiir 0,002 molare Natriumchloridlésung zu 96,5 mm Hg ermitt: 
Einige Fehler wegen ungleicher Temperatur miissen noch aus der Versuc 
anordnung ausgemerzt werden. Gem 


J. J. van Laar. Uber die Dampfdruckerniedrigung des Wassers dur 
geléste Elektrolyte. Proc. Amsterdam 33, 1140—1160, 1930, Nr. 10. ~ 
Debye-Hiickelsche Theorie. der starken Elektrolyte wird durch Messun; 
der Dampfdruckerniedrigung gepriift. Unter Benutzung fritherer Uberlegun; 
(Thermodynamisches Potential der einzelnen Komponenten) wird die For 
aufgestellt: 
tear, 
Po: 2 
Py ist der Sattigungsdruck des Wassers, p der Dampfdruck der Lésung. 1 
Koeffizient gy ist der Debye-Hiickelsche Faktor (elektrisches Zusatzgli 
und legt bei 20° in der N&he des Wertes 5. @ enthalt ein MaB8 fiir die Beeinflusst 
der Wassermolekiile auf die Ionen des gelésten Salzes (Beeinflussungskoeffizier 
o ist eine zusammengesetzte GréBe aus zwei Faktoren der Debye-Hiickelsel 
Theorie. Die Begriffe der Fugasitaét und Aktivitét lehnt Verf. ab. Er halt a 
das Heranziehen des osmotischen Druckes fiir unnétig. Gepriift wird die For 
von LiCl, NaCl, NaBr, KCl, KJ und KNO3. Die Tabellen zeigen fiir g (beobachi 
und q (berechnet) eine sehr befriedigende Ubereinstimmung. Die Konstan 
der Formel sind fiir die verschiedenen Salze mit dem Giiltigkeitsbereich fii 


in folgender Tabelle niedergeschrieben : 
a 


=i—p.2?%+to.a—o0.2Va+ fiir ---1— a Mol Wasser + x MoleS 


_— 


Tem- | 
Salz peratur| { Pp 0 o Grenzen fiir 
9¢C 

VOU Oye setae 49 75 0,002 bis 0,02 
NaCl. . |) (0) | 2 | 5,55 | 384 | 51 0,001 bis 0,1 
NaBr. . || (25) | 2} 4,86 | 81 28 0,002 bis 0,14 (mittl. Konz. schlecht) 
KCl eer 20 215 36 75 0,001 bis 0,07 
ICIS ea 2 | 4,86 | 33 61 0,004 bis 0,08 (satt.) (mittl. Konz. schlech 
I dtc: 2 25 | 2 | 4,86 | 24,1 | 24,9 || 0,002 bis 0,14 (satt.) (geringe Konz. schlec 
KNOs..1 20 20S 12,5 | 27,5 || 0,002 bis 0,05 


Die Debye-Hiickelsche Theorie des elektrischen Zusatzgliedes hat sich iibe 
bewahrt. Vert. weist aber darauf hin, daB weder dieses Zusatzglied allein, n 
das Glied mit dem Beeinflussungskoeffizienten allein die érheblichen Abweichun 
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won der Grenzformel q = ¢ erklaren kénnen, wohl aber beide zusammen unter 
Benutzung des weiteren Korrektionsgliedes mit x. \/z. AL. Ebert. 


Arthur B. Lamb and Lucius W. Elder, Jr. The electromotive activation 
oxygen. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 137—163, 1931, Nr. 1. Es wurde die 
alytische Beeinflussung der Oxydation von Ferrosulfatl6sungen mit gas- 
nigem Sauerstoff auf potentiometrischem Wege gemessen. Diese Oxydation 
&uft in bezug auf Sauerstoff unimolekular, in bezug auf Ferrosulfat bimolekular 
ist in Gegenwart von mehr als 0,1 molarer Schwefelsiure von der Schwefel- 
uurekonzentration unabhangig. Bei geringerem Schwefelséuregehalt verlauft 
le Oxydation schneller. Von den untersuchten Katalysatoren waren Metallionen 
s auf Kupferionen auf die Reaktionsgeschwindigkeit einfluBlos, ebenso Silicagel. 
ke katalytische Aktivitaét zeigten dagegen Platin und aktive Kohle, letztere 
allem in molarer schwefelsaurer Ferrosulfatlésung. Daraus wird geschlossen, 
die Oxydation tiber labile Superoxyde verlauft. Lésungen von Ferrosulfat, 
gleichzeitig Natriumpyrophosphat enthalten, werden etwa 1000mal schneller 
sydiert als 0,1- bis 3,0 molare schwefelsaure Lésungen von Ferrosulfat. Ihr 
dationspotential betragt nur etwa 0,5 Volt. Briickner. 


ugustin Boutarie et Jean Bouchard. Influence de la lumiére sur la flocu- 
bion des solutions colloidales en milieu fluorescent. Réle des anti- 
cygenes. C. R. 192, 357—358, 1931, Nr. 6. Die Ausflockung einer kolloiden 
Ssung durch einen Elektrolyten wird in einem fluoreszierenden Medium oft 
ureh Licht oder ultraviolette Strahlen stark beschleunigt, falls der Elektrolyt 
icht zu den ,,antioxygenen** Stoffen gehért. Die Beschleunigung der Ausflockung 
od die fluoreszierende Kraft der Lésung sind symbat, auch wenn durch Zusatz 
mes ,,antioxygenen‘* Stoffes wie Thymol, Kresol, Phenol, Tannin die Fluoreszenz 
lerabgesetzt wird. SchluBfolgerungen auf biologischem und therapeutischem 
tebiet werden gezogen. Roth-Braunschweig. 


du ard Hertel und Kurt Schneider. Vergleich der Kristallstrukturen 
mer Additions- und einer Substitutionsverbindung. ZS. f. phys. 
them. (B) 12, 109—114, 1931, Nr. 1/2. Die Kristallstrukturen von Anilinpikrat, 

nes Additionsproduktes, und von 2, 4, 6-Trinitrodiphenylamin, des _ ent- 
wechenden Substitutionsproduktes, wurden réntgenographisch untersucht, 
dbei sich ergab, daB beide Kérper der gleichen Raumgruppe C3, angehéren 
id in bezug auf zwei Hauptidentitatsperioden nahezu tibereinstimmen. Die 
Differenz in der dritten Identitatsperiode (18%) kann durch spezielle Lagerung 
Molekiile in dieser Richtung und die Raumbeanspruchung des Molekiils 
Wasser gedeutet werden, um das sich Additions- und Substitutionsprodukt unter- 
ieiden. Scharnow. 


. Boas und E. Schmid. Zur Deutung der Deformationstexturen von 
etallen. ZS. f. techn. Phys. 12, 71—75, 1931, Nr. 2. Wahrend bei hexagonalen 
tallen die beobachteten Deformationstexturen mit Hilfe der beim Einkristall 
teestellten Deformationsmechanismen erklért werden konnten, bestanden 
“kubischen Metallen noch Widerspriiche zwischen den auf Grund der Kin- 
stalldeformation zu erwartenden und den experimentell gefundenen De- 
mationstexturen. Die Aufklarung der bekannten Zieh- und Stauchtexturen 
bischer Metalle gelingt jedoch unter der Annahme, dai sich die Deformation 

im Vielkristall eingebetteten Kornes lediglich dadurch von der des frei dehn- 
ren Einkristalls unterscheidet, da mindestens drei Translationssysteme zur 
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Erzielung der erzwungenen, allgemeinen Formanderung wirksam sind. Die Hau 
lagen der Walztexturen erscheinen als eine Uberlagerung von Stauch- und Zz 
texturen. Sie ergeben sich als jene Endorientierungen, die gegeniiber ei 
Stauchung parallel der Blechnormalen und Dehnung in der Walzrichtung ste 
sind. Nachdem somit bei allen Metallen die Deformationstexturen lediglich 

Grund der die Einkristallverformung begleitenden Gitterdrehungen deut; 
sind, diirften sich andersartige Erklarungsversuche fiir die nach Kaltbearbeitr 
auftretenden Gefiigeregelungen ertibrigen. W. Bo 


A. Nasini e G. Natta. La struttura cristallina dei gas inerti. Esa 
del Kripto. II. Lincei Rend. (6) 12, 141—153, 1930, Nr. 3/4. Die Arbeit ¢ 
experimentelle Einzelheiten iiber die Kristallstrukturbestimmung des fes 
Kryptons, deren wesentliche Ergebnisse schon in einer kurzen Notiz in Nat 
125, 889, 1930 (diese Ber. 11, 1848, 1930) verdffentlcht worden sind. Insbesond 
ist die speziell konstruierte Aufnahmekamera beschrieben. Es werden fer 
verschiedene numerische Beziehungen zwischen den Grd8en der Atome 

seltenen Gase und denjenigen der ihnen gleichen Ionen besprochen und das ¥ 
haltnis der Atomdurchmesser in gasférmigem und in festem Zustand mit dem kot 
spondierenden Verhaltnis bei verschiedenen Molekiilen (NH;, CO, No, C 
H,S, HBr, PH;, HJ) verglichen. W.G. Burg’ 


F. Zwieky. Erganzungen zu meiner Arbeit ,,Zur Mosaikstruktur « 
Kristalle“. Helv. Phys. Acta 4, 49— 58, 1931, Nr. 1. Bei der in der ersten Art 
(F. Zwicky, Helv. Phys. Acta 3, 269) gegebenen Berechnung der Energie ei 
Atoms in einer kontrahierten (001)-Ebene von NaCl blieben zwei Effekte 

beriicksichtigt, die im allgemeinen nicht vernachlassigt werden kénnen. - 
Neuberechnung zeigt, daB (001) bei NaCl keine ausgesprochene ,,Sekundarebe: 
sein kann. Dagegen ergeben sich bei der Kontraktion von (001) bei PbS 1 
PbTe Energiegewinne. An Hand dieser Uberlegungen wird fiir Ionenkrist 
vom Typus NaCl das Auftreten von (001) und (011) als Gleitebenen diskuti 
Zum Schlu8 werden noch einige Uberlegungen mitgeteilt, welche die allgemei 
Grundlagen der Theorie der Sekundarstruktur betreffen (Zusammenfass' 
des Verf. Der Ref.). W.G. Burg 


W. G. Burgers. (Experimentell mitbearbeitet von P. C. Louwerse.) Uber ¢ 
Zusammenhang zwischen Deformationsvorgang und Rekrista 
sationstextur bei Aluminium. (Rekristallisation von Aluminiu 
einkristallen. III.) ZS. f. Phys. 67, 605—678, 1931, Nr. 9/10. In der vorliegen 
Arbeit wurde die Deformation und die Bearbeitungsrekristallisation von auBer 
homogen gestauchten Aluminiumeinkristallen untersucht. Im verform 
Einkristall liegt eine Art ,,Deformationstextur‘‘ vor, welche beschrieben wer 
kann als eine rund 10 bis’ 20° umfassende Streuung der ,,theoretischen‘‘ Gitter! 
der eigentlichen Gleitlamellen um alle diejenigen Achsen, welche in bei der 

formation wirksam gewesenen Gleitebenen senkrecht zu den entsprechen 
Gleitrichtungen verlaufen. Dabei hangt der Kritmmungssinn fiir jede Ac 
mit der korrespondierenden Gleitrichtung zusammen, wie bei Schiebung entl 
begrenzten Gebieten der Gleitflachen zu erwarten ist, und ist die Streuung 
intensivsten um diejenige Achse, welche mit dem am meisten beansprucl 
Gleitsystem korrespondiert. Die durch Rekristallisation bei 600° C wahrend wen 
Sekunden gebildeten Kristallite weisen bestimmte Orientierungen auf, we 
aus der ,,theoretischen‘‘ Lage der Gleitlamellen im verformten Kristall vor 
Rekristallisation durch analoge Drehungen hervorgehén, wie fiir die oben 
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| ochene Gitterstreuung abgeleitet wurde, jedoch mit dem Unterschied, da8 
das Maximum der Kristallitlagen, welches mit einer bestimmten Drehung korre- 
ise sr um eien betrachtlichen Winkel (rund 20 bis 60°) von der theoretischen 


Hage der Gleitlamellen abwich. Es wird auseinandergesetzt, wie dies erwartet 
werden kann auf Grund der Annahme, da8 die besonderen Spannungsverhiltnisse, 
yelche bei Gleitung entlang begrenzen Gebieten der Gleitebenen auftreten, in 
der Nahe der .,Enden‘‘ dieser Gebiete besonders zur Keimbildung geeignete 
(itterstellen hervorrufen, und im Zusammenhang mit der Tatsache, daB die 
rummung** der Gleitlamellen bei Ann&herung an die Enden fortwahrend 
Yunimmt. Das Auftreten von neuen Kristalliten in von der Deformationstextur 
»weichender Lage hangt also bei Aluminium unmittelbar mit den Vorgéngen 
usammen, welche sich entlang den Grenzen der Gleitlamellen abspielen und tritt 
i diesem Metall nur auf, wenn die Deformation iiber relativ groBe Gebiete 
omogen sein kann. In diesem Zusammenhang wird der Unterschied in Ver- 
prmung und Rekristallisation zwischen Ein- und Vielkristallen naher besprochen. 
ehlieBlich wird auseinandergesetzt, wie eine Verdopplung (bzw. Vervielfaltigung) 
er Lagenmannigfaltigkeit bei der Rekristallisation von stark deformierten, 
z. B. gewalzten Aluminiumeinkristallen zuriickgefiihrt werden kann auf die Tat- 
sache, dafi jede Lage der Walztextur durch Gleitung entlang zweier (eventuell 
aehrerer) Gleitkombinationen aus der urspriinglichen Kristallage hervorgegangen 
W.G. Burgers. 


|. Loofs-Rassow. Die Rekristallisation von technischem Blei. Metall 
virtschaft 10, 161—165, 1931, Nr. 9. Es wurden zunaéchst an verschiedenen 
sleisorten und an einigen Bleilegierungen nach Walzen auf 50% und nach Er- 
en auf 200° bis zur vollsténdigen Rekristallisation (15 bzw. 24 Stunden) 
Korngr6Benmessungen vorgenommen. Die beobachteten Werte waren bei 
en Materialien auSerordentlich verschieden je nach dem _ Reinheitsgrad 
bzw. den Legierungszusatzen. Die reinsten Sorten (,,Kahlbaum“ sehr rein und 
Hlektrolytblei NA) zeigten Korndurchmesser von 8 bzw. 3,5mm; Pattisonblei 
md die meisten Legierungen dagegen nur 0,1 bis 0,8mm. Zusdtze, die nicht 
1 feste Lésung gehen, wie Kupfer und Nickel, wirkten stark kornverfeinernd; 
inge Mengen Wismut (bis 0,1 % ) 4nderten anscheinend die Rekristallisation nicht 
entlich. Im Anschlu8 daran wurde die Abhangigkeit der Korngré8e vom 
Valzgrad und von der Rekristallisationstemperatur untersucht. Die verwendeten 
laterialien waren Elektrolytblei (NA), Parkesblei (Handelsbleisorte I bis IV) 
and Pattisonblei (Halsbriicke); die Walztemperaturen waren Zimmertemperatur 
ind teilweise auch — 78°, die Gliihtemperaturen 18 bis 310° und die Walzgrade 
jbis 87°%. Die Gliihzeiten waren nach den Entfestigungskurven von Bleizerreif - 
roben gewahlt; sie waren bei 18° 8 Wochen und bei 310° 3 Stunden. Der Verlauf 
Rekristallisation ahnelte demjenigen bei Aluminium u.a. Mit steigender 
emperatur nahm bei gleichem Reckgrad die Korngré8e zu, ebenso mit fallendem 
teckgrad bei gleicher Temperatur. Das reinste Material (Klektrolytblei) erreichte 
sereits bei einem Walzgrad von 50% bei 200° seine héchste KorngréBe, Pattison- 
lei dagegen erst bei 310°. Die untere Rekristallisationsgrenze (bei den Parkes- 
leisorten) lag auch bei schwacher Deformation unter Zimmertemperatur. Ver- 
mungen, die bei — 78° vorgenommen wurden, ergaben nach anschlieBender 
iihbehandlung keinen Unterschied gegentiber der Rekristallisation nach dem 
Valzen bei Zimmertemperatur. Scharnow. 


y. Sihvonen. Die Kristallisierung des Kupfers aus geschmolzenem 
<upferchloriir. ZS. f. Elektrochem. 37, 80—82, 1931, Nr. 2. Wird eine mit 
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metallischem Kupfer versetzte Kupferchloriirschmelze ungleichmabig erhit# 
so wird das Kupfer auf Grund der thermischen Gleichgewichtsverschiebu: 
der Reaktion 2 CuCl —= Cu + CuCl, im kalteren Teil des geschmolzenen Salzi 
dendritisch kristallisiert. A. Claasse 


J. H. Clouse. On the Crystal Structure of Calcium Chromate, CaCr@ 
ZS. f. Krist. 76, 285—286, 1930, Nr. 3. Réntgenaufnahmen von CaCrO, zeigt} 
tetragonale Struktur, mit a = 7,10, ¢ = 6,19, c/a = 0,872. Die Zelle enthé 
vier Molekiile; die Dichte berechnet sich zu 3,27 (gef. 3,22). Die Raumgrup) 
wurde zu D!%, bestimmt. Strontiumchromat und Bleichromat zeigten sich isomory 
mit Monazit. A. Claasse 


J. C. MeLennan and R. W. Me Kay. On the Crystal Structure of Uraniun 
Trans. Roy. Soc. Canada Sect. ITI, 24, 1—2, 1930, Nr. 1. Mit der Pulvermetho: 
wurde die Kristallstruktur von metallischem Uran untersucht. Feines Feilic¢: 
wurde in ein Glasréhrchen von 0,3mm innerem Durchmesser eingefiillt und m 
Molybdan-K-«-Strahlung bestrahlt. Die radioaktive Strahlung gab keine storen: 
Schwarzung. Uran gehért dem kérperzentrierten kubischen Kristallsystem ai 
Die Seitenlange der Grundzelle ist 3,43 A. Die daraus berechnete Dichte 19 
ist betrachtlich gréBer als der bisher angegebene Wert. K. Stee 


J.C. McLennan and R. W.MeKay. The Crystal Structure of Metall 
Lanthanum. Trans. Roy. Soc. Canada Sect. III, 24. 33—35, 1930, Nr. 1. M 
der Pulvermethode wurde ftir metallisches Lanthan die Zugeh6rigkeit zum hex 
gonalen Kristallsystem festgestellt. Die Koordinaten der Atome bezogen auf e 
hexagonales Achsensystem sind 1/s, ?/5, 1/, und ?/3, 4/3, 3/4. Die Seitenlaénge d 
Grundzelle ist 3,72 A, das Achsenverhaltnis ist 1,63. Die daraus berechne 
Dichte ist 6,3. Diese Anordnung entspricht der hexagonalen dichtesten Kug 
packung. K. Stein 


A. Johnson. Neue Eigentiimlichkeiten des Sylvins. ZS. f. Krist. 7 
456—457, 1931, Nr. 4/5. (Tagung D. Mineralog. Ges., Kénigsberg 1930.) La. 
man NaClO, auf einer Spaltungsflache von Sylvin kristallisieren, so erhalt mi 
mehr linksdrehende als rechtsdrehende Individuen. . A. Claasse 


Karl Przibram. Uber Piezochromie (Farbénderung durch Druck) b 
nattrlichen Mineralien. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschu 
Nr. 230. Wiener Anz. 66, 114, 1929, Nr. 12. Bereits berichtet nach Wiener Bi 
188 [2a], 263—269, 1929; vgl. diese Ber. 11, 123, 1930. Sche 


E. Rexer. Diffusion von Natrium in Steinsalz. Phys. ZS. 32, 215-21 
1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d._ 
Phys. Ges., Dresden 1931.) Das Natrium befindet sich in der Durehbohru 
einer Steinsalzplatte, die beiderseits durch angepreBte Kristalle verschloss 
ist. Bei passender Versuchstemperatur beobachtet man eine nach auSen bis ¢ 
Null abnehmende Farbung, meist braun-bis griin, in der Nahe der natiirlich 
Begrenzungsflachen eine von der erwaéhnten Farbung scharf getrennte, ste 
rot gefarbte Grenzschicht. Die Farbung hochgetemperter Steinsalzkrista 
ist wesentlich gleichformiger und intensiver, meist rot bis violett; die Eindringti 
ist bedeutend geringer als in ungetemperten Kristallen. Der regelmaBiger 
Farbung der getemperten Kristalle entspricht auch eine gleichférmigere V 
teilung der Ultramikronen. Beim Erhitzen eines gefarkten Kristalls erfolgt « 


; 
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ernung des Na auf demselben Wege wie das Eindringen. In schwach ge- 
erten Kristallen sind die stets zu beobachtenden weifen Ultramikronen 
ugelsymmetrisch von verschieden gefarbten Na-Ultramikronen umgeben. Die 


. 


oidale Ausscheidung des Na liefert hier gewissermafen eine Abbildung von 
raéumlichen Verteilung der amikroskopisch gelésten Substanz des zentralen 
amikrons. Die RegelmaBigkeit der Farbung des hochgetemperten Kristalls 
a sich daraufhin als einfache Folge seiner weitgehenden Homogenisierung 
bezug auf die réumliche Verteilung seiner Verunreinigungen. K. Przibram. 


amar Klaumann Broch. Untersuchungen iiber Kristallstrukturen 
ss Wolframittypus und des Scheelittypus. Skrifter Oslo 3, Nr. 8, 
§., 1 Tafel, 1930. Im Anschlu8 an Studien iiber die morphotropische Wirkung 
Austausches der zweiwertigen Kationen in Kristallstrukturen vom Typus 
heelit werden eine Reihe monokliner Strukturen untersucht. Die Scheelit- 
uktur ist bekannt. die Raumgruppe ist C{,. Diese Struktur haben Strontium- 
framat und Strontiummolybdat, ebenso Cadmiummolybdat, die bisher 
genographisch noch nicht untersucht waren. Die kristallochemischen Be- 
hungen. der Molybdate und Wolframate der Scheelitreihe werden diskutiert. 
ubrigen untersuchten Wolframate kristallisieren monoklin mit Wolframit- 
ktur, die einen neuen Strukturtypus darstellt. Dieser Typus wird an MgWO, 
mgehend untersucht und diskutiert. Die Elementarzelle enthalt zwei Molekiile; 
ie Raumgruppe ist C},,; die Wolframatome haben die Lagen: (0, w, */,) (0, U4, 94): 
/= 0,182 + 0,003. Die zweiwertig positiven Metallatome haben die Lagen: 
bs Us, '/4) (Y%, Uy, 34); Up ~ 0,68. Uber die Lage der O-Atome wird keine Ver- 
utung ausgesprochen. Die gefundenen Gitterdimensionen und. die pores be- 


“durch keinen aoe obigen Gittertypen beschreibbar. 


Gitterdimensionen und berechnete Dichten. 


Substanz Gina b in nv | cin A B | Dichte 
Scheelittypus | 
moO, .... . || 5,405 + 0,003 = 11,90 + 0,02 = 6,372 
mo, ..-.°-.. || 5,880 = 11,97 aS 4,718 
ero. . |. 5,188 = ehh yy = 5,847 
Wolframittypus 
BO a. 2+ il- 4,84 +0,02. esse hee 4,97 + 0,02 | 899 7'+8' | 7,18 
Berit ... . | 4,82 5,76 4,97 89 7 7,25 
Iframit ..-. . | 4,78 5,78 4,98 89 34 7,34 
be | 4,71 5,69 4,95 90 7,58 
4,70 5,69 4,93 90 7,61 
pet Paes 5,78 4,95 s930 | 7,79 
moO, .-....||-.4,66 5,68 | 4,98 90 | 7,76 
Mee. =.  e. 1-, 4,68 5,66 - 4,93 89 40 6,88 
W0,) Se 6S 5,66 4,93 89 40 7,78 
ao) A K. Steiner. 


Gebrts. Der Verlauf der Aktivierung von thoriertem Wolfram 


1 thoriertem Molybd&n. ZS. f. techn. Phys. 12, 66—71, 1931, Nr. 2. 
1121.] } Gehrts. 
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W. A. Wood. The influence of the crystal-orientation of the cathd 
on that of an electro-deposited layer. Proc. Phys. Soc. 48, 138—141, 19 
Nr. 2 (Nr. 237). Der Einflu8 der Kristallanordnung in einer Kathode auf : 
jenige in einer Schicht, die auf galvanischem Wege hergestellt wurde, wird du 
Rontgenaufnahmen fiir Kupfer und Nickel, die auf ausgewalztem Kupfer nieq 
geschlagen waren, untersucht. Die Beschaffenheit der Kathodenoberflai 
und die Gré8e der Stromdichte, welche einen orientierten Niederschlag beding 
werden mitgeteilt. Die Orientierung des Kupferniederschlags, der bei klei| 
Stromstarken erhalten wurde, ist bei der Hisen-K,-Strahlung untersucht 7 
dieselbe wie bei der Kathode. Das Nickel, mit Kupfer-A,-Strahlung untersue 
nimmt bei kleinen Stromdichten eine ganz bestimmte Orientierung an. Bel 
nehmender Stromdichte folgt ein Gebiet wahlloser Unordnung und bei ni 
héheren Warmen ist die Orientierung wieder dieselbe wie auf der Kathoc 
oberflache. Die Resultate sind durch je drei Aufnahmen illustriert. A. Burmes 


Mme Mathieu et Mathieu et Paic. Sur quelques réactions se produis: 
a l’état solide. C. R. 192, 416—418, 1931, Nr. 7. Durch réntgenographis 
Untersuchungen lieBen sich folgende neue Reaktionen, die in festem Zusti 
beim Zusammenreiben ihrer Ausgangsmaterialien in einem Morser erhalten werc 
ermitteln und durch ihre Diagramme bestatigen: : 


3 K, SO, + Na,SO,—> 3 K,S0,.Na,SO, 
HgSO, + 2HgO — 3HgO.S0O,, 
HgSO, + HgJ,—~ HgSO, . Hgds, 
(PbJ),CO, > PbJ, + PbCO,, 
3HgO.2S80,.2H,0 + 3HgO —> 2(3HgO. SO,) + 2H,0. 


Im Falle der Dissoziation des Bleijodearbonats la8t sich das Auftreten ei 
Reaktion.fernerhin durch die entstehende Gelbfarbung des Reaktionsprodul 
nachweisen. Weitere Untersuchungen tiber den Einflu®B der Molarvolum 
der verschwindenden und entstehenden Stoffe auf die Reaktion ergaben 
unbetrachtlche Volumenanderungen. Briick 


Einar Jansen. Dimensionsaénderungen durch Bildung von Mis 
kristallen des rhombischen Systems. Avh. Oslo 1930, Nr. 13, 128. 
dem isomorphen rhombischen System der Mischkristallreihe [K,SO, — (NH,)2.8 
wird untersucht, ob das Vegardsche Additivitatsgesetz fiir dieses rhombis 
System Giiltigkeit hat. Ferner wurde nach neuen Interferenzlinien gesu 
soleche wurden nicht gefunden. Die Mischkristalle bekannter Konzentra 
wurden im wesentlichen nach F ock hergestellt. Die Mischkristalle liefern Spek 
vom selben Typus wie die reinen Substanzen mit einer allmahlichen Verschieb 
der Linien, der Anderung der Gitterdimension entsprechend. Alle a- und c-W 
sind gréBer, die b-Werte kleiner, als dem Additivitatsgesetz entspricht. Die 
weichungen liegen auBerhalb der Fehlergrenze. In einer Anmerkung weist Veg 
darauf hin, da® die Mischkristallpulver aus einheitlichen Mischkristallen bestimr 
Zusammensetzung bestehen und wegen der Scharfe der Linien die Abweichur 
nicht durch Anderung der Zusammensetzung zu erklaren sind. Die Volun 
anderung des Mischkristallgitters wird diskutiert. K. Ste 


Emil Dittler und Hans Lasch. Synthetische Untersuchungen iiber 
Mischkristallbildung des Barium- und Strontiumfeldspates 
Orthoklas. (Vorlaéufige Mitteilung.) Wiener Anz. 1930, S. 201— 203, Nr 
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Bei dem Versuch, Celsian ohne Zuhilfenahme von Mineralisatoren her- 
zustellen, erhielten die Verff. bei einer Temperatur von 1400° C bis zu 5 mm groBe 
tridymitahnliche Blattchen von der Dichte 3,302 (15°C). Die Kristaéllchen sind 
senkrecht zur optischen Achse (y) tafelig ausgebildet, nahezu einachsig mit einem 
maximalen Achsenwinkel von 2 V = 18°. Lichtbrechung nay, = 1,5712, 
optisch positiv. Aus der Analyse errechnete sich das Molekularverhaltnis 
BaO : Al,O;: SiO, = 1,055: 1,003+ 2. Eine Laueaufnahme senkrecht zur 
Blattchenebene zeigte deutlich hexagonale Symmetrie. Es gelang vorlaufig nicht, 
eine hexagonale Modifikation des Strontiumfeldspates herzustellen. Gottfried. 
ip 

, A. Pardue and L. W.MecKeehan. An Attempt to Detect Axiality of 
<-Ray Hmission. Phys. Rev. (2) 37, 329—330, 1931, Nr. 3. J. Stark hat in 
:. d. Phys. 6, 637—662, 1930 dariiber berichtet, daB die fluoreszierenden 

-Serien der Réntgenstrahlung nicht mit gleicher Intensitét in alle Richtungen 
yon gewissen Kristallen emittiert werden und da diese Réntgenstrahlen wenigstens 
eilweise planpolarisiert sind. Verff. berichten tiber eine Arbeit, die jedoch das 
rgebnis von Stark nicht bestatigt. Sie benutzten einen Zinkkristall, an dem 
€ eine ungleichmaige Intensitaétsverteilung der K-Strahlung in verschiedenen 
ristallographischen Richtungen nicht nachweisen konnten, und schlieBen daraus, 
der von Stark beobachtete Effekt in Zink unbedeutsam ist. A. Burmester. 


Halla und R. Tandler. Notiz titber die Kollagenfaser. ZS. f. phys. Chem. 
3) 12, 8992, 1931, Nr. 1/2. Da die Identitat des Diagramms der Kollagenfaser 
it dem der gedehnten Gelatine bereits bekannt ist, wurde nachgeprtift, ob diese 
Heichheit auch fiir Kollagenfasern verschiedener Herkunft gilt. Bei einer réntgeno- 
aphischen Untersuchung der Fasern aus dem Corium verschiedener Fische 
h der Fokussiermethode von Weissenberg [A. Burgeni und O. Kratky, 
S. f. phys. Chem. (B) 4, 422, 1929] wurde eine vollsténdige Ubereinstimmung 
er so erhaltenen Diagramme sowohl untereinander als mit dem von Herrmann, 
erngross und A bitz [ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 385, 1930] fiir gedehnte Gelatine 
igegebenen festgestellt. Da fernerhin der gleiche Abstand Praparat—Platte 
erwendet wurde, lassen sich die Aufnahmen vollkommen zur Deckung bringen. 
: Briickner. 
. J. Trillat. Sur la structure du celluloid. C. R. 191, 654—656, 1930, 
r. 16. Réntgenographische Untersuchung von Celluloid, verschiedene Prozent- 
tze von Campher enthaltend. Der intermolekulare Abstand (nach dem auBeren 
g berechnet) nimmt bis 20% Campher von 4,5 bis 5,2 A zu, von da ab ist die 
ahme nur gering, sogar bis 300% Campher. Der Campher verhalt sich wie 
mdere plastizierende Mittel, indem er zunachst die Nebenvalenzen der Nitro- 
ulose abbindet. Diese Bindung ist aber unverhaltnismaBig starker als bei 
anderen Zusatzmitteln. Gemant. 
H. Loewen. Kautschuk-Micelle oder Makromolekiile? Kautschuk 7, 

—14, 1931, Nr.1. Die bisherige Zweiphasenbetrachtung des Kautschuks 
eicht immer mehr den Molekularbetrachtungen. Nach Meyer und Pummerer 
sll es sich um Micellen von Einzelmolekeln, nach Staudinger um Makromolekeln 
on der Gliederzahl 1000 handeln. Die verschiedenen Beweise fiir die beiden 
ehauptungen werden nebeneinandergestellt und der Schlu8 gezogen, daB zurzeit 
ie Theorie von Meyer die wahrscheinlichste ist. Gemant. 


aul Stamberger. Swelling Pressure of Rubber. Nature 127, 274, wee 
. 3199. Der Quellungsdruck von Gummi ist durch die Formel P = K/V 
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gegeben, wo V das durch die Gewichtseinheit des Gummis gebundene Volum 
des Lésungsmittels ist. K ist eine fiir das Lésungsmittel charakteristische Ke 
stante. Die Giiltigkeit der Formel ist fiir ein weites Gebiet bestatigt. Gemar 


Helen Quincy Woodard. Observations on the mechanism of formati. 
of colloidal silver. Journ. phys. chem. 35, 425—431, 1931, Nr. 2. Die Bildw 
der Silberteilchen nach der Bredigschen Methode ist kein einfacher thermisek 
Vorgang, vielmehr ein physikalisch-chemischer. Es werden naémlich komple 
Silberanionen gebildet, welche sekundar zur Teilchenbildung fiihren. Der Vorges 
ist Ahnlich der von Beans untersuchten Goldsolbildung. Gemat 


John Satterly and W.D. A. Douglas. The Ridge at the Junction of ty 
Liquid Surfaces of Different Surface Tensions. Trans. Roy. 8 
Canada Sect. ITI, 24, 87—110, 1930, Nr.1. Nachdem das iibliche Ansteig 
des Meniskus an einer Wand photographiert wurde, gehen. Verff. zum Studiu 
der sogenannten Plattenerhebung iiber. Wird namlich eine Platte mit em 
Fliissigkeit benetzt, dann unten mit einer zweiten Fltissigkeit in Bertihrung § 
bracht, so kriimmt sich die erste Fliissigkeit in Form eines Grates. Diese } 
hebung wird in verschiedenen Fallen direkt photographiert, dann aber au 
mittels Interferenzstreifen untersucht. Das Gewicht des Grates scheint mit ¢ 
Grenzflachenspannung der beiden Fliissigkeiten zusammenzuhangen. Allerdir 
bildet sich die Erhebung auch bei der Kombination Wasser—Hssigsdure ai 
obwohl die beiden mischbar sind. Gema 


John Beek, jr. A study of the adsorption of sulphuric acid by leathe 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1109—1121, 1930, Nr. 5 (RP. 249). Der Ve 
untersucht die Aufnahme von H,SO, aus 0- bis 12°% igen Lésungen durch ve; 
tabiles gegerbtes Rindsleder mit bekanntem Feuchtigkeits- und Sauregehalt; ¢ 
Gleichgewicht stellte sich nach 2 Stunden ein und anderte sich im Verlauf v 
200 Stunden nicht. Er unterscheidet nicht zwischen Chemosorption und ¢ 
eigentlichen Adsorption als Oberflachenverdichtung des Adsorptivs, sonde 
benutzt den Begriff Adsorption im allgemeinsten Sinne. Die Aufnahme v 
H,SO, wachst schnell auf ungefahr 0,2 Millimol Saéure bei Konzentrationen — 
0,05 Mol an, erreicht bei einer molaren Lésung von 0,2 ein Maximum und fé 
dann allmahlich ab. Die positive Bindung von H,SO, durch das Leder wird du 
eine chemische Reaktion zwischen Saéure und den Proteinen des Leders bedin 
Der Verf. erklart den Abfall der Kurve mit Hilfe der Gibbsschen Gleichu 


fa ee 
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Unter der Annahme, dai die Oberflachenspannung y der Grenzflache zwiscl 
Leder und Saurelésung mit wachsender Konzentration a ebenso zunimmt wie 
experimentell festgestellte Oberfliichenspannung der Oberflache der Lést 
gegen Luft, daB also dy/da positiv ist, ist die Adsorption von H,S8O, negativ, 

Adsorptionskurve mu mit wachsender Konzentration abfallen. Er entwick 
fiir seine Messungen Formeln, bespricht im Anschlu8 daran Adsorptionsmessun; 
von Kubelka und Wagner und kommt zu dem Schlu®B, da8 fiir Adsorptio 
messungen Leder gegentiber Fliissigkeiten als ein fester Kérper, dagegen Collas 
als ein vollstandig permeables Gel anzusehen ist.. Die Oberflache von 1 g des 1 
ihm benutzten Leders berechnet er zu 1,79. 107 em2; das Aquivalentgewi 
fiir dieses Leder gegeniiber 1 Mol H,SO, ist 9,4. 103. » Dur 
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ans Grimm. Zur Benennung atmospharischer disperser Systeme. 
Heolloid-ZS. 54, 1—2, 1931, Nr.1. [S. 1188.] H. Hbert. 


Ben H. Peterson and Keith H. Storks. The adsorption of chromate ions 
by colloidal aluminum hydroxide. Journ. phys. chem. 35, 649—652, 
1931, Nr.2. Die Adsorptionsisotherme .von Kaliumchromat an kolloidem Alu- 
miniumhydroxyd setzt sich aus drei Kurvenasten zusammen. Der erste scheint 
r elektrischen, der letzte einer oberflachenaktiven Adsorption zu entsprechen, 
ahrend der Mittelteil den Ubergang darstellt. Gemant. 


arry B. Weiser and Thomas S. Chapman. The mechanism of the mutual 
oagulation process. Journ. phys. chem. 35, 543—556, 1931, Nr. 2. Die fiir 
ié Koagulation durch ein negatives Sol optimale Konzentration eines positiven 
ls variiert mit der Natur des negativen Sols. Fiir den‘Mechanismus des Vorgangs 
omt nicht nur eine elektrische Entladung, sondern auch eine Wirkung der 
esenden Ionen in Frage. Insbesondere werden stabilisierende Tonen durch 
as entgegengesetzt geladene Sol entfernt. Gemant. 


Raymond J. Kepfer and James H. Walton. A study of colloidal ferric oxide 
md various factors which influence its ability to catalyze the 
mecomposition of hydrogen peroxide. I. The Temperature Coeffi- 
mient, the Effect of Catalyst Concentration and the Effect of 
Electrolytes. Journ. phys. chem. 35, 557—577, 1931, Nr. 2. Die Zersetzung 
tes H,O, durch Eisenoxydsol ist monomolekular. Bei 10° Temperaturerhéhung 
ard die Reaktionsgeschwindigkeit etwa verdoppelt. Sie ist angendhert pro- 
ortional der Konzentration des Sols. Elektrolyte setzen die Geschwindigkeit 
ab, insofern sie das Sol koagulieren. Man kann die Reaktion sehr gut zur Be- 
amung der Flockungswerte benutzen. Der Mechanismus der Reaktion ist 
atalytischer Art, wahrscheinlich durch Bildung von Eisenséure als Zwischen- 
Gemant. 


Ludwig Imre. Oberflachenvorgaénge an koagulierenden Nieder- 
hligen. II. Uber den Mechanismus der Adsorption in Elektrolyt- 
sungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 127—142, 1931, Nr. 1/2. Alternde Silber- 
ulogenidsole adsorbieren Elektrolyte zeitlich verschieden, je nach der Léslichkeit 
sxx Austauschadsorptionsverbindung. Ist diese Verbindung leicht ldslich, so 
folgt infolze Abnahme der freien Oberflaichen eine Desorption, ist sie dagegen 
hwer léslich, so nimmt die Adsorption weiter zu oder bleibt konstant. Die 
Tsache der zeitlichen Zunahme der Adsorption soll in der Umkristallisierung 
s in der N&he der alternden Oberflache befindlichen Gitters liegen. Dabei 
mmen auch im zweitgenannten Falle die iiblichen Adsorptionsregeln nicht 
J ungestért zur Geltung. Gemant. 


S. Srikantan. Reactions at the Surface of Hot Metallic Filaments. 
art IV. The Reaction CO,+H,—> H,O+CO, on Tungsten and 
horiated Tungsten. Journ. Ind. Chem. Soc. 7,. 745—757, 1930, Nr. 8. 
ersuchungen tiber die Beeinflussung von Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen 
ter Bildung von Kohlenoxyd und Wasserdampf nach dem Wassergasgleich- 
wicht im Temperaturbereich zwischen 960 und 1060° an Wolframdrahten 
vaben; daB die Mischung zunachst zur Bildung von Methan fihrt, worauf 
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dieses mit weiterem Kohlendioxyd zu Kohlenoxyd umgesetzt wird gemaS c; 
Reaktionsgleichungen : 

cO, + 4H,—> CH,+ 2H,0 . 

CH, + CO,— 2C0 + 2H, 

CO'+ 3H, > CH, +-H.0- 


Durch Summierung der Gleichungen (1)-und (2) erhalt man darauf das Wass 
gasgleichgewicht. Zum Beweis dieses Reaktionsverlaufs wird angefihrt, di 
wenn das Kohlendioxyd vollstandig zur Methanoxydation nach (2) verbraue 
war, in Gegenwart von tiberschussigem Wasserstoff bis zu 8% Methan na 
gewiesen werden konnten. Die katalytische Aktivitaét des Wolframfadens ste 
sich dabei nach kurzem Gebrauch auf gleichbleibende Wirksamkeit ein, wo} 
das Wolfram an seiner Oberflache erhebliche Strukturanderungen erkennen 4 

Brivckr 


W. Jacek. Sur la vitesse de la dissolution du marbre dans | 
acides (le Note). C. R. Mens. Acad. Polon. 1931, Nr. 2, S. 7—8. Die Geschwindi 
keit der Auflosung von Marmorkugeln in verdiinnter Essig- und Salzsaure lé 
sich durch die Gleichung 
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wiedergeben, in der r den Radius der Marmorkugeln zur Zeit ¢, Tr) deren Rad 
zu Versuchsbeginn, a@ das zum volligen Auflésen bendtigte Saurevolumen u 
Q) eine Geschwindigkeitskonstante darstellen. Die Gr68e der Konstante Qp 
weder von der GréBenordnung des Kugelradius, noch von der Sauremenge ¢ 
hangig, sondern wird ausschlieBlich von der Saéurekonzentration, Temperat 
und etwaigem Schiitteln der Saéure beeinfluBt. Bei Verwendung von Essigsai 
als Losungsmittel ist ferner der Quotient 0)/a* konstant. Briickr 


B. Lange. Uber die Farbung und Entstehung der Gold-, Rubin- u 
Saphiringlaser. Verdéffentl. aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Silik 
forschung 3, 5—12, 1930. Die friiher beschriebenen Versuche wurden auf Go 
rubinglaser ausgedehnt und fiir diese gleichfalls eine gesetzmaBige Abhangigk 
von der Teilchengré8e und Farbe gefunden. Der Au-Gehalt der drei untersuch’ 
Glaser wurde nach einer dokimastischen Methode, die ausfiihrlich angegel 
ist, bestimmt. In einem Rubinglas mit 4,27 .10->°g Au pro Gramm Glas lieB s 
aus der Absorptionskurve nachweisen, da die Kolloidteilchen alle die glei 
GréBe besitzen. Ein zweites Rubinglas mit 2,22.10-5g ergab Teilchen \ 
gréBerem Durchmesser, wodurch eine Verschiebung der Absorptionskurve ni 
langeren Wellen eintrat. Ein Saphiringlas mit 2,71. 10-*g Au zeigte einen gi 
anderen Absorptionsverlauf, der durch eine teilweise molekulare Auflésung — 
im Glase vorhandenen Au gedeutet wird, méglicherweise unter Bildung 1 
komplexen Au-Silicaten. Aus den Versuchen lé8t sich somit die Bildung 1 
Rubinglaésern wie folgt deuten: Bei hoher Temperatur lést sich das Au im GI 
unter chemischer Bindung molekular. Bei schneller Abkihlung wird die 
Lésungsgleichgewicht eingefroren und ergibt die farblosen Au-haltigen Gla 
Beim Anlassen dieser Glaser kommt das der AnlaStemperatur entspreche 
Gleichgewicht unter Abscheidung freier Au-Molekiile zur Ausbildung. Dies 
Zerfallsgleichgewicht tiberlagert sich ein zweiter Vorgang des Kristallwachstu 
Aus ultramikroskopischen Untersuchungen im Schmelzflu8 und aus Léslichke 
versuchen von Au in Salzschmelzen (KCl, K,80,, CaCh, CaSO,, MgSO,) er; 
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eh, daB sich zwar Metalle in Glasern und verschiedenen Salzschmelzen l6sen, 
as diese Auflésung aber weder kolloidal, noch molekular im Sinne einer echten 
ung erfolgt. Vielmehr ist nach allen Versuchen die Lésung chemisch bedingt 

fiihrt zur Bildung unbestandiger Verbindungen, die beim Erstarren der 
behmelze in das Glas und das freie Metall, welches durch Kondensation zur 
Wolloidbildung fiihrt, zerfallen. Es wird die Verwertung der Ergebnisse ftir die 
Pubinglasherstellung diskutiert. * Klever, 


atina steel. Engineering 131, 191, 1931, Nr. 3395. Kurzer Hinweis auf den 
on den Vereinigten Stahlwerken A.-G. herausgebrachten kupferhaltigen ,,Patina- 
fahl’*; er zeigt gute Widerstandsfahigkeit gegen Angriffe auch in saurer Atmo- 
naire; die mechanischen Eigenschaften werden durch den Kupfergehalt nicht 
srschlechtert, falls dieser 0,5°% nicht iibersteigt. Die hohe Lebensdauer beruht 
af der Bildung einer diinnen Schicht von basischem Kupfercarbonat; Einflisse, 
welche diese Schicht vernichten, wie sandhaltiges flieBendes Wasser, verktirzen 
e Lebensdauer. - Scharnow. 


Mhun-ichi Satoh. Atomic Hydrogen Accluded in Iron Nitride. Bull. 
em. Soc. Japan 5, 291—303, 1930, Nr. 10. Die vom Verf. friither mitgeteilte 
bachtung, daB in nitriertem Eisen atomarer Wasserstoff vorhanden ist, wird 
ch eingehende experimentelle Untersuchung bestatigt: 1. Durch Nachweis 
r Gegenwart von Wasserstoff, wenn Eisennitrid auf 430° C erhitzt wird. 2. Durch 
lessung des EHinzelpotentials von Eisennitrid in normaler Ferrosulfatlosung. 
Durch Oxydation von atomarem Wasserstoff durch Sauerstoff in Wasser, 
i welches Eisennitrid getaucht wird. 4. Durch Uberfiihrung von Kaliumferri- 
hyanid in Kaliumferrocyanid unter Einwirkung des in Hisennitrid okkludierten 
asserstoffs. Ferner wurde durch Messung des Einzelpotentials von nitriertem 
Sen die Umwandlung von kompaktem Eisen in poréses Eisen unter Einflu8 
w Nitrierung verfolgt. Die Untersuchung der Wirkung des Lichtes auf das 
inzelpotential ergab keinen bemerkenswerten photochemischen Effekt. 
Scharnow. 
nar Ohman. Crystal Structure of Martensite. Nature 127, 270 — 272, 
31, Nr. 3199. Nach der jetzigen Kenntnis des tetragonalen Martensits wachst 
n Achsenverhaltnis von etwa 1,03 A bei 0,8% © auf 1,06 A bei 1.4% C. Je 
SBer der C-Gehalt und das Achsenverhaltnis, um so eréBer ist das Volumen 
r Einheitszelle. Man muB annehmen, da8 der tetragonale Martensit eine tiber- 
igte Lésung von C in «-Fe ist. Durch Benutzung einer Kamera von hoéherer 
spersion und der K-Strahlung des Cr lieBen sich die Achsen ¢ und a von 0,71 
31,40 % C bestimmen; sie verlaufen linear mit dem C-Gehalt. Die beiden Geraden 
ineiden sich bei 0% C indem Punkte, der der Kantenlange des Wiirfels des reinen 
Fe entspricht. Da Ferrit und tetragonaler, Martensit somit ein und dieselbe 
ase sind, soll letztere als «’ bezeichnet werden. Die von Sel} akow, Kurdumoff 
1 Goodtzow angenommene Lage der C-Atome in den Mittelpunkten der 
ichen,. die senkrecht zur tetragonalen Achse sind, ist sehr unwahrscheinlich, 
der dabei fiir die C-Atome zur Verfiigung stehende Raum auBerordentlich 
in ist. Es wird angenommen, da8 zwei C-Atome ein Fe-Atom im Raumgitter 
stzen, wobei die C,-Gruppe parallel zur tetragonalen Achse orientiert ist. 
se Annahme wird bestatigt durch das Ergebnis der Bestimmung der ies: 
er abgeschreckten Probe mit 1,35% C, die mehr tetragonalen Martensit als 
tenit enthielt; sie ergab sich zu 7,62, ein Wert, der nur mit jener Annahme 


traglich ist, die auch allein die tibrigen aufgefiihrten Beobachtungen zu oe sank! 
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Franz Raaz. Die Struktur. des synthetischen Gehlenit 2CaO.A 
. SiO. (Zweite Mitteilung.) Wiener Anz. 1930, S. 203—205, Nr. 18. Als et 
mégliche Raumgruppe fiir Gehlenit wurde V3 gefunden. Folgende Param 
wurden festgelegt: 2Si in 000, %%0. 4Al in u, %—u, v; %—4U, w 
“wut %v;u+ %, u,vmit wu = 0,35 und v = 0,05. 4 Ca wie 4 Almit u =¢ 


und v = 0,50. 20in0 %u, Y0Oumit u = — 0,19. 40 wie 4Al mit u = 
und v = — 0,26. 8O in der allgemeinsten Lage mit 7 = 0,15, y = 0,09 - 
z— 0,19. Interessant in der Struktur ist, daB selbstandige Al,O,-Gruppen : 
treten. Gottfr 


Erwin Heisenberg. Thermische Eigenschaften von Cellulose 1 
Cellulosederivaten. Verdff. wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 135—143, 1930. . 
Ramiefaser, Ramiefaser-Triacetat, das 0,43-Acetat, das 2,9-Kapronat und 
2,73-Laurat wurden die Verbrennungswaérmen bestimmt und hieraus die % 
bindungswarmen berechnet. Es wurde gefunden, da mit wachsendem Koh 
stoff der Sauren die Verbindungswarme pro Mol Saure steigt. Sie betragt, 
Mol Saure berechnet, fiir Triacetat — 600 + 1000 cal, 2,9-Kapronat 20 
+ 9000 cal, 2,73-Laurat 26500 + 4000 cal, 0,43-Acetat 21000 + 6000 cal. 

dem Triacetat und dem 0,43-Acetat fallt mit steigender Veresterung die ' 
bindungswirme pro Mol Saéure, was besagt, da die erste Hydroxylgru 
energischer abgesattigt wird als die .zweite und dritte. Wurde Viskoses 
stark gestreckt versponnen, so ergab sie einen héheren Verbrennungswert 
solche, die mit geringerer Spannung versponnen war. Dasselbe Verha 
zeigte Acetatseide. Gottfr 


Max Hagedorn und Paul Moeller. Einige physikalische Higenschaf 
von Cellulosederivaten in ihrer Abhangigkeit von der chemis¢! 
Zusammensetzung. Verdff. wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 144—155, 1930. 

nachst wird die Léslichkeit fiir die Celluloseester aliphatischer gesatti; 
Sauren in ihrer Abhangigkeit von der chemischen Zusammensetzung der S& 
ester besprochen und insbesondere die Beeinflussung der Viskositaét dieser 
sungen erlautert. tir die einfachen Ester wurde gefunden, da8 sie samt 
— mit Ausnahme des Formiats — in chlorierten Kohlenwasserstoffen 1és 
sind, die Léslichkeit aber auf eine kleine Anzahl von Lésungsmitteln beschra 
bleibt. Mit zunehmender Lange der Kohlenstoffkette des Saurerestes wird 
Léslichkeit der Ester von dem Saurerest bestimmt. Bei den Mischestern wt 
gefunden, da8 sie sich im ihren Eigenschaften zwischen die betreffenden rei 
Komponenten einreihen, insofern, als die Léslichkeit vornehmlich nach der § 
des in ihnen tiberwiegend vorhandenen Séurerestes hinneigt. Betreffend Festig 
und Dehnung wurde gefunden, da bei steigender Lange der Kette der eintreten 
Séurereste die Festigkeit der aus den Estern hergestellten Filme fallt, die Dehn 
dagegen steigt. Eine GesetzmaBigkeit lieB sich nicht ableiten; es kann héchs 
als Regel angenommen werden, dafs angenadhert das Produkt aus Festigkeit 
Dehnung eine Konstante ist. Die Untersuchungen wurden noch ausgeds 
auf bekannte Celluloseester ungesattigter Séuren und die bis jetzt bekam 
Ather der Cellulose. Gottf 


A. R. Dunton and A. W. Muir. Varieties and uses of mica. I. Electri 

104, 576—578, 1930, Nr. 2710. Es wird auf die Bedeutung des Glimmers 

elektrischer Isolator hingewiesen. Besondere Eignung hierfiir besitzen von 

in der Natur vorkommenden Arten nur der Muskovit (Kaliglimmer) und 

Phlogozit (Magnesiaglimmer), deren technische Higenschaften und Anwendu 
* 


méglichkeiten eingehend besprochen werden. Schari 


a 
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‘R. Dunton and A. W. Muir. Varieties and uses of mica. II. Electrician 
104, 757—760, 1930, Nr. 2715. Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit. 
Es werden die Herstellungsarten und Anwendungen der aus Glimmerstiicken 
und Klebmitteln zusammengesetzten Isolierk6rper behandelt, insbesondere des 
Micanits. Scharnow. 
U. Retzow. Ein Beitragzuden inneren Spannungen des Kolophoniums. 
8.-A. Farbe und Lack 1930, S. 551, Nr. 47. H. Ebert. 


4 J 


y 
4 

dré Blondel. Rationalisation des équations électromagnétiques. 
-R. 192, 318—320, 1931, Nr. 6. Es werden mehrere koharente elektromagnetisch- 


nechanische 4 2-freie Mafsysteme einander gegenubergestellt, bei denen die 
akuumpermeabilitat jeweils verschiedene Werte hat. Baerwald. 
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ud 

alter Putz. Eine neue Formel fiir die Berechnung der Polstreuung. | 
Hlektrot. ZS. 52, 341—344, 1931, Nr. 11. Mit Hilfe von Feldbildern wird eine 

npirische Naherungsformel fiir die spezifische geometrische Streuleitfahigkeit A 

Rechteck-, Rund- und Halbrundquerschnitte ermittelt. An Hand dieser 

formel werden die bekannten Berechnungsformeln nachgepriift. Geyger. 


W. Kossel. Uber gekoppelte Oszillatoren. Phys. ZS. 82, 172—179, 1931, 
r.4. Verf. weist darauf hin, daB bei der Betrachtung zweier gekoppelter me- 
mischer oder elektrischer Kreise die bislang tiblichen Ansaétze eine Liicke 
thalten, die durch nicht geniigende Beachtung der Verhaltnisse am koppelnden 
gan zu einer Verletzung des Reaktionsprinzips fiihren kénnen. Es wird gezeigt, 
a die gewohnte Angabe, von den beiden Koppelfrequenzen zweier gleich- 
estimmter Systeme sei stets die eine erniedrigt, die andere erhéht gegen die 
figenfrequenz‘‘ des getrennten Einzelsystems, von der Definition dieser Eigen- 
quenz abhangig ist und nur dann Geltung hat, wenn die Festsetzung der Eigen- 
squenz so getroffen wird, daB das koppelnde Organ beriicksichtigt ist. Im 
echanischen Beispiel zweier gekoppelter Pendel trifft es nicht zu, da® die eine 
loppelfrequenz niedriger ist als die Eigenfrequenz eines einzelnen freischwingenden 
endels. Werf. erklart dies durch Betrachtung der verschiedenen Méglichkeiten, 
t der zwei gleichartige Pendel, die an einem véllig festen Gestell aufgehangt 
id durch eine masselose Feder verbunden sind, schwingen kénnen. Die niedrigere 
oppelschwingung entspricht gleichsinniger Bewegung beider Pendel und zeigt 
mit dieselbe Frequenz wie die Eigenfrequenz eines Pendels, und in allen anderen 
Allen, wo die vermehrte Bindung zwischen den Pendeln durch die Kraftkopplung 
r Feder in Erscheinung tritt, stellt sich Frequenzerhéhung ein. Die héchste 
equenz ergibt ein Gegeneinanderschwingen der Pendel, und der Fall der voll- 
andigen Energiewanderung, der auf einen dazwischenliegenden Frequenzwert 
wt, ist bekanntlich realisiert, wenn ein Pendel gerade in Ruhe ist, wenn das 
eite die gesamte Energie tibernommen hat. Die streng mathematische Formu- 

rung unterstiitzt diese Betrachtungsweise auf das deutlichste und zeigt, dass 

i vollkommen iibereinstimmenden Pendeln die Koppelschwingungen symmetrisch 

der Eigenschwingung mit koppelndem Organ liegen, und da8 die niedrigere 

ter ihnen mit der EHigenschwingung eines freischwingenden Pendels tberein- ~ 
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stimmt. Verf. behandelt weiter den Fall, da das koppelnde Glied mit Mas 
behaftet sei, und findet, da® hier zwar die Koppelfrequenzen niedriger als ¢ 
Eigenfrequenz liegen, aber da8 keine symmetrische Aufspaltung zur _Eige 
schwingung des freien Systems auftritt. Analog den mechanischen Beispiels 
werden alsdann Paare von elektrischen Schwingungskreisen bei kapazitiv: 
und induktiver Kopplung behandelt. Lediglich die Tatsache, da® bei den ele 
trischen Kreisen die ,,Eigenfrequenz‘‘ in der Regel dadurch beobachtet wir 
da8 man den zweiten Kreis unterbricht, nicht aber etwa das koppelnde Orgs 
entfernt, hat dazu gefiihrt, daB die Meinung von der zur Eigenfrequenz symmet: 
schen Aufspaltung der Koppelfrequenzen so festen FuB fassen konnte. Das Unte 
brechen des Stromkreises entspricht jedoch im mechanischen Bild dem Stillsteh 
oder Festhalten eines Pendels, so da8 man als Eigenfrequenz hier bereits ¢ 
Frequenz unter Beriicksichtigung des Koppelgliedes erfaBt. SchlieBlich nimr 
Verf. zu der zur Erlauterung der Heitler-Londonschen Behandlung der hom6 
polaren Krafte herangezogenen Erniedrigung der Frequenz im symmetrisch 
Falle Stellung, da ja im Falle der einfachen Kraftkopplung diese Erniedrigw 
gar nicht existiert. Als Modell, das der Wechselwirkung gleicher Atome a 
klassischem Boden am nachsten kommt, gibt Verf. zunachst zwei elektrostatis 
durch gleichsinnige Ladung gekoppelte Pendel, die jedoch nur Frequenzerhéhung 
zur Folge haben kénnen. Lediglich der Vergleich mit induktiv gekoppelt 
Schwingungskreisen zeigt mit klassischen Mitteln ein Beispiel fiir die quante 
mechanisch gedeutete Erniedrigung der Frequenz, der im Atom eine Erniedrigu: 
der Energie und damit das Wirken einer homéopolaren ,,Kraft‘* entsprechen sc 


Kreielsheim 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Pr 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr 
Elektrot. ZS. 52,-352— 354, 1931; Nrs1i- H. Ebe 


W. Jaekel. Ein neues Megohmmeter. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 316, 19: 
Nr. 11. Das fiir technische Messungen bestimmte Instrument ist ein Ohmmet 
mit Kreuzspulen (zwei Spannungsspulen und eine Stromspule), die sich im Fel 
eines Dauermagneten bewegen. Die zur Messung erforderliche Gleichstromspannu 
(400 bis 2500 Volt) wird von einem Kurbelinduktor mit Drehzahlregler erzeu, 
Den gesuchten Isolationswiderstand (8 bis 10000 Megohm) kann man direkt ¢ 
Zeiger des Instruments ablesen. Fiir Messung kleinerer Widerstéande kom 
die Differenz der Wirkung beider Spannungsspulen, fiir hohe Widerstan 
(mittels eines Umschalters) die Summe als Richtkraft in Betracht. Durch zy 
Nebenschliisse kann die Empfindlichkeit auf 1/,) und 1/499 reduziert werden. 

W. Jaeg 
Heinz E. Kallmann. Réhrenvoltmeter fiir Netzanschlu8. ZS. f. Ho 
frequenztechn. 37, 58—64, 1931, Nr. 2. Die beschriebenen Instrumente were 
vollig aus dem Wechselstromnetz gespeist und sind durch Unempfindlichk 
ihrer Anzeige gegen erhebliche Schwankungen der Netzspannung gekennzeichn 
Die grébste Type ftir Gleich- und Wechselspannungen von etwa 1 Volt aufwa 
hat Anodengleichrichtung; das Verhaltnis von Gittervorspannung zur Anod 
spannung ist bei ihm stets gleich dem Durchgriff, infolgedessen ist eine Andert 
der gemeinsamen Speisespannung ohne Einflu8 auf den Anodenstrom. J 
Messung von Wechselspannungen von 0,1 bis 4 Volt von etwa 50 Hertz aufwa 
frequenzunabhangig dient eine Audionschaltung, fiir die die konstante Anod 
spannung von einem Glimmstreckenspannungsteiler geliefert wird. Wenn 
der Audionschaltung Kompensation des Anodenruhestromes angewandt wi 
148t sich mit normalem 3. 10—4 Amp./100 Skt.-Galvapometer ein MeBbere 
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fon etwa 30 bis 130 Millivolt erzielen. Die erforderliche Konstanz der Anoden- 
mnung wird durch zweistufige Stabilisierung mit Glimmstreckenspannungs- 
teilern gewahrt; auch der Heizstrom des Audions wird durch eine zweistufige 
. askade von Eisenwasserstoffwiderstéinden konstant gehalten. Die Empfind- 
keit dieses Instruments wird durch Vorschaltung einer Schirmgitterréhre 
1 Widerstandskopplung unter Vermeidung von Anodenriickwirkung um das 
pwa Zehnfache gesteigert, wobei die Frequenzunabhangigkeit bis zu 16° bzw. 
6s Hertz in den verschiedenen, durch die Kopplungswiderstande unterschiedenen 
eBbereichen erhalten bleibt. Stérungen vom Lichtnetz her werden durch ent- 
echende Schaltung eliminiert. Zwei Anwendungsbeispiele werden beschrieben, 
lich eine Schaltung zur bequemen Dampfungsmessung an Schwingungs- 
isen, die den Restwiderstand eines Leitkreises mit einem Normalwiderstand 
ergleicht, ferner eine Schaltung zur Messung von Wechselspannungen in Hoch- 
equenzverstarkerkaskaden ohne Anderung von deren Abstimmung und Dampfung 
urch, daB eine kleine Teilspannung tiber einem Gitterableitwiderstand gemessen 
H. EB. Kallmonn. 


#1. K. Clapp. Antenna-measuring equipment. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 
71— 580, 1930, Nr. 4. Es wird ein vom General Radio Cy. Cambridge, Mass. 
gestelites Gerat beschrieben fiir das Messen von Kapazitaét, Widerstand und 
nwellenlange einer Antenne. Das Gerat ist tragbar und ist mit Ausnahme 
er Batterien eingebaut in einen einzelnen Kasten. Die Kapazitaét der Antenne 
pll 180 bis 1800 cm, der Widerstand weniger als 111 Ohm und die Frequenz 

bis 600 kHz betragen. Die Eigenfrequenz der Antenne soll gréRer als 2500 kHz 
i ‘Die benutzte Methode besteht darin, da8B die untersuchte Antenne ver- 
slichen wird mit einer kiinstlichen Antenne. Das Anodenstrommilliamperemeter 


als Indikatorinstrument; es ist fiir den Ruhestrom ohne Kupplung mit einer 
tntenne kompensiert. H. Nordlohne. 


Jrehspul-Instrumente fiir Gleich- und Wechselstrommessungen 
Mit thermoelektrischem Umformer, Elektrot. ZS. 62, 272, 1931, Nr. 9. 

ie Firma Excelsior-Werk, Rudolf Kiesewetter, Leipzig 2 C1, liefert technische 

leBinstrumente fiir Wechselstr6me, die an Stelle der Hitzdrahtinstrumente 
fiir Hochfrequenzkreise, Diathermieapparate usw. gebraucht werden k6nnen. 
Jer Wechselstrom wird mit Hilfe von Thermoelementen in Gleichstrom umgeformt 
md dann mit Zeigerinstrumenten nach dem Drehspultyp gemessen. Fiir Stréme 
nterhalb 0,5 Amp. ist das Thermoelement in ein hochevakuiertes GlasgefaB 
ingeschmolzen. Der Nullpunkt des Instruments bleibt nach jeder Messung 
nverdandert und der Zeiger stellt sich fast schwankungsfrei ein. W. Jaeger. 


. Mukherjee und S. S. Mukherjee. Eine neue Form eines Wechselstrom- 
alvanometers. ZS. f. Phys. 67, 702—706, 1931, Nr. 9/10. Vor kurzem wurde 
ereits ein Wechselstromgalvanometer beschrieben (H. Mukherjee, ZS. f. Phys. 
A. 286, 1930; s. auch diese Ber. 11, 2359, 1930), das nach dem Prinzip einer Strom- 
age gebaut ist, bei der die stromfiihrenden Windungen vertikal stehen. Dieses 
falvanometer hatte zwei bewegliche, in einem kleinen Abstand verbundene 
‘pulen und vier feststehende Spulen. Es ist den Verff. jetzt gelungen, die damals 
reichte Empfindlichkeit (2,2. 10-7 Amp. bei einer Stromstarke von 0,3 Amp. 
1 den festen Spulen) etwa zu verdreifachen, indem sie nur zZwel feststehende 
en verwenden und dementsprechend die bewegliche Spule aus zwel Halb- 
reisen bilden, die lings des gemeinsamen Durchmessers aneinandergekittet 


Os 
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sind, so da® sie in einer Ebene liegen und zusammen einen vollstandigen Kit 
bilden. Jede Spule hat 25 Windungen und ihre Enden sind so verbunden, ¢ 
der Strom in der einen Halfte im Uhrzeigersinn, in der anderen Halfte entgeg} 
gesetzt lauft. Das System ist auf beiden Seiten mit diinnen Stanniolblattel| 
bedeckt, die durch eines der Enden geerdet sind. Der mittlere Radius des Syste) 
ist lem und das Tragheitsmoment 0,12. Zur Aufhéngung und gleichzeitig 
Stromzufithrung dienen diinne Silberstreifen. Der Gesamtwiderstand des Syste; 
einschlieBlich Zufiihrungen betragt 14 Ohm, die Schwingungsdauer 12,58 
Die parallel gerichteten festen Spulen haben einen Abstand von 4mm; in di 
Zwischenraum hangt die bewegliche Spule, deren eine Halfte eine Afziehu: 
die andere eine AbstoBung erfahrt. Jede feste Spule hat 180 Windungen und ¢ 
Radius betragt ebenfalls 1em. Der Gesamtwiderstand ist 13 Ohm und die , 
meinsame Selbstinduktion 0,3 Millihenry. Das Erdfeld ist ohne jeden Hinth 

W. Jaeg 
F. E. Haworth. A fluxmeter with counterbalanced restoring torqi 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 125—128, 1931, Nr. 2. Die Spule eines Fluxmet 
(iiberaperiodisch gedampftes Drehspulgalvanometer) geht nach einer Ablenku 
im stromlosen Zustand infolge der Richtkraft der Aufhéngung allmahlich in iJ 
Nullstellung zurtick. Ftir manche Zwecke, z. B. zur Aufnahme langsam v 
laufender Vorgénge, kann aber dieser Umstand st6rend sein. Daher hat Ve 
die riickftthrende Kraft der Aufhaéngung fiir solehe Anwendungen des Galva 
meters kompensiert unter Zuhilfenahme einer photoelektrischen Zelle. E 
lange, empfindliche Zelle ist mit einem V-férmigen Spalt versehen, auf c¢ 
_ ein vom Galvanometerspiegel reflektierter Lichtstrahl fallt, und zwar in « 
Weise, da8 er in der Nullstellung der Spule den engen Teil des Spaltes tri 
bei Ablenkung dagegen die breiteren Teile. Der Spalt ist so justiert, dab 
von der photoelektrischen Zelle durchgelassener Strom gerade das jeweil 
Drehmoment der Aufhangung kompensiert. Es sind einige mit der Vorrichtt 
beobachtete Kurven angegeben, iiber die Messungen soll spater berich 
werden. W. Jaec 


R. Walsh. Inductive Ratio Arms in Alternating Current Brié 
Circuits. Phil. Mag. (7) 10, 49—70, 1930, Nr. 62. Es wird der Begriff ,,V 
zogerungsspule* (Retard coil) definiert als eine Spule von groSer Impedanz 1 
kleinem Ohmschen Widerstand. Statt der sonst iiblichen Bifilarspulen in Wech 
strombriicken werden solche Verzégerungsspulen verwendet, die in zwei Briick 
zweigen (,, Verhaltniszweigen‘‘) liegen und parallel auf dem gleichen Kern gewicl 
sind. Mittels der Dreieck-Stern-Transformation werden solche mit gegenseiti 
Induktion behaftete Briicken rechnerisch in Briicken mit Selbstinduktio: 
aufgelést und die Gesamtimpedanz derartiger Briicken ermittelt. Es wird fer 
gezeigt, daB bei Verwendung derartiger Spulen die Spulenkapazitaét nicht in 
Briicke eingeht, ebensowenig wie der Streufaktor unterteilter Spulen. Es wer 
einige Briicken (Impedanzbriicke, Kapazitatsbriicke und eine Briicke mit iil 
lagertem Gleichstrom) untersucht und vor allem der Vorzug der Verwendut 
moglichkeit kleinen Ohmschen Widerstandes gezeigt. Die Schirmung die 
Briicken wird betrachtet. Kror 


Paul H. Dike. A precision audio frequency bridge. Rev. Scient. In 
(N. 8.) 1, 744—1748, 1930, Nr. 12. Der Verf. beschreibt eine Audiofreque 
meBbriicke zur Untersuchung von Widerstaénden, Spulen und Kondensato: 
Als Spannungsquelle dient ein Réhrenoszillator, dessen Frequenz zwischen 
und 3000 Hertz geéndert werden kann. Stromquelle und’Detektor sind iiber ei 


4 
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yansformator angekoppelt. Im Detektorkreis wird eine abgestimmte Verstarker- 
mordnung verwendet. Zwei Zweige der Briicke bestehen aus induktionsfreien 
000 Ohm-Widerstanden, die zur Feinregulierung tiber einen Schleifdraht ver- 
mmden sind. Sie sind ferner durch Drehkondensatoren mit einem Bereich zwischen 
und 1000 wuF iiberbriickt. Der zu messende Apparat und sein Vergleichs- 
iormal liegen in den beiden anderen Briickenzweigen. Die ganze Anordnung 
st mit geerdeter Abschirmung versehen. Als Anwendungsbeispiele fiir die Briicke 
verden beschrieben: Die Messung von Selbstinduktionen eines Widerstandes, 
lie Messung kleiner Selbstinduktionen, der Vergleich von Selbstinduktionen 
md Kondensatoren; schlieBlich wird eine Methode mitgeteilt, die die Bestimmung 
ler Temperatur z.B. eines Bades mit einer Genauigkeit von 0,01°C zulaBt. 
dine Betrachtung der allgemein mit der Anordnung erzielbaren MeBgenauigkeit 
peheSt sich an. Blechschmidt. 


a _ 

Hudee. Uber die Messung sehr kleiner Frequenzen und ihre An- 
rendung fiir Fernmessungen. Elektrot. ZS. 52, 380—385, 1931, Nr. 12. 
Die bekannten Schwierigkeiten bei der Ferniibertragung von MeBgréBen werden 

ureh uberwunden, dai von der MeBgréBe ein Zahler angetrieben wird, dessen 
rehzahl ein Ma& fiir die MeSgréBe darstellt und die durch eine Frequenzmessung 
immt werden kann. Zur Vermeidung gréBerer Tragheit bei der Anzeige geht 
zweckmaBig nicht tiber 10 Hertz hinaus. Es wird zunachst erlaéutert, daB 
zipiell fur die Impulsmessung ein ballistisches Instrument zu gebrauchen ist. 
Yraktisch bestehen jedoch verschiedene Schwierigkeiten, z.B. Anderung der 
Nulleinstellung und Empfindlichkeit. Es werden schlieBlich mehrere Schaltungen 
egeben, bei denen ein Gleichstrom geringer Schwankung erzeugt wird, dessen 
Be ein MaB fiir die Impulsfrequenz ist, und der durch ein normales Instrument 
ringerer Tragheit gemessen werden kann. Besonders brauchbar ist eine Schaltung, 
ider die Impulse erst nach Durchlaufen eines aus Kapazitaten und Widerstanden 
sammengesetzten Kettenleiters gemessen werden; die Einstellzeit betragt bei 
er Schaltung 10sec. Bei Zwischenschaltung einer Elektronenréhre erreicht 
sogar eine Hinstellzeit von 3,7 sec. Wegen der geringen Reproduzierbarkeit 
nm jedoch Elektronenréhren fiir derartige Me8zwecke nicht sehr brauchbar 

Allgemein ist die Genauigkeit bei der Fernmessung nach dem Frequenz- 
fahren nicht so gro8 wie die bei der direkten Messung. Johannes Kluge. 


Fehlerortsbestimmungen mit dem Kathodenoszillo- 
a@phen. Elektrot. ZS. 52, 241—242, 1931, Nr. 8. Beschreibung eines Ver- 
brens zum Aufsuchen von Fehlstellen (Kurzschliissen, Erdschliissen) in Frei- 
ngs- und Kabelnetzen. In die zu untersuchende Leitung wird durch eine 
oBanlage eine Ladewelle geschickt, welche am offenen Ende unter Spannungs- 
héhung reflektiert und durch einen Kathodenstrahloszillographen am Anfang 
 Leitung aufgezeichnet wird. An der Kurzschlufstelle findet ebenfalls eine 
sflexion statt, jedoch mit entgegengesetzten Vorzeichen und mit einer Amplitude, 
@ von der GréBe des Ubergangswiderstandes abhangt. Aus einem bzw. zwel 
zillogrammen 1a8t sich, da Laufzeit und Leitungslange bekannt sind, der Ort 
r Fehlerstelle ermitteln. Die Methode kann auch angewendet werden, wenn 
s Leitungen unter Betriebsspannung sind. Oszillogramme und apa 
Boekels. AuBenaufnahmen bei Kathodenoszillographen ee 
edriger Erregerspannung. Arch. f. Elektrot. 25, 151—152, 1931, Nr. 2. 
e Erregerspannung, welche bei einer Frequenz von 3000 Hertz (Schreibgeschwin- 
iskeit ~ 0,3 km/sec) bei Photographie der Riickseite des Leuchtschirms mittels 
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Linse eine eben noch ausreichende Schwarzung der photographischen Pla 
ergab, findet Verf. fiir einen Kathodenstrahloszillographen mit kalter Kathi 
und magnetischer Vorkonzentrierung zu etwa 15,5kV. Eine Steigerung 

Spannung ergab im Bereich von 15,5 bis 20 kV noch eine wesentliche Erhohr 
der Schwarzungsintensitat, wahrend diese im Bereich von 20 bis 40 kV praktil 
konstant blieb, um dann erneut anzusteigen. Bei 17kV reichte die Intens) 
noch aus fiir Schreibgeschwindigkeiten von 4km/see und dariiber. Verf. fit 
das starke Absinken der schwarzungsfahigen Lichtstrahlung unterhalb 20) 
wohl mit Recht darauf zuriick, daB die Leistung 1m Elektronenbrennfleck ni 
konstant gehalten wurde. Leider fehlen Angaben iiber Schreibstrom, Brennfle 
durchmesser, Plattensorte und Apertur der Linsenanordnung, so dai aus ¢ 
Versuchen allgemeingiiltige Schliisse nicht gezogen werden kénnen. Die Leuc 
masse bestand aus Gieselschem Zinksulfid. Kr 


G. Hauffe. Stromregelungen bei Laboratoriumsmessungen. Elekt 
ZS. 52, 340—341, 1931, Nr. 11. Zur genauen Einstellung bzw. Nachregelung 
Strémen ist es in Laboratorien vielfach tiblich, in Reihe geschaltete Widersté: 
oder parallelgeschaltete zu verwenden. Bei der ersten Art wird der gr6Bere gr 
stufige zur anndhernden Einstellung benutzt, der kleinere feinstufige zur Fe 
einstellung. Bei der zweiten Art liegt parallel zum gro8en grobstufigen ein m 
noch gréB8erer feinstufiger veraénderlicher Widerstand (z. B. ein Schiebewidersta1 
In der vorliegenden Arbeit werden Regelbereich und Bemessung dieser letz 
Anordnung besprochen und es werden Kurven mitgeteilt, mit deren Hilfe 

Entwurf eines Regelsatzes sehr bequem durchzuftihren ist. Gey 


YT. Alty and 8. Alty. The detaction of rock salt by the methods 
electrical surveying. Canad. Journ. Res. 8, 521—525, 1930, Nr. 6. [S. 11 
Blechschm 
A.W. Simon and L.C€. Kron. A quantitative experimental method 
mapping equipotential lines and its application to electric pre 
pitator problems. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 527—536, 1930, Nr. 9. 2 
kann eine groBe Zahl von Potentialproblemen dadurch empirisch lésen, — 
man geeignet geformte Elektroden in eine Salzlésung bringt und mittels e 
beweglichen Elektrode und eines Potentiometers die Linien konstanten Potent 
aufsucht. Es wird dafiir eine verbesserte Anordnung angegeben und ihre Gena 
keit an einer Reihe von Fallen demonstriert, deren strenge Losung bekannt 
Pet 
M. Wolfke and J. Mazur. Change of the Electric Polarisation of Et 
Ether with Temperature. Nature 127, 236, 1931, Nr. 3198. Mit Hilfe 
frither von J. Mazur (vgl. Nature 126, 649, 1930) ermittelten Anderung der 
mit der Dichte rechnen die Verff. nach der Clausius-Mossotti-Formel die die 
trische Polarisation P zwischen — 118 und + 35°C aus. Das Ergebnis 
graphisch dargestellt. Der Wert der dielektrischen Polarisation wachst lang 
mit fallender Temperatur von 0,5858 bei 35°C bis zu dem Maximalwert 0, 
bei — 105,4°C. Von dort setzt ein plotzlicher, steiler Abfall von P ein. — 
— 105,4° scheint also eine Strukturénderung einzutreten. Das Verhalten 
Athylithers beim Umwandlungspunkt ist verschieden von dem des He 
(Wolfke und Keesom, Comm. Leiden Nr. 192a). Weitere Untersuchui 
folgen. R. Ja 


B. H. Clark and K.R. Gray. The Addition of Hydrogen Bromide 
Allyl Bromide in a Magnetic and Electrostatic Field. Trans. | 
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Boc. Canada pects ML 245) 111 114.1930) Nr. Is Die Zusammensetzung der 
F eaktionsprodukte, die beim Vermischen von Bromwasserstoff mit Allylbromid 
im eisessigsaurer Lésung erhalten werden, wird grundlegend geandert, wenn die 
Reaktion in einem elektrischen Felde durehgefiihrt wird, und zwar erhalt man 
| ohne magnetische Einwirkungen vor allem Trimethylenbromid neben wenig 


“Dibromid, anderenfalls viel Dibromid neben nur wenig Trimethylenbromid. 
‘Diese Beeinflussung beruht auf der Verwendung eines polaren Lésungs- 
/mittels, dessen Dielektrizitaétskonstante durch das magnetische Feld beein- 


Bt wird. Brickner. 


H. Straubel. Piezoelektrische Quarzoszillatoren. Phys. ZS. 32, 222, 
1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thuringen-Sachsen-Schlesien d. D. 
I hys. Ges., Dresden 1931.) Die stabférmigen Quarzoszillatoren werden gewohn- 
lich so aus dem Kristall herausgeschnitten, daB ihre drei Flachennormalen parallel 
sind zu einer der elektrischen Achsen (X), der optischen Achse (Y) und der auf 
beiden senkrechten Achse (Z). Die an solchen Staben vom Verf. gemessenen 
Frequenzen stimmen mit den berechneten nicht tiberein. Die Ursache liegt darin, 
| da der Stab versucht, entgegen der geometrischen Begrenzung in physikalisch 
usgezeichneten Richtungen der Elastizitaét zu schwingen. Schneidet man die 
“Oszillatoren in einer solchen ausgezeichneten Richtung, so besteht Uberein- 
stimmung zwischen Messung und Rechnung und die Schwingung folgt der geo- 
Metrischen Begrenzung. Die ausgezeichneten Schwingungsrichtungen treten auch 
bei kreisfrmigen Oszillatoren auf. Macht man aber die Begrenzung der Platte 
att kreisférmig so, daB sich die Radien wie die Elastizitaétsmoduln der ver- 
schiedenen Richtungen verhalten, so besitzt eine solche Scheibe in der ganzen 
Ebene (Y Z-Ebene) eine einheitliche Frequenz, wie an einer beigegebenen Staub- 
figurenphotographie gezeigt wird. Justi. 


Ernst Grossmann. Versuch iiber die Ausbreitung des Schalls an einem 
schwingenden Quarz. Phys. ZS. 82, 222, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gau- 
verein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) [S: 1068.] 
Justi. 


E. P. T. Tyndall and A. G.Hoyem. Specific resistances of zine single 
rystals. Phys. Rev. (2) 37, 101, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von 
14 Binkristallen, die aus reinstem Kahlbaumzink nach der Methode von Czoch- 
ralski-Gomperz hergestellt waren, wurde der spezifische Widerstand ge- 
messen. Die Ergebnisse bestatigten das Voigt-Thomsonsche Symmetrie- 
besetz mit betrachtlich gréBerer Genauigkeit als bisher. Das Streuen der Werte 
friiherer Beobachter scheint hier durch sorgfaltigere Versuchsbedingungen ver- 
nieden worden zu sein, besonders bei der Bestimmung des Querschnitts und seiner 
Schwankungen langs des Kristallstabes und bei der Temperaturbestimmung. 
Die Widerstandszunahmen infolge kleiner Zugspannungen, die Bridgman 
efunden hat, sind bei diesen Kristallen nicht vorhanden. Die spezifischen Wider- 
inde senkrecht und parallel zur vertikalen Achse sind @1 = B88) AO 
= 6,20.10-* Ohm/cm?. Bei einer Reihe von 22 Kristallen, die aus »spektiro- 
pisch reinem Zink‘‘ (von der New Jersey Zine Co.) hergestellt waren, wurden 
lie Werte 0, = 5,83.10-* und 9) = 6,15. 10-8 erhalten. Die Werte streuen 
ber mehr als beim Kahlbaumzink, was jedoch auf gréfSere Schwierigkeiten in 
ler Behandlung. dieser leicht deformierbaren Kristalle guriickgefiihrt wird. Das 
einere Zink ergibt iiberall die niedrigeren Werte des spezifischen ie aecANT: 
tber das Verhaltnis o\)/o1 ist fiir beide gleich 1,055. Giintherschulze. 
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(0. Stierstadt. Die elektrische Widerstandsénderung von reinster 
Elektrolyteisen in transversalen Magnetfeldern. ZS. £.. Physi 
725—742, 1931, Nr. 11/12. Die Frage der elektrischen Widerstandsaénderur 
wird fiir reinstes Material (Elektrolyteisen mit Verunreinigungen von nur 10-® 
untersucht, und zwar in transversalen magnetischen Feldern. Von kleine 
Transversalfeldstarken abgesehen, hat dann die Widerstandsaénderung bei Zimme; 
temperatur durchweg negatives Vorzeichen. Die Reinheit des Materials ist av 
den Effekt von gré8tem Einflu8. Die von P. Kapitza frither gemaechten Fes’ 
stellungen beziiglich des Einflusses der Reinheit sind abzuaéndern zu der gar 
allgemeinen Aussage: Je reiner das Material, desto gréBer ist sei 
Widerstand im Magnetfeld, in dem Sinne, daB im Langsfeld der Effek 
starker, im Querfeld schwacher wird als fiir verunreinigtes Material. Also nicl 
die absolute GréBe des Effektes steigt mit der Reinheit an (wie nach Kapitza 
Auch der Kristallisationszustand ist von wesentlichem Einflu8 auf die Gréf 
der Widerstandsénderung, da die einzelnen Kristallachsen ein verschiedenée 
Verhalten gegeniiber der Widerstandsénderung im Magnetfeld aufweisen. 
wird erstmalig eine einheitliche physikalische Deutung der Widerstandsaénderun 
fiir Langs- und Querfelder gegeben. Man hat es bei den Ferromagneten zu tur 
1. mit einem widerstandserhéhenden Effekt (Sommerfeld u.a.), 2. mit eine 
widerstandsvermindernden Effekt (Weiss-Forrer, Gerlach). Beide zusamme 
erst ergeben das Gesamtbild der Erscheinung, der erste vorwiegend bei niedrige 
Feldern und Temperaturen, der zweite bei héheren Feldern und Temperature: 
So gelangt man zu einer mit allen experimentellen Ergebnissen tibereinstimmende 
Deutung. Insbesondere wird die Temperaturabhangigkeit und die damit au 
engste verkniipfte Vorzeichenfrage der Effekte fiir beide Feldrichtunge 
geklart: mit wachsender Feldstarke erfolgt erst eine Widerstandszunahme, dar 
eine Widerstandsabnahme. Das Vorzeichen ist nicht, wie bisher stets angenomme: 
durch die Feldrichtung, sondern durch die Feldstarke bestimmt. Als En 
resultat ergibt sich — durch das Experiment zum Teil schon bestatigt: Bei hia 
teichend tiefen Temperaturen ist die Widerstandsanderung all 
Metalle, auch der Ferromagnetika, in longitudinalen wie in tran 
versalen Magnetfeldern positiv. O. Stierstac 


Oskar Beran. Leitfahigkeiten und Gegenspannungen ionenleitende 
Kristalle. Wiener Ber. 189 [2a], 393—419, 1930, Nr. 7/8. Bereits bericht 
nach Wiener Anz. 1930, S. 154; vgl. diese Ber. 11, 2137, 1930. Sche 


Frederick Karl Victor Koch. The Electrode Potential and the Solven 
the Solvation Activity Coefficient. Phil. Mag. (7) 11, 579—585, 198 
Nr. 70. Der Ubergang eines Ions aus dem Vakuum in eine Lésung gegeben 
Konzentration des Ions wird auf zweierlei Weise vollzogen gedacht: 1. Ubergai 
vom Vakuum in das unendliche verdiinnte Lésungsmittel und dann anschlieBer 
in das Lésungsmittel gegebener Konzentration. 2. Ubergang vom Vakuum 
eine Elektrode aus dem Material des Ions und dann anschlieBend von der Elektro 
in die gegebene Lésung. Die dabei auftretenden freien Energien werden ¢ 
Aktivitéten ausgedriickt. Der Nernstsche Lésungsdruck erscheint dann ¢ 
das Verhiltnis zweier Aktivitaéten, von denen die eine nur von Lésungsmitt 
und lon und die andere nur von Elektrode und Ion abhéngt. Man kann ihn au 
als Verteilungskoeffizienten des Ions zwischen reinem Lésungsmittel und Elektro 
auffassen. Es wird dann folgende Tabelle fiir die drei Werte: Normatkpotential (Z; 
Lésungspotential (Hz) und Elektrodenpotential (2 E) aubgestellt. 
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1) Michaelis, ,,Wasserstoffionenkonzentration’, 8. 144, 1922. 


eiter wird der Begriff des Lésungsaktivitaétskoeffizienten als Verhaltnis der 
Losungsaktivitat eines Ions in einem gegebenen Lésungsmittel zu dem im Wasser 
iniert und fiir verschiedene Ionen und das Lésungsmittel Athylalkohol aus- 
gerechnet. Endlich die Beziehung zwischen dem Lésungsaktivitaétskoeffizienten 
and der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels fi eine Anzahl Lésungs- 
aittel und das Silberion berechnet. Giintherschulze. 


folf J. Miiller und Ludwig Holleck. Zur Theorie der Passivitats- 
@scheinungen. VII. Uber das anodische Verhalten des Kupfers in 
Chwefelsauren Elektrolyten. Wiener Ber. 188 [2b], 515—530, 1929, 
r. 6/8. 

olf J. Miler und Ludwig Holleck. Zur Theorie der Passivitats- 
heinungen. VIII. Uber das anodische Verhalten von Zink in 
hhwefelsauren Elektrolyten. Wiener Ber. 188 [2b], 531—547, 1929, Nr. 6/8. 
‘olf J. Miiller und Kamillo Konopicky. Zur Theorie der Passivitats- 
scheinungen. IX. Uber die Passivitaét des Bleies in Schwefelsaure, 
aigleich ein Beitrag zur Theorie der Formierung der Bleianode. 
mer Ber. 188 [2b], 548—568, 1929, Nr. 6/8. 

If J. Miller und Kamillo Konopicky. Zur Theorie der Passivitats- 
Pscheinungen. X. Uber das Zeitgesetz der Selbstpassivierung. 
ener Ber. 188 [2b], 569—579, 1929, Nr. 6/8. 

olf J. Miiller und Willibald Machu. Zur Theorie der Passivitats- 
scheinungen. XI. Uber das anodische Verhalten und die Passivitat 
n Eisen in Natriumsulfatlésungen. Wiener Ber. 188 [2b], 580—598, 
29, Nr. 6/8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. ; vgl. diese Ber. 11, 317 —320, 1930. 
‘olf J. Miller. Zur Theorie der Passivitétserscheinungen. XII. Uber 
on Stromdurchgang durch Anoden, welche mit einer nicht l6s- 
shen Deckschicht bedeckt sind. Wiener Ber. 139 [2b], 461—466, 1930, 


7. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, S. 133—134; vgl. diese Ber. 11, 
39 1930. Scheel. 


Bes. 


ik Larsson und Birger Adell. Die Loslichkeit und Aktivitaét des Silber- 
nzoats und des Silberacetats in konzentrierten Salzlosungen. 


1114 5. Elektrizitat und Magnetismus 


ZS. f. anorg. Chem. 196, 354--363, 1931, Nr. 4. Es wurden die Léslichkeiten | 
Silberbenzoats und Silberacetats in einigen Salzlosungen bestimmt und dar: 
die mittleren Aktivititskoeffizienten dieser Salze in den Salzlosungen zu - 
genden Werten errechnet: 
Silberbenzoat in: 
————— aes 


| NaNO3; /KNO; | Ba(N03)2 NaOCOCH3 

eee | 
A, oN S43 Sih see A ee nclat | 1,42 | 1,80 | 15 
B f= 5 0,095 0s =.0;005 at mis Ne ieee Oley 
, Po oag een ea | 0,3 

Silberacetat in: 

ae | NaN O3 | KNO3 | OCOCH3 

= — oo | 
Y 1,31 1,48 1,5 
B = —0,005 | 0,16 
“ Ihr bore a | 1 


Daraus ergibt sich, daB die gefundenen Aktivitatskoeffizienten in ihrer Abhang 
keit der Ionalitaéten der Lésungen mittels der Debye-Htickel-Formeln dargest 
werden kénnen, wenn man geeignete Gréen der Konstanten hierftir wahlt. 
Briick 
J. W. Wooleock, Sir Harold Hartley and 0. L. Hughes. The Transp 
pane of Hydrogen Chloride in Ethyl Alcohol. Phil. Mag. (7) 
222 —225, 1931, Nr. 68. Messungen der EMK von Zellen, die Lésungen von Ch 
pe at in Athylalkohol enthielten, er gaben fiir die Uberfiihrungszahl 
Wasserstoffions unter Extrapolation auf unendliche Verdiinnung den W 
Unie =O, Oi Brick: 


Karl Fredenhagen. Das Problem der elektrolytischen Dissoziati 
Eine Kritik der Grundvoraussetzungen und Annahmen der elekt 
statischen Theorie der elektrolytischen Dissoziation und « 
Versuch ihrer Erklarung ohne die Annahme dielektrischer W 
kungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 321—379, 1931, Nr. 5/6. Die umfangre 
Abhandlung K.Fredenhagens stellt eine umfassende Kritik der bisher 

gultig angenommenen elektrostatischen Theorie der elektrolytischen Dissoziat 
dar, deren Vertreter u.a. N. Bjerrum, P. Walden und M. Borns sind. ~ 
Verf. versucht zunaichst an Hand von eigenen und fremden Versuchen zu bewei: 
daB die DK der Lésungsmittel auf keinen Fall der ausschlaggebende Fal 
fir ihr elektrolytisches Lésungsvermégen sein kann, sondern da8_ spezifis 
chemische Wechselwirkungen das Zustandekommen und die Art der eintreten 
elektrolytischen Dissoziation verursachen. Auf Grund des zusammengestel 
Beweismaterials zieht der Verf. weiter den SchluB, da® die Parallelitat zwisc 
der DK der Lésungsmittel und ihrem Lésungsvermégen nicht vorhanden ist, 

dafs darum auch die Ansicht, daB die elektrolytischen Lésungskrafte dad 
zustande kommen, dafi Gasionen durch die Lésungsmittel nach MaBgabe i 
DK solvatisiert werden, nicht aufrechterhalten werden kann. Ebenso sch 
es auch fraglich, ob die Lésungsmittel auf geléste Dipole eine dielektrische Wirk 
austiben kénnen. Dieser Kritik schlieB8t sich eine augfithrliche Darstellung 
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i euen Auffassung des Verf. an, was man iiber das Zustandekommen der elektro- 
ytischen Dissoziation und das Wesen des Lésungsionenzustandes auf Grund der 
bisher bekannten Tatsachen aussagen kann, ohne zu neuen, unbewiesenen Hypo- 
thesen zu gelangen. Die wichtigsten Gesichtspunkte der neuen Auffassung, so 
das Zustandekommen der elektrolytischen Leitfahigkeit, das chemische Poten- 
ial usw. werden der Reihe nach behandelt, wobei sich das chemische Potential 
durch eine Gleichung darstellen 1a8t, die der Gleichung fiir das isotherme molare 
| ehemische Potential eines idealen Gases ahnlich ist. Aus diesen Betrachtungen 
ergibt sich im wesentlichen, daB sich die Elemente in ihren polaren Verbindungen 
einem polarisierten, d.h. in einer Art Ladungszustand befinden, wobei dieser 
adungszustand durch die spezifischen chemischen Affinitatskrafte hervor- 
rufen und aufrechterhalten wird. Es folgt weiter, daB wir das Entstehen des 
adungszustandes der Lésungsionen auf die Wirkung von Kraften gleicher Art, 
h. auf das Vorhandensein solcher spezifischer Affinitaétskrafte zuriickfiihren 
jnnen. wie sie in den polaren Verbindungen den Ladungszustand der Komponenten 
bedingen. Diese neue Theorie hat nach der Auffassung des Verf. nicht nur den 
yorteil, daB sie den Gegensatz zwischen starken und schwachen Elektrolyten, 
der nach der elektrostatischen Theorie noch besteht, beseitigt, sondern sie gibt 
auch auf fast alle Fragen eine weitergehende und tiefergreifende Antwort als die 
pelektrostatische Theorie. Ihr Hauptvorteil aber ist, daB sie eine Reihe von Pro- 
Hlemen anschneidet, welche bisher kaum beachtet wurden, und zwar den engen 
Zusammenhang zwischen den Dissoziationen in Gas- und Flissigkeitsphase, 
die Frage nach dem Zustandekommen der Losungskrafte, ihrer Abhangigkeit 
von dem Zustand der Lésungsmittel, von den spezifischen, zwischen Lésungsmittel 
ad Geléstem wirkenden chemischen Affinitaéten und von der Konzentration, 
iowie vor allem die Frage nach dem Zustandekommen der elektrischen Leit- 
ahigkeit tiberhaupt. Dardin. 


M. Wien. Bericht itiber Hochfrequenzarbeiten. Phys. ZS. 382. 183, 
931, Nr. 4. (Vortrag Gauverein Thiirngen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., 
Dresden 1931.) Im Physikalischen Institut der Universitat Jena wurde weiter 
m der Ausarbeitung der Barrettermethode fiir ganz kurze Wellen gearbeitet, 
lie besonders zu Untersuchungen des Debye-Falkenhagen-Effektes bei Elektrolyten 
lienen soll. Es werden Hochfrequenzwiderstande demonstriert und avf die Vor- 
ithrung einer Barretteranordnung fiir die Messung von Fliissigkeitswiderstanden 
hingewiesen. Im Anschlu8 an die Untersuchungen von Michels tiber die Per- 
Meabilitat ferromagnetischer Drahte bei Hochfrequenz wird gezeigt, wie die 
erimentellen Ergebnisse sich durch die Hautwirkung nach der Theorie von 
rsterling deuten lassen. Baerwald. 


Ph. V. Joneseu et C. Mihul. Sur la constante diélectrique et la conducti- 
ilité des gaz ionisés. OC. R. 191, 1436—1438, 1930, Nr. 26; 192, 343 — 345, 
931, Nr. 6. In einem Entladungsrohr mit Gliihkathode wird das Gas ionisiert. 
n der Jonisierungszone sind auBen auf das Rohr AuBenelektroden aufgebracht, 
lie die Belegungen des MeSkondensators bilden, der sich in einem Hochfrequenz- 
chwingungskreis befindet. Gemessen wird das Leitvermogen des ionisierten 
tases durch Dampfung des Kondensators und die Kapazitétsanderung infolge 
ler Ionisierung. Das Gas war Luft von 0.0004 mg Hg Druck. Ist AC die Kapazitats- 
mderung und / die Wellenlinge der benutzten Hochfrequenzschwingung, so 
st 10/7? negativ fiir Wellenlangen zwischen 2 und 12m. Bei gro8eren Wellen- 
ingen wird der Ausdruck positiv. Von der Spannung an der Ionisierungszone 


st er unabhangig. Das Leitvermégen ist in verwickelter Weise von der Wellenlange 


ibhangig. Giintherschulze. 
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Peter Goldmark und Franz Kammer. Methoden zur Messung der Beweg 
lichkeit von Gasionen. Wiener Ber. 139 [2a], 241—253, 1930, Nr. 5/| 
Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, S. 117—119; vgl. diese Ber. 11, 198) 
1930. Schee 


W.N. Bond. The Values of M/m. Nature 127, 164, 1931, Nr. 3196. Beziel 
sich auf eine Mitteilung von A. Eddington, Nature 126, 942, 1930, wonac 
M/m = (136)?/10 = 1849,6 sein sollte. Verf. rechnet mit diesem Werte e/! 
aus und findet, da® das Ergebnis zu gro8 ist. Ahnliches ergibt sich bei einer Au 
rechnung von h, so da der Verf. den Wert 1849,6 ablehnt. Giintherschulz 


Paul Bichtiger. Die dynamischen Charakteristiken einer Bogen 
entladung zwischen Wolframelektroden in Stickstoff. Helv. Phy 
Acta 3, 335—390, 1930, Nr. 5/6. Einer Gleichstromentladung zwischen Wolfran 
elektroden in Stickstoff von 400 mm Druck werden schwache Wechselstréme di 
Frequenz 0,6 bis 3000 Hertz tiberlagert und die dynamischen Charakteristike 
mit einem Kathodenoszillographen aufgenommen. Die Wechselstromamplituc 
ist stets kleiner als die Starke des Gleichstromes. Die an der Kathode auftretenc 
thermische Hysterese bewirkt, daB die dynamische Charakteristik schon bei sel 
kleinen Frequenzen (etwa 5) steigt. Mit Hilfe der von M. Wehrliund V. Hardun 
entwickelten Theorie werden die dynamischen Charakteristiken berechnet un 
mit den Versuchsergebnissen verglichen. Dabei ergibt sich, da bei der Stal 
kathode die Annahme einer linearen Warmeleitung zu einfach ist. Die zur Berecl 
nung notigen Elektrodentemperaturen werden mit einem Glihfadenpyromet: 
bestimmt. Bei der Frequenz 1800 ist die Kathodentemperatur praktisch konstan 
die dynamische Charakteristik alsb eine isotherme in bezug auf die Kathod 
Bei verschiedenen Drucken werden die Isothermen bis J = 0 aufgenommen ur 
versucht, ihren Verlauf zu erklaren. Bei sehr geringen Bogenlaéngen zeigen d 
Kurven Spannung—Elektrodenabstand bei der Bogenladung einen ahnliche 
Verlauf, wie er von Giintherschulze fiir die Glimmentladung in niedrige 
Drucken gefunden wurde. Die Anodentemperatur als Funktion der Bogenlan; 
verléuft wie die Spannung. Die Kathodentemperatur bleibt im Bereich der kurze 
Bogenléngen konstant. Die Untersuchung der dynamischen Charakteristike 
bei verschiedenen Bogenlangen, sowie bei einer Entladung mit punktférmige 
Kathodenfleck zeigt, warum bei den von Simon und seinen Schiilern unte 
suchten Entladungen die dynamischen Charakteristiken der Frequenz 50 not 
stark fallend sind. Giintherschulz 


P. Baichtiger und M. Wehrli. Die behinderte Bogenentladung. Hel 
Phys. Acta 4, 31—48, 1931, Nr. 1. Die Versuche kniipfen an eine Untersuchw 
von P. Bachtiger (vgl. vorstehendes Referat) iiber die behinderte Glimr 
und Bogenentladung bei Drucken bis 491mm Hg an. Zwischen halbkugelige 
mit ihren ebenen, abgeschliffenen Flachen einander zugekehrten Wolframelektrod 
in Stickstoff wird die Spannung als Funktion des Elektrodenabstandes sowo 
im Gebiet der Glimm- als auch der Bogenentladung gemessen. Die Elektrode 
abstande konnten bis auf 0,001 mm génau abgelesen werden. Die im Drue 
bereich von 24 bis 500mm und bei Stromstarken von 0,002 bis 0,75 Amp. ¢ 
haltenen Kurven zeigen alle ein Spannungsminimum, welches nach A. Giinthe 
schulze dem Kathodenfall entspricht. Mit dem so gemessenen Kathodenf 
werden die von M. Wehrli gefundenen Gesetze des Kathodenfalls bestati 
Die Minimumspannung oder der Kathodenfall zeigt als Funktion des Druck 
bei etwa 300 mm ein flaches Minimum und wird bei gré%feren. Stromstarken wi 
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Drucken annahernd konstant. Der von A. Giintherschulze entwickelte 
Mechanismus der behinderten Glimmentladung bei niederen Drucken wird im 
wesentlichen auch in der Bogenentladung nachgewiesen: Vor der Kathode be- 
findet sich eine Gruppe primarer Elektronen, welche bei Annaherung der Anode 
einen Zusammenbruch des Anodenfalles bewirken. Diese aus dem Kathodenfall- 
gebiet stammende Elektronenschar erweist sich als ein Teil der von M. Wehrli 
mit Sondenmessungen festgestellten primaren Gruppe. Die Reichweite D dieser 

Iektronenschar steigt in der Glimmentladung mit wachsender Stromstarke 
infolge Zunahme der Gastemperatur an. In der Bogenentladung fallt D wegen 
der Abnahme des Kathodenfalles wieder ab. Bei konstanter Stromstérke und 
Unveranderlichem Kathodenfall nimmt die Reichweite D in der Bogenentladung 
umgekehrt proportional mit dem Druck zu, woraus auf eine vom Druck annahernd 
whabhangige Gastemperatur geschlossen werden kann. Giintherschulze. 


. Vv. Issendorff. Uber den »snegativen’ Anodenfall. (Bemerkung zu 
.-Langmuirs Veréffentlichungen.) ZS. f. Phys. 67, 556—566, 1931, Nr. 7/8. 
ei Potentialmessungen im Quecksilbervakuumbogen fand I. Langmuir (ZS. f. 
hys. 46, 271, 1928) mit der von ihm verbesserten Sondenmethode Stellen in 
er Nahe der Anode, deren Potential das Anodenpotential um 1 bis 2 Volt ubertrat 
md gab dafiir eine theoretische Begriindung. Verf. zergliedert die Uberlegungen 
wangmuirs, weist ihre Mangel nach und ersetzt die makroskopische Elektronen- 
lewegung durch eine mit Hilfe einer molekular-statistischen Methode ermittelten, 
elche die mehrfache Umkehrbewegung der Elektronen infolge der Zusammen- 
Be mit den Gasatomen beriicksichtigt und die Abschaétzung der Verluste durch 
andabsorption unter normalen experimentellen Bedingungen erforderlich 
macht. Obwohl verschiedene Annahmen nach der fiir einen negativen Anodenfall 

imstigen Seite hin ausgelegt werden, ergibt sich, da& eine ausgedehnte flache 
Anode nur einem geringfiigigen UbermaB von hinzustromenden Elektronen aus- 
esetzt ist, deren Beschrankung auf den Betrag der Bogenstromstarke bereits 
lurch ein bremsendes Potentialgefalle von 0,001 bis 0,1 Volt erfolgen kann. Der 
labei noch nicht beriicksichtigte Reflexionseffekt an der festen Elektroden- 
berflache und andere quantitative, schwer zu erfassende Effekte stellen indessen 
uch diesen méglichen Restbetrag eines negativen Anodenfalles in Frage. 
Giintherschulze. 
Mle M. Chenot. Sur un nouvel aspect de la décharge en haute fré- 
uence. C. R. 192, 38—40, 1931, Nr. 1. Entladungsrohr von 50 cm Lange und 
8cm innerem Durchmesser. AuBenelektroden aus Stanniol. Hochfrequenz- 
otladung. Spannung bis 1100 Volt. Bei 340 cm Wellenlange zeigen. sich eine 
eihe leuchtender Schichten gleicher Absténde. Sie sehen wie stationare Wellen 
as und sind um so langer, je stirker die Entladung gemacht wird. Der Druck 
Rohr betrug einige hundertstel bis tausendstel Millimeter Hg. — Das Gas 
ar anscheinend Luft.’ Die beobachteten Schichtlangen, die unstet ineinander 
bergehen, waren 5,6, 7,5, 10,6, 12,8, 14,0cm. Von dem Elektrodenabstand 
ingen sie anscheinend nicht ab. Bei 287, 671 und 945 cm Wellenlange zeigt 
th die gleiche Erscheinung. Auch eine Anderung der Rohrenlange und des 
{6hrendurchmessers dndert daran nichts. Wird eine elektrodenlose Rohre mit 
m einen Ende dem Schwingungskreis genahert, so leuchtet dieses Ende gleich- 
a Big. Das Leuchten dehnt sich mit steigender Schwingungsintensitat durch 
ie Rohre hindurch aus, und sobald es die ganze Lange der Réhre ausfiillt, er- 
heinen wieder die Schichten. Wird ein Hertzscher Resonator lings einer 
chen Rohre verschoben, so beobachtet man in der Tat stehende Schwingungen. 
ie Strombauche fallen mit der Mitte der Schichten zusammen. Dabei war das 
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direkte Schwingungsfeld durch einen Metallschirm abgeschirmt, durch den « 
Rohre hindurchgesteckt war. Aus den Schichtabstanden folgt eine Ausbreitung 
geschwindigkeit von 0,03 bis 0,05 der Lichtgeschwindigkeit. Gintherschul) 


G. Ferrié. Remarques a la Communication de Mlle M. Chenot: 555} 
un nouvel aspect de la décharge en haute fréquence”. C. R. If 
40, 1931, Nr. 1. Im Anschlu8 an die Veréffentlichung von Chenot (siehe ve 
stehendes Referat) weist Verf. auf die Versuche von Mahout und Guillet (C. 

191, 1328, 1331, 1930) hin und spricht die Vermutung aus, daB es sich bei dies: 
Versuchen um ahnliche Bewegungen der freien Elektronen eines Metalls gehand: 
hat, wie sie hier fiir die Gasphase gefunden wurden. Ferner erinnert Verf. dare 
daB er bereits friither die Ansicht geaéuBert habe, daB das sogenannte Weltraumec: 
der Radiotelegraphie auf solchen Ausbreitungsvorgéngen mit stark verringert 
Geschwindigkeit beruhen kénnte. Giintherschul' 


). W. B. Gill. An Effect of Space Charge in a Gas at Low Pressure 
Phil. Mag. (7) 11, 95—98, 1931, Nr. 68. Gliihdraht in der Achse eines Anode 
zylinders von 2,5 em Durchmesser. He von 8mm Druck. Messung der Emissio1 
stréme bei kleinen Spannungen. Wird die Spannung an der R6hre kontinuierli 
von 22 auf 28 Volt erhéht und ebenso wieder verringert, so ist hinterher der Strc 
bei 22 Volt viel gré8er als vorher. Unterhalb von 22 Volt fallt der Strom plétzh 
auf den Anfangswert herab. Das gleiche. wie voriibergehende Steigerung ¢ 
Spannung auf 28 Volt leistet voriibergehende Anwendung eines Magnetfeld 
Erklarung: Durch Beseitigung der Raumladung wird der gréBere Strom méglhi 
und erhalt sich dann auch bei sinkender Spannung, weil die Raumladung kk 
bleibt. * Giintherschul 


John M. Holm. On the Distribution of Electric Force and Rise 

Temperature in the Glow Discharge. Phil. Mag. (7) 11, 194—221, 19 
Nr. 68. Verf. versucht die Versuchsergebnisse von Finch und Cowen tiber | 
Verbrennung und Entziindung von Knallgas in der Glimmentladung [Proc. Ri 
Soc. London (A) 111, 257, 1926] mit Hilfe einer thermischen Theorie zu erklar 
Ferner werden Versuche zur Priifung der Genauigkeit der Zweisondenmethc 
zur Messung der elektrischen Feldstarke in der positiven Saéule der Glimme 
ladung beschrieben. Dabei ergab sich, da®B oberhalb eines Druckes von et 
2mm Hg die Methode die Feldstirke mit einem Fehler von weniger als 1% ergi 
Hine besondere Art von Schichtbildung bei Entladungen in Luft wird beschrieb 
Die mit einem Platindraht als Thermometer gemessene Ubertemperatur in | 
Achse der Entladung wird graphisch zugleich mit dem Energieverbrauch in 
Réhre wiedergegeben. Eine der von Warburg durchgefiihrten ahnliche Rechm 
fiithrt zu niedrigeren Werten, als beobachtet wurden. Der Unterschied wird du 
die am Pt bei der Neutralisation der aufprallenden Ionen und Elektronen erzeu 
zusatzliche Warme erklairt. Die auf Grund dieser Annahme berechnete Korrekt 
hat die richtige GréBe. Giintherschu 


' 
Louis R. Maxwell. The production of an intense beam of hydros 
positive ions. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 129—140, 1931, Nr.2. Es ¥ 
eine Methode zur Erzeugung von langsamen Ionenstrahlen beschrieben, de 
wesentlichstes Moment darin besteht, daB die Entladungskammer in ein 2 
Strahl longitudinal gerichtetes starkes Magnetfeld gesetzt wird. Die Ionen wer 
auf folgende Weise erzeugt: Von einem Gliihdraht gehen Elektronen aus, die dv 
entsprechende Elektroden zunachst auf einige Volt beschleunigt und dann wie 
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f F 
i? und zur Umkehr gezwungen werden. Auf ihrem Wege im gaserfiillten 


is ume erzeugen sie Ionen. Diese werden durch das Magnetfeld konzentrisch 
uf eine Kanalblende (die gleichzeitig den Gasraum vom Hochvakuumraum 
mennt) vereinigt und durchlaufen die Blende in Richtung des Magnetfeldes als 
usammenhaltendes Biindel, das durch die gleiche Elektrode, die die Elektronen 
mz Umkehr zwingt, auf die gewiinschte Spannung beschleunigt wird. Die Ge- 
ehwindigkeit ist von der GréSenordnung 100 Volt, die Magnetfelder von der 
wOBenordnung 10000 GauB8. Die im Magnetfeld mit Wasserstoff erreichte 
stromstarke liegt in der Gegend von I mA, wahrend sie ohne Magnetfeld 
windertmal kleiner ist. Die Abhangigkeit des Stromes vom Magnetfeld und 
1 dem Heizstrom des Glithdrahtes wird untersucht und zeigt, daB es bei der 
awendung gréBerer Magnetfelder méglich ware, gréBere Stréme zu erhalten. 
iBerdem werden die Teilstr6me zwischen den einzelnen Elektroden (lonen- 
w. Elektronenstr6me) in Abhangigkeit von den angelegten Spannungen 
ate und verschiedene Einfliisse (z. B. der Sekundarelektronen) dis- 

Karl Wolf. 


Ruyssen. Over de Ionisatie bij de ontbinding van Ozon. Natuur- 
etensch. Tijdschr. 12, 86—90, 1930, Nr. 3. Obwohl man in einer Reihe von 
‘teren Arbeiten keine Ionisierung bei Gasreaktionen finden konnte, meint 
Verf., da} eine voriibergehende lonenbildung doch sicher stattfindet. Beim Zerfall 
s Ozons fand er z. B. das Verhaltnis der Zahl der zerfallenen Molekiile zur 
nzahl konstant zu ungefahr 101°. Die Berechnung der Arbeit, die nétig ist, 
nh zwei lonen von molekularen Dimensionen (Durchmesser etwa 5. 10—8 em) 
f groBe Entfernung zu bringen, ergibt eine Zahl 4,6 . 10-1? erg, welche ungefahr 
der Spaltungsarbeit fiir zwei Ozonmolekiile (4,8. 10-1? erg) tibereinstimmt. 
ProzeB soll demnach so verlaufen: 20; = 20, + O- + O**, wobei die ge- 
ldeten Ionen sich zum gréBten Teil wieder verbinden. Beim Anlegen eines 
achsenden Feldes steigt in Ubereinstimmung damit der Ionisationsstrom sehr 
ark. Beim Erwarmen des Ozons auf 400 bis 500° konnte Stuchtey 1914 
troskopisch eine Lichtemission feststellen, die mit den bekannten Emissions- 
id Absorptionsspektren iibereinstimmte. Verf. fihrt dies auf Verunreinigungen 
riick und schlagt vor, neue Versuche mit sehr reinem Gas auszuftihren, die 
isation, Einflu8 der Belichtung, Temperatur und Gaskonzentration auf die 
tromstarke, sowie optische Untersuchungen bei erhéhter Temperatur umfassen 
J. Holtsmark. 


‘ 


Yharles J. Brasefield. High frequency discharges in mercury, helium 
ad neon. Phys. Rev. (2) 87, 82—86, 1931, Nr. 1. Fortsetzung fritherer Versuche 
thys. Rev. 35, 1073, 1930). Gemessen wird der Spannungsabfall an den Elek- 
oden und die Feldstarke in der positiven Saule von Hochfrequenzentladungen 
Hg, He und Ne bei einer gro%en Anzahl verschiedener Gasdrucke und Fre- 
ienzen zwischen 1,25 und 22,5 Megahertz. Es ergab sich, daB im allgemeinen 
® elektrische Feldstarke zu klein war, um Elektronen zu erzeugen, deren Ge- 
hwindigkeit groB genug gewesen ware, um das Gas anzuregen oder zu ionisieren. 
erner zeigte sich, da® bei Erhéhung der Frequenz der Spannungsabfall an den. 
lektroden abnimmt. Hinsichtlich der Gesamtspannung zwischen den Elektroden 
gab sich, daB die Hochfrequenzentladung in Hg die geringste Spannung be- 
isprucht, wenn sie mit 17,5 Megahertz (17,15 m) bei einem Druck von 0,002 mm 
trieben wird. Bei He sind die Zahlen 17,5 und 0,33, bei Neon 7.5 (40 m) und 
Brann Druck. Giintherschulze. 


1120 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Kwai Umeda and Mitsuo Shoyama. Some Peculiar Types of the Licht: 
berg Figures. Se. Reports Tokyo Bunrika Daigaku (B) 1, 63—66, ig 
Nr. 2/5. Zur Erzeugung der Lichtenbergfiguren auf einer photographise: 
Platte ist die obere Elektrode in der Regel eine Spitze, die untere eine 
ganze Platte iiberziehende Belegung. Verff. untersuchen die Figuren 

verschiedenen Formen der unteren Belegung. Die Spannung war konst 
13,2kV. Die bei den verschiedenen Belegungsformen sich ergebenden 4 
weichungen sind bei den positiven Figuren groBer als bei den negativen. 

einzelnen zeigte sich folgendes: Waren beide Elektroden Nadeln, so waren 
Durchmesser der positiven und negativen Figuren und auch der Unterseh 
zwischen ihnen kleiner als bei flachenf6rmiger Belegung. Ist die untere Belegu 
ein Rahmen, so reichen die Bilder dartiber hinaus und sind trotz verschiede' 
Rahmenformen im wesentlichen kreisrund. Ist der kleinste Abstand zwisel 
der Nadelelektrode und dem Rahmen kleiner als die normale FigurengréBe,. 
verbreitern sich die Aste der positiven Figuren in dem Mae, in dem sie sich 
Rahmen n&hern, und héren dort plétzlich auf. Giintherschu 


Walter M. Nielsen. On Some of the New Ultra-Ionization Potenti: 
of Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 37, 87—88, 1931, Nr. 1. Verf. teilt Unt 
suchungen mit, die von R. D. Potter 1928 an unzuganglicher Stelle veréffenth 
worden sind. Elektronen von einem Gliihdraht wurden langs der Achse ei 
Réhre durch ein Magnetfeld von 250 Gau8 zu einem scharfen Strahl zusamm 
gefaBt. In einem Raum zwischen zwei Reihen paralleler und ebener Elektroc 
fanden die Zusammensté6Be zwischen den Elektronen und Hg-Atomen stéz 
Ein schwaches elektrisches Feld zwischen den Platten zog die gebildeten positin 
Ionen aus dem Strahl heraus. Die Elektronen wurden nach dem Passieren | 
Plattenreihe von einem Kéafig aufgefangen. Sekundarelektronen entstanc 
nicht, weil die Primaérelektronen nicht die Plattenelektroden trafen. Gemes 
wurde der positive Sattigungsstrom und der gesamte Elektronenstrom als Funkt 
der beschleunigenden Spannung in Intervallen von 0,1 zu 0,1 Volt. Die a 
genommene Kurve zeigte eine Anzahl Knicke. Kritische Spannungen wurt 
so beobachtet bei 10,40, 10,66, 11,00, 11,41, 11,72, 12,06, 12.40, 12,80 und 13,25 V: 
Die Werte sind auf die Spannung von 10,40 Volt als Lonisierungsspannung bezog 

_ Giintherschu 
H. P. Waran. A Thermal Theory of Cathodic Disintegration. Phil. M 
(7) 11, 397—404, 1931, Nr. 69. Die Kathodenzerstéubung wird zurtickgefti 
auf eine Verdampfung von kleinen Metallmengen, die unter dem Einflu®B 4 
aufprallenden Protonen lokal sehr hoch erhitzt werden. Diese Deutung erford 
einen sehr steilen Temperaturanstieg in der Nachbarschaft der Aufprallstell 
Es mu8 dann der Betrag der Zerstéubung abhangen von der Warmeleitfahigk 
der spezifischen Warme und der Dichte des Metalls und des umgebenden Gas 
ferner vom Verdampfungspunkt und der latenten Verdampfungswarme — 
Metalls und von der Stromdichte sowie der angelegten Spannung. Die Abhangigl 
der Zerstéubung von diesen GréBen ist in dem zu erwartenden Sinne vorhand 
wie ein Vergleich mit dem Beobachtungsmaterial zeigt. Geh 


A. 8. Russell. Simple Deposition of Reactive Metals on Noble Mete 
Nature 127, 273—274, 1931, Nr. 3199. Nach der Nernstschen Elektrod 
potentialtheorie kann ein reaktionsfaéhiges Metall in geringer Konzentrat 
auf einem edleren Metall niedergeschlagen werden, wenn ersteres in Form 4 
Ionen mit letzteren in Berithrung kommt. Dieser Effekt ist jedoch zu geri 
um experimentell bestatigt werden zu kénnen und ein Nachweis gelang nur ur 
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tuhilfenahme radioaktiver Elemente, die noch in Spuren nachgewiesen werden 
kénnen. Es gelang nunmehr dem Verf., diese Lirscheinung auch bei nicht radio- 
aktiven Metallen, wie Uran, Titan, Mangan und Molybdan unter gleichzeitiger 
Verwendung von Quecksilber, Kupfer und Zinn als Edelmetall festzustellen. 
Zu diesem Zweck wird fliissiges Amalgam, das eine geringe Menge Zink enthalt, 
mit einer Lésung von Uran-, Titan-, Mangan- oder Molybdanverbindungen in 
Saurer Losung wenige Minuten kraftig geschiittelt, gewaschen und abfiltriert. 
ahrend reines Amalgam selbst beim Schiitteln mit 2n Schwefelsdure keine 
Vasserstoffentwicklung zeigt, ergeben Amalgame mit diesen sauren Salzlésungen 
Wasserstoffentwicklung herab bis zu 0,012-, 0,0025-, 0,002- und 0,002 n Schwefel- 
au ekonzentrationen. Diese katalytische Beeinflussung der Wasserstoffentwick- 
ung beruht ausschlieBlich, wie eingehende Versuche zeigten, auf der Ausscheidung 
eringer Mengen dieser unedlen Metalle im Amalgam. Briickner. 


t 


B.S. Srikantan. Reactions at the Surface of Hot Metallic Filaments. 
Part V. Thermionic emission and catalytic activity at the surface 
phot metallic wires: H,+CO,— CO++H,0 at the surface of 
atinum, platinum coated with BaO and thoriated tungsten. Ind. 
n. Phys. 5, 685—698, 1931, Nr. 7. Der Verf. berichtet iiber die katalytische 


it Thoriumoxyd tiberzogenem Wolfram auf die Gleichgewichtseinstellung 
i, + CO, —> CO + H,O bei der Minimaltemperatur, bei der eine thermische 
fonenemission mdéglich ist. Diese Minimaltemperatur ist die gleiche, bei der 
ohlendioxyd und Wasserstoff an diesen Oberflaichen aktiviert werden und zu 
‘agieren beginnen. Die Oxydation von Methan an Platinoberflaéchen verléuft 
zach gleichen Grundlagen. Daraus wird geschlossen, da die Aktivierung von 
yasen an Katalysatoroberflachen von der Fahigkeit derselben, bei dieser Tem- 
sratur Elektronen abzustoBen, abhangig ist. Briickner. 


|. Tausz und H. Gérlacher. Uber die Ionisation der Luft bei der Oxy- 
lation von Phosphor. Phys. ZS. 32, 91—97, 1931, Nr. 2. Die Starke der. 
mMisation der Phosphorluft ist abhangig von der Strémungsgeschwindigkeit, 
emperatur und Phosphoroberflache. In feuchtem Sauerstoff findet dagegen 
sine Steigerung der Ionisation gegentiber atmospharischer Luft statt, wahrend 
_trockenem Sauerstoff starke Jonisation und Nebelbildung ohne Leuchten 
aftritt. Bei Gegenwart reaktionshemmender Stoffe wird die Ionisation der 
Phosphorluft erniedrigt. Brickner. 


. 8. Bartlett and A.T. Waterman. Space charge vs. image force in 
hermionic emission. Phys. Rev. (2) 37, 279—282, 1931, Nr. 3. In dem vor- 
ufigen Bericht wird die Ansicht vertreten, da8 auch in unmittelbarer Nachbar- 
hhaft der Glithkathode die Raumladung die Bildkraft iiberwiegt. Es wird fur 
ie Elektronen die Fermische Geschwindigkeitsverteilung angenommen. Es soll 
sh dann die Konstanz der Austrittsarbeit und der Schottkyeffekt wie nach der 
Iten Anschauung ergeben und gleichzeitig eine Erklérung fur den Schottkyeffekt 
4 kleinen Feldstarken an rauhen Oberflachen. Gehris. 


A. Gehrts. Der Verlauf der Aktivierung von thoriertem Wolfram 
nd thoriertem Molybdan. ZS. f. techn. Phys. 12, 66—71, 1931, Nr. 2. 
ei thorierten Wolfram- und Molybdankathoden 14Bt sich der (unter bestimmten 
oraussetzungen) rechnerisch ermittelte Aktivierungsverlauf mit dem experi- 
entellen Befund auch ohne Zuhilfenahme des Begriffs der induzierten Ver- 
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dampfung in Einklang bringen, wenn wir das Wandern des Thor aus dem Dra 
innern an die Oberflache nicht als eine Diffusion durch das Kristallgitter hinduri 
sondern nach dem Vorgang von P. Clausing als ein Gleiten langs der Kristi 
begrenzungsflichen auffassen. Es besteht dann die Moglichkeit, die kof 
verkleinernde Wirkung des Thoroxydzusatzes bei Wolframdrahten durch 4 
sorption und-Wandern von reduziertem Thor langs der Kristallbegrenzun! 
flachen zu erklaren. Gehi 


I. Langmuir and D. S. Villars. Oxygen films on tungsten. I. A study) 
stability by means of electron emission in presence of cesium vap: 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 486—497, 1931, Nr. 2. Die Anwesenheit von Casiul 
dampf ist von auSerordentlichem Einflu8 auf die Elektronenemission eit 
Wolframkathode. Wird die Kathode erhitzt, so befolgt die Elektronenemissi 
zunachst die Richardsonsche Formel, durchléuft dann aber ein Maximy 
und fallt darauf ganz erheblich ab, um endlich wieder gema8 der Ri chardsonseb 
Formel anzuwachsen. Die Abnahme der Elektronenemission ist auf das V 
dampfen des auf dem Wolfram niedergeschlagenen Casiums zurtickzufthren, « 
spaitere Zunahme entspricht der Elektronenemission des reinen Wolframs. L 
Einflu8 von anwesendem Sauerstoff besteht auSer in einer relativ geringfiigig 
Anderung der Konstanten vor allem in einer 4uGerst starken Bindung der Cs-Aton 
an die Wolframoberflache, so daB das erwahnte Maximum der Emission na 
héheren Temperaturen verschoben wird. Die Giiltigkeit der Richardsonsch 
Forme! fiir den ersten Anstieg erstreckt sich also bis zu héheren Temperatur 
und man erhalt deshalb durch die Anwesenheit des O eine bis zum 10®fach 
groBere Emission als beim Fehlen des O. Die erhaltenen MeSwerte sind hinreiche 
reproduzierbar, um durch die béschriebene Erscheinung die Anwesenheit v 
Sauerstoff in einem Gas tberhaupt feststellen zu k6nnen. Gg. Fran 


A. Berkovitz. Uber den Nachweis von StoBionisation in Gliihlampe 
Helv. Phys. Acta 8, 440—444, 1930, Nr. 7. ,,In einer brennenden Gliihlam 
laufen die vom Gliihdraht emittierten Elektronen beschleunigt vom negatiy 
Ende des Gliihdrahtes zum positiven, und, falls die Lampe nicht vollkommr 
gasfrei ist, stoBen diese Elektronen auf die Gasmolekiile und ionisieren si 
Selenyi zeigte, daB ein negativ geladener Ebonitstab den Gliihdraht nicht anzie 
da durch positive Glaswandladungen sein Feld kompensiert wird. Auch ka 
man nach Greinacher diese Ionenwandladung nachweisen durch Entladt 
eines negativ aufgeladenen Stanniolbelages um die Lampe nach dem Anziind 
Durch plotzliche Ann&herung des negativ geladenen Ebonitstabes kann | 
Elektronenstrom voriibergehend gesperrt und damit die Ionenbildung verhind 
werden. Daraus ergeben sich mehrere Effekte, wie dieser, daB man den Stann: 
belag einer viele positive Ionen enthaltenden Lampe nicht mehr negativ auflac 
kann, wenn sie brennt, wohl aber eine vorherige negative Aufladung belie 
steigern kann; diese beschreibt der Verf. und deutet sie aus dem Auftreten | 
Wandladung und dem erwahnten Sperreffekt. H. E. Kalima 


Horst Teichmann. Uber die Temperaturabhangigkeit des Sperrschicl 
photoeffektes. Phys. ZS. 32, 216, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauver 
Thtringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Es wird 

Demonstrationsversuch vorgefiihrt, welcher den Verlauf des lichtelektriscl 
Stromes in Abhangigkeit von der Temperatur einem gréBeren Kreis sicht 
macht. Kine ausfiihrliche Mitteilung ist inzwischen in ZS. f. Phys. 67, 192, 1! 
erschienen (w6rtlich). ° Seu 
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.Subrmann. Uber den Aufbau der emittierenden Oberflache beim 
elektiven lichtelektrischen Effekt. Phys. ZS. 32, 216—217, 1931, Nr. 5. 
Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., 
resden 1931.) Verf. berichtet iiber gemeinsam mit Barth und Csech ausgefiihrte 
fersuche zur Stiitzung seiner Annahmen iiber die Beschaffenheit von Kalium- 
athoden, die den selektiven lichtelektrischen Effekt zeigen. Nach diesen Annahmen 
sil die Kathode aus einer Kaliumverbindung bestehen, an deren Oberflache 
wh Kalium in atomarer Verbindung befindet. Bringt man auf die K-Oberflache 
eringe Mengen einer schwach mit K reagierenden Substanz (Naphthalindampf), 
9 verschwindet das selektive Maximum, weiteres Aufdampfen von Naphthalin 
ata die Empfindlichkeit des (nun normalen) Effektes herab. Neues Aufdampfen 
on K 1a8t das selektive Maximum hoéher und steiler wieder erscheinen. Kontroll- 
rsuche mit chemisch nicht auf K einwirkenden Paraffindampfen fiihrten, wie 
pear, zu negativen Resultaten. Sewig. 


!. Fleischer. Die lichtelektrische Elektronenemission an diinnen 
falium- und Casiumschichten. Phys. ZS. 32, 217—218, 1931, Nr. 5. 
Yortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., 
resden 1931.) Es werden die lichtelektrischen Ausbeuten diinner Photokathoden 
n K und Cs auf einer Goldfolie unter gleichzeitiger Messung der Absorption 
Sigestellt. Fir K ergab sich eine maximale Ausbeute bei 436mm von 
£9 . 10-2 Coulomb/cal bezogen auf absorbiertes Licht. Demgegeniiber steht 
w diese Linie ein Quantenaquivalent von 1,48 Coulomb/cal, was einer Ausbeute 
m 25,7°% entspricht. Fir Cs wurde bei 492 my der Wert 17,1 . 10—? Coulomb/cal 
Stunden, was, verglichen mit dem Quantenaquivalent 1,66 Coulomb/cal fiir diese 
inie, eine Ausbeute von 10,3°% liefert. Die Versuche sollen durch Untersuchung 
sr reflektierten und in thermische Energie umgesetzten Strahlung erweitert 
e den, um dadurch die Giiltigkeit des Quantenaéquivalenzgesetzes am duBeren 
shtelektrischen Effekt zu priifen. Sewvg. 


Idegart Géthel. Uber den 4uBeren lichtelektrischen Effekt an Phos- 
joren und seine Abhangigkeit vom Erregungszustand. Phys. ZS. 
-218—219, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen- 
lesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die von Lenard und seinen Schiilern 
undenen Anomalien der au@eren lichtelektrischen Wirkungen an Phosphoren: 
m iidung bei Dauerbelichtung, Abweichungen von der Intensitaétsproportionalitat 
id fehlende Sattigung konnten durch Versuche an diinnen Schichten (1,5 bis 3 4) 
les Ca-Bi-Na-Phosphors auf Raumladungen infolge der schlechten Leitfahigkeit 
r ickgefiihrt werden. Ferner wurde die Verschiebung der langwelligen Grenze 
messen, die durch den Erregungszustand des Phosphors veranla$t wird. Die 
sfiihrliche Veréffentlichung soll in den Ann. d. Phys. erfolgen. Sewrg. 


.A.Boutry. La surface caractéristique +=f(F, V) d’une cellule 
oto-électrique & atmosphére gazeuse. CO. R. 192, 411—413, 1931, 
.7. Die Abhangigkeit des Photostromes von der angelegten Spannung eimer- 
fs und der auffallenden Lichtenergie andererseits wird in einem Diagramm 
fanschaulicht. Es lassen sich eine Reihe von Gebieten unterscheiden, die in- 
ander iibergehend verschiedenen Erscheinungen zuzuschreiben ; sind. Bei 
siner angelegter Spannung herrscht annahernd Proportionalitat zwischen 
-auffallenden Lichtmenge und dem Photostrom. Sie wird bei hoéherer Spannung 
ech die auftretende StoBionisation und Wiedervereinigung etwas gestort. 
sreich 1). Bei groBer Lichtenergie tritt an der Kathode eine Raumladung auf, 
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die infolge des so verursachten Kathodenfalls eine Vergré8erung der mittle 
Blektronengeschwindigkeit zur Folge hat: Der Photostrom wachst schneé 
an als die auslésende Lichtenergie (Bereich 2). In dem dritten Bereich setzt « 
selbstandige Entladung ein, die Stromstarke springt auf einen Betrag, der 

durch den auBeren Serienwiderstand begrenzt ist. Von da ab hért die Entlad} 
auch bei aussetzender Belichtung nicht auf (Bereich 5). Unterhalb einer bestimm 
Spannung bleiben die Verhaltnisse stabil; auch bei starker Lichtenergie se 
keine selbstandige Entladung ein (Bereich 6). Zwischen den Bereichen 5 uni 
liegt ein Gebiet (4), in dem die selbstaéndige Entladung mit aufhérender Belicht 
zusammenbricht. Gq. Fran 


Pp. Fourmarier. Sur l’existence d’un flux magnétique anormal. C. 
192, 486—487, 1931, Nr.8. Mitkevitch (diese Ber. 10, 2335 — 2336, If 
behauptet, neben dem normalen magnetischen Flu8 in elektrischen Stre 
kreisen einen ,,anormalen“‘ nachgewiesen zu haben, der proportional den Str 
anderungen ist; die in einem Kreis durch den Strom 7 induzierte EMI 


; di di 
soll hiernach sein: e = — M oF + M, qe wobei M, den ,,anormalen“ Geg 


induktivitaétskoeffizienten bedeutet. Durch eine Kritik an den mit Toroidspt 
angestellten Versuchen Mitkevitchs kommt Fourmarier zu dem Ergeb 
daB der behauptete Effekt nicht real sei.und sich durch bestimmte Versuchsfel 
erklaren lasse. Baerw 


H. Sachse. Ferromagnetisches Fe,O, als Modell zur Heisenbergsel 
Theorie des Ferromagnetismus. ZS. f. phys. Chem. (B) 9, 88—91, I 
Nr. 1. AuSer dem gewohnlichen, trigonalen Fe,03, das paramagnetisch ist, { 
es noch eine regulére Form. Letztere stellt ein Ferromagnetikum dar, das 
Bedingungen des Heisenbergschen Modells bisher am besten erfiillt. St 
man die Zahl der Nachbaratome als Funktion des Abstandes von einem 

stimmten Aufpunkt auf, so ergibt sich, daB die Zahl der unmittelbaren Nachb 
beim ferromagnetischen, regularen Fe, O, gré8er ist als beim trigonalen. AuSerc 
ist im ersteren Falle die ftir den Ferromagnetismus geforderte Zahl 8 der unmit 
baren Nachbarn erreicht, waéhrend sie fiir das paramagnetische nur 6 betr 


Sac 
Kurt Puzicha. Die magnetischen Eigenschaften der Eruptivgestei 
Dissertation Bergakademie Clausthal 1931, 19S. [S.1185.] — Kussme 


L. Szegé und P. Ostinelli. Magnetische Suszeptibilitat und Absorptio 
spektren der komplexen Cyanide. Gazz. chim. Ital. 60, 946—957, 1! 
Auch in der magnetischen Suszeptibilitaét zeigen sich nach den Messungen 
Welo die von Verff. spektroskopisch festgestellten Unterschiede im Verha 
von komplexen Ferro- und Ferricyaniden. Erstere sind diamagnetisch, letz 
mit Ausnahme des Nitroprussids paramagnetisch. Die Untersuchungen wel 
auch auf die komplexen Cr-, Mn-, Co- und Ni-Cyanide ausgedehnt. Auch 
tritt im allgemeinen Diamagnetismus und starkere optische Aktivitat bei ¢ 
selben Verbindungen auf, jedoch liegen bei zweiwertigem Co und ein- und z 
wertigem Ni besondere Verhaltnisse vor: K,Co(CN), ist trotz seiner hohen 
setzlichkeit diamagnetisch; die Absorptionsmaxima (». 10-12 =. 932 und I 
ergeben stérkere Aktivitét gegeniiber K,;Co(ON),. Eimer merklichen Andet 
im optischen Verhalten entspricht hier also kein deutlicher Unterschied 
magnetischen Moment. K,Ni(CN), sollte nach seiner Elektronenzahl (33) s 
paramagnetisch sein, ist aber diamagnetisch. Verff. vérmuten, daB die Unre 
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ai bigkeiten nicht allein vom Zentralatom abhangen, da z. B. K,Ni(C,0,). para- 
enetisch ist, Ni-Dimethylglyoxim aber diamagnetisch. Eventuell Smile die 
indung zwischen N und Metall eine Rolle. Im Spektrum von K, Ni(CN), werden 
Banden (» . 10—1* = 962, 1050 und 1125) beobachtet, die bei einer um 10 Volt 
Gheren Spannung auch bei K,Ni(CN),; auftreten. *R. K. Miller. 


Prancis W. Gray and John Dakers. The paramagnetism of polychromates. 
bul. Mag. (7) 11, 297—314, 1931, Nr. 69. Die paramagnetischen Werte der Ver- 
findungen des sechswertigen Chroms, des siebenwertigen Mangans, des drei- 
wertigen Rutheniums, Rhodiums, Wolframs und Iridiums sind experimentell 
rheblich kleiner, als die Theorie es fordert. Verf. geht dem Falle des sechswertigen 
hroms an Hand der folgenden sechs Verbindungen nach: K,CrO,, K, Cr, 0,, 
R5Cr,0,,, K,Cr,O,;, CrO; und Na,CrO, und bringt die Ergebnisse mit der 
Konstitution, beispielsweise der Polymerisation des (CrO;), in Zusammenhang. 
O. v. Auwers. 
. Cabrera und A. Duperier. Thermomagnetische Untersuchung einiger 
asserfreier Kobalt-und Nickelverbindungen. Anales Soc. Espanola Fisica 
im. 29, 5—14, 1931. Die Bestimmung der Anderung der magnetischen Suszepti- 
ilitat mit der Temperatur nach der elektrodynamischen Kompensationsmethode 
Faraday ergibt, daB CoSO, und CoF, dem Gesetz von Curie-Weiss folgen. 
sselbe gilt anscheinend fiir NiF, und NiBr,, wahrend NiSO, Abweichungen 
von der lineraren Funktion zeigt, die einer Umwandlung des Kations bei 280° 
inter Erhohung des magnetischen Moments von 16 Magnetonen auf 17,87 zu- 
geschrieben werden kénnten. Eine ahnliche Erklarung ist jedoch fiir die geringen 
Kbweichungen, die NiCl, zeigt, nicht médglich. Vielmehr diirfte fiir beide Falle 
lie bei den seltenen Erden abgeleitete modifizierte Langevinsche Gleichung 
y+ k)(7 + A) = C herangezogen werden kénnen. * RK. Miller. 


eter Glebow. Eine Methode zur Messung von Hisenverlusten bei 
ochfrequenz. Elektrot. ZS. 52, 205—209, 1931, Nr. 7. Die seinerzeit von 
Schmidt angegebene Methode der Verlustmessung aus Blindstrom und Wirk- 
rom wird beschrieben und ihre Vorztige bei verschiedenen Frequenzen, besonders 
ir Hochfrequenzmessungen, gegeniiber kalorimetrischen Messungen an Hand 
verschiedener Messungen (Transformatorenblech von 0,35mm Dicke bei 7700 Hertz, 
shwedischer Bandstahl von 0,05mm Dicke bei 7700 und 23000 Hertz, schwedischer 
andstahl von 0,05 mm Dicke bei 31600, 40000, 45500 und 70500 Hertz) erdrtert. 
O. v. Auwers. 
-A. Allen. Telephone cables. Recent Improvements in the Design 
Short Distance Types for Subscriber’s Circuits. Il. Electrician 106, 
50 —361, 1931, Nr. 2753. 

.A. Allen. Telephone cables. Recent Improvements in the Design 
Short Distance Telephone Cables for Subscriber’s Circuits. 
} II. Electrician 106, 396, 1931, Nr. 2754. H. Ebert. 


ircuit Breaker Progress. Electr. World 97, 230— 231, 1931, Nr. 5. Es wird 
2 Uberblick iiber die Entwicklung des Olschalterbaues in den letzten Jahren 
geben. Die Entwicklung ist noch im Flu8, so da8 an eine Normalisierung der 
onstruktionen noch nicht gedacht werden kann. Die General Electric Company 
at einen Léschkammerschalter fiir 1750000 kVA Abschaltleistung bei 140000 Volt 
rausgebracht, mit dem Netzversuche bis zu einer Geschwindigkeit der Spannungs- 
ickkehr von 2400 Volt pro us gemacht wurden. Bei einer anderen Konstruktion 
it Explosionskammern wird durch eingepreBtes frisches Ol das Wiederziinden 
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des Lichtbogens verhindert. Mit dem Deionschalter kénnen sehr groBe Stre 
bewaltigt werden; bei gré8eren Spannungen ergeben sich Isolationsschwie\ 
keiten. Grundlegende neue Ideen fiir den Schalterbau sind die folgenden: Pref 
oder PreBgasschalter der AEG Berlin, gebaut bis 30 kV und 500000 kVA Abschi 
leistung. Nachteil ist die Komplikation durch die Kompressoranlage. Expansid 
wasserschalter der SSW Berlin. Das Wiederziinden des Lichtbogens wird du) 
Temperaturerniedrigung verhindert. Der Vakuumschalter ist vor allem fur hi 
Spannungen verwendbar. Als letztes wird erwaéhnt der ,,X-Schalter“ der 8! 
Berlin, bei dem eine schlecht leitende Fliissigkeit verwendet wird, in der sich; 
Kontakte befinden. R. Mai 


G. Stark. Ein neues Differentialrelais. Elektrot. u. Maschinenb. 
177—181, 1931, Nr. 10. Sch 


Turbo-alternators. Electrician 106, 362—363, 1931, Nr. 2753. Hi. Et 


Hanns Lapplee Die neue’ Hochspannungs-Hochleistungssichert 
(H-H-Sicherung) der SSW. Siemens-Z8. 11, 65—70, 1931, Nr. 2. Die ni 
Sicherung besteht aus einem Hauptschmelzleiter aus einer Metallegierung - 
groBer elektrischer Leitfahigkeit und aus einem Nebenschmelzleiter aus ein 
Metall mit geringer Leitfahigkeit und groBem Temperaturkoeffizienten. We 
durch einen Kurzschlu8 zuerst der Hauptschmelzleiter zum Schmelzen und \ 
dampfen gebracht ist, flieBt der ganze Strom tiber den Nebenschmelzleiter. | 
Nebenschmelzleiter, der zuerst den durch den Hauptschmelzleiter eingeleite 
Lichtbogen tiberbriickt, démpft den Kurzschlu8strom. Der Hauptleiter ist 
einem Rohr untergebracht, auf das der Nebenleiter schraubenférmig aufgewicl 
ist. Dadurch ist der Hauptleiter elektrostatisch durch den Nebenleiter abgeschn 
und gegen die korrodierende Wirkung von Glimmentladungen geschiitzt. 1] 
Nebenleiter besteht aus einem gegentiber Coronaentladungen widerstandsfahig 
Material. Die Arbeitsweise der Sicherung kann mit der eines Schnellschalt 
verglichen werden. Grenzstromstaérke zu Nennstromstarke ist etwa 1,7. | 
Hauptverwendungszweck der Sicherung ist der Schutz von Transformator 

Pfest 
A. Cohn. Neuer Motorschutz-Olschalter mit Fernbetaétigung. Elekt 
ZS. 52, 259—260, 1931, Nr.9. Olschalter mit Druckknopffernsteuerung 
550 Volt und 60 Amp. Nennstrom, der bis 10000 Amp. Abschaltstrom ertré 
Einschalten erfolgt durch Zugmagneten, Ausschalten bei Kurzschlu8 du 
Schlaganker, der SchweiBstellen zwischen Kontakten trennt und Abschalt 
sowie Gasentwicklung verringert. Gré8te KurzschluBabschaltzeit etwa 1,5 He 
wellen bei 50 Hertz. Nach Abschalten eines Kurzschlusses muB der Schalter 
Aufhebung der inneren Sperre gedffnet werden. Dadurch wird trotz Betatig 
des Einschaltkontaktes fortgesetztes Schalten auf einen bestehenden Kurzsch 
vermieden. Bei Uberlastung des angeschlossenen Motors wird der Olscha 
durch einen Bimetallstreifen mechanisch ausgeschaltet. A. v. Ey 


C. Cippitelli und 0. Schwenk. Trennschalterkontakte fiir groBe Ku 
schluBstromstarken. Elektrot. ZS. 52, 263—264, 1931, Nr. 9. Beschreib: 
einer neuen Kontaktform fiir Schub-Trennschalter. Der zylindrische Kontakts 
wird in eine Buchse eingeschoben, die eine gréSere Zahl V-formiger, mit il 
Spitze auf einem Kreis angeordnete, federnder Metallamellen enthalt. Die 
entstehenden. zahlreichen Stromiibergangsstellen zwischen Buchse und & 
erlauben eine Steigerung der zulassigen Stromstarke bei geschlossenem Scha 
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mum 50% gegentiber normalen Messerkontakten. Oszillogramme von Hochstrom- 
versuchen zeigen bei wachsender Stromstarke deutlich das Einsetzen von Kontakt- 


mibrationen bzw. Spritzfeuer (Verdampfungsfunken). A. v. Engel. 
W. Hipp. Neuer Stern-Dreieck-Selbstschalter. Elektrot. ZS. 52, 348 — 350, 
1931, Nr.11. Der neue Schalter ist mit Riicksicht auf Sicherheit und Dauer- 
betrieb genau durchkonstruiert. Wahrend die bisher bekannten Umschalter 
fast durchweg Walzenschalter mit verhaltnismaBig groBer Schaltarbeit darstellen, 
ist der neue Schalter mit Druckkontakten ausgerustet, die saémtlich auf einer 
Sehalterwelle angeordnet sind. Beim Einschalten fiihrt diese Schaltwelle eine 
ine Bewegung nach der einen Seite aus, wobei der Kontakt durch federndes 
Andriicken erfolgt, beim Umschalten von Stern auf Dreieck fiihrt die Schaltwelle 
ine ebenso kleine Bewegung nach der anderen Seite aus. Die Schalterbewegungen 
erfolgen indirekt durch aufeinanderfolgendes Auslésen eines Stern- und eines 
Dreieckmagnets. Die Zeitdauer (bis 12 sec) zwischen dem Umschalten ist durch 
nen Bimetall-Zeitkontakt begrenzt. AuBerdem ist der Schalter noch durch 
berstrombimetallausléser ausgeriistet. Die Schalter arbeiten lichtbogenfrei 
ad werden von der AEG bis 25 Amp. und 500 Volt geliefert. Johannes Kluge. 


.M. Turner. Transient currents in transformers. Journ. Frankl. Inst. 
1, 1—36, 1931, Nr. 1. Der Verf. gibt eine Zusammenstellung gréBtenteils be- 
annter’ Ausgleichsvorgénge: Schalten reiner und widerstandsbehafteter In- 
ivitaten an eine Wechselspannung, Einschalten eisengesattigter Induktivitaéten 
- Transformatoren mit und ohne Vorschaltwiderstanden. Der zeitliche Verlauf 
eS primaéren und sekundaéren Transformatorstromes wurde bei verschiedenen 
Mittizgungen, Vorwiderstanden, Einschaltaugenblicken, Belastungen unterschied- 
licher Art und GréBe mittels eines mit dem Schleifenoszillographen verbundenen 
Synchronschalters aus dem stehenden oder photographischen Bilde festgestellt. 
? " A. v. Engel. 
*. F. Austin and J.B. Hodtum. Reducing Transformer Outage Due to 
Lightning. Electr. World 97, 198—199, 1931, Nr. 4. _Die meisten Ausfalle 
on Verteilertransformatoren infolge atmospharischer Uberspannungen sind 
urch eine Zerstorung der Zuleitung zu den Windungen verursacht. Es wird 
ne Konstruktion beschrieben, bei der diese Zuleitungen anstatt als Kabel als 
e Bolzen ausgefiihrt sind. Dabei mu8 beachtet werden, daf die Spannungs- 
igkeit der Windungen selbst hdher ist als die der Zuleitungen. Hin derartiger 
ransformator fiir 25kVA und 2400 Volt Oberspannung wurde einer tberaus 


engen Priifung mit 1500000 Volt unterzogen, ohne daf eine Beschadigung 
uftrat. Rudolf Mayer. 


1 T. Weller. Saturation Phenomena in Potential Transformers. Electr. 
mein. 50, 106—109, 1931, Nr. 2. Werden sterngeschaltete Spannungswandler 
it geerdetem Nullpunkt an ein ungeerdetes Netz angeschlossen, so kénnen 
Jberspannungen und erhéhte Stromaufnahme auftreten, die ihre Ursache in 
ittigungserscheinungen haben. Der Verf. beobachtete an zwei Anlagen von 
> bzw. 110kV je nach den Betriebsbedingungen folgende vier verschiedene 
rscheinungen: A. Verlagerung des Nullpunktes der Wandler aus dem Schwer- 
nkt des Vektordreiecks nach einer Phase zu, derart, da8 zwei Wandler an Stelle 
sr Sternspannung etwa die verkettete Spannung erhalten. B. Rotation des 
ullpunktes auBerhalb des Vektordreiecks mit doppelter Frequenz bei etwa 
7facher Spannung an jedem Wandler. C. Rotation des Nullpunktes innerhalb 
6 Vektordreiecks mit halber Frequenz bei etwa 1,2facher Spannung an jedem 
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Wandler. D. Rotation des Nullpunktes auBerhalb des Vektordreiecks mit 3fac 
Frequenz bei.etwa 3,5facher Spannung. Bei gentigend groBer sekundarer Bui 
der Wandler treten die beschriebenen Erscheinungen nicht mehr auf (vgl. 

beiden folgenden Referate). H. EH. Lina 


A. Boyajian and 0. P. McCarty. Physical Nature of Neutral Instabih) 
Electr. Engin. 50, 110—113, 1931, Nr. 2. Der Spannungswandler kann als His 
drossel aufgefaBt werden, der die Netzkapazitat parallel geschaltet ist. Die Stre 
spannungscharakteristik dieses Systems hat drei Zonen. In der ersten Z 
tritt ein mit zunehmender Spannung voreilender Strom auf, der infolge 
Sattigungseinflusses in der zweiten Zone mit zunehmender Spannung abnim: 
In der dritten Zone schlieBlich ist der Strom nacheilend und steigt mit zanehmen! 
Spannung. In der zweiten Zone ist also der Scheinwiderstand 4hnlich wie be 
Lichtbogen negativ und nicht stabil. Die in der vorstehenden Arbeit beschriebe1 
Verlagerungserscheinungen des Nullpunktes kénnen damit erklart werden. 
H. E. Linc 
C. W. La Pierre. Theory of Abnormal Voltages. Electr. Engin. 50, 114—1 
1931, Nr. 2. Es wird gezeigt, da®B die Uberspannungen bei geerdeten sterngesel 
teten Transformatoren durch aufeinanderfolgende wechselnde Sattigungen sel 
erregt werden. HA. E. Linc 


Mechanical design of electrical plant. I. Stator Details. Electric 
106, 337— 338, 1931, Nr. 2752. Die Berechnung der mechanischen Beanspruch 
der Konstruktionsteile von elektrischen Maschinen ist mitunter wichtiger als 
elektrische Entwurf. Als Beispiele werden die Berechnungen der Statorendble 
befestigungen normaler Maschinen sowie die Dimensionierung von Spannschie1 
fur Schiffsmaschinen besprochen: A. H. Line 


Mechanical design of electrical plant. Il. Bending Moments a 
Deflections in Stator Frames. Electrician 106, 371—372, 1931, Nr. 27 
Durch das Eigengewicht und das Gewicht der Pole oder des Blechpaketes € 
stehen Biegungsmomente im Stiandergehéuse elektrischer Maschinen, die € 
Ungleichférmigkeit des Luftspaltes und damit einen ungleichen magnetis¢é 
Zug zur Folge haben und zur Beschaédigung des Gehauses fiihren kénnen. Besonc 
groB sind die Biegungsmomente, die beim Transport und wahrend der Aufstelh 
der Maschine auftreten kénnen. Die Durchbiegung wird berechnet. Sie 

nicht mehr als 2 bis 4 v. H. des Luftspaltes betragen. HE. Line 


Notes on windings. II. Lap-connected Winding. Electrician 106, 
1931, Nr. 2744. Schema der einfachen Schleifenwicklung. Es wird gezeigt, | 
alle Spulen in Reihe geschaltet sind und daB sich so viele geschlossene Spannul 
polygone ergeben, als die Maschine Polpaare hat. Die Zahl der Ecken des Polyg 
ist gleich der Nutzahl je Polpaar. H. BE. Lin 


Notes on winding. III. Wave-connected Winding. Electrician | 
79, 1931, Nr. 2745. Schema der einfachen Wellenwicklung. Es ergibt sich a 
bei der mehrpoligen Maschine nur ein geschlossenes Spannungspolygon. Die Z 
der Ecken des Polygons ist wiederum gleich der Nutzahl je Polpaar. H. HE. Lin 


Notes on winding. IV. Collection of current from the windi 
Electrician 106, 103—104, 1931, Nr. 2746. Abnahme von Wechselstrom aus 


schlossenen oder aufgeschnittenen Gleichstromwicklungen. Phasenzahl ~ 
Wicklungsfaktor. © H. E. Lin 
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a4. Prescott and E.W.Connon. Measurement of the load angle of 
Synchronous machinery. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 281—289, 1931, 
Nr. 410. Der Voreilwinkel bei der Synchronmaschine wird stroboskopisch mit 
Hilfe einer Neonlampe gemessen, bei der durch eine Transformatorenanordnung 
mit Funkenstrecke ein kurzer scharfer Lichtblitz erzeugt wird. Der Verf. ermittelt 
auf Grund dieses Verfahrens u. a. die Koeffizienten des Ankerfeldes und das 
Synchronisierende Moment von Synchronmaschinen. H. E.. Linckh. 


ELE. Dreese. Synchronous Motor Effects in Induction Machines. 
vyourn. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 938—941, 1930, Nr. 11. Es wird die Ursache 
des ,,Schleichens** von Asynchronmotoren untersucht und festgestellt, daB be- 
immte Werte von Phasenzahl, Polzahl und Rotornutzahl dazu fiihren, da 
iberfelder des Stators entsprechende Oberfelder des Rotors erregen und dadurch 
athebliche zusatzliche Drehmomente verursachen, die mit der Geschwindigkeit 
ler Oberwelle synchron umlaufen. In einer Tabelle werden die ungiinstigen 
otornutzahlen angegeben, die vermieden werden miissen, wenn ein Schleichen 


icht auftreten soll. HA. E. Linckh. 


€. Kiihnel. Ein neuer Wechselstrom-Kleinmotor. Elektrot. ZS. 52, 

57 268, 1931, Nr. 9. Als neuartiger Antrieb einer Kaffeemiihle wird ein elek- 
cher Schwingankermotor verwendet. Zwei feststehende Feldpole werden 
om 50 periodigen Wechselstromnetz erregt und bringen den durch Federn ge- 
tenen Anker zu Schwingungen. Im unbelasteten Zustand sind Anker und Federn 
Uberresonanzschwingungen abgestimmt. Bei Belastung durch den Mahl- 
proze3 und die dadurch hervorgerufene Dampfung stellt sich der Resonanz- 
stand mit den Spannungsimpulsen des Netzes ein. Durch ein Gesperre wird die 
chwingbewegung in eine ruckweise Kreisbewegung umgesetzt und auf den 
fahlkegel der Kaffeemiihle iibertragen. Der Ausschlagwinkel des Schwing- 
ankers betragt etwa 25°. Es ergibt sich dadurch bei 50 Hertz Frequenz die fiir den 
lahlvorgang brauchbare Umdrehungszahl von’ 400 U/min. Gegeniiber dem 
isher tiblichen Antrieb der Kaffeemaschine durch einen normalen Universal- 
Jeinmotor ergeben sich folgende Vorteile: Sofortiges volles Drehmoment ohne 
Anlaufstromspitze, hohe Betriebssicherheit, da eine Uberlastung nicht médglich 
ist, Fortfall des Kommutators, der Biirsten und der Kugellager sowie des teuren, 
srauschvollen und den Wirkungsgrad ungiinstig beeinflussenden Ubersetzungs- 
striebes. Trotz dieser Vorteile ist der Anwendungsbereich dieses Schwingmotors 
wabrscheinlich nur beschrankt. H. E. Linckh. 


Johannes Schammel. Das allgemeine Stromdiagramm der Synchron- 
jaschine mit Beriicksichtigung der Eisenverluste. Arch. f. Elektrot. 
5, 130 —150, 1931, Nr. 2. Die Eisenverluste werden in die symbolische Spannungs- 
leichung eingefiihrt. Daraus wird die Gleichung fiir den Ankerstrom abgeleitet. 
Bine einfache Ersatzschaltung fiihrt zum gleichen Resultat. Als Stromdiagramm 

ibt sich fiir die Einzelpolmaschine eine Schar Pascalscher Schnecken mit 
meinsamem Doppelpunkt und Grundkreis, fiir die Volltrommelmaschine eine 
char konzentrischer Kreise. H. E. Linckh. 


. Dreyfus. Der balancierte Einankerumformer. Hine Bauart fir 
Zetriebe mit stoBweiser Belastung, inshesondere Gleichstrom- 
. hnanlagen. Arch. f. Elektrot. 25, 81— 96, 1931, Nr. 2. Bei plétzlichen Strom- 
t6Ben neigt der normale Kinankerumformer zum Pendeln, wobei Kommutierungs- 
hwierigkeiten auftreten, da das Gleichgewicht der Amperewindungen von 
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Wechselstrom- und’ Gleichstromseite in der Kommutierungszone gestort wif 
Durch eine ,,Balancierungswicklung‘‘, fur die mehrere Ausfiihrungsformen =: 
gegeben werden, wird das Verhaltnis der Gleichstrom- zur Drehstromanki 
rickwirkung erhéht. Dadurch wird erreicht, da das Ubersetzungsverhalt) 
der Wattstréme fiir den Ausgleichsvorgang dasselbe wird wie fiir das station 
Gleichgewicht, so daB ein Pendeln bei Stromst68en nicht mehr auftritt. 

H. EH. Line 
Walter Grundmann. Uber den Bau gutisolierender radioaktiver Kolle 
toren fir luftelektrische Messungen. ZS. f. Instrkde. 50, 695—6i 
1930, Nr. 12. [S. 1180.] Geyg 


0. Strand. Uber ungleichmaBig verteilte Zusatzlast bei Hoe; 
spannungsleitungen mit Hangisolatoren. Elektrot. ZS. 52, 316—3: 
1931, Nr. 10. Fiir die Ermittlung des Durchhanges und der Isolatorausschwingui 
von Hochspannungsfreileitungen wird nach einer Methode von C. Heumani 
die nur in schwedischer Sprache zuganglich ist, ein Diagramm fur praktisc 
Auswertung gezeichnet. Pfesto 


W. Schilling und J. Lenz. Der Spannungsverlauf bei der StoS8prifu: 
nach Aufnahmen mit dem Kathodenstrahl-Oszillographen. Hlektr 
ZS. 52, 107—110, 1931, Nr. 4. Die Verff. untersuchen die Riickwirkung eir 
Priifkérpers (z. B. eines Isolators) auf den Spannungsverlauf bei der StoBpriifur 
Es wird gezeigt, da ein Priifkérper durch seine Kapazitat Schwingungen © 
Spannungsverlauf verursachen kann, die eine einwandfreie Sto8priifung bee: 
trachtigen. Es wird angegeben, wie durch zweckmafigen Anschlu8 des Pri 
k6érpers an die StoBanlage eine genaue Prifung méglich ist, wobei der Spannung 
verlauf (Anstieg und Abfall) beliebig veranderlich und berechenbar ist. Oszil 
gramme und Schaltbilder. Kne 


Ernest Merritt. The optics of radio-transmission. Journ. Opt. Soc. Am 
21, 90—100, 1931, Nr. 2. [S. 1182.] Blechschma 


H. Faulkner. Radio telephony. Electrician 106, 42—44, 1931, Nr. 27¢ 
Bericht iiber die Fortschritte 1930 im Schiffs- und Uberseeverkehr von Engla: 
nach Amerika, nun auch nach Argentinien und Australien. Bei den Kurzwelle 
sendern wird die Frequenzkonstanz der Quarzsteuerstufen verbessert dur 
Konstanthaltung der Temperatur und der Batteriespannungen sowie verbessel 
Halterung der Quarze; die Frequenzschwankungen des Kurzwellensenders na 
Australien bleiben dadurch wahrend des ganzen Tages innerhalb 0,02°/5). Zt 
Empfang dienen Uberlagerungsempfinger; sie haben eine zweistufige Hoc 
frequenzverstérkung von 2 bis 4 Neper durch Verwendung von Schirmgitterréhre 
finfstufige Zwischenfrequenzverstarkung mit Schirmgitterréhren, die eine Ve 
starkung von etwa 10 Neper bringt, Zwischenfrequenzbandfilter und 4 bis 5 Ney 
Niederfrequenzverstarkung. Die automatische Verstérkungsregulierung wi 
durch die Traégerfrequenzamplitude der Zwischenfrequenz gesteuert und steus 
die Gittervorspannung der ersten Zwischenfrequenzstufe. Je ein Hilfssenc 
fur die Hoch- und die Zwischenfrequenz erméglicht die Einstellung des Empfang 
ungestort durch Fading sowie genau auf die Mitte des vom Zwischenfrequenzfilt 
durchgelassenen Frequenzbandes. LEinrichtungen sind in Gebrauch, die fiir < 
Ubertragung Teile des Tonfrequenzbandes vertauschen und so die Sprache f 
dritte unverstaéndlich machen. Im Berichtsjahre waren die magnetischen Stérung 
ungewohnlich stark. H. E. Kallmar 
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aliens Zur Theorie zweier gekoppelter Schwingungskreise. I. 
lektr. Nachr.-Techn. ¢, 317—324, 1930, Nr. 8. Die Resonanzkurven eines 
Systems zweler induktiv gekoppelter Schwingungskreise werden aus der den 
Schwingungskreisen zugefuhrten Energie berechnet. Dabei wird die den beiden 
Kreisen zugefiihrte Gesamtenergie als Summe der Energiebetrage des Primar- 
und des Sekundarkreises dargestellt. Unter der Voraussetzung, da die Eigen- 
frequenz der beiden gekoppelten Kreise gleich und konstant sei, werden die 
Energiebeziehungen diskutiert. Sie liefern zwei Arten von Resonanzkurven: 
einfache mit einem Maximum und eingesattelte mit zwei Maxima, die symmetrisch 
um ein Minimum liegen. Die Existenzgebiete dieser verschiedenartigen Resonanz- 
Kurven werden angegeben. Die vom Primarkreis auf den Sekundarkreis iiber- 
tragene maximale Energie wird im Falle der Resonanzkurven mit einfachem 
Maximum ein Maximum, wenn der durch den Sekundarkreis in den Primarkreis 
iduzierte Widerstand gleich dem Widerstand des Primarkreises wird. In den 
Gebieten der Resonanzkurven mit zwei Maxima ist die Bedingung ftir maximale 
Energieiibertragung, daB die Dampfung der beiden Kreise gleich ist. R. Strigel. 
i 


Hans Kohn. Uber die Pendelriickkoppelung. ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 
51—58, 1931, Nr. 2. Es wird eine Schaltung untersucht, die prinzipiell gleich der 
yon Armstrong angegebenen ist und bei der zur Erzeugung der Pendelfrequenz 

in von der Anordnung getrennter Sender verwendet wird. Bei geniigender 
‘Amplitude der Pendelfrequenz wird die Hochfrequenzschwingung unterdriickt. 
Es wird gefunden, da8 diese Amplitude der Spannung der Pendelfrequenz — vom 
Werf. .,Ausléschspannung‘‘ genannt — unabhangig ist von der Pendelfrequenz. 
D:. mit der Armstrongschaltung erzielbare Hochfrequenzverstarkung ist fiir nicht 
gu groBe Hingangsamplituden, unabhangig von der Amplitude. Dagegen nimmt 
die Verstaérkung fiir gréBer werdende Pendelfrequenzen betrachtlich ab. Bei sehr 
hhohen Werten der Pendelfrequenz nahert sich die Verstarkung der eines rtck- 
; ekoppelten Audions. Wurde die Dampfung des Hochfrequenzkreises durch 
inschalten von Widerstaénden erhoht, so wurde eine betrachtlich gréBere Ver- 
stirkung gemessen. Es wird versucht, von dieser Erscheinung eine theoretische 
klarung zu geben. H.O. Roosenstein. 


F. Kiebitz. Neuere Versuche mit Sendeantennen. §.-A. Telegraphen- 
und Fernsprech-Technik 1930, S.303—308. Die Strahlungsverteilung einer 
yertikalen Antenne laGt sich exakt berechnen, wenn sie in der Form einer 
Viertelwelle erregt ist. Wird die Antenne jedoch mit einer Frequenz betrieben, 
die iiber ihrer Eigenschwingung liegt, so ist die Berechnung nicht mehr méglich, 
da durch den dann notwendigen Verkirzungskondensator der Stromknoten 
vesentlich hdher als die Erdoberflache liegt. Fir die Praxis hat dieser Fall aber 
johe Bedeutung. Zur Untersuchung wurden Sendedrahte mittels Fesselballon 
senkrecht auf 100 bis 200m Héhe gebracht und mit 400m Wellenlange erregt. 
Die Fernwirkung wurde aus Feldstarkemessungen zwischen 2 und 126 km Ent- 
ernung bestimmt. Es ergab sich, daB eine Antennenhéhe von 1/4 insofern am. 
iinstigsten war, als durch gréBere Ho6hen kein Ansteigen der Fernwirkung eintrat, 
rotzdem zugleich die Strahlungsleistung erhdht worden war. Diese Beobachtung 
wird an Hand von Feldlinienbildern klargestellt, aus denen ein Ersatzbild ge- 
yonnen wird, das zeigt, daB man fiir einen Sender, der iiber einer leitenden Ebene 
chwingt, nicht einfach diesen Sender mit einem optischen Spiegelbild ansetzen 
larf, sondern daB hier Feldverzerrungen auftreten, die zur Folge haben, da8 der 
Talbwellensender sein Strahlungsmaximum nicht in der Erdoberfliche hat, 
ondern daB er maximal mehr oder weniger steil nach oben strahlt. Blechschmidt. 
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L. Bergmann und W. Doerfel. Messungen im Strahlungsfelde ein! 
zwischen zwei parallelen, leitenden Flachen erregten Linea 
antenne. Phys. ZS. 32, 222, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thuringa 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die Verffi. bestimmen expes 
mentell das elektromagnetische Feld einer zwischen zwei parallelen leitend 
Flachen schwingenden Antenne. Als Sender diente eine in der Grundschwingui 
ungedimpft erregte Linearantenne mit 4 = 33,lem zwischen zwei 4 x 4° 
grofen Metallflachen, deren Abstand geéndert werden konnte. Es ergab si 
gute Ubereinstimmung mit der von Weyrich (Ann. d. Phys. 85, 552, 1928) ay 
gestellten Theorie. Blechschmi 


A: Harnisch. Ein hochselektiver Hochfrequenzverstarker und d! 
experimentelle Nachweis der Seitenbander bei Modulation. Ph; 
ZS. 32, 223, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesii 
d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Der Verf. beschreibt einen Verstarker, der dur 
Vorschalten eines Quarzes selektiv gemacht wird. Als Anzeigevorrichtung f 
die verstarkte Hochfrequenz dient eine Glimmlampe im Ausgang des Verstarke’ 
Koppelt man mit der Anordnung einen Sender lose, so leuchtet die Glimmlam: 
bei volliger Ubereinstimmung der Senderfrequenz mit der des Quarzes auf. Wi 
der Sender amplitudenmoduliert, so treten zwei neue Frequenzen auf, man erh: 
beim Durchdrehen des Senderkondensators dreimaliges Aufleuchten des Indikato) 

Blechschmi' 
L. S. Palmer and L. L. K. Honeyball. Optimum Dimensions of Short-wa 
Frame Aerials. Nature 127, 407, 1931, Nr. 3202. Die Verff. zeigen, daB gréf 
Strahlung einer Kurzwellenrichtantenne nicht mit einem Abstand von 0,2! 
zwischen Strahler und Reflektor erreicht wird, wie man bisher annahm. Eben 
ist die beste Breite fiir einen Rahmen nicht 0,5 4. Vielmehr gibt es fiir alle Antenne 
deren Dimensionen in die Gré8Benordnung einer Wellenlange kommen, verschiede 
kritische Dimensionen, die von der jeweils verwendeten Wellenlange abhan; 
sind. Es gilt auch nicht fiir kurze Wellen, da die Intensitaét mit der Flache 2 
nimmt. Aus einer beigegebenen Figur ist der Zusammenhang zwischen Flac 
und Strom mit dem dabei auftretenden Maximum zu erkennen. Es zeigt sich weit 
da8 eine fiir den Empfang giinstigste Antenne, fiir Strahlung nicht in der gleich 
Weise wirksam ist. Eine ausfiihrliche Mitteilung tiber die noch im Gange 1 
findlichen Untersuchungen folgt spéater. Blechschma 


G. J. Elias. Das Verhalten elektromagnetischer Wellen bei raumli 
veranderlichen elektrischen Eigenschaften. Elektr. Nachr.-Techn. 
4—22, 1931, Nr. 1. [S. 1181.] Blechschmi 


A. Dennhardt. Zur Frage der Beseitigung von Rundfunkstérung 
durch Kondensatoren. Elektrot. ZS. 52, 347—348, 1931, Nr.1l. Bei c 
gebréuchlichen symmetrischen Anordnung zweier Kondensatoren kénnen erste 
bei Durchschlag eines Kondensators und zweitens bei Verwendung zu grol 
Kapazitéten in Wechselstromnetzen Gefahrenmomente auftreten; diese wer¢ 
in der vorliegenden Arbeit besprochen. Es wird festgestellt, daB bei Verwendu 
obiger Kombination in Wechselstromnetzen die zur Entstérung zu verwender 
Maximalkapazitét ungeféhr 0,01 Mikrofarad betragen darf, vorausgesetzt, 6 
das Gehaéuse des elektrischen Gerates nicht geerdet ist. AuSerdem mu8 der 
folge zusétzlicher Beanspruchung durch StoB- und Hochfrequenzspannung 
vergréBerten Durchschlagsgefahr durch entsprechende Bemessung des Diel 


trikums begegnet werden. Geysg 
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R. Bureau. Un radiogoniométre enregistreur. Son application aux 
parasites atmosphériques. C. R. 192, 170—172, 1931, Nr. 3. [S. 1197.] 
of Schindelhauer. 
T.L. Eckersley. The Critical Frequency in an Ionized Medium. Steady 
Magnetic Foree Present. Phil. Mag. (7) 9, 225—232, 1930, Nr. 56. 
iS. 1182.] Blechschmidt. 


HL. E. Hollmann. Schwingungen in Dreielektrodenréhren mit posi- 
fivem Gitter. (Bemerkungen zu einer Arbeit von M. J.O. Strutt.) Ann. d. 
Phys. (5) 5, 247—260, 1930, Nr. 2. Nach einer selbstverfaRten Zusammenfassung 
der Ergebnisse von Strutts Arbeit zeigt Hollmann im wesentlichen, daB die 
Wellenlange zwar (wie auch Strutt fand) nicht von der positiven Gitterspannung 
ean aber wohl von den Abstimmverhaltnissen. Schwingungen, die der 
lation von Barkhausen geniigen, fanden bei diesem Réhrentypus (Philips- 
Ohre TA 0810) weder Strutt noch Hollmann. Die Erklarung wird von Holl- 
mann im ,,groben** Gitter gesucht; weitere Versuche hiertiber werden in Aussicht 
tellt. Es sei dem Referenten gestattet zu bemerken, da® auch er starke Ab- 
gigkeit der Wellenlange von der Abstimmung fand, was allerdings aus Holl- 
manns Zusammenfassung von Strutts Ergebnissen nicht hervorgeht. 
a M. J.O. Strutt. 
.»G. W. Mulder und D.M. Duinker. Ein Gleichrichter mit Drei-Vier- 
phasentransformator. Abgednd. S.-A. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 25., 
1930, Nr. 36. Die neue Gleichrichteranordnung benutzt zur Erzeugung von 
lerphasigem Wechselstrom eine modifizierte Scottsche Schaltung mit einem 
inzigen Transformator. Dessen beide AuBenschenkel tragen je eine Primarspule, 
welche an das Drehstromnetz angeschlossen sind. Die Spulenfliisse schlieBen 
ich durch den unbewickelten Mittelschenkel von zweifachem Querschnitt der 


Gleichrichterréhren. Die Stromwelligkeit bei vierphasiger Anordnung ist fast 
lie gleiche wie bei der Sechsphasen-Gleichrichtung; bei symmetrischer Belastung 
des Netzes und Transformators erhaélt man hier einen Gleichstrom mit giinstigerem 
Pormfaktor. A. v. Engel. 


Q. Stierstadt. Zur Theorie eines Gleichrichters mit fallender, hyperbel- 
6rmiger Kennlinie. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 31—38, 1931, Nr. 1. Es wird 
die Verinderung des mittleren Gleichstromes in einem aus Gleichspannungsquelle, 
Dhmschem Widerstand und Gleichrichter mit hyperbolischer Kennlinie be- 
stehendem Stromkreis untersucht, wenn in den Stromkreis eine zusadtzliche 
Jechselspannung eingeschaltet wird. Der Verf. leitet Gleichungen fiir die ,.Richt- 
ennlinien‘‘ ab, welche die Beziehung zwischen der aufgedriickten Wechsel- 
pannung und der dadurch verursachten Veranderung des Gleichstromes (Richt- 
trom) angeben. Der Richtstrom nimmt zu mit wachsender Wechselspannung 
ad kleiner werdender Ruhegleichspannung am Gleichrichter. Der gleichgerichtete 
trom flie®@t dabei durch den gleichzeitig zur Stabilisierung des Gleichrichters 
otwendigen Vorschaltwiderstand; die Riickwirkung dieses Widerstandes auf den 
tichtstrom wird analytisch beschrieben. Es ergibt sich, daf die maximale Richt- 
sistung (= Richtstrom mal Gleichspannungsénderung am Widerstand infolge 
Nechselspannung) dann abgegeben wird, wenn die GréBe des Vorwiderstandes 
leich dem Widerstand (reziproke Steilheit) im Arbeitspunkt der Richtkennlinie 
St. Ist an Stelle einer konstanten, eingepragten Wechselspannung eine bestimmte 
Vechselstromleistung gegeben, so zeigt die Gleichung der, Richtkennlinie bei 
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konstanter Leistung, daB der groBte Richtstrom dann auftritt, wenn die Wechs: 
stromleistung gleich der halben Ruheleistung des Gleichrichters ist. A. v. Eng 


F. Noack. Der Selengleichrichter. ZS. d. Ver. D. Ing. 75, 48, 1931, Nr.} 
Kurze Beschreibung des Selengleichrichters. Ein Gleichrichterelement beste 
aus einer Kupferscheibe, auf die metallisches Selen aufgeschweiBt ist; gegen 
Selenschicht wird zur Erzielung gleichmaBSiger Stromdichte eine Metallfo} 
als Gegenelektrode gepreBt. Héchste Sperrspannung je Element 24 Volt; Riuic 
strom etwa 1°/,) fiir eine Riickspannung, die gleich dem Spannungsabfall in a 
Stromdurchgangsrichtung ist. Vorteile gegeniiber anderen Trockengleichrichter 
Unabhangigkeit von der Raumtemperatur (bis 100°C) und mechanischen FE 
schiitterungen, gré8ere Uberlastungsfahigkeit und Spannungssicherheit.. L 
Konstanz eines Gleichrichters wahrend eines 6000stiindigen Ladebetriebes wi! 


durch ein Strom-Zeitdiagramm nachgewiesen. Die Stromspannungschara 
teristik des Selengleichrichters wird angegeben; der Strommafstab dieser Fig 
enthalt im Riickstromgebiet einen Irrtum. A.v. Eng 


L. Dubar. Influence des traitements thermiques sur les cara 
téristiques des redresseurs a l’oxyde de cuivre. C. R. 192, 484—46 
1931, Nr. 8. Der Restwiderstand von Kupferoxydulgleichrichtern in Durchla 
richtung bestimmt neben dem Sperrwiderstand in Sperrichtung die Giite derselbe 
Er ist, wenn man im tibrigen Reinheit des Materials und Rif®freiheit der Oxy 
oberflache voraussetzt, wesentlich durch die Warmevorbehandlung bestimn 
Der DurchlaBstrom J bei 4 Volt Spannung an Gleichrichterplatten von 10 a 
wirksamer Oberflache wird nach verschiedener Warmebehandlung gemesse 
es ergibt sich: 1. bei Erhitzung auf ~ 1000° wahrend 20 Minuten, darauf se 
langsamer Abktihlung: J = 0,05 bis 0,01 Amp.; 2. bei Erhitzung auf ~ 100) 
darauf Abschrecken in Wasser: J = 1 bis 2 Amp.; 3. bei Erhitzung auf ~ 100! 
langsamer Abkihlung auf 500 bis 600°, darauf Abschrecken: J = 4 bis 8 Amy 
bei Erhitzung auf ~ 1000°, beliebiger Abkiihlung, Wiedererhitzen im Ofen a 
500 bis 600° und Abschrecken: J = 5 bis 10 Amp.; 5. bei Wiedererhitzen eix 
Elements geringen Widerstandes, erhalten durch Warmebehandlung nach 
oder 4., auf ~ 300°, darauf sehr langsamer Abkiihlung: J = 0,09 bis 0,15 Ar 
Die Vorbehandlungen 3. und 4. ergeben somit die besten Resultate, 4. fiihrt ak 
leicht zu einer rissigen Oxydschicht. Langsame Abkiihlung von 1000 nach 6( 
vermehrt den CuO-Gehalt im Oxyd, wodurch sein Widerstand sinkt. Bei A 
kthlung von 300° auf Zimmertemperatur scheint sich eine Oxydmodifikati 
von entgegengesetzter Wirkung zu bilden. Es ist also im Betrieb darauf zu achte 
da8 der Gleichrichter sich nicht tibermaBig erwarmt, da er dann unbrauchbar wi 
Baerwa 
A. Forbes, H. Davis and J.H. Emerson. An amplifier, string galvan 
meter and photographic camera designed for the study of acti 
currents in nerve. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 1—15, 1931, Nr. J. 2% 
oszillographischen Aufnahme von Nervenstrémen wurde ein besonderes Saite 
galvanometer (Quarzfaden 7mm lang, 0,6 « stark) mit einer Eigenfrequenz y 
10000 Hertz benutzt, das tiber einen Sechsréhrenverstarker mit 3- bis 10000 facl 
Spannungsverstérkung gesteuert wurde. Auf Freiheit von mechanischen u 
elektromagnetischen Stérungen wurde geachtet. Die photographische Aufnah 
erfolgte mittels rotierenden Spiegels und fester Platte. A.v. Eng 


R. Barthélemy. Systéme de télévision comportant, en particulic 
un dispositif de synchronisation et de mise en*phase automatiqt 
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ER. 191, 1051—1053, 1930, Nr. 22. Die beschriebene Fernscheinrichtung ver- 
gendet eine im raschen Wechsel unterbrochene Lichtquelle an der Aufnahmeseite. 
fierdurch kann an Stelle der Gleichstromverstirkung an der Sende- und Emp- 
wngerstelle eine Wechselstromverstaérkung benutzt werden. Ferner soll die Ver- 
rendung von Schirmgitterréhren Tragheitswirkungen ausschlieBen. Die Syn- 
hronisiereinrichtung besteht aus einer Kombinationsschaltung eines phonischen 
tades und einer Verstarkerréhre, derart, daB der Anker des phonischen Rades 
induktive Kopplungselement zwischen dem Anoden- und Gitterkreis darstellt. 

ie Synchronisierung erfolgt dadurch, daB dem Gitterkreis besonders gesendete 
feuerimpulse nach Frequenz und Phase iiberlagert werden. Z. B. betragt die 
opulsdauer etwa 10—*sec und die Frequenz 16 Hertz. Mit der Anordnung konnten 
sbende Bilder tibertragen werden. Johannes Kluge. 
Villiam K. Kearsley. A Precision Time Switch for X-ray Tube Circuits. 
ren. Electr. Rev. 34, 127—128, 1931, Nr. 2. Es wird ein Zeitschalter fiir besonders 
urzzeitige R6ntgenaufnahmen (von 25 Sekunden bis zu Bruchteilen von einer Se- 
unde) beschrieben. Er besteht aus einem kleinen Motor mit Getriebeeinrichtung 
d einigen kleinen Kontakten fiir das Offnen und SchlieBen des Stromkreises. 

r zeichnet sich aus durch hohe Prazision der Zeitdauer, bequeme Einstellbarkeit 
ruhige Arbeitsweise. A. Burmester. 


Saidman, Roger Cahen et Jacques Forestier. Actions des champs 
lectriques de trés haute fréquence sur les tissus organiques. C. R. 
2. 452 —454, 1931, Nr. 7. Es wird tiber die biologische Einwirkung elektrischer 
eider sehr hoher Frequenz berichtet und die hierbei erzielten Resultate werden 
itgeteilt. Besonders hervorzuheben ist, da8 die Tiefenwaérmewirkung bei Hoch- 
equenzbehandlung gréBer ist als bei der gewohnlichen Diathermie. A. Burmester. 


. G. Whitman and M.A. Tuve. Biological Effects of Gamma Rays. 
ys. Rev. (2) 37, 330—331, 1931, Nr. 3. In Verbindung mit der Entwicklung 
sr Rontgentechnik, in der man schon mit Réntgenréhren bei Spannungen in 
sx GréS8enordnung von 1 Million Volt arbeitet, wobei die sehr durchdringenden 
Strahlen emittiert werden, wird iiber Versuche berichtet, die dazu dienen sollen, 
ie Menschen, die solchen Strahlen ausgesetzt sind, gegen die schadlichen Ein- 
Fkungen zu schiitzen. Als Versuchsobjekte wurden Ratten benutzt, die der 
trahlung durch ein Radiumpraparat ausgesetzt wurden, und zwar bei ver- 
hiedenen Filterungen, Abstanden und Zeitdauern. AuBerdem wurden Zahlungen 
se Blutkérperchen von Ratten vorgenommen, bevor und nachdem sie den 
trahlen ausgesetzt waren. Die Versuchsergebnisse werden mitgeteilt; eine 
belle veranschaulicht u. a. die tédlichen Wirkungen. A. Burmester. 


6. Optik 
Franck. Beziehungen zwischen Spektroskopie und Chemie. Natur- 
sensch. 19, 217—225, 1931, Nr. 10. [S. 1085.] ; Herzberg. 


arbert E.Ives. Reflecting screens for relief picture projection. 
arn. Opt. Soc. Amer. 21, 109—118, 1931, Nr. 2. In einer friitheren Arbeit be- 
sb Verf. eine Methode der Projektion von Bildern unter Hervorhebung dessen, 
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wovon das Gelingen derselben abhangt: Gleichzeitige Projektion einer groi 
Anzahl von geeigneten Ansichten von einer Batterie nebeneinandergestel! 
Projektoren, Gebrauch eines durchscheinenden Schirms, der sich zwischen eir| 
Paar transparenter Flachsgitter, deren Aufgabe es ist, ein getrenntes Bild von je 
Sichtrichtung zu isolieren, befindet. Verf. beschreibt nunmehr zwei anc 
Formen von Projektionsschirmen, die auf dieselbe Art wie frither verwandt werc 
aber fiir reflektierendes anstatt fiir durchscheinendes Licht. Ihre wichtigs 
Eigenschaften sind, da sie erstens die Lichtstrahlen direkt nach dem Projek 
hin reflektieren, zweitens eine vertikale Diffusion einfiihren kénnen. Und Z 
besteht der eine Schirm aus einem vertikalen Gestaénge mit gekriimmter Riickwa 
so daB das Bild der hervorstehenden Linse, welches durch die Vorderflache 

bildet wird, sich genau im Brennpunkt der Riickseite befindet. Letztere ist 

diffusem Material bekleidet. Der zweite Typ dagegen besteht aus schme 
Spiegelstreifen, die paarweise in einem Winkel von 90° zueinander stehen und 
wechselnd eben und erhaben gerippt sind. Steinb 


L. W. Tilton. Prism size and orientation in -minimum-deviat 
refractometry. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 59—76, 1931, Nr. 1 (RP. 2 
Wird das Brechungsverhaltnis eines Glasprismas mit brechendem Winkel von 
nach der Fraunhoferschen Methode der minimalen Ablenkung bestim 
so erzeugt sowohl ein Fehler von 0,31” im Prismenwinkel als auch eine Ungena 
keit von 0,62” bei der Messung des doppelten Ablenkungswinkels einen Fel 
von etwa einer Einheit der sechsten Dezimale in der Brechungszahl. Theoret: 
und experimentell wird nun die Frage beantwortet, welche GréBe das Pris 
mindestens haben mu, damit die obigen Fehlerbetrage mit einem guten Spek 
meter (Objektivbrennweiten 40 bis 50 em und FernrohrvergréB8erung etwa 45f¢ 
erzielt werden kénnen. Der Verf. kommt zu dem Schlu8, daB hierftir eine Prisn 
flachenlange von angenadhert 2cm bereits hinreichend ist, weil sich der wi 
scheinliche Fehler der einzelnen Fernrohreinstellung haufig nur auf 1/2) des the 
tischen Grenzbetrages der Winkelauflésung durch das benutzte Fernrohr bela 
Dabei werden die verschiedenen Methoden, das Prisma hinreichend genav 
die Minimumstellung zu bringen, um den einseitigen systematischen Fehler 
nugend herabzudriicken, naher besprochen. Bekanntlich ist hierfiir die 

Schénrock angegebene LEinstellungsmethode (Kohlrauschs Lehrbuch 

praktischen Physik, 16. Auflage, S. 283) die einfachste, da sie keines besonde 
Teilkreises fiir das Prismentischchen bedarf. Leider kommt der Verf. auf 
Ebenheit der brechenden Flachen, von deren Beschaffenheit die. Genauig 
des Resultats in hohem Mae abhangt (siehe im obigen Kohlrausch, 8. 2 
gar nicht zu sprechen; es ist nicht so leicht, so kleine Flachen, wie sie der \ 
zulaBt, hinreichend eben zu schleifen. Schonr 


Eduard Haschek. Plangitterspektroskope und Wellenlangentromr 
Wiener Anz. 66, 192—198, 1929, Nr. 17. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 
[2a], 525—528, 1929; vgl. diese Ber. 11, 572, 1930. Se 


Horst Teichmann. Uber objektive Vergleichsphotometer. Phys. ZS. 
216, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d 
Phys. Ges., Dresden 1931.) Es wird eine Thermosaule beschrieben, die so 
gerichtet ist, da die eine Serie von Létstellen durch die eine, und die an 
Serie durch die andere der zu vergleichenden Lichtquellen bestrahlt werden k: 
Bei gleicher eingestrahlter Energie auf beiden Seiten werden die Lotstellen gl 
stark erwirmt. Dann flieBt kein Strom durch das an die Thermosaule 
. geschlossene Galvanometer. * P. Ee 


i 
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A. P. H. Trivelli and L. V. Foster. Photomicrography with the 365myu 
al are line. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 124—131, 1931, Nr.2. Die 
Verff. versuchen in dieser Arbeit den Nachweis zu erbringen, daB die Benutzung 
der Quecksilberlinie 365 my als Lichtquelle bei der Mikroskopie betrachtliche 
Vorteile bietet. Die theoretischen Grenzen des Auflésungsvermégens betragen 
fur ein Objektiv von einer numerischen Apertur 1,40 fiir die beiden Wellenlangen 
+450 bzw. 365 my: 0,16 bzw. 0,13 u. Bei einer numerischen Apertur von 1,30 
Wiirden diese Werte 0,17 bzw. 0,14 1 betragen. Der Gewinn gegeniiber der Be- 
Teuchtung mit blauem Licht (Wratten C Filter Ae, = 450myp) ist also etwa 
19 bzw. 12,5%. Die Verff. schlieBen daraus, daB der Gebrauch der Quecksilber- 
Tiniengruppe 365 my wesentliche Vorteile gegeniiber der Benutzung sichtbaren 
ichtes bietet, auBerdem aber durch die Méglichkeit, Glasoptik zu benutzen, 
die Schwierigkeiten vermeidet, die mit der Kéhlerschen Ultraviolettmikroskopie 
= 275 my) verbunden sind. Als Lichtquelle benutzen die Verff. einen Queck- 
silberbogen besonderer Bauart in Verbindung mit einem Filter (Wratten Nr. 18-A), 
$ lediglich die Quecksilberlinien 365 und 366 my hindurchlaBt. Der Kondensor 
ar aspharisch und aplanatisch bei einer Offnung f/1. Die zwei benutzten Objektive 
und 1,7 mm Brennweite waren so berechnet, daB sie fir 2 = 365 und 546 mu 
rrigiert waren: Auf diese Weise ist es méglich, das Mikroskop unter Benutzung 
r Hg-Linie 4 = 546 my visuell fir die zur Photographie benutzte Wellen- 
fange 365 my zu fokussieren, was die Handhabung sehr erleichtert. Da 
Cedernholzél, das fiir die Immersion benutzt werden sollte, bei 365 my: sehr 
Stark absorbiert, wurden die Absorptionskurven fiir verschiedene andere Ole auf- 
yenommen. Am giinstigsten erwies sich Sandalholzél, das fiir 2 = 365 my mehr 
als zehnmal durchlassiger ist als Cedernholzé]. Ebenfalls wurden systematische 
Versuche iiber das Absorptionsvermégen einer gréBeren Anzahl zum Farben 
ler Objekte benutzter Farbstoffe gemacht. Zum Photographieren erweisen 
ich gewohnliche hochempfindliche Platten den panchromatischen Platten tber- 
legen. Die beigefiigten Mikrophotogramme zeigen, daB bei dieser Methode der 
fikrophotographie neben der betrachtlichen Steigerung des Auflésungsvermégens 
sine starke Differenzierung der Wiedergabe feinerer Einzelheiten infolge der 
fiir die Wellenlangen 545 bzw. 365 my verschiedenen Absorptionsfahigkeit der 
untersuchten Objekte erreicht wird. Frerichs. 


S. Asao and M. Suzuki. Improvement of Thin Film Caesium Photo- 
lectric Tube. Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 129472502 19305 Nee: 
Die lichtelektrische Ausbeute von Photozellen, die diinne Alkalimetallschichten 
auf oxvdiertem Silber als Kathode enthalten, kann durch Aufstéuben von Ag 
oder Au auf die fertig formierte Schicht und nachtragliches Erhitzen vergroBert, 
deichzeitig eine gréBere Rotempfindlichkeit erzielt werden. Sewig. 


Klexander Mickwitz. Selenzellen als Kolorimeter. III. Mitteilung. ZS. f. 
morg. Chem. 196, 113—119, 1931, Nr. 1. Von kolloiden Nickelsulfid- und Kobalt- 
alfidlosungen wurde mit Hilfe eines Selenzellenkolorimeters die Lichtabsorption 
emessen und daraus auf die Léslichkeit dieser Sulfide, wie friiher beim Fisen- 
nd Bleisulfid, geschlossen. Aus Betrachtungen des Mechanismus Aga aE Sue 
saktion werden folgende Léslichkeitswerte abgeleitet: Ni(SH) (OH): 0,8.10~°% 
net. Ni; Co(SH) (OH): 0,3.10-5% met. Co; Co(SH)s: 1,0. 10-55% met. Co. 
ils MeBinstrument wurde an Stelle des Spiegelgalvanometers das Mavometer 
ler Firma Gossen verwendet, das nicht nur zur Messung der Lichtstrome diente, . 
ondern auch zwecks Priifung von Spannungen durch Schliisselschalter wahl- 
reise an die Lampe bzw. Zelle gelegt werden konnte. Kauffmann. 


- Physikalische Berichte. 1931 Vi) 
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F. Linke. Die Bedeutung des Offnungsverhaltnisses eines Aktini 
meters fiir Messungen der Sonnen- und Himmelsstrahlung. Strahle 
therapie 39, 351—357, 1931, Nr. 2. [S. 1189.] 


K. Bittner. Meteorologisch-medizinische Strahlungsmessungen 
definierten Spektralbereichen. Strahlentherapie 39, 358—368, 19% 


Nr. 2. [S. 1189.] 


V. Conrad und H. Huber. Zur Reaktionsgeschwindigkeit beim Campbe. 
Stokesschen Sonnenscheinautographen. Strahlentherapie 39, 376—38 
T93IC ANG 2. else 99.) : Ris: 


A. W. Simon, L. €. Kron, C. H. Watson and H. Raymond. A recording du 
concentration meter and its application to the blast furnac 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 67—83, 1931, Nr. 2. Verff. fiihren aus, daB die z 
Messung der Dampfdichte vorhandenen Instrumente nicht ausreichen zur quan 
tativen Bestimmung der wahren Konzentration des Dampfes oder allgeme 
des in einem Gase enthaltenen suspendierten Materials. Die Ringelmannmetho 
ist inkorrekt in bezug auf die Messung der Konzentration, weil sie eine logarit 
mische Funktion des Prozentsatzes des fortgepflanzten Lichtes und nicht pr 
portional demselben ist. Verff. leiten das Gesetz, welches die Fortpflanzung d 
Lichtes und die Konzentration der feinverteilten Materie zusammenfaBt, a 
Das von ihnen beschriebene Instrument beruht auf dem Prinzip, da8 beim Dure 
dringen eines Lichtstrahls durch eine Gasmenge die Menge des absorbiert 
und daher auch des fortgepflanzten Lichtes eine Funktion des in dem Gase er 
haltenen suspendierten Materials ist. Es wird weiter gezeigt, da die Menge d 
fortgepflanzten Lichtes eine Exponentialfunktion der Konzentration ist. : 
Steinben 
- Otto Halpern. Uber einen klassischen Effekt bei der Streuung ve 
Strahlung. ZS. f. Phys. 67, 523—530, 1931, Nr. 7/8. Verf. zeigt, daB bei d 
Streuung einer natitrlichen Spektrallinie an einem einzelnen Resonator im Stre 
licht im allgemeinen Licht von der Eigenfrequenz des streuenden Systems m 
einer Intensitaét auftritt, die gréBenordnungsmaBig gleich der Intensitaét der m 
unverainderter Frequenz gestreuten Strahlung ist. Dies hat seinen Grund dari 
da8 in einer natiirlichen Spektrallinie im allgemeinen auch die. Wellenlange m 
endlicher Intensitaét vorhanden ist, die mit der Eigenfrequenz des streuend 
Systems in Resonanz steht. Verf. ist der Ansicht, da® dieser Effekt eine Metho 
liefert, die spektrale Intensitaét einer Linie in merklicher Entfernung von ihre 
Schwerpunkt zu bestimmen. Sa 


Clarence E. Bennett. Dispersion and refractive index of nitroge 
measured as functions of pressure by displacement interferometr 
Phys. Rev. (2) 87, 263 —275, 1931, Nr. 3. Der Brechungsexponent von N, wird f 
drei Wellenlangen in Abhaéngigkeit vom Druck im Bereich von 0 bis etwa 6 Ati 
fir zwei Temperaturen (0 und 30° C) gemessen. Methode: Hin nach den Arbeit 
von Carl Barus (Carnegie Found. Wash. Publ. Nr. 149, 229 und 249, 1911 bis 191 
und W.N. Birchby (diese Ber. 5, 1781, 1924; 6, 552, 1925; 9, 71, 1928) moc 
fiziertes Interferometer nach Michelson mit dahintergeschaltetem Gitte 
spektroskop; eingestellt wird auf Gleichheit des Gangunterschiedes in beid 
Lichtwegen fiir die betreffende Wellenlange, wobei die durch das Versuchsg 
hervorgerufene Anderung des Lichtweges jedesmal kompensiert wird durch Ve 
schiebung (4) des einen Interferometerspiegels, dessen Schraube mittels ein 
Michelsoninterferometers geeicht war. Gemessen wird Ax als Funktion d 
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Yersuchsgasdruckes p. Der Mittelwert des Quotienten Ax/p wird fiir die drei 
Wellenlangen und die zwei Temperaturen auf 1/,° /oo angegeben; innerhalb seiner 
MeBgenauigkeit (einzelne seiner MeSpunkte weichen von den Mittelwerten um 
Ibis 2% ab) kann der Verf. keine Abweichung von der Proportionalitat zwischen 
4x und p feststellen. Die Auswertung ergibt fiir den Brechungsexponenten [Wg 
yon Stickstoff bei 0° C und 760 mm: 


A | Uo 
4811A.-E. |  1,0002991 
5893 | 1,000 296 9 
6362 | 1,000 296 7 


Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der Dispersion reicht die MeB- 
auigkeit seiner Anordnung nicht aus. M. &usch. 


Thibaud. Note complémentaire &4 mon mémoire ,,Réflexion des 
2yons X de grande longueur d’onde“. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 
)4, 1930, Nr. 11. In diesem Nachtrag zu seiner Arbeit in Journ. de phys. et le 
adiaum 7, 37, 1930 zeigt Verf., daB seine in dieser Arbeit abgeleitete Reflexions- 
formel fiir langwellige Réntgenstrahlen zu demselben Grenzwert fiihrt wie die 
formel von Valouch [Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 270, 1930]. Die sich 
ei Anwendung der Formeln ergebenden Differenzen fiihrt Verf. auf die ver- 
shiedene Zusammensetzung der Spiegel zurtick, an welchen die Formeln gepriift 
urden. Ndhring. 


. Baier. Optik der Edelopale. ZS. f. Krist. 76, 458—460, 1931, Nr. 4/5. 
fagung D. Mineralog. Ges., Kénigsberg 1930.) Das Farbspiel der Edelopale 
rurde spektroskopisch untersucht, wobei sich zeigte, da8 die Opalfarben einfache 
pektralfarben sind. Die Lagebeziehungen zwischen den einzelnen Reflexen unter 
sich und der Lamellenlage wurden eingehend untersucht. Eine stereographische 
rojektion gibt eine Zuordnung der Reflexe zu den Lamellen. Es wird gezeigt, 
aB in den Edelopalen sich Reste von Calcitzwillingsstticken befinden. Die einzelnen 
Sasislamellen werden nach allen vorhandenen {011 2}-Flachen umgeschoben 
in. Die Projektion laBt sich so denken, daB die Zone der Grundrhomboederflache 
ie Reflexe aussendet. A. Claassen. 


.F. Mott. Atom form factor. Leipziger Vortrage 1930 (herausgegeben von 
.D ebye), S.42—45. [S. 1058.] K. Steiner. 


stical stress analysis. Engineering 131, 193—196, 1931, Nr. 3396. [S. 1062.] 
Schénrock. 
.Baud. Contribution to study of effect of elliptical polarization 
Jon energy transmission. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 119— L235 L035 
2. Vert. bezeichnet seine Versuche als eine Fortsetzung urspriinglicher photo- 
astischer Versuche, deren Methode in einer friiheren Arbeit bereits besprochen 
rden war. Nunmehr entwickelt er eine Gleichung fiir die Energiefortpflanzung 
polarisiertem Licht. Das fiir diese Versuche notwendige Material besteht aus 
en, zwei gekreuzten polarisierenden Prismen, zwei gekreuzten Glimmer - 
i1eiben, die sich zu den Linsen in einem Winkel von 45° befinden, und einer 
chtquelle, welche ,weibes Licht’ erzeugt. Das erste polarisierende Prisma 
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erzeugt planpolarisiertes Licht, die erste Glimmerscheibe setzt die planpolarisier 
Lichtstrahlen in elliptisch polarisierte Lichtstrahlen um.  Verf. hebt hery 
da8 die Gleichung in ihrer praktischen Anwendung niitzlich und bei optisch a: 
lytischen Arbeiten mit demselben Material anwendbar sei. Steinbe 


(. Boeckner.. Probabilities of recombination into the 17S state 
caesium. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 277—285, 1931, Nr. 2 (RP. 2% 
Der Verf. beschreibt Messungen iiber die Intensitatsverteilung im Gre 
kontinuum, das sich an die Seriengrenze 12S des Casiums anschlieBt. 
Lichtquelle diente ein Niedervoltbogen in Casiumdampf, das Spektrum ww 
zwischen 2750 und 3184 A.-E. photographisch durch Anschlu8 an die Strahlv 
einer Wolframbandlampe photometriert. Aus der Intensitaét in Abhangigkeit Vv 
der Wellenlange und aus der mit Sonden gemessenen Verteilung der Geschwina 
keit der Elektronen wurde die relative Wahrscheinlichkeit der Wiedervereinigt 
als Funktion der Geschwindigkeit der Elektronen bestimmt. Frithere Messung 
fiir dié Seriengrenzen 2 ?P und 3 2D hatten ergeben, da’ diese Wahrscheinlichk 
dem Quadrat der Elektronengeschwindigkeit umgekehrt proportional ist, wie 
auch nach der Quantenmechanik fiir den Fall des Wasserstoffatoms geford 
wird. Die vorliegenden Messungen dagegen zeigen, da fiir den 1 ?S-Term 
Wabhrscheinlichkeit' viel steiler mit steigender Elektronengeschwindigkeit abia 
Fur Elektronengeschwindigkeiten gréBer als 0,15 Volt ist sie beinahe umgeke 
proportional zur vierten Potenz der Geschwindigkeit. Aus der Wahrscheinlichk 
der Rekombination la8t sich ebenfalls die Wahrscheinlichkeit des inversen Effekt 
der Absorption des Lichtes unter AusstoBung eines Elektrons berechnen, die \ 
Mohler und Boeckner sowie von Lawrence und Edlefsen direkt gemes: 
worden ist. Obgleich die Messungen dieser Beobachter untereinander differier 
zeigt es sich jedoch, daB die indirekt aus dem Intensitatsabfall des Kontinuu 
erhaltenen Werte in der Mitte zwischen den direkt gemessenen Werten lieg 
so dab die Abweichungen vielleicht auf MeBfehler zuriickzufiihren sind. Freric 


Donald Statler Villars. The photochemical dissociation of. triaton 
molecules. II. Potassium cyanide. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 405—4 
1931, Nr. 2. Im Quarzrohr wird bei 875°C mittels Wasserstofflampe das / 
sorptionsspektrum des gesattigten Dampfes von KCN untersucht; bei 2. 
und 2900 A werden langwellige Grenzen von Absorptionskontinua gefund 
Nach Franck und Kuhn wird die Grenze von 2900 A der optischen Dissoziat 
des Ionenmolekiils in zwei unangeregte Teile K und CN zugeschrieben; der W 
von 4,3 Volt stimmt auf 0,5 Volt mit der “Abschaétzung aus den Warmetonun 
liberein und ergibt etwa 35 kcal Verdampfungswirme des KCN. Das weit 
Kontinuum bei 2175 A (5,7 Volt) wird als Zerlegung in einen angeregten und ei 
normalen Teil gedeutet, wobei die Differenz (1,4 Volt) keine Entscheidung zwisel 
angeregtem K (1,6 Volt) oder CN (1,8 Volt) zulaBt. Die Erscheinung, dai ( 
AgJ) bei tiefer Temperatur Ionenmolekiile, bei héherer Atommolekiile bestan 
sind, wird unter dem Gesichtspunkt der freien Energie mit Beriicksichtign 
der verschiedenen Rotations- und Schwingungsquanten behandelt. Beut 


A. Terenin. Dissociation fluorescence of AgJ vapour. Physica 10, | 
—212, 19380, Nr. 7. In AgJ-Dampf von 600° (p = etwa 10-2) wird das Licht \ 
schiedener Funken (Ca, Zn, Pb, Mg, Al, Cd) eingestrahlt; dann treten als F 
reszenz die beiden Ag-Linien 3383 und 3281 (2 ?P1), bzw. 2 #Ps, —> 1 2S1),) P 
und zwar mit ungleicher relativer Intensitaét: tiberwiegen im Funkenlicht Lir 
zwischen 2140 und 2070 A (5,8 und 5,95 Volt), so herrsght die langwellige, tik 
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wiegen Linien unter 2060 (6 Volt), so herrscht die kurzwellige Komponente vor. 
Das AgJ besitzt also im kurzwelligen Ultraviolett zwei Absorptionskontinua; 
durch Lichtabsorption in einem derselben zerfallt das Ag J-Molekiil in ein normales 
J-Atom und ein angeregtes Ag-Atom im 2 *P1),- oder im 2?P3),-Zustand. Aus 
der einer Spannung von 5,85 Volt entsprechenden groBten Wellenlange, die 
den ersten dieser beiden Prozesse gerade noch anzuregen vermag, berechnet sich 
die Dissoziationsarbeit des AgJ zu rund 50 kcal, in guter Ubereinstimmung mit 
dem aus anderen optischen und aus thermochemischen Daten berechneten Wert. 
pe Peter Pringsheim. 
Manne Siegbahn. Auswahlregeln in den Absorptionsspektren der 
WOntgenstrahlung. ZS. f. Phys. 67, 567—571, 1931, Nr. 9/10. Wie fiir die 
missionslinien gelten auch fiir die Absorptionsgrenzen Auswahlregeln, wie an 


den Elementen 74 bis 92 gezeigt wird. Fiir Wolfram wird ein vollstandiges 


Niveaudiagramm aufgestellt, wie es von Grotrian bei den optischen Spektren 
ingefihrt worden ist. Die Notwendigkeit einer Beriicksichtigung der Auswahl- 


geln auch bei den Absorptionsgrenzen wird als Erklarung dafiir angesehen, 
bei Berechnungen von Energieniveautabellen oft Unstimmigkeiten gefunden 
urden. Es wird auf die von Idei verwandte Methode (siehe das zweite der 
folgenden Referate) zur Berechnung der Energieniveaus, lediglich auf Grund von 
missionslinien, hingewiesen, welche einwandfrei und iiberlegen fiir die Deutung 
nd Zuordnung besonders im langwelligen Gebiet ist. Stintzing. 


akae Idei. On the Regularities of X-ray Spark Spectra. Sc. Rep. 
‘Ohoku Imp. Univ. 19, 551—558, 1930, Nr. 5. Auf Grund neuerer Messungen 
yerschiedener Autoren werden ftir die sogenannten Funkenlinien (non-diagram- 
ines) allzemeinere RegelmaBigkeiten herausgearbeitet, indem Verf. die Differenzen 


des y/R- oder des ) »/R-Wertes dieser Funkenlinien und der ihnen geeignet zuzu- 
ordnenden Hauptlinien auftragt. Die ersteren andern sich linear mit der Atom- 
lummer, wahrend die letzteren nahezu konstant herauskommen. Es gelingt 
diese Weise, einige bisher differierende Angaben verschiedener Autoren iiber 

ie gleichen Linien miteinander in Einklang zu bringen. Es sind die Linien auf 
r kurz- und langwelligen Seite der Hauptlinie zu unterscheiden. Wahrend die 
ersteren die Linearbeziehung im allgemeinen einhalten, zeigen die letzteren davon 
sine Abweichung mit einem Maximalwert. Stintzing. 


Sakae Idei. The Precise Measurement of the L-Group-of the X-rays 
n the Heavy Elements. Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. 19, 559—639, 1930, 
t.5. Verf. fiihrte im Siegbahnschen Institut Messungen hoher Prazision 
1/4) bis 4/499 X-E.) an den L-Serien der Elemente Ta, W, Ir, Pt, Au, TI, Pb, Bi whi 
md U durch und ordnet die Ergebnisse nach verschiedenen Gesichtspunkten 
2 ausfiihrlichen Tabellen. Zur Berechnung der Energieniveaus verwendet er 
ur Emissionslinien aus der L- und M-Reihe, da bei der Benutzung von Ab- 
rptionskanten Unstimmigkeiten gefunden wurden. Hin zusammenfassendes 
loseleydiagramm zeigt die Uberlegenheit gegentiber alteren Arbeiten. Es wird 
ann eine sogenannte Methode der modifizierten Moseleykurven entwickelt, 
elche eine Feinstruktur der Energieniveaus zur Darstellung bringt. Weiter 
erden GesetzmaSigkeiten iiber die Linienintensitéten untersucht. Beziiglich 
es wertvollen und umfangreichen experimentellen und theoretischen Materials 
uB auf die Originalarbeit verwiesen werden. Methodisch dirfte das neue Modell 
iner Siegbahnschen Gliihkathodenréhre interessieren, die mit 30 bis 50 kV 
nd 10 bis 15 mA belastet und von einer mehr als 5 Jahre bewaéhrten Molekular- 
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pumpe evakuiert wurde. Der Autor ist der Ansicht, da8 die Molekularpum 
einer Diffusionspumpe tiberlegen ist. Stintar 


Sakae Idei. On the Fine Structure of the Moseley Curves for t 
Energy Levels in the Lower Elements. Sc. Rep. Téhoku Imp. Univ. 
641—649, 1930, Nr. 5. Zur Ermittlung der Feinstruktur der Energienives 
verwendet der Autor an Stelle einer.mehrgliedrigen Reihenentwicklung ne 


steigenden Potenzen nur die einfache Gleichung der Geraden \o/R=a+b. 
Die auf diese Weise gewonnenen Werte fiir das K-Niveau der Elemente 35 (1 
bis herab zu 5 (B), auf Grund von Messungen verschiedenster Beobachter, stimm 
untereinander bestens iiberein. Einige Betrachtungen tiber den Abschirmun 
effekt der Elektronen in den Atomen der leichtesten Elemente werden : 
geschlossen, indem die obige Gleichung derjenigen fiir die Abschirmung glei 
gesetzt wird. Stintat 


Sakae Idei. On the Fine Structure of the Moseley Curves for t 
M-absorption Edges in the Heavier Elements. Sc. Rep. Téhoku In 
Univ. 19, 651— 652, 1930, Nr. 5. Die Methode der modifizierten Moseleykury 
148t eine Feinstruktur, wie sie Verf. in einer vorhergehenden Arbeit (siehe « 
zweite der vorstehenden Referate) in den Absorptionskanten und einigen Lin 
der Z- und M-Serie bei Pt und Th beobachtet hatte, auch bei der M-Absorptio 
kante hervortreten, die von Lindberg ktrzlich gemessen wurden. Auch bei 
zeigt sich eine leichte Feinstruktur. Stintz 


Sakae Idei. The Fine Structure of the K-Absorption Spectrum 
Selenium. Sc. Rep. Téhoku Imp. Univ. 19, 653—658, 1930, Nr. 5. Das K-/ 
sorptionsspektrum von Se wurde untersucht und eine Feinstruktur festgeste 
Hierbei wurde auch die Abhangigkeit der Lage von der chemischen Bindv 
an Na,SeO,, BaSeO, und H,SeO; gegen Se gepriift. Die A-Werte zeigen 
héchste Differenz nur 0,6 X-E., so.daB der Verschiebungseffekt nur sehr kl 
ist. Beztiglich der Feinstrukturmessungen anderer Autoren an den Elementen 
bis 36 werden einige angenaherte Regeln aufgestellt, von denen erwahnt | 
dafi die Kurve fiir die »/R-Werte' der My, y;-Kante und die Feinstrukturku 
beim Element Ca (20) einen Schnittpunkt bilden. Stintat 


J.C. McLennan, H. D. Smith and J. 0. Wilhelm. On the Energy Levels 
Molecular Oxygen. Trans. Roy. Soc. Canada Sect. ITI, 24, 65—86, 1930, Nr 
Verff. untersuchen das, Absorptionsspektrum von fliissigem und festem Sauerst 
in dem Gebiet 210600 bis 2200 A.-E. Hs ist im wesentlichen, abgesehen v 
Ultrarot, das bisher noch nicht untersucht wurde, identisch mit dem Absorptio 
spektrum von gasférmigem Sauerstoff unter hohem Druck. Die atmospharisel 
Sauerstoffbanden treten stark auf. Verff. ordnen diese mit Mulliken ein 
82 —> 12-Ubergang zu (§% = Grundzustand). Weitere Banden im Ultra 
sind als Ubergang zu dem bisher noch nicht beobachteten 14-Term zu betracht 
der theoretisch auf Grund der Elektronenkonfiguration zu erwarten ist, die a 
den *2-Grundterm und den 13-Term bildet. Die iibrigen im sichtbaren und na 
Ultraviolett gelegenen Banden werden Ubergaingen zu drei neuen Elektron 
zusténden C, D und H zugeschrieben, von denen angenommen wird, da 
auch in gasférmigem O, vorhanden sind. Die Konstanten fiir alle diese Nive 
werden, soweit sie ermittelt werden konnten, angegeben. G. Herzb 


7. Kontinuierliche, 8. Diskontinuierliche, 9. Linienspektren 1143 


-H. J. Childs und R. Mecke. Intensitaétsmessungen in der atmosphari- 
hen Sauerstoffbande 47600. ZS. f. Phys. 68, 344—361, 1931, Nr. 5/6. Die 
tensitétsmessungen an der A-Gruppe 27600 werden photographisch nach der 
astermethode von Frerichs ausgefiihrt. Durch Verwendung von groBer Dis- 
rsion und groBem Auflésungsvermégen (2,6 A/mm, 80000) gelingt es, die Ab- 
eichungen vom Lambertschen Exponentialgesetz der Absorption auf ein 
inimum herabzudriicken, doch konnten diese Abweichungen bei der Ausfiithrung 
ieser Messungen an drei verschiedenen Schichtdicken (13,70, 32,80 und 62,35 m 
uft) immerhin noch sichergestellt und durch die Korrektur auf die Schichtdicke 
ull bei den Intensitaéten in Rechnung gesetzt werden. Die i-Faktoren, die — mit 
em Boltzmannfaktor e—E/kT der Energieverteilung multipliziert — die relativen 
tensitéten der Linien ergeben, konnten so fiir die vier Zweige der O,-Bande 
it einer Genauigkeit von 2% zu R, (J):i = 4% (J + %), Ry (J):i = %(J — )§ 
3(J):4 = BJ + %), Po(J): 4 = % (J + 2) ermittelt werden. Die Summen- 
gel 27; = 2 J + | ist sowohl fiir den Anfangs- als auch fiir den Endzustand der 
bsorption streng erfiillt. Unter gewissen Voraussetzungen iiber die Form der 
bsorptionslinien gelingt auch eine Abschétzung des absoluten Absorptions- 
oeffizienten und daraus der mittleren Lebensdauer des angeregten 12-Terms 
etwa 7sec. Es bestatigt sich also die bereits vermutete Annahme, da der 
-Term der atmospharischen Sauerstoffbanden ,,metastabil‘‘ ist. In einer weiteren 
rbeit werden die hier gewonnenen Intensitatsformeln ihre praktische Nutz- 
wendung in der Bestimmung des Mischungsverhaltnisses der drei Sauerstoff- 
otopen finden. Scheel. 


-Rompe. Beitrage zur Analyse des §,-Spektrums. ZS. f. Phys. 65, 
4—429, 1930, Nr. 5/6. Aus den Angaben von Teves (deren Richtigkeit neuer- 
s angezweifelt wird) werden die Elektronentibergange ftir die von Rosen 
assifizierten Banden des S;-Molekiils ermittelt: es ist 12, — 1Z/,. Ein Teil der von 
rilles gefundenen §,-Banden wird in ein Kantenschema eingeordnet — die neuen 
;anden werden als Ubergange von demselben Grundzustand 12, gedeutet. Fiinf 
arch die Hg-Bogenlinien 2967, 3020, 3126, 3131, 3655 A erregte Resonanzlinien 
erden neu aufgenommen, ausgemessen und in das Kantenschema eingeordnet; es 
rd gezeigt, da fiir die ersten vier die Zahl der antistokesschen Glieder mit der 
uordnung iibereinstimmt, fiir die letzte dagegen nicht. Ftir die Serien 3131 und 
967 A wird die Einordnung der Linien in die Teilbanden gegeben und die Inten- 
tatsverteilung wird diskutiert, ferner wird die Veraénderung untersucht, die in 
iesen Resonanzserien auftritt, wenn man zur Erregung statt der schmalen, von 
ner wassergekiihlten Hg-Lampe gelieferten Linien die stark verbreiterten Linien 
er heiSen Lampe verwendet. Bei Zusatz von 10 mm N, zum Schwefeldampf er- 
heinen um die Liniengruppen der Resonanzserien die iibrigen Banden, bei 30mmN, 
st die Uberfiihrung eine vollstandige, ebenso bei Zusatz von 80 mm He-Ne-Gemisch ; 
eben der Anderung der Rotationsquantenzahl wird durch die St6Be auch die 
Cernschwingungsenergie geandert. Allein an der durch die Hg-Linie 3650 an- 
eregten Resonanzserie sind diese Effekte nicht zu beobachten, sie wurden dureh 
‘remdgase lediglich geschwacht. Dasselbe gilt, soweit die Beobachtungen reichen, 
ir die durch Hg-Bogenlinien angeregten Resonanzserien des Se,-Dampfes. 

f é Peter Pringsheim. 
!. Breit. Derivation of hyperfine structure formulas for one electron 
pectra. Phys. Rev. (2) 37, 51—52, 1931, Nr. 1. Der Vert. gibt eine kurze und 
prenge Ableitung fiir die Feinstrukturauispaltungen der Terme eines Einelektronen- 
nektrums, die durch das Kernmoment bedingt sind. Die Formeln werden sowohl 
I rein abgeleitet, als auch fiir den Fall, daB die Kopplung zwischen Drehimpuls 


. 
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und Elektronenspin schwach ist. Einzelheiten mégen im Original nachgeles 
werden. Frervei 


C. J. Humphreys, T. L. de Bruin and W. F. Meggers. Regularities in the si 
cond spectrum of xenon. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 287—293, 195 
Nr. 2 (RP. 275). Der Grundterm *P1),, ?Ps), im Spektrum des einfach ionisiert 
Xenons Xe II wurde bestimmt aus Messungen des ultravioletten Xenonspektrun 
die von Abbink und Dorgelo ausgefiihrt worden waren. Die Aufspaltu| 
betragt 10540 Schwingungszahleneinheiten. Dieser Term kombiniert mit ander 
Termen unter Emission von Linien im sichtbaren Spektrum. Aus den Serie 
grenzen konnten die absoluten Werte der Terme bestimmt werden. Die lor 
sierungsspannung von Xe* ist nach dieser Rechnung etwa 21,1 Volt. Die Arb 
enthalt auBerdem eine noch unvollstaéndige Tabelle der Terme und thi 
Kombinationen. Frerich 


L. Eckstein und Ira M. Freeman. Das Spektrum explodierender Lithiur 
drahte. ZS. f. Phys. 64, 547—555, 1930, Nr. 7/8. Bei der Aufnahme von Lithiw 
explosionsspektren wurden die verbotenen Kombinationen 1 s — md (m= 3, 4, 
in Absorption gefunden. Die von Anderson u. a. eingehend behandelte und z 
Untersuchung der Spektren verschiedener Elemente benutzte Methode d 
elektrisch zerstaubten Draéhte wurde in vorliegender Arbeit auf Lithium angewan 
In diesem Falle hat man es mit einem verhaltnismaSig einfachen Spektrum 

tun und hofft deshalb auf besonders einfache Verhaltnisse; auBerdem hat Lithiv 
den Vorteil, da8 es sich leichter in Drahtform verarbeiten laBt. Ritse 


P. Giittinger und W. Pauli. Zur Hyperfeinstruktur von Li*. Teil II. ZS. 
Phys. 67, 743—1765, 1931, Nr. 11/12. Zur genauen Berechnung der Hyperfei 
struktur von Lif, deren neueste Nachbestimmung durch Schiiler (ZS. f. Phys. ¢ 
431, 1930) noch geringe Unterschiede mit der Theorie, besonders in den Inten 
taten, ergab, beriicksichtigen die Verff. auch die in bezug auf 7 nicht diagonal 
Glieder von (i,5), was wegen der im Vergleich zur Triplettaufspaltung nicht se 
kleinen Hyperfeinstruktur notwendig ist. Die Aufspaltungen werden durch <¢ 
Neuberechnungen nicht wesentlich verandert, am starksten in der *P, — 3S,-Lin 
Die neuberechneten Intensitéten geben befriedigende Ubereinstimmung n 
Schulers Messungen. Eine Diskrepanz bleibt zwischen den Komponenten 
und (10), ferner 148t sich die von Schiiler gefundene Intensitaétsanomalie in d 
Komponenten (1), (2) und (3) noch nicht erklaren. Die Verff. halten 7 = 3/, 
Li, fiir gesichert. Fiir Li, ist i = 0 der wahrscheinlichste Wert. Es ware d 
eine Ausnahme gegen den aus der Annahme, da die Kernzustéinde durch Bige 
funktionen beschreibbar sind und da8 die Kerne nur aus Elektronen u 
Protonen bestehen, folgenden Wechselsatz: Kerne mit ungerader (gerad 
Gesamtzahl der Teilchen haben halbzahliges (ganzzahliges) Kernmoment u 
gentigen der Fermistatistik (Bosestatistik). Im Anhang wird eine elements 
matrizentheoretische Ableitung fiir die bekannten Formeln der Multiple 
intensitaten gegeben. Ritse 


Bengt Edlén. Vacuum Spark Spectra to 40 A: the Spectra of Bel 
Be IV, BIV, BV, and CV. Nature 127, 405—406, 1931, Nr. 3202. Eine ku 
Mitteilung ther weitere Fortschritte in der Untersuchung des sehr kurzwellig 
Ultravioletts. Als Spektrograph diente die bekannte, im Siegbahnschen Labo 
torium ausgearbeitete Anordnung mit streifendem Hintritt (5,4°) unter Benutzv 
eines Metallgitters. Es zeigt.sich dabei, daB Glas bei sehr kurzen Wellen (40 A.- 
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als Gittermaterial dem Spiegelmetall nicht iiberlegen ist. Als Lichtquelle 
diente ein Vakuumfunke (60000 Volt, 0,3 uF). 900 Funken genugten fiir eine 
Aufnahme. Zwei Glieder der Serie 1 2S — n2P der wasserstoffahnlichen Spektra 
Be IV und BV werden beobachtet. Sehr stark tritt ferner die heliumaéhnliche 
Serie 1*8 —mn1P bei Be III, BIV und CV auf. Aus dem 1 1S8-Term folet fiir 
die Ionisierungsspannung fiir B IV und C V 258,1 + 0,2 baw. 389,9 -+ 0,4 gegen- 
liber den von H ylleraas theoretisch berechneten Werten: 258,09 bzw. 390,12 Volt. 
Zwischen der Linie 40 A.-E. von C V bis zu den Linien bei 200 A.-E. von CIV 
ist das Spektrum linienfrei, so da& der weite Zwischenraum zwischen K- und 
L-Spektren, der typisch fiir die Réntgenspektra ist, ebenfalls bei den optischen 
Spektra auftritt. Frerichs. 
4 
M. Weingeroff. Bestimmung der natiirlichen Breite der D-Linien 
on Natrium mittels einer Kompensationsmethode. ZS. f. Phys. 67, 
979 —698, 1931, Nr. 9/10. Betrachtet man mit einem Spektroskop von geringem 
Auflésungsvermégen wei8es Licht, das nacheinander durch einen Polarisator, 
eine Dampfschicht, die sich im schwachen Magnetfeld von 15 bis 30 Gau8 Feld- 
Starke befindet, und einen Analysator, der mit dem Polarisator gekreuzt ist, ge- 
sie wird, so erscheint auf dunklem Grunde, ‘an der Stelle, wo unter gewéhn- 
lichen Bedingungen eine Absorptionslinie zu beobachten ist, eine helle Linie. 
4 erklart sich daraus, da helle Streifen, welche der Drehung der Polarisations- 
bene um (2 7 + 1) 2/2 (wo neine ganze Zahl ist) entsprechen, wegen der Schwache 
des Magnetfeldes und des geringen Auflésungsvermégens des verwendeten Spektro- 
skops nicht getrennt zu sehen sind. Wenn wir den Analysator drehen, so ist jetzt 
ein kontinuierliches Spektrum zu sehen, dessen Helligkeit von der Stellung des 
Analysators abhangig ist. Bei einer bestimmten Stellung wird die Intensitat 
ar Linie gleich der des kontinuierlichen Spektrums sein. Die helle Linie ver- 
schwindet dann. Hierauf beruht die Methode. Die Intensitaétsverteilung in der 
Absorptionslinie im Magnetfeld 1a48t sich theoretisch nach der klassischen Dis- 
ersionstheorie berechnen, der Dampfdruck wird so niedrig gewahlt, da die 
StoBverbreiterung vernachlassigt werden kann. Aus der Winkelstellung des 
Analysators und der Feldstarke folgt unter diesen Voraussetzungen die nattirliche 
nienbreite. Die Messungen wurden von 223 bis 375° C vorgenommen, was einem 
ampfdruckbereich von etwa 5.10—* bis etwa 0,2mm entspricht. Bis etwa 
335° liegen die Werte der Breite ziemlich nahe dem theoretischen Wert 
),62 . 108 sec—1, bei héheren Temperaturen steigen sie etwas an. In Feldern von 
000 Gau8 war die Drehung der Polarisationsebene praktisch proportional zu 
xr Drehung bei 30 GauB, dies wurde durch eine friiher vom Verf. beschriebene 
Methode gefunden. J. Holismark. 


P. Pringsheim. Uber die Leuchtdauer von Lumineszenzprozessen. 
6. R. Soc. Pol. de phys. 5, 169—179, 1930, Nr. 2. Vortrag, gehalten in der War- 
ehauer physikalischen Gesellschaft, in dem zunachst die Unterscheidung von 
“luoreszenz und Phosphoreszenz im Sinne der heutigen Anschauungen fest- 
slegt wird; dann werden die verschiedenen Methoden zur Messung kurzer Nach- 
suchtdauern beschrieben und ihre wichtigsten prinzipiellen Ergebnisse diskutiert 
nd schlieBlich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leuchtdauer und 
Linienbreite, insbesondere nach dem Einflu8 von ZusammenstoBen erregter 
nit anderen Molekiilen auf diese beiden Phinomene besprochen. Peter Pringshewm. 


.Friseh und Peter Pringsheim. Uber die Intensitatsverteilung im 
ig-Triplett 2%S,—2%Po) i. und die mittlere Leuchtdauer der 
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Triplettkomponenten. ZS. f. Phys. 67, 169—178, 1931, Nr. 3/4. In 
80° gesattigtem Hg-Dampf, der durch einen Gliihelektronenstrom (etwa 10—* Am 
schwach angeregt ist, wird durch Hinstrahlung der sichtbaren Hg-Bogenlini 
Fluoreszenz hervorgerufen. Wirksam sind die Linien 4047 und 5461 A, die: 
den durch Elektronensto® erzeugten metastabilen Zusténden 2%P) und 2* 
absorbiert werden und das Atom in den Zustand 2 3S, tiberfiihren. Die aus dies} 
Zustand reemittierte Fluoreszenz besteht aus dem bekannten Triplett 54: 
4358, 4047A; durch photometrische Ausmessung der von der Fluoreszenz aj 
genommenen Spektrogramme wird gezeigt, daB die relative Intensitat dieser di 
Linien unabhangig davon ist, ob die Erregung nur durch die Linie 4047 o« 
nur durch 5461 erfolgt. Daraus wird geschlossen, da8 eine von Randall bee 
achtete ungleiche Leuchtdauer der drei Linien des Tripletts nicht durch die Hyp 
feinstruktur der in Betracht kommenden Energieniveaus gedeutet werden kai 
Peter Pringsher 
Kurt Miller. Eine neue Methode zur Bestimmung des Quecksilbe 
gehaltes der Luft. ZS. f. Phys. 65, 739—758, 1930, Nr. 11/12. Die Strahlu 
einer durch einen wassergekiihlten Hg-Bogen angeregten Resonanzlampe fé 
durch ein 50cm langes, mit Quarzplatten verschlossenes Absorptionsrohr 
auf eine Photozelle Z, mit einer Pt- oder Pd-Kathode, die mit einem Fade 
elektrometer verbunden ist. Der Photostrom wird durch den Strom einer zweit 
Photozelle Z, kompensiert, die durch die Strahlung derselben Resonanzlam 
erregt wird, jedoch in mit Hilfe einer geeichten Irisblende meBbar variablen Star! 
Befindet sich in A, Hg-Dampf von zu messendem Druck, so wird die dadui 
bei Lichtabsorption verursachte Schwachung des Stromes in Z, gemessen dui 
die zur Wiederherstellung der Kompensation notwendige Verstellung der hi 
blende. Zur Bestimmung der Nullstellung wird A, durch ein zweites ganz gleicl 
Absorptionsrohr A, ersetzt, das mit quecksilberdampffreier Luft gefullt 3 
Zunachst wird die Apparatur geeicht, indem die in A, enthaltene Luft von Atn 
spharendruck mit Hg-Dampf beladen wird, dessen Druck durch ein in ein reguli 
bares Temperaturbad eintauchendes Ansatzrohr variiert wird. Die Schwierigkeit 
die bei dieser Eichung zu iiberwinden sind, werden ausfiihrlich diskutiert; es erg 
sich, da die Absorption in dem Bereich zwischen 2,7 . 10—® und 1. 10-3 mm: 
Dampfdruck nahezu linear mit diesem zunimmt. Nunmehr wird der Apparat 
nutzt, um Hg-Dampfzusatze in der Luft verschiedener Réume zu analysieren: 
MeBgenauigkeit betragt selbst unterhalb des von Stark als eben noch schadl 
bezeichneten Gehaltes von 10 y/m® noch etwa 20%, bei gréBeren Gehalten 
sie von der Gré8enordnung weniger Prozente. Die in den Laboratoriumsraéun 
im allgemeinen gefundenen Hg-Mengen schwanken zwischen 30 und 300 y; 
(Sattigung bei Zimmertemperatur, entsprechend einem Druck von etwa 10-3 
ergibt 10000 y/m%). ' Peter Pringshe 


8. Tolansky. Fine Structure in the Mercury Singlet Terms. P1 
Roy. Soc. London (A) 130, 558— 578, 1931, Nr. 815. Die zahlreichen bisher v 
liegenden Untersuchungen iiber die Feinstruktur der Quecksilberlinien sind { 
ausschlieBlich an Linien des Triplettsystems ausgefiihrt worden, da in den m 
benutzten Lichtquellen die Singulettlinien zu schwach auftreten. Anderers 
mu man erwarten, daS die Feinstruktur der Singulettlinien einfacher ist als” 
der Triplettlinien, so daB eine Termanalyse hier eher méglich ist, als bei 
bisher vergeblich zu analysieren versuchten Feinstrukturen der Triplettlini 
Singulettlinien sind im Quecksilberbogen schwach, sie werden dagegen auffall 
verstaérkt in einer elektrodenlosen Entladung in Quecksilberdampf gerin 
Druckes (0,001 mm). Das benutzte Entladungsrohr war 1,50m lang (251 


9. Linienspektren der Atome 1147 


ee opmosser) und an den Enden mit AuSenelektroden versehen. Es war ge- 
koppelt mit einem Réhrengenerator von 7m Wellenlange. Beobachtet wurde 
(end on. Zur Zerlegung diente ein Hilger-Fabry-Perot-Interferometer in Ver- 
Jbindung mit einem Quarzspektrographen (E 1). Die benutzten Plattenabstande 
| betrugen zwischen 3 bis 100 mm, die Belichtungszeiten 5 Minuten bis 7 Stunden. 
{ Folgende Linien wurden untersucht: 7149, — 81P, = Sextett, 7 1S, — 91P, 
q— Septett, 7°S, — 8'P, = Oktett, 7°S,— 91P, = Septett, 61P, — 8 sre 
{= Quintett, 61P, — 918, = Triplett, 61P, — 10 1S = Dublett. Daraus lassen 
{sich Schliisse iiber die Struktur der Terme 7 15,, 7 3S;, 61P,, 8 1 P,, 9-4P, ziehen. 
‘Die Strukturen der Linien 1P, = 4S, zwingen zu der Annahme, da® i mehrere 
# Werte annehmen kann. Dafiir spricht ebenfalls, daB8 das 7 1S)-Niveau mindestens 
|weifach ist. Die Sextettstruktur der Linie 71S, — 8 1P, fiihrt zu drei Werten 
{ yon 7, von denen einer gleich Null, die beiden anderen gréfer als 1% sind. Der Wert 
'2= 0 gehort wahrscheinlich zu den geraden Isotopen (196, 198, 200, 202, 204), 
die beiden anderen zu den ungeraden Isotopen 199 und 201. Die Terme 61P,, 
'8*P,, 91P, zeigen, entgegen der Erwartung, Tripletts mit dem Intervallverhaltnis 
3:2, die vielleicht ihren Ursprung in einer Verlagerung der Terme bestimmter 
§ Isotopen haben. Frerichs. 


Paul Kunze. Intensitét, Verbreiterung, Ausléschung und Neben- 
kontinua der Hg-Resonanzlinie bei Zusatz von Edelgasen. Ann. 
d. Phys. (5) 8, 500—520, 1931, Nr. 4. Verf. miBt photoelektrisch die absolute 
Intensitat der Hg-Resonanzlinie und ihre Verbreiterung durch die Edelgase He, 
e und Ar nach der Methode der Selbstabsorption. Es gelingt dem Verf., diese 
ethode quantitativ zu gestalten dadurch, daB er das Fremdgas sowohl der 
onanz- wie der Absorptionskammer zusetzt. Dadurch wird besonders der 
betrachtliche Fehler, der durch die Verschiebung infolge des Fremdgaszusatzes 
hineinkommen wiirde, beseitigt. Durch die gefundenen Kurven der Abhangigkeit 
der Absorption vom Fremdgasdruck wird zunachst quantitativ die friihere 
Vermutung des Verf. bestatigt, daB die Tatsache, daB die absoluten Intensitaten (f), 
die man ohne und mit Fremdgasverbreiterung erhalt, sich wie 1:5 verhalten, 
larauf zurtickzufiihren ist, daB man ohne Fremdgaszusatz bzw. bei geringem 
Druck desselben nach der genannten Methode die Intensitaét einer einzelnen 
der fiinf Komponenten von / 2537 mi8t, wahrend man mit Fremdgaszusatz die 
Gesamtintensitaét der breiten Linie mit. Schon geringe Fremdgasdrucke ver- 
dleinern die Absorption erheblich. Nach der Theorie der Lorentzschen StoB- 
verbreiterung miiBte die Verbreiterung bei gleicher StoBzahl fiir alle Gase gleich 
sein. Trotz der vélligen Kugelsymmetrie der He-, Ne- und Ar-Atome verhalt 
Sich jedoch ihre verbreiternde Wirkung wie 1: 1,9: 2,7. Bei 1 Atm. Fremdgasdruck 
und 0°C betragen die Breiten fiir He 18, fiir Ne 12 und fiir Ar 19 mA (tausendstel 
\.-E.). Die von Oldenberg gefundenen Hg-Edelgasbanden bzw. Kontinua 
beeinflussen die Messungen nicht. Die Ausléschung der Resonanzlinie ist fiir 
fe praktisch Null, fiir Ne sehr gering, ftir Ar merklich. G. Herzberg. 


[. Reichardt und K. F. Bonhoeffer. Uber das Absorptionsspektrum von 
feléstem Quecksilber. ZS. f. Phys. 67, 780—789, 1931, Nr. 11/12. Queck- 
ilber lést sich in Wasser, Alkoholen und Kohlenwasserstoffen in hinreichender 
flenge auf, um das Studium von Absorptionsspektren geloster freier Atome zu 
rméglichen. Die Lésungen in Wasser, Methylalkohol und Hexan zeigen in der 
Tahe der Linie 2537 A zwei Absorptionsstreifen, deren gegenseitige Entfernung in 
lieser Reihenfolge abnimmt und die sich einander naéhern, wenn man die Dichte 
er Fliissigkeit durch Temperatursteigerung verringert. Die Streifen lassen sich 
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als Aufspaltung der Linie 2537 A im elektrischen Felde der Lésungsmittelmolek» 
deuten. Die Léslichkeit des Quecksilbers in den Flissigkeiten nimmt von Wasi 
iiber Methylalkohol zu Hexan zu. Ein Absorptionsanstieg bei 2200 A in a 
wasserigen Lésung ist vielleicht auf Ionisation des gelésten Quecksilberato: 
zuruckzutthren. Kauffman 


Kiyoshi Murakawa. Note on the spark spectra of chlorine. Sciex 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 15, 105—109, 1931, Nr. 287. In einer frien 
Mitteilung hat der Verf. gezeigt, daB eine kondensierte Entladung durch « 
Geisslerrohr, dessen eine mit einer Héhlung versehene Elektrode Kochss 
enthalt, lichtstark die Linien des Cl II-Spektrums gibt. Die vorliegende Arb' 
gibt nun zunachst noch einige kleine Ergaénzungen zum Cl I1-Spektru 
Dann werden bei VergréBerung der Funkenstrecke und der Energie des Er 
ladungskreises 30 neue Linien des ClIII-Spektrums gemessen. Diese lass 
sich als Kombinationen zwischen den von Bowen gefundenen und neu 
Quartettermen darstellen. Frerici 


M. Gilles. Recherches sur la structure des spectres du soufre. Conti 
bution a l]’étude des relations entre les spectres de mémes mult 
plicités. Ann. de phys. (10) 15, 267—410, 1931, Marz. Der Verf. beschrei 
in der sehr umfangreichen Arbeit die Versuche, die er tiber die Erzeuguns 
bedingungen und die Struktur der Spektra SII und S III angestellt hat. I 
Spektra wurden erzeugt in einer Geisslerentladung durch Schwefeldampf v 
geeignetem Druck und mit einem Gitterspektrographen sowie Glas und Quai 
spektrographen untersucht. Die verschiedenen Ionisationsstufen wurden dur 
Variation des Druckes in dem Entladungsrohr voneinander getrennt. Der Zeeme 
effekt von 55 Linien des § II und 51 Linien des S III wurde bei einem Feld v 
31700 Gau8B untersucht, indem ein geeignetes mit Schwefeldampf gefiilltes Hi 
ladungsrohr durch die durchbohrten Polschuhe gefiihrt wurde. Mit Hilfe die: 
Messungen hat der Verf. einige neue Linien in die bereits ziemlich weitgehe 
analysierten Spektra einordnen kénnen und hat bei anderen die bereits v 
liegende Einordnung durch den Zeemaneffekt bestatigt. Diese neuen Lin! 
ordnen sich in das allgemeine Termschema ein, wie man es von P II, N: II oder O] 
kennt. In einigen Fallen ergeben sich Abweichungen von den Hundschen Rege 
SchheBlich hat der Verf. neue Beziehungen zwischen den Termen der ahnl 
gebauten Spektra N II, O III, PII und § III aufgefunden, die parallel verlaw 
zu den Beziehungen zwischen den Kernladungen der Ionen. Frerie 


Hantaro Nagaoka and Tadao Mishima. Zeeman Effect of the Lines 
Neon Isotope Ne (22). Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 143—145, 1930, Nr. 
Zum Zweck der Auflésung der Zeemaneffekte der Ne-Isotopenlinien benuts 
die Verff. einen Dreiprismenspektrographen von Steinheil in Verbindung 1 
30 und 40 mm-Etalons. Das gut gereinigte Neon wird in abgeschmolzenen Rol 
in einem Dewargefa® mit fliissiger Luft zwischen den Magnetpolen zum Leuch’ 
gebracht. Da bei der Aufspaltung die Interferenzen verschiedener Ordnt 
iibereinandergreifen, wahlen die Verff. eine Feldstarke, bei der die norma 
Komponenten zusammenfallen und einen einzigen Streifen bilden. Das A 
spaltungsbild gleicht dann dem feldlosen, und aus der Tatsache, daS8 dann at 
die dem Negy zugeschriebenen Linien wieder an derselben Stelle relativ zur N 
Linie erscheinen, beweist, daB sie den gleichen Zeemantyp zeigen. Die feldl 
Differenz der Isotopenlinien betragt fiir s,: 0,026, s,: 0,012, s,: 0,014, 8,: 0,014 em 
Rits 
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Harry Norris Russell. A note on Zeeman Patterns. Phys. Rev. (2) 36, 1590 
—1591, 1930, Nr. 10. Verf. berechnet fiir unaufgeléste Zeemantypen die mittlere 
Aufspaltung der Gruppen von o- und 2-Komponenten, sofern sie der Landéschen 
g-Formel folgen. Diese GréBen werden in einfachen Beziehungen zwischen g, 
Lund J ausgedriickt. Die Formeln enthalten den Spin S nicht, auBer fiir die 
@-Komponenten im Falle AJ = 0, so da® die Multiplizitét aus unaufgelésten 
Typen nur fiir diesen Fall ermittelt werden kann. Bei aufgelésten Komponenten 
bedeutet die berechnete GréB8e eine mittlere magnetische Aufspaltung des be- 
treffenden Polarisationszustandes und sie erfiillt die Rungesche Regel besser 
als die Werte fiir die einzelnen Komponenten. v. Mathes. 


Karl Scharf. Der Faraday-Effekt in Fliissigkeitsgemischen. Phys. 
ZS. 32, 187, 1931, Nr. 4. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien 
a. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Die beobachtbare Verdetsche Konstante einer 
Lésung 1aBt sich nach der Mischungsregel von Schénrock auch berechnen aus 
len Verdetschen Konstanten, Volumgehalten und Dichten der einzelnen 
in der Lésung vorhandenen Stoffe, falls beim Mischen der letzteren keine merklichen 
Jolumenkontraktionen oder -dilatationen auftreten. So zeigen die Gemische 
thylalkohol-Benzol, Nitrobenzol-Athylalkohol, Benzol-Nitrobenzol nur sehr 
inge Abweichungen von der Additivitaét der magnetischen Drehungen der 
2olarisationsebene der einzelnen Bestandteile. Dagegen sind bei den Gemischen 
hylalkohol—Wasser, Aceton-Wasser merkliche Abweichungen vorhanden 
nfolge der beim Mischen eintretenden Volumenanderungen. Auch wenn man 
loch diesen Hinflu8B des spezifischen Gewichtes beriicksichtigt, so bleiben fiir die 
Zemessenen Drehungen doch noch Abweichungen bestehen, die beim System 
At rylalkohol-Wasser im Ultravioletten. mit abnehmender Wellenlange stark 
umehmen. Sie werden daher durch die Veranderung der Dispersionskonstanten 
Jer einzelnen Komponenten infolge der Wechselwirkung der Molekitile gedeutet. 
} Schénrock. 
Jean Becquerel. Pouvoir rotatoire magnétique d’un cristal uniaxe 
uivant des directions obliques sur l’axe; détermination de la 
rotation de la tysonite suivant une direction voisine d’un axe 
binaire, 4 la température du nitrogéne liquide. Proc. Amsterdam 33, 
913— 925, 1930, Nr. 9; Comm. Leiden Nr. 21a. 
lean Becquerel et W.J.de Haas. Détermination du pouvoir rotatoire 
ramagnétique d’un cristal de tysonite suivant une direction 
ormale aA l’axe optique aux températures réalisables avec Vhydro- 
éne liquide. Proc. Amsterdam 33, 926—936, 1930, Nr. 9; Comm. Leiden 
ir. 211b. 
an Beequerel et W. J.de Haas. Anisotropie magnéto-optique dans 
nm plan normal & l’axe optique d’un cristal hexagonal. Pouvoirs 
otatoires paramagnétiques et moments magnétiques dans des 
irections voisines des axes binaires, aux trés basses temperatures. 
roc. Amsterdam 33, 937—948, 1930, Nr. 9; Comm. Leiden Nr. 211c. Veri. setzt 
ine friiheren Untersuchungen iiber das paramagnetische Drehungsvermogen 
es Tysonit fort. In der ersten Arbeit wurde die paramagnetische Drehung in 
ur optischen Achse geneigten Richtungen bei der Temperatur des fltssigen 
tickstoffs (77,5° K) gemessen. Die Richtungen lagen in einer Ebene, welche dic 
ptische Achse und eine der zweizadhligen Symmetrieachsen des Kristalls enthielt ; 
ie Richtung des auBeren magnetischen Feldes lag parallel, die Richtung der 
lektrischen Feldstiarke der auffallenden Welle senkrecht zu dieser Ebene. Ge- 
essen wurde fiir die griine Quecksilberlinie (A = 5460,7 A) die Drehung der 
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groBen Achse der aus der Kristallplatte austretenden elliptisch polarisiert’ 
Welle bei verschiedenen Neigungen des konstanten auBeren magnetischen Feld 
gegen die optische Achse; als Mefsmethode diente eine Lippichsche H 
schattenanordnung. Die friiher vom Verf. aufgestellte und bei gewohnlichk 
Zimmertemperatur bestatigte Beziehung 


eo = d(V,H cos 6+ V,, A sin Otg w) 


(@ magnetisches Drehungsvermégen, d Dicke der Kristallplatte, Vq bzw. 
Verdetsche Konstante in Richtung parallel bzw. senkrecht zur optischen Achf 
H Starke des auBeren magnetischen Feldes, 9 Winkel zwischen optischer Ack 
und der Richtung des 4uBeren magnetischen Feldes, w Winkel zwischen optisch 
Achse und: der im Kristall fortschreitenden Wellennormale) wurde auch | 
77,5° K als richtig befunden; fiir das Verhaltnis V,/Vq ergab sich bei dieser Ter 
peratur 0,579, wahrend friiher bei Zimmertemperatur (293° K) der Wert 01 
gefunden worden war. Bei der Beurteilung dieser beiden Zahlen ist jedoch 
beachten, da& bei den Versuchen bei 77,5° K die Ebene, welche die optische Aci 
und die im Kristall fortschreitende Wellennormale enthielt, eine zweizahli 
Symmetrieachse enthielt, die eine Diagonale des (senkrecht zur optischen Acli 
liegenden) kristallographischen Sechsecks bildete, wahrend bei den friiher 1 
Zimmertemperatur ausgefiihrten Versuchen jene Ebene zwar ebenfalls eine zw’ 
zahlige Symmetrieachse enthielt, von der aber nicht bekannt war, ob sie ei 
Sechseckdiagonale oder die Halbierungslinie zweier benachbarter Sechsec 
diagonalen war. Obgleich Tysonit optisch einachsig ist, ist immerhin méglic 
daB sich diese beiden Arten zweizahliger Symmetrieachsen hinsichtlich der pai 
magnetischen Drehung unterscheiden. In der zweiten Arbeit werden 4d 
Versuche bei der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs fortgesetzt. Es kami 
zwei MeBmethoden zur Anwendung. Die eine war die eben angegebene (Methode ¢ 
bei der zweiten Methode (Methode b) war das auBere magnetische Feld senkrec 
zur optischen Achse gerichtet, so daB in obigem Ausdruck fiir ge das Glied VqgH cos 
verschwindet und der Effekt in Richtung senkrecht zur optischen Achse dire 
gemessen wurde. Bei der Temperatur 20,329 K kamen-beide Methoden zur Vs 
wendung; es ergab sich V,,/Vq = 0,3334 nach der Methode a und V,/Vq = 0,33 
nach der Methode b. Bei der Temperatur 14,239 K kam nur die Methode b z 
Anwendung; es ergab sich V,/Vq = 0,2977. Hierbei betrug die magnetise 
Feldstérke H = 26985 Gauss. Aus diesen Messungen ist zu folgern, daB das Vi 
haltnis V,,/Vq gleichzeitig mit der Temperatur abnimmt. In der dritten Arbe 
wurden die Messungen in der Nahe von 1,7° K (Temperatur des fliissigen Heliun 
mittels der Methode b durchgefiihrt und die recht verwickelten Messungsergebni 
eingehend diskutiert. Es ergab sich, daB die magnetischen Drehungen fiir ¢ 
beiden vorhin erwaéhnten verschiedenen Arten zweizahliger Symmetrieachs 
verschieden sind; erst wenn Sattigung erreicht ist, wird die Drehung fiir bei 
Arten zweizahliger Symmetrieachsen gleich. Fiir eine beliebige Richtung ser 
recht zur optischen Achse erhielten die Verff. fiir die Temperaturabhangigk 
von @ die Beziehung 
n, 4» H cos ® nN, tp HH sin® 
0 = Calg hyp a — + Coon tg hyp 4 


wobei Q.q und ex» die Sattigungsrotationen parallel bzw. senkrecht zur optisch 
Achse, %q bzw. , die entsprechenden Magnetonenzahlen, 7’ die absolute Te 
peratur, k die Boltzmannsche Konstante, ug das Bohrsche Magneton bedeut 
@ und w die vorhin angegebene Bedeutung haben; diese Beziehung geht fiir klei 
Werte H/T in den vorigen, fiir héhere Temperaturen geltenden Ausdruck iib 


iga, 
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é 
a etwa derselben Genauigkeit ist die von Kramers angegebene, theoretisch 
undierte Beziehung 

al 

Y 


n n Webs EL 
r (er4 a ra noe Te Bs. 
‘ Ona [eas n, cos 9+ 0, , a, sin O tg o| tg hyp kT? 
z n, = \n2 cos? O + n2 sin? @ 
durch die Beobachtungen der Verff. bestatigt. Szivessy, 


-A. Kramers. Théorie générale de la rotation paramagnétique 
ns les cristaux. Proc. Amsterdam 38, 959—972, 1930, Nr. 9. Die Theorie, 
Welche Verf. friiher (Proc. Amsterdam 32, 1176, 1929) zur Erklarung der von 
Becquerel und de Haas beobachteten magneto-optischen Phainomene bei 
efen Temperaturen entwickelt hat, war in mancher Hinsicht unbefriedigend; 
erf. versucht daher die Frage der paramagnetischen Drehung der Polarisations- 
ene bei Kristallen erneut theoretisch zu behandeln. Zunachst werden allgemein 
lie optischen Eigenschaften eines doppelbrechenden Kristalls untersucht, welcher 
ein magnetisches Drehungsvermégen besitzt. Es wird gezeigt, daB bei geringer 
Anisotropie des Kristalls die Einfiihrung eines Rotationsvektors in einfacher 
Weise das Verhalten eines Lichtstrahls zu beschreiben gestattet, der sich in dem 
magnetischen Kristall in beliebiger Richtung fortpflanzt; die hierbei benutzten, 
phanomenologischen Ansaétze sind iibrigens ganz analog denjenigen, 
slche die alteren (phanomenologischen) Theorien der optisch aktiven Kristalle 
foigt, Chipart) benutzt haben. In einem folgenden Abschnitt wird ein all- 
er einer Satz hergeleitet, der sich auf die Higenschaften eines in einem auSeren, 
ein elektrischen Felde befindlichen Atomsystems bezieht; es ergibt sich hieraus, 
aB die Energieflachen notwendigerweise zweifach degeneriert sind, falls die 
whl der Elektronen im System ungerade ist. Weiterhin wird die Magnetisierung , 
ntersucht, die ein in einem solchen degenerierten Zustand befindliches Atom 
-einem Magnetfeld erfahrt; nimmt man an, daB die Atome eines Kristalls sich 


leichen Bedingungen unterworfen sind, so ergibt sich fiir die paramagnetische 
ehung der Polarisationsebene des Kristalls in ihrer Abhangigkeit von Feldstarke 
id Temperatur die bekannte Bec querel-de Haassche Beziehung. Zum SchluB 
rd noch der Einflu8 der gegenseitigen magnetischen Einwirkung der Atome 
f die paramagnetische Drehung der Polarisationsebene eines Kristalls ee 
Szivessy. 
. Pardue and L. W.MecKeehan. An Attempt to Detect Axiality of 
ay Emission. Phys. Rev. (2) 37, 329—330, 1931, Nr. 3. [S. 1099.] 
Burmester. 
anz Urbach. Zur Erklarung der Stokesschen Regel. Mitteilungen aus 
m Institut fiir Radiumforschung Nr. 263. Wiener Ber. 139 [2a], 47 3—481, 
30, Nr. 7/8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, S. 189—190; vgl. diese 
me 1d, 2028, 1930. Scheel. 


§. Townsend and F. Llewellyn Jones. Excitation of the Visible Spectrum 
‘Helium. Phil. Mag. (7) 11, 679—685, 1931, Nr. 71. Die Verff. beschreiben 
lige Experimente tiber die Abhangigkeit der Ausbeute des sichtbaren Lichtes 
er Heliumentladung von dem Gasdruck. Die Intensitaét wurde durch selektive 
er (Rotfilter 4 > 6200 A.-E., Violettfilter 3900 < 4 < 4850 A.-E.) in. Ver- 
dung mit einer Selenzelle gemessen. Bei hoheren Drucken sind im allgemeinen 
Bere Energien erforderlich, um die gleiche Intensitat zu erreichen. So gibt 


1152 6. Optik 


ein Strom von 1,5mA bei 2,3mm Druck unter Verwendung des Rotfilters 
gleiche Lichtintensitat wie ein Strom von 4mA bei 10,4mm Druck. Bei ° 
wendung des Violettfilters betragen die entsprechenden Werte 0,92 bzw. 41 
Die Verff. versuchen ihre Beobachtungen durch bestimmte Annahmen tber 
Verteilung der Energie auf die Elektronen im Entladungsrohr zu deuten, 
langen jedoch in Widerspruch zu dem Bohrschen Modell des Heliumatc 
das eine Mindestenergie von ungefahr 20 Volt zur Anregung sichtbarer Spekt 
linien erfordert. Frery 


Marja Kaezynska. Uber die selektive Anregung der OH-Bande 

Luftnachleuchten. ZS. f. Phys. 67, 601—604, 1931, Nr. 9/10. Es wird f 
gestellt, daS im Luftnachleuchten die’ OH-Bande 3064 auftritt und zwar _ 
starkt, wenn ein wenig Wasserdampf zugesetzt wird. In nachleuchtender | 
treten also freie OH-Radikale auf. Die Intensitaétsverteilung in der Bande we: 
von der in der erzeugenden Entladung erheblich ab. Es scheinen einige Zw 
zu fehlen. G. Herzb 


Kurt Larché. Die Leuchtausbeute in Abhangigkeit von der V« 
geschwindigkeit der Elektronen und die relativen Intensita 
von Cadmium- und Zinklinien bei Anregung durch Elektronenst 
ZS. f. Phys. 67, 440—477, 1931, Nr. 7/8. Die Anregungsfunktionen von 42 
und 32 Zn-Linien wurden in einem Spannungsintervall von der Anregu 
spannung bis 500 Volt gemessen. Die Methode war im Prinzip die gleiche, wel 
Hanle und Schaffernicht bei ihren entsprechenden Messungen an He- ° 
Hg-Linien benutzt hatten. Das ElektronenstoBrohr befand sich in einem elek 
schen Ofen, um einen gentigend hohen Cd- bzw. Zn-Dampfdruck zu erhalten. 
wurde wiederum die Zweifeldmethode angewandt: Die von einer Oxydkath 
, ausgehenden Elektronen wurden zunachst durch eine konstante Spannung — 
etwa 60 Volt beschleunigt und dann durch ein zweites Feld erst auf die gewiinsc 
Geschwindigkeit gebracht. Bei negativen Spannungen trat ein charakteristisc 
Ionenleuchten auf, bei Cd blau, bei Zn gelb, herrithrend von den intensiy: 
Funkenlinien. Bei positiven Spannungen tritt zunaéchst bei Cd ein griines Leuclk 
auf (5086), bei Zn ein griinblaues. Steigert man die Spannung, so verstarkt : 
das Leuchten und schlagt spaéter durch Hinsetzen der starken Singulettli 
6348 bei Cd und 6362 bei Zn in eine tiefrote Farbe um. Fir hohe Spannun 
wird das Leuchten des Cd zuerst violett, dann blau unter dem Einflu& der star 
Funkenlinie 4416; bei Zn gibt die entsprechende gelbe Funkenlinie 5894 ¢ 
Leuchten eine rotgelbe Farbe. Nun wurde das Spektrum des Cd- und Zn-E 
tronenstoBleuchtens zwischen 2300 und 6500 A photographiert und die 

schwindigkeit der Elektronen von der Anregungsspannung an in kleinen Sti 
gesteigert. Auf den in der Publikation wiedergegebenen Photogrammen ist 
unterschiedliche Verhalten der einzelnen Linien bei Spannungsénderung : 
schén zu sehen. Zunachst kann man daraus die oben beschriebenen Farbanderun 
bei Spannungsanderung ablesen. Bestimmt man zu den Schwarzungen der Li 
die zugehérigen Intensitaéten und tragt diese als Funktion der Spannung 
so erhalt man fiir jede Linie die Anregungsfunktion. Die Ergebnisse stim 
mit denjenigen von W. Hanle an den Linien des He und von W. Schafferni 
an den Linien des Hg gewonnenen iiberein. Alle Linien besitzen ein Maxin 
der Ausbeute, die Linien von den 1S,-Termen besitzen wie die entsprechen 
Linien des Hg zwei Maxima. Im Gegensatz zum Hg haben beim Cd und Zn 
Linien von den *D,-Termen nur ein Maximum. Das unterschiedliche Verha 
dieser Serien wird durch die Ausnahmestellung des Hg jin der Reihe Zn—Cd- 
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rklart. Ferner wurden die relativen Intensitatsverhaltnisse der Linien des Cd 
md Zn, deren Anregungsfunktionen gleichzeitig gemessen sind, zwischen den 
Wellenlangen 2300 und 6500 fiir verschiedene Spannungen bestimmt. Setzt man 
tie Intensitét der starksten sichtbaren Linien (2 °P, — 23S) im Anregungs- 
fanktionsmaximum gleich 100, so sind aus der Kombination der Messungen 
ler Anregungsfunktionen und der Intensitatsverteilung im Spektrum die Inten- 
‘itaiten von 42 Cd- und 32 Zn-Linien im ganzen Spannungsbereich bis 500 Volt be- 
sannt. Des weiteren kann das reichhaltige experimentelle Material dazu verwandt 
werden, um die Ornstein-Burgerschen Intensitaétsregeln an sieben Tripletts 
and zwei Funkendubletts zu priifen. Bei der Diskussion der Resultate wird auch 
4 einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen der Lebensdauer einer 

inie und der Breite ihres Anregungsfunktionsmaximums hingewiesen und eine 
Deutung versucht. Hanle. 


.Larché. Die optischen Anregungsfunktionen der Cadmium- und 
nklinien. Phys. ZS. 32, 180—181, 1931, Nr. 4. (Vortrag Tagung Gauverein 
huringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Es wurde die 
Bc Anregungsfunktion von Cd- und Zn-Linien untersucht. Ebenso wie bei 
de und Ne (Hanle) und Hg (Schaffernicht) zeigt sich auch hier, daB die 
friplettlinien ein steiles Anregungsmaximum kurz oberhalb der Anregungs- 
jpannung, die Singulettlinien dagegen ein flaches Maximum in gréBerem Abstand 
mn der Anregungsspannung haben. Besonders ausgepraégt ist dieser Unterschied 
ei den beiden Resonanzlinien des Cd 3261 (Triplett) und 2288 (Singulett). Die 
ybensdauer scheint um so gréB8er zu sein, je schmaler das Anregungsfunktions- 
jaximum ist. AuBerdem wurde die relative Intensitét der einzelnen Linien 
femessen. G. Herzberg. 


3. Newton Harvey and Peter A. Snell. The kinetics of bioluminescent 
sactions of short duration. Proc. Amer. Phil. Soc. 69, 303—308, 1930, 
ft. 6. Biolumineszenz beruht auf einem zweifachen ProzeB: Luziferin wird zu 
<yluziferin oxydiert, wobei ein zweiter Korper Luziferase als Katalysator 
virkt; die bei der Oxydation frei werdende Energie wird auf die Luziferase tiber- 
tagen, die dadurch zur Fluoreszenz angeregt wird. Zur Priifung dieser Theorie 
vird der zeitliche Verlauf der Lichtemission in Loésungen, die Luziferin und 
mziferase in Anwesenheit iiberschiissigen Sauerstoffs enthalten, verfolgt; ab- 
esehen von der ersten Sekunde entspricht derselbe durchaus dem einer uni- 
iolekularen Reaktion, wobei die Zeitkonstante der Luziferasekonzentration 
ngefahr proportional, dagegen von der Luziferinkonzentration | weitgehend 
nabhangig ist. Zur Untersuchung der viel gréBeren Lichtemission in der ersten 
ekunde dient eine Photozelle mit Verstarkeranordnung und Saitengalvanometer ; 
as erste ,,Aufblitzen“ ist in 314 sec auf den hundertsten Teil abgeklungen — der 
erlauf hangt im einzelnen sehr von der relativen Konzentration des Luziferins 


nd der Luziferase ab —, maSgebend ist der totale Gehalt an Luziferin + Oxy- 
wiferin (L); und zwar ist die Halbwertszeit umgekehrt proportional /L — sie 
theint also ein Ma® fiir die Adsorption des Luziferins und Oxyluziferins an der 
uziferase zu sein: ist diese Adsorption vor sich gegangen, so ist von da an die 
ichtemission nur noch der Luziferinkonzentration proportional und verlauft 
s monomolekulare Reaktion. __ Peter Pringsheim. 


. W. Banow. Uber die Ausléschung der Fluoreszenz fliissiger Farb- 
tofflésungen durch Elektrolyte. ZS. f. Phys. 64, 121—134, 1930, Nr. 1/2. 


Jie von Wawilow fir die Ausléschung der Fluoreszenz von Farbstofflosungen 
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durch Zusatz von Halogeniden herangezogene Erklarung durch die Wirky 
von StéBen zweiter Art gibt nicht ganz mit der Erfahrung tbereinstimmer 
Resultate. Man mu8 daher fiir die Ausléschung eine zweite Ursache such: 
die in der ,,aussalzenden‘‘ Wirkung der Elektrolyte auf die fluoreszierenc 
Farbstoffe zu sehen ist. Die experimentelle Priifung, vorgenommen an Losun, 
von Eosin, Rhodamin, Erythrosin, bei Zusatz von NaCl; KBr, BaCl, usw. 
statigt diese Vermutung; dabei wird auch festgestellt, daf die Fluoreszenzay 
léschung durch Halogenionen starker ist-bei Farbstoffkonzentrationen, die ihr 
seits bereits eine Herabsetzung der Fluoreszenzfahigkeit zur Folge haben, als_ 
groBeren Verdiinnungen. Auf Grund der vom Verf. aufgestellten Hypoth» 
1aBt sich die Summe der Radien der Farbstoff- und Halogenmolekile berechna 
es ergeben sich Werte, die mit sonst angenommenen iibereinstimmen. Auferd¢ 
fiihrt die Untersuchung der Ausléschungskurven zur Feststellung folgenq 
Abhiangigkeit zwischen der Konzentration ¢ der Elektrolyte und dem Intensitéé 


verhaltnis zwischen der Fluoreszenz L, ohne und L mit Salzzusatz: L/L, = e—* 
wo K eine Konstante. Peter Pringshee 


Isay A. Balinkin. On the Radiation Emitted by Compressed Crystalhij 
Substances under High Potentials. Phil. Mag. (7) 11, 315—322, 193 
Nr. 69. GepreBtes Alaunpulver wird zwischen zwei ebene Hlektroden gebracs: 
von denen die eine durchléchert ist. Die Elektroden haben guten Kontakt m 
der gepreBten Substanz. Beim Anlegen einer Spannung von 100 bis 10000 V) 
tritt eine leicht absorbierbare Strahlung auf, deren Wellenlange zwischen dl 
jenigen weicher Roéntgenstrahlen und dem kurzwelligen Ultraviolett liegt. 

wird nachgewiesen, daf die Strahlung von den Gasen herrtihrt, die von dem ; 
preBten Pulver abgegeben werden. Die Versuchsanordnung wird eingehes 
beschrieben. K. Stein: 


Sikhibhushan Dutt. Fluorescence in Organic Compounds. Journ. hi 
Chem. Soc. 7, 505—508, 1930, Nr. 6. Eine Anzahl organischer Stoffe, die 
in Lésung stark fluoreszent gelten, wie Chinin, Anthracen, Fluorescein, Eos} 
kénnen durch sehr lange (in manchen Fallen mehr als ein Jahr) fortgeset: 
Reinigung (Vakuumsublimation, Umkristallisation usw.) dahin gebracht werd 
da8 sie ihre Fluoreszenzfahigkeit praktisch ganz verlieren; in diesem Zusta: 
kénnen sie unter Luftabschlu8 beliebig lange erhalten werden, dagegen gewinn 
sie vielfach ihre ,,normale‘‘ Leuchtfahigkeit wieder, wenn sie auch nur einige Ta 
an der Luft liegen; beschleunigt wird dieser Proze8 durch Erwarmung, in manch 
Fallen (Anthracen) auch durch Behandlung mit oxydierenden Reagenzien. ~ 
Peter Pringshei 
J. Fridrichson. Sur la fluorescence de la vapeur de manganése. G 
Mens. Acad. Polon. 1931, Nr. 2, 8.4. Gesattigter Mangandampf von 700 ~ 
900°C strahlt als Fluoreszenzlicht sechs Linien (Tripletts 1S — 23P, 4 3. 
1S — 2Pj 9,3) aus, wenn er mit einem Manganfunken belichtet wird. I 
Intensitaét der Fluoreszenz ist abhangig von Druck und Temperatur. Auch ] 
Einstrahlen von kontinuierlichem Licht erscheint die Fluoreszenz, ebenso n 
Funkenlicht von Cu, Ag, Co, Cr und Zn. In diesem Falle soll die Stickstoff-A to: 
linie 4035 A die Anregung des Mn-Tripletts 4032 A bewirken. Beutl 


Fritz Bandow. Neue Untersuchungen iiber die Ausléschung v 
Calciumphosphoren, unter besonderer Beriicksichtigung der Mise 
phosphore. Ann. d. Phys. (5) 6, 434—457, 1930, Nr. 4. Calcium-Sulfid- u 
Oxydphosphore meist mit Bi, in manchen Fallen auch mit Cu aktiviert, werd 


q 
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4 
pach den im Lenardschen Laboratorium iiblichen Methoden untersucht. Bei 
4 Messung der spektralen Ausleuchtungs- und Tilgungsverteilung dient als 
Lichtquelle ein Nernstfaden, dessen Strahlung durch ein Prisma zerlegt wird. 
die Lichtsummenmessungen diente eine Hg-Lampe, eventuell unter Zwischen- 

haltung geeigneter Filter zur Erregung. Die Ausléschung geschah mittels 
ainer Dunkelkammerlampe. In einigen Fallen wurden die zuerst erregten, dann 
_ ausléschendem Licht bestrahlten Phosphore photographisch aufgenommen. 


s zeigte sich, dai die Maxima der langwelligen Tilgung von Ca Bi-x-Phosphoren 
durch Anderungen der Herstellungsbedingungen, die sich bei anderen Eigen- 
sehaften der Phosphore stark auswirken (Glihtemperatur, Abkithlungsgeschwindig- 
it usw.), kaum zu beeinflussen sind. Durch Vergleich der Messung von Licht- 
umen, Zentrenverteilung und Ausléschungsgr68e an reinen Sulfid- und Oxyd- 
osphoren sowie an Sulfid-Oxyd-Mischphosphoren ergibt sich, da® in den 
tzteren die Ausléschung bei Zentren, die nach der Erregbarkeit als Oxydzentren 
zusprechen waren, erhéht, d.h. dem fiir die Sulfidzentren giiltigen Wert an- 
ahert ist: es liegt eine Art Sensibilisierung durch gemischten Zentrenbau vor. 
Beeinflussung der Ausléschung durch die gleichzeitig erregten Zentren ver- 
hiedener Dauer wird er6rtert. Peter Pringsheim. 


Hildegart Géthel. Uber den auBeren lichtelektrischen Effekt an Phos- 
20ren und seine Abhangigkeit vom Erregungszustand. Phys. ZS. 
m 218—219, 1931, Nr. 5. (Vortrag Tagung Gauverein Thtiringen-Sachsen- 
Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.)~ [S. 1123.] Sewig. 


lenis W. Pearce with J. Allen Harris. A Study of the Absorption Spectra 
fF Various Series of Rare Earth Double Nitrates. Trans. Roy. Soc. 
anada Sect. III, 24, 145—151, 1930, Nr.1. Die Verff. haben verschiedene 
loppelnitrate zweiwertiger Metalle und seltener Erden der Cer-Gruppe unter 
snau gleichen Bedingungen kristallisiert und achtfach fraktioniert. Die Erden, 
ie in 10cm? der gesattigten Losung jeder Fraktion enthalten waren, wurden 
i gleichen Volumen aufgelést. Die Absorptionsspektra wurden dann mit einem 
ilger D 7-Spektrographen photographiert. Man kann aus den relativen Intensitaten 
fiir das betreffende Element charakteristischen Banden schlieBen, daB es am 
eisten bei den Doppel-Ammonium-Nitraten auf eine Trennung von Lanthan 
id Praseodvm von Neodym ankommt. Es ist ferner nicht méglich, mit Hilfe 
st Magnesium- und Kobalt-Doppelnitrate die Erden vollsténdig zu trennen, 
ielmehr eignen sich diese Verbindungen nur fiir eine rohe Fraktionierung der 
arker basischen Bestandteile. Mit Hilfe der Doppel-Mangannitrate la8t sich 
amarium von Neodym trennen. Bei den Doppel-Kupfernitraten treten Ab- 
sichungen in der Léslichkeit auf, die jedoch noch nicht geklart sind. Mit Blei 
mn man kaum die mehr basischen Glieder der Cer-Gruppe trennen. Dagegen 
igen einige vorlaufige Experimente, daf man mit diesen Salzen vielleicht 
inium in konzentrierter Form gewinnen kann. Frerichs. 


Zimpelmann. Technische ultrarot-absorbierende Glaser. Glastechn. 
sr. 9, 102—108, 1931, Nr. 2. Nach einer geschichtlichen Ubersicht und all- 
meiner Besprechung der Herstellungsmethoden der im Ultrarot absorbierenden 
ser werden die einzelnen technischen Glassorten beschrieben. Bei einer Durch- 
sigkeit von 50% fiir griines Licht betragt die integrale Durchlassigkeit fiir See 
ir wellige Ultrarot bei Kupferglas 47%, bei Kobaltglas 88°%, bei Nickelglas 86% 
id bei den Eisenglasern 5 bis 18% je nach dem Oxydulgehalt. Bei der Be- 
echung der Anwendungsgebiete wird besonders auf die Gefahren des ultraroten 
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Lichtes fiir das Auge hingewiesen, die denjenigen des ultravioletten Lichtes jed 
falls nicht nachstehen. Ros 


Herbert E. Ives. Some optical features in two-way television. Jot 
Opt. Soc. Amer. 21, 101—108, 1931, Nr. 2. Verf. verweist auf eine friiher v 
éffentlichte Beschreibung des Fernsichtsystems. Die inzwischen kurz ni. 
Fertigstellung der Apparatur vorgenommenen wichtigen Veranderungen 

optischen Kérperbau, welche die Wirksamkeit erhéhen und die Handhah 
wesentlich vereinfachen, werden nunmehr ergaénzend beschrieben. Da der ger 
gepriifte Lichtstrahl ein tief dunkles Filter, welches seine photoelektrische Wi 
samkeit stark reduzierte, passieren muBte, wurde die Lichtintensitat erhebl 
vermindert. Man fiigte daher der Batterie blauer empfindlicher Kaliumzel 
eine Gruppe roter empfindlicher Casiumoxydzellen hinzu und prifte nunmehr - 
violettem Licht. Diese Anderung zog andere nach sich. Das Bogenlampenli 
wurde durch Glihlicht ersetzt (Fig. 1), was wiederum einen doppelten Vor 
bedingt: Vereinfachung der. auszufiihrenden Versuche und der Instandhalt 
und starkere Ausstrahlung roten Lichtes, wodurch nur wenig Casiumzellen (zy 
notwendig wurden (Fig. 2). Verandert wurden weiter die variablen Winl 
prismen und die Hauptbeleuchtung der Fernsichttelephonzelle. Verf. beschre 
dann die Verbesserungen der Fernsichtzeichen, die durch die Hinfihrung ol 
erwahnter Anderungen erzielt wurden und geht dann zur Beschreibung 

Empfangsapparatur tiber. Die bereits beschriebene, mit Léchern versehe 
urspriinglich eingebaute Scheibe, hinter der sich eine Neonlampe mit gro 
wassergekiihlter Hlektrode befand, wurde wegen der oft notwendigen Erneuer 
der Lampe durch eine einfache Nipkowscheibe ersetzt. Die Kathode der Lan 
wurde ganz klein gemacht und im betraéchtlicher Entfernung von der Glaswé 
angebracht, was eine lange Lebensdauer der Lampe bedingt. Die hauptsachl 
angewandten Lampen werden in 2 Abbildungen wiedergegeben; sie liefern Bil 
von so groBer Helligkeit, daB statt der Neonlampen sogar mit Helium gefii 
Verwendung finden kénnen. Stein 


A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch. Studien zum Ramaneffekt. III. V 
suche zur Deutung der Ramanspektren. Wiener Anz. 66, 149—1 
1929, Nr. 15. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 1388 [2a], 419—429, 1929; > 
diese Ber. 10, 2122, 1929. Sch 


Michael Radakovié. Studien zum Ramaneffekt. VIII. Berechnung e 
facher Molekiilmodelle. Wiener Ber. 189 [2a], 107—120, 1930, Nr.: 
Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, S. 91—92; vgl. diese Ber. 11, 2017, 1$ 

Sch 
A, Dadieu und K. W. F. Kohlrausch. Studien zum Ramaneffekt. IX. I 
Ramanspektrum organischer Substanzen. Wiener Ber. 139 [2a], 165—1 
1930, Nr. 3/4. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, S. 94; vgl. diese Ber. 
2018, 1930. Sel 


M. Bourguel et P. Daure. Constitution chimique et effet Raman: ec 
posés acétyléniques. Bull. Soc. Chim. 47/48, 1349—1364, 1930. Es wv 
das Ramanspektrum der folgenden Substanzen mit C=C-Bindung ausgemess 
Hexin 1 [CH,;.(CH,);.C=CH], Heptin 1 [CH,.(CH,),.C=CH], Octi 
[C H; (CHg); . C=CH], Methyl-Amyl-Acetylen H;C . (CH,),.C=C .CH;], Met 
octinoat [CH;.(CH,),-C=C.CO.OCH;,], Dimethylpropiolalkohol [(C Hg)2-C(€ 
-C=CH], Phenylacetylen [C,H, . C=CH], Methyl-Phenyl-Acetylen [C,H, . ( 
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H;], Chlorophenylacetylen [C,H, . C=CCl], Benzylacetylen [C,H, . CH, . C=CH]. 
U den Ergebnissen werden als SchluBfolgerungen gezogen: Am Beginn der Kette 
at die C=C-Bindung die Frequenz bei 2120; sie steigt gegen 2200 bis 2300, wenn 
St nicht am Kettenende liegt. Die =CH-Bindung hat die Frequenz 3310. Eine 
ziemlich kraftige Frequenz bei 350 em—! scheint ebenfalls etwas mit der dreifachen 
©-Bindung zu tun zu haben. Zur Bindung =C . CH; gehért 1375 em—!. In den 
aromatischen Kérpern entspricht der Bindung, die die Seitenkette mit dem Kern 
verbindet, eine kraftige Frequenz bei 1200 cm-}. K. W.#. Kohlrausch. 


8 ¥ 

R. Lespieau et M.Bourguel. Constitution chimique et effet Raman. 
Gomposés éthyléniques. Bull. Soc. Chim. 47/48, 1365—1380, 1930. Es werden 
ie Ramanspektren folgender Athylenderivate angegeben: Phenylathylen 
UsH; -CH=CH;), Methyl-Phenyl-Athylen (C, H,;.CH=CH.CHs), Allylbenzol 
JH; -CH,.CH=CHz,), 2-Brom-2-Benzyl-Athylen (C,H, . CH, . CBr=CH,), 


4 Cyclohexen Phenyltrimethylen 
$ Jon —C Ho yy H, 
HC CH, CoHs. CH | 
\CH,—CH,” CH, 
Caryomenthen Limonen 
CH—CH CH }H—CH, 
Wz aN JE 3 Yo® CHa, ys 
CH; .C CH—CH CH; .C CH—C 
SCH cn.~ \cu, OH CH.Z “Sh cH 


Is SchluBfolgerungen werden gezogen: Wenn die C=C-Doppelbindungen ver- 
schiedener Natur sind (in offener oder geschlossener Kette), so entsprechen ihnen 
rerschiedene Frequenzen in der Umgebung von 1600cm~—?. Die Substitution 
ines H-Atoms an einer Doppelbindung durch CH, vergréBert die Frequenz der 
j= C-Bindung, aber viel weniger, als dies bei der C=C-Bindung beobachtet wurde. 
as Vorhandensein einer konjugierten Doppelbindung scheint sich anzuzeigen 
durch eine Verstaérkung der beiden Frequenzen. Aus dem Vergleich der Spektren 
der drei Isomeren Methyl-Phenyl-Athylen, Allylbenzol und Phenyltrimethylen 

fird abgeleitet, daB letzteres zweifellos einen Dreierring besitzt. 
K. W.F. Kohlrausch. 
Leonard A. Woodward. Ramaneffekt und elektrolytische Dissoziation. 
Phys. ZS. 32, 212—214, 1931. Nr.5. (Vortrag Tagung Gauverein Thtringen- 

achsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Dresden 1931.) Es werden mikrophoto- 
metrische Aufnahmen der Ramanspektren von HNO; und H,SO, in wisseriger 
Lésung verschiedener Konzentration mitgeteilt. Aus den mit zunehmender 
Verdiinnung auftretenden Intensitatsverinderungen wird geschlossen: dem 
ndissoziierten H N O;-Molekiil sind die Frequenzen 4v = 1311, 961, 697, 643 cem~} 
zuschreiben, dem NO,-Ion die Frequenz 1048 (Rao, diese Ber. 11, 258, 1684, 
618, 1930, ordnet 638, 684, 1047 dem Ion, 956, 1112, 1302 dem Molekiil zu). 
Jem HSOj-Ion wird die Frequenz 1046, dem SOj-Ion die Frequenz 982 zu- 
eschrieben (dasselbe Resultat bei Nisi, diese Ber. 11, 1484, 1930). Bei HJO, 
nd CCl,.CO.OH werden keine Anderungen des Ramanspektrums mit der 
Lonzentration gefunden. K. W. F. Kohlrausch. 


. Placzek und W.R. van Wijk. Polarisationsmessungen am Raman- 
ffekt von Fliissigkeiten. ZS. f. Phys. 67, 582—589, 1931, Nr. 9/10. Der 
epolarisationsgrad hat nur dann eine einfache physikalische Bedeutung, wenn der 
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Winkel zwischen Beobachtungsrichtung des gestreuten Lichtes und Hinstra; 
richtung definiert ist; von vornherein ist daher die lichtstarke und bequer 
Woodsche Anordnung fiir Ramanspektren hierfiir nicht verwendbar, da © 
anregende Licht alle méglichen Winkel mit der Beobachtungsrichtung einschliel 
Hier wird die Anwendbarkeit dieser Methode dadurch erméglicht, daB die dak 
erhaltenen Polarisationsangaben gewissermaBen geeicht werden an den mit 
klassischen Anordnung erhaltenen Werten Cabannes’. Von den Versuck 
ergebnissen sei erwahnt. da8 in CCl, die beiden Linien A» = 758, 789 von gleichd 
Polarisationsgrad gefunden wurden, ein Ergebnis, das bereits von Bhagavanta 
mitgeteilt wurde; ebenso wie bei diesem wird ferner gefunden, da die von manchi 
Autoren als Oberténe angesehene Linie Jy = 1540 von anderem Polarisationsgr 
ist als die beiden ersterwahnten. K. W.F. Kohlraus 


Jean Thibaud. Un nouveau mode d’interaction entre photons 

électrons liés; Vabsorption partielle des rayons X, de B.B. Ra 
Nouvelles expériences deM. J. M. Cork. Journ. de phys. et le Radium (7) 
19S—208, 1931; Nr.2. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 302.] Der Verf. selk 
konnte die Beobachtungen von B. B. Ray (diese Ber. 11, 1793, 2611, 1930, ferr 
ZS. {. Phys. 66, 261—268, 1930, Nr. 3/4) tiber den Ramaneffekt im Réntge 
gebiet nicht reproduzieren, ebensowenig J. M. Cork bei Kohlenstoff und B 
als Streusubstanz, obgleich die Streuintensitat 0,001 der Primarintensitat hat 
beobachtet werden kénnen und Ray das Intensitaétsverhaltnis 0,002 gefund 
haben will. Didlauk 


J. A. Prins. Die Reflexion von Réntgenstrahlen an absorbierend 
idealen Kristallen. ZS. f. Phys. 63, 477—493, 1930, Nr. 7/8. Die Arbeit gi 
eine Erweiterung und Modifizierung der. Darwin-Ewaldschen Theorie ¢ 
Réntgeninterferenzen in ihrer Anwendung auf die Reflexion an idealen Kristall 
Durch Hinftihrung komplexer Gro8en in die Formel fiir den Reflexionskoe! 
zienten wird dem Hinflu8 der Absorption Rechnung getragen. Hs ist die V 
stellung zugrunde gelegt, daB die von den Atomen gestreute Strahlung eine Phas« 
verschiebung gegeniiber der Primarwelle zeigt, welche formal so gewahlt ist, d 
die Primaérwelle durch Interferenz der beobachteten Absorption entspreche 
geschwacht wird. Unter Zugrundelegung zweier verschiedener Hypothesen : 
die Abhangigkeit der Phasenverschiebung vom Streuwinkel ergeben sich 2 
einander ahnliche Kurven fiir den Reflexionskoeffizienten in der Umgebung « 
fiir die Brechung korrigierten, aus der Braggschen Beziehung folgenden 
flexionswinkels. Beiden Kurven ist, im Gegensatz zu Darwins Resultat 
gemeinsam, da sie eine Unsymmetrie aufweisen, die zur Folge hat, daB® eine V 
schiebung des Schwerpunktes der Linie in dem Sinne erfolgt, da die Korrekti 
fiir die Brechung bei starker Absorption um etwa 10°% za vermindern ist. At 
die integrierte Linienintensitaét wird in Ubereinstimmung mit Darwin verminde 
Zum Schlu8 werden die theoretischen Vorstellungen an vorhandenen expe 
mentellen Daten gepriift und bestatigt gefunden. Wissh 


8. Bhargava and J.B. Mukerjie. Modification of quanta by phot 
ionisation. Nature 127, 273, 1931, Nr. 3199. Im AnschluB an frithere Unt 
suchungen von B.B. Ray beobachten Verff. bei Durchstrahlung einer 11 
starken Paraffinschicht mit CuKe, -Strahlung eine neue Linie an der langwelli 
Seite, deren Frequenzabstand von der Stammlinie 4y = R (Rydbergs 
Konstante) betragt und deren Ursprung in der Photoionisation des im Para’ 
gebundenen Wasserstoffs zu suchen ist. Verff. entwickely im Anschlu8 an die 1 
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Meitner u.a. beobachteten Erscheinungen der Emission von K-Elektronen 
= y-Strahlen bei radioaktivem Stoff eine Theorie. Demzufolge gibt das 
Rontgenquant beim Passieren der einzelnen Atomschalen Energie an die Elek- 
ae 7 ab. Es entsteht eine Bande, deren kurzwellige Grenze die Frequenz vy — yx 
hat. Zur Priifung ihrer Theorie haben Verff. die CuK 6,-Strahlung durch schwarzes 
Papier (Trockenplattenpackmaterial) filtriert und nach 50 Stunden Belichtung 
auf kontinuierlichem Grund die erwartete Bande erhalten. Der Abstand der 
Kurzwelligen Grenze von der Cukf,-Linie betrug iiber 20 (in »/R-EKinheiten) 

ereinstimmend mit der von Séderman (ZS. f. Phys. 52, 795, 1929) fiir das 

-Niveau erhaltenen Zahl (20,4 »/R-Einheiten). W. Schréter. 


ligram Bhargava and J. B. Mukerjie. Modification of Quanta by Photo- 
Onisation. Nature 127, 305, 1931, Nr. 3200. Im AnschluB an die oben referierte 
beit filtrieren Verff. die Ag Ka-Strahlung durch 0,06 mm dicke Ni-Folie. Nach 
EX position von 150 mA-Stunden finden Verff. auf der Platte eine Bande, deren 
Kante bei v/R = 1019,7 liegt, auf der langwelligen Seite. Der Abstand zwischen 
fante und AgK« betragt »/R = 612,9, wahrend nach Siegbahn vx/R fiir Nickel 
< = Absorptionskante) 612 betragt. Damit ist gezeigt, daB das Quant bei 
Durchgang durch das Atom dem Elektron der K-Schale alle Energiebetrage 
@wischen hy; und hy, erteilen kann und dabei selbst sich inein Quant von geringerer 
Brequenz als 1) — vx verwandeln kann. W. Schroter. 


EB. W. Skinner. Diffraction of X-rays in liquids: Effect of temperature. 
Phys. Rev. (2) 36, 16251630, 1930, Nr. 11. Es wurde der Temperatureinflu8 
uf die Beugung der Roéntgenstrahlen fiir folgende Flissigkeiten untersucht: 
lesitylen, 4-Hydroxy-1, 3-Dimethylbenzol, 2-Hydroxy-1, 3-Dimethylbenzol, 
henol, Naphthalin, Benzol, Cyclohexan, Di-n-propylearbinol, Heptylsaure, 
srtiarer Butylalkohol, Laurinalkohol, 2, 7-Dimethyloctan und 2, 4-Trimethyl- 
entan. Ganz aligemein bewirkt Temperaturerhéhung eine VergréBerung der 
Netzebenenabstande, wobei diese VergroBerung bei den einzelnen d-Werten 
merhalb einer Fliissigkeit nicht dieselbe ist. Die Intensitét der Maxima zeigt 
silweise eine Zunahme und teilweise eine Abnahme mit steigender Temperatur. 
erner ist bei hédherer Temperatur ein Diffuserwerden des Hauptmaximums und 
ne starkere Streuung bei kleineren Glanzwinkeln zu beobachten. Gottfried. 


. Nihring. Nachtrag zu meinem zusammenfassenden Bericht tber 
ie Dispersion der Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 32, 179—180, 1931, Nr. 4. 
Da Verf. erst nach Ver6ffentlichung seines zusammenfassenden Berichtes Kenntnis 
on der fiir die Dispersion der Réntgenstrahlen iiberaus wichtigen Arbeit von 
|. Larsson (Experimentelle Untersuchungen tiber die Dispersion der Rontgen- 
trahlen. Dissertation Uppsala 1929) erhielt, so wird diese in einem Nachtrag 
esonders behandelt. Obengenannte Arbeit aus dem Siegbahnschen Labora- 
ium ergibt, daB die Theorie von Kronig-Kallmann-Mark den Verlauf 
Dispersion in der Nahe einer Absorptionskante richtig wiedergibt, wenn die 
Yszillatorenstarke der Dispersionselektronen kleiner als Eins angesetzt wird, 


as auch in Hinklang mit den neueren Anschauungen iiber die Réntgendispersion 
Nahring. 


. Qureshi. Photo-chemical decomposition of hydrogen peroxide 
nh aqueous solution in presence of sodium nitro-prusside. I. Journ. 
hys. chem. 35, 656—658, 1931, Nr. 2. Verf. beobachtete, daB H,O, durch Lusatz 
Nitroprussidnatrium fiir sichtbares Licht sensibilisiert werden kann, éhnlich 
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wie es schon friiher fiir Zusatz von Ferrocyankalium + Ferricyankalium fe; 
gestellt worden ist. Nach Belichtung erfolgt Nachwirkung. Verf. verfolg 
wahrend der Nachwirkung die Zersetzung des H,O, titrimetrisch und fina 
monomolekularen Reaktionsverlauf. Die belichtete Lésung zeigt einen blass 
blauen Schimmer und Tyndalleffekt, die nicht belichtete bleibt unverande: 
nach 24 Stunden hat sich Fe(OH), abgeschieden. Bei Zusatz von 5 Tropfen eit 
Nitroprussidnatriumlésung, die vorher 4% Stunde belichtet worden ist, zu Ha, 
wird aus diesem Sauerstoff frei. Wahrscheinlich wird bei Belichtung aus de 
Nitroprussidnatrium Berlinerblau gebildet, das als Katalysator fiir die Dunk 
reaktion wirksam ist. W. Schrot 


W. Albert Noyes, Jr. Photochemical studies. XII. The photochemic 
reaction between nitric oxide and mercury vapor. Journ. Am 
Chem. Soc. 53, 514— 526, 1931, Nr. 2. Stickoxyd, aus Kaliumnitrit und Kaliu: 
jodid bei Zusatz von Schwefelséure bereitet und sorgfaltig gereinigt, getrockr 
und fraktioniert destilliert, wird in eine Quarzglaszelle geleitet, die mit eir 
Hg-Lampe (gekiihlt) bestrahlt wird. Der Druck des NO in der Zelle wird variie 
Hg-Dampf kann zugesetzt werden. Nur bei Anwesenheit von Hg in der bestrahlt 
Zelle findet Reaktion statt, die Druckverminderung bis zur Halfte des Ausgan; 
druckes (po) ergibt; das Restgas ist Stickstoff. Die Druckverminderung fo! 
der Formel: — dp/dt = k,(p — YQ po); ky ist direkt proportional der absorbiert 
Intensitét von 2537A. Ferner wird die Ausléschung der Resonanzfluoresze 
der 2537 A-Linie im Woodschen Horn durch NO-Zusatz spektrographisch v 
folgt; bei 2mm NO findet 72%, bei 6mm 85% Ausléschung statt. Bei Te 
peraturen von 600 bis 700° C bleiben (7 nam N O) 90% der Ausléschung bei Zimm 
temperatur bestehen. Die Auslésehung wird der Umwandlung 2 °P, — 2 °P, ¢ 
Hg-Atome unter Aufnahme eines Schwingungsquants (0,231 Volt) seitens des } 
und der Reaktion zugeschrieben. Nach eingehender Diskussion der Druckabhang 
keit der Reaktion und des Termschemas des NO wird dafiiw folgender Mechanism 
aufgestellt: Hg (2 °P, oder 2°P)) erregt im StoB auf NO dieses zu einem hohk 
Schwingungsterm (26 bzw. 24), der lange genug besteht, um die Energie bis m 
nachsten StoB als Aktivierungsenergie zu behalten. Uber die weitere Bildu 
von-N, wird kein Mechanismus aufgestellt. Beuti 


A. P. H. Trivelli and E.C. Jensen. The depression of density produe 
by the presence of bromide in the developer of photograpl 
emulsions exposed to light and to x-rays. Journ. Franklin Inst. 2 
335 —347, 1931, Nr. 3. Die Dichtigkeitsabstufungen léslicher Bromide im E 
wickler wurden mit zwei verschiedenen Emulsionen fiir Licht- und Réntgenstra 
expositionen mit Hydrochinon- und Pyrogallolentwickler bestimmt. A beg 
Theorie tiber die Tiefenwirkung léslicher Bromide im Entwickler ergab die be 
Erklaérung fiir die erhaltenen Resultate. Diese Theorie wurde mit der Theorie ti 
das Fleckchenwachstum des latenten Bildes verbunden. Die erhaltenen Result 
wurden auf der Grundlage iiber die GréBe und Verteilung der Fleckchen erkli 

A. Burmes 
S. E. Ashley and William West. The Photo-Reaction of Hydrogen a 
Iodine Monochloride. Nature 127, 308, 1931, Nr. 3200. Die photochemis 
Reaktionsfahigkeit des Systems Wasserstoff—Jodmonochlorid wird bestat 
(In Ubereinstimmung mit den Beobachtungen von Mellor und Iredale, entge 
denen von Rollefson und Lindquist.) Die Geschwindigkeit der Reakt 
ist stark von Verunreinigungen der Reaktionsteilnehmer abhangig. Sorgfalt 
Reinigung verlangsamt stark. Als Reaktionsprodukte wurden HCl, J 2 gefun 


a til 
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(kein HJ ye Die erwahnte Reaktion sowie die wesentlich schneller verlaufende 
Reaktion zwischen CH, und JCl werden naher untersucht werden. M erdinger. 


A adimir Novak. Remarks on positive photographic processes with 
ehromatized colloids. Sbornik Brne 4, Nr. 16, 32S:, 1929. (Tschechosl. 
mit engl. Zusammenfassung.) Mitteilung von Erfahrungen und Arbeitsvorschriften 
(mit Zahlenangaben) iiber den Pigmentproze8, Gummidruck und Oldruck. 
: ieee D Meidinger. 
Martin Séderman. Uber die Empfindlichkeit photographischer Platten 
im Gebiete ultraweicher Réntgenstrahlen bis Ultraviolett. ZS. f. 
Phys. 67, 790—793. 1931, Nr. 11/12. Im Spektralgebiet zwischen 50 und 500 A 
wurden verschiedene Plattensorten auf ihre Empfindlichkeit untersucht, indem 
gleichzeitig auf zwei Platten ein Spektrogramm aufgenommen wurde.  Ver- 
@lichen wurden Agfa ,,Andresa‘“, Imperial Eklipse (beides héchstempfindliche 
Behichten), Agfa ,,Contrast‘‘ (photomechanische Platte) und Schumannplatten. 
Die fiir sichtbares Licht erheblichen Unterschiede zwischen Agfa ,,Andresa‘‘ 
und Agfa ,,Contrast*‘ waren in dem untersuchten Spektralgebiet ziemlich aus- 
Povatte Sensibilisierung der Schichten mit Ol hatte wenig Erfolg. Am besten 
ewahrten sich die Schumannplatten. Meidinger. 


©. W. Sully. Electric lamps. Electrician 106, 48—49, 1931, Nr. 2745. Eine 
curze Betrachtung uber die Fortschritte der Beleuchtungstechnik seit dem Welt- 
krieg. Die erhebliche Verbesserung der Beleuchtung im 6ffentlichen Leben ist 
urtickzufithren auf den Preisriickgang fi Gliihlampen, auf den erhéhten Wirkungs- 
ad und die verbesserte Anwendung des Lichtes in zweckmaRigen Leuchten. 
Vahrend die Lebenshaltungskosten in England seit 1922 um 12% gefallen sind, 
osten die Gliihlampen heute halb so viel wie damals infolge der Normalisierung 
und Serienfabrikation. Patzelt. 


iW.T. Walsh. Illumination. Electrician 106, 49, 1931, Nr. 2745. Bericht 
liber die wichtigsten Fortschritte der Lichttechnik in England im Jahre 1930. 
m wesentlichen liegt die Weiterentwicklung auf denselben Gebieten wie in 
atschland. Die Gliithlampenindustrie hat die Normalisierung und Serien- 
abrikation weiter durchgefiihrt. Die Forderungen der Lichtwirtschaft ftihrten 
Zu stirkerer Anwendung von indirektem Licht, von Soffittenlampen, von innen- 
nattierten Gliihlampen und zweckentsprechenden Leuchten. Fir die Reklame- 
beleuchtung setzt sich farbiges Rohrenlicht immer mehr durch. Gleichzeitig sind 
ie Beleuchtungsgliser aller Art weiterentwickelt worden und eine Priifung 
er Beleuchtung 6ffentlicher Gebéude und der staatlichen Sammlungen auf 
weckmaBigkeit vorgenommen worden. Die StraBenbeleuchtung ist tiberall 
ferbessert worden; ebenso sind in der Flugplatz-, Flugstrecken- und Automobil- 
eleuchtung erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. In der wissenschaftlichen 
jichttechnik wird die Photozelle als MeB- und Kontrollinstrument immer 
yehr angewendet. Zurzeit sind die englischen lichttechnischen Verbande mit 
Jorbereitungen zu der im September 1931 stattfindenden internationalen 
s3eleuchtungskonferenz beschaftigt. Patzelt. 


fh. Dévé. Sur un projecteur d’alignement. C. R. 191, 1444—1447, 1930, 
Ir. 26. [S.1170.] Patzelt. 


I.E. Butler. Standard and Proposed Cutout Designs for Series 
‘treet-lighting Circuits. Gen. Electr. Rev. $4, 112—114,°1931, Nr. 2. Fur 
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die StraBenbeleuchtung haben Niederspannungsgliihlampen fiir Reihenschaltur’ 
hinsichtlich der Lichtausbeute und Lebensdauer erhebliche Vorteile vor de 
Lampen fiir 110 und 220 Volt in Parallelschaltung. Fur ihre Anwendung ist de 
Einbau von sicher arbeitenden Nebenschliissen erforderlich, da sonst der gana 
Kreis unterbrochen wird, wenn eine Lampe durchbrennt. Verf. beschreibt d! 
verschiedenen Arten von KurzschlieBern, die fiir diese Zwecke auf dem Marl 
sind bzw. vorgeschlagen wurden. Am meisten verbreitet sind solehe mit Hall 
leitern, die von der vollen Netzspannung durchschlagen werden. Neuartig sin 
soleche mit einem Magazin von Durchschlagslamellen, deren besondere Vortei! 
im einzelnen aufgefiithrt werden. Komplizierter ist ein elektromagnetisch a 
beitender KurzschlieBer, und endlich wird noch eine Ausfiihrungsform beschriebet 
bei der sich der KurzschlieBer in der Glithbirne selbst befindet. Patzes 


Ernst Weisse. Uber eine neue Form des elektrischen Lichtboger 
fiir Bestrahlungszwecke. Elektrot. ZS. 52, 271—272, 1931, Nr. 9. Beschre 
bung der von W. Mathiesen entwickelten Kandem-Bogenlichtsonne, die vc 
der Firma Korting & Mathiesen, Leipzig, fiir therapeutische Zwecke auf de 
Markt gebracht wird. Mit Riicksicht auf die Lichtruhe sind bisher in der Prax 
nur Hochspannungslichtbogen unter Luftabschlu8 zwischen Reinkohlen fi 
Kopierzwecke verwendet worden. Hier wird zum ersten Male ein Hochspannung 
effektlichtbogen zwischen therapeutisch wirksamen Spezialkohlen der Siemen 
Planiawerke angewendet. Um bei 110 Volt Lichtbogenspannung den etwa 60 m: 
langen Lichtbogen ruhig zu halten, brennt dieser in einer geschlossenen eiserne 
Kammer und steht unter dem EHinflu8 eines elektromagnetischen Feldes. D 
intensive sonnenéhnliche Strahlung tritt durch eine schlitzartige Offnung direl 
ins Freie. Die Verbrennungsprodukte der Kohlen schlagen sich in der mit Kiik 
rippen versehenen Brennkammer nieder, woraus sie leicht entfernt werden kénne 
Im Gegensatz zur Quecksilberdampflampe, deren Ultraviolettstrahlung in viele 
Fallen unerwiinscht intensiv ist und praktisch aller Warmestrahlen entbeht 
hat die Kandemsonne wenig kurzwelliges ultraviolettes Licht, viel Strahlm 
um 300mm und maBige Warmestrahlung. Ihre Intensitaét bleibt vdéllig gleie 
maGig und unverandert. Vorlaéufig sind zwei halbautomatische Modelle auf de 
Markt, die groBe Kandemsonne zu 18 Amp. und eine kleine zu 6 Amp., bei 
fiir 220 Volt Wechselstrom. Diese Lampen stellen ein neuartiges und erwiinscht 
Hilfsmittel der Strahlentherapie dar. Patze 


Erik Genberg. Om Fargblandning. Tekn. Tidsskrift 60, 513—517, 527—53 
1930, Nr. 36 u. 37. Verf. stellt sich die Aufgabe, das allgemeine Farbenmischung 
problem, d. h. die mathematische Bestimmung einer Farbe durchzufiihren (Farbe 
ton, Reinheit, Schwarze, Wei®e), die aus zwei. willkiirlichen gegebenen Farbe 
in gegebenem Verhaltnis, entsteht. Der Farbenkreis wird anders als von Ostwa 
eingeteilt. Der allgemeine Beweis der Giiltigkeit des Parallelogrammgesets 
bei der Mischung willkiirlicher Lichtmengen wird erbracht. Der neue Begr 
des ,,gleichformig weiBen Lichtes‘* wird als ,,ideales Tageslicht‘‘ definiert. Dur 
ungleichférmige Absorption dieses gleichférmigen weiBen Lichtes durch <¢ 
gefiirbte Oberflache entstehen die abhangigen Farben. Die Absorptionseige 
schaften kénnen mathematisch durch zwei Winkelfunktionen dargestellt werde 
Bei der Reinheit der abhangigen Farben ist zwischen der ,,wirklichen‘‘ und € 
»geometrischen Reinheit‘* zu unterscheiden, worin die Lésung des allgemein 
Farbenmischungsproblems gesehen wird. Farbton und Reinheit kénnen graphis 
bestimmt werden. Als Spezialfall wird gezeigt, daB bei der Mischung zwe 
Vollfarben der erhaltene Wei8- und Schwarzgehalt gleich groB ist. Wahre 
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Ostwald fur den Graugehalt 1 — cos (y/2) erhalt, findet Verf. hierfiir g/x. Ein 
Beispiel zeigt, wie mit den aufgestellten Formeln eine beliebige Farbenmischung 
berechnet wird. E. J. M. Honigmann. 


Albert Bachem. Die Lichtdurchdringung der menschlichen Haut. 
Strahlentherapie 39, 30—56, 1930, Nr. 1. Zusammenfassende Darstellung der 
Ergebnisse von fiinf Teilarbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter, die die Durch- 
lassigkeit der einzelnen Schichten der menschlichen Haut fiir monochromatische 
Strahlung zwischen 1400 und 200 mz zum Gegenstand haben. Nachdem vor- 
laufige Untersuchungen (1. Teil) mit einem ,,aéuBerst reinen Spektrum“ einerseits 
bei Verwendung photographischer und photoelektrischer MeS8methoden_ ver- 
Schiedene Transmissionskurven ergeben hatten (offenbar infolge verschiedener 
Erfassung des absorbierten gestreuten und eventuell Fluoreszenzlichtes), 
andererseits Anzeichen fiir eine verschiedene Durchlassigkeit der einzelnen Haut- 
schichten gefunden wurden, wurden in einer zweiten Arbeit 10 bis 70 u-Gefrier- 
scehnitte durch die Haut (senkrecht zur Hautoberfliche) so vor den Spalt des 
Spektrographen gestellt, daB jede Spektrallinie (A576 bis 230 my) in sich nach 
fer Durchlassigkeit der einzelnen Schichten abschattiert wurde. Durch Variation 

r Belichtungszeiten von | bis 1000 see wurden fiir jede A und jede Hautschicht 
eniigend Schwarzungsgrade gewonnen, um Transmissionen von 100 bis 0,1% 
#u messen. Die Ergebnisse, die in Tabellen und Kurvenform wiedergegeben 

erden, zeigen erstens, da’ die Absorption nicht genau dem Exponentialgesetz 
Jigt, daB also Refiexion, Streuung und eventuell Fluoreszenz nicht zu vernach- 
lassigen sind (letztere wenigstens bei der photoelektrischen Methode nicht, wahrend 
bei der photographischen im diskontinwerlichen Spektrum sich primares und 
luoreszenzlicht trennen lassen). Zweitens ergibt sich fiir die Ultraviolettdurch- 
assigkeit der verschiedenen Hautschichten: Hornschicht, im Sichtbaren und nahen 
U traviolett sehr transparent, absorbiert stark von 300 my ab (Maximum bei 280, 
dann Minimum bei 260 und wieder steiler Anstieg zu ktirzeren / hin); die tieferen 
Schichten des Stratum corneum absorbieren besonders stark. Eine ahnliche Ab- 


besonders im Sichtbaren starker absorbiert. Das Stratum germinativum absorbiert 
im Ganzen schwiacher; insbesondere ist das Maximum bei 280 my wenig aus- 
epragt. Das Corium absorbiert im Sichtbaren starker als alle anderen Schichten, 
mit Ausnahme des Granulosum, um dann ziemlich gleichmaBig, ohne ausgesprochenes 
Maximum und Minimum, und unterhalb 300 my schwacher als alle anderen 
Inzusteigen. Das Lucidum absorbiert in éhnlicher Weise gering iiber das ganze 
traviolett. Da die antirachitische Wirkung bei 280 my am starksten ist, so 
scheint sie also an das Stratum corneum und granulosum gekniipft zu sein, wahrend 
lie Erythemwirkung, da sie bei 280 my ein Minimum hat, wohl an die tieferen 
Schichten (Germinativum oder Corium) gekniipft ist, die bei 280 my im Schatten. 
ler oberen Schichten liegen. Nachdem in einer dritten Arbeit sehr sorgfaltig 
estgestellt wurde, daB zwischen der Absorption von lebender und toter Haut 
ein Unterschied besteht, wenn die Haut in Ringerlésung feucht und gut gestreckt 
shalten wird und aus den Unterschieden zwischen feuchter und trockener Haut 
altspunkte fiir die Schaétzung der wahren Absorption und Streuung erhalten 
urden, wurden in einer vierten Untersuchung Absorption und Streuung in eng 
usgefilterten Ultraviolettbereichen an geeigneten Hautstiicken, die in verschie- 
enen Abstanden zwischen Lichtquelle und Platte gebracht wurden, gemessen. 
s ergab sich, da das gestreute Licht etwa 150 mal groBere Intensitat besaB als 
as geradlinig durchgehende, und da die /-Abhangigkeit in erster Linie von der 
yvahren Absorption herriihrt, wogegen die Streuung nur langsam nach kurzeren 
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Wellenlangen zunimmt. Die vorher verwendete spektrographische Method 
die zum Vergleich ebenfalls herbeigezogen wurde, ergibt eine zu groBe wahi 
Absorption und Ja8t daher die Transmission zu klein erscheinen. Es wird dahe 
in einer fiinften Arbeit die Transmission der einzemen Schichten erneut nach di 
Filtermethode bestimmt und die endgiiltigen Werte der Lichtverteilung in de 
Haut niedergelegt. Danach dringt das auBerste Ultraviolett nicht durch d 
Hornschicht, das iibrige Ultraviolett dagegen bis in die papillaren Teile di 
Corium (Minimum bei 280 my). Das sichtbare Licht dringt, besonders von 600 m 
ab, bis ins subkutane Gewebe. Von 1000 mp ab nimmt die Transmission wied 
ab. Eine Hautfluoreszenz und damit 4-Anderung waéhrend der Transmissic 
lieB sich nicht nachweisen. Eine geringe Ungenauigkeit der gefundenen Wer 
(Absorption der obersten Schichten zu hoch) entsteht durch Reflexion aus de 
oberen Lagen. Riss 


W. Morikofer. Die Durchlassigkeit von Bekleidungsstoffen ft 
Sonnenstrahlung verschiedener Spektralbereiche. Strahlentherap 
39, 57—79, 1930, Nr. 1. Die Durchlassigkeit von zw6élf verschiedenen, leichte 
weiBen Stoffen, fiinf Trikotarten und drei Strumpftrikots fiir Sonnenstrahlur 
wurde mit einem Bimetallaktinometer und der Cadmiumzelle untersucht. Wahrer 
Voile, Leinenbatist und Trikotgewebe eine ziemlich groBe Durchlassigkeit besitzei 
sind Flanelle und dickere Kleidungsstoffe nahezu undurchlassig. Auch Créeq 
ist sehr wenig durchlassig. Zwischen der Durchlassigkeit und den bisher hb, 
gienischerseits iiblichen Kleiderkonstanten (Gewicht, Dicke und dem darai 
berechneten Porenvolumen) besteht keine erkennbare einfache Beziehung. Vie 
mehr hangt die Durchlassigkeit offenbar in erster Linie von der effektiven Pore: 
weite ab, die ceteris paribus z. B. bei Flanellstoffen mit ihrer aufgerauhten Fas 
kleiner ist als bei Leinenstoffen. “Eine selektive Durchlassigkeit fiir bestimm 
Spektralbereiche ist bei ungefarbten Stoffen nicht vorhanden, bei gefarbte 
Stoffen nur in sehr germgem Mae. Der FarbeprozeB erhéht im allgemeinen d 
Undurchlassigkeit (nur bei Kunstseide tritt das Gegenteil ein), Schwarzfarbur 
staérker als Blau- oder Rotfairbung. Kochen hat verschiedenen Einflu8. Sel 
verschieden (und in den Messungen nicht vergleichbar erfaBt) ist der Anteil d 
diffus gestreuten Lichtes an der durchtretenden Intensitaét, der bisweilen n 
Bruchteile der geradlinig durchtretenden Strahlung betragt, bisweilen aber e 
Vielfaches von dieser. Durch Kochen wird dieser Anteil nur bei Seide und Kuns 
seide, durch Farben bei allen Stoffen herabgesetzt. Ris: 


A.v. Wijk, E.H. Reerink und W. Morikofer. Sonnenstrahlung und Vitamin | 
Strahlentherapie 39, 80—92, 1930, Nr. 1. Nachdem Verff. an anderer Ste 
(Biochem. Journ. 28, 1294, 1929) spektralphotometrisch gezeigt haben, daS i 
Gebiet zwischen 330 und 282 mu Ergosterin zu 60% in Vitamin D umgewande 
werden kann, ehe eine weitere Zerst6rung des Vitamins einsetzt, da® dageg 
im kirzerwelligen Ultraviolett schon nach kurzer Bestrahlung eine betrachtlic 
Zerstérung eintritt, wird in vorliegender Arbeit die Wirksamkeit der direkt 
(Davoser) Sonnenstrahlung (1500, 3000 und 6000 Davoser Finheitsstunde 
hinsichtlich Bildung und Zerstérung des Vitamins untersucht. Aus den gewonnen 
Absorptionskurven ergibt sich, daB schon bei einer 50° igen Umwandlung d 
Ergosterins nur mehr 12% Vitamin vorhanden sind, ferner 12°% des auch } 
kurzwelligen Ultraviolett entstehenden Umwandlungproduktes und 26° /o = 
neuen, im Hg-Ultraviolett nicht entstehenden Produktes. Eine Berechnu 
der photochemischen Wirksamkeit ergibt fiir das Verhaltnis der vitami 


zerst6renden zur vitaminbildenden Wirkung im Hg-Dampflicht 0,137, im Sonne 
licht 0,34. Ris 
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Wolfgang Hoffmann. Uber die Wirkung des sichtbaren Lichts, der 
ultraroten und ultravioletten Strahlen auf das Auge. Strahlen- 
therapie 39, 93—102, 1930, Nr. 1: auch Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 42, 
2. KongreBheft, S. 12—13, 1931. Die Hornhaut absorbiert das kurzwellige Ultra- 
Violett bis 294 my, um dann rasch vollig durchlassig zu werden. Ahnlich steht 
es mit dem Kammerwasser und dem Glaskérper. Die Linse absorbiert im all- 
emeinen kurzwelliges Licht bis 370 my (mit starken individuellen Schwankungen), 
mm Alter (jenseits des 50. Jahres) bis gegen 400 mu. Ultrarot zwischen 1000 und 
1500 my wird von allen Augenmedien (Rinderauge) stark absorbiert. Bei 1650 m Mu 
liegt ein Maximum der Glaskérperabsorption, bei 2500 und 3000 my ein gleiches 
tur die tibrigen Augenmedien, die zwischen 1500 und 2000 durchlassiger sind. 
Zwischen 800 und 1100 my absorbiert die Linse etwa doppelt so viel wie Wasser 
‘bzw. Hornhaut. Ultraviolett vermag also (bei Anwesenheit einer Linse) vor allem 
auf den vorderen Augenabschnitt zu wirken, Ultrarot und sichtbares Licht auch 
auf Netzhaut und Aderhaut. Die Linse ist durch beide Strahlengattungen ge- 
Tahrdet. Es werden jedoch die Versuche Vogts, der die Glasblaserstarwirkung 
‘auf Ultrarot zurtickfiihren will, stark kritisiert, da bei seiner Versuchsanordnung 
im der vorderen Kammer Temperaturen bis 75°C auftreten, die auch am toten 
Auge zu Koagulationen fiihren. Eigene Versuche mit Intensitaéten, die nicht 
fiber 45° hervorbringen, fiihren zu sehr ahnlichen Bildern im vorderen Augen- 
‘abschnitt sowie auf Netz- und Aderhaut wie bei Ultraviolettbelichtung. Der 
Héhepunkt der Erscheinungen wird bei Ultrarot meist schon wahrend der Be- 
lichtung erreicht, bei Ultraviolett erst einige Stunden nachher. Die Linse blieb 
meist vélig klar. Von anderer Seite (Meesmann) wurden allerdings durch 
Schwachbestrahlungen, die tiber ein Jahr ausgedehnt wurden, glasblaserstar- 

liche Triibungen erhalten. Verf. neigt der Meinung zu, dab es sich dabei 
nicht um eine HiweiBkoagulation, sondern um eine Beschleunigung normaler 
emischer Vorgaénge handele. Risse. 


Philipp Keller. Die elektrophysiologischen Veranderungen der mit 
Ultraviolettlicht bestrahiten Haut. Strahlentherapie 39, 320—335, 
931, Nr.2. Verf. gibt zunachst einen Uberblick iiber die bisherigen Unter- 
suchungen der Polarisation (bzw. des Gleichstromwiderstandes) der Haut bei 
der Ultraviolettlichtentziindung (Regelsberger, Keller und Rein, Diehl, 
Lewis und Zattermann). Als fiir das Ultravioletterythem charakteristisch 
erscheint nicht die (nach einer 5 Stunden nach der Bestrahlung auftretenden 
geringen initialen Polarisationserhéhung) auf der Hohe des Erythems (8 bis 
24 Stunden nach Bestrahlung) einsetzende starke Polarisationsverminderung, 
die vielmehr ein unspezifisches Zeichen jeder Hautentziindung ist, sondern die 
mit dem Abklingen des Erythems zunehmende und langsam wieder abnehmende 
(4 bis 20 Tage) Polarisationsvermehrung. Sie beruht nach Rein auf einer Ver- 
dickung und Verfestigung des Stratum lucidum, als der fiir die Polarisation mad - 
gebenden Epidermisschicht. Im zweiten Teil der Abhandlung werden potentio- 
metrische Untersuchungen der ultraviolett bestrahlten Haut beschrieben 
(Ableitung mit unpolarisierbaren K Cl-Hg,Cl,-Hg-Elektroden durch KCl-Losungen 
verschiedener Konzentration). Die gemessene Potentialdifferenz ist ein Mab 
fiir den Kationengehalt (H-, Ca-, Na-, K-Ionen) der oberflachlichsten Epidermis- 
schicht. Mit steigender KCl-Konzentration streben die Potentiale einem kon- 
stanten Wert zu, der bei n/10 KCl erreicht wird. Bei Ableitung mit n-KCl auf- 
tretende Potentialdifferenzen kénnen daher nicht mehr vom Kationengehalt 
( er Haut herriihren. Sie treten in zwei Typen auf: als sich rasch einstellende, 
nicht. durch vegetative Reize beeinflu8bare ,,Grundpotentiale“ (abhéingig von 
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Druck, Warme, eventuell Wassergehalt und TIntaktheit der Haut) und als ,,Tonui 
potentiale‘‘, die langsam sich entwickeln, stark vom Zustand des vegetative 
Systems abhangen (z. B. auf Reize wie Husten, Gahnen, Tiefatmen leicht a: 
sinken: Tarchanoffsche Reflexe) und das Grundpotential tiberlagern. Nac 
Ultraviolettbestrahlung zeigt sich erst nach Einsetzen des Erythems eine gering 
Positivierung des Grundpotentials, die auf dem Héhepunkt. der Entziindur 
erheblich anwachst bei gleichzeitiger Verminderung des Tonuspotentials (Abnahm 
der Tarchanoffschen Reflexe, d.h. der parasympatischen Erregbarkeit) un 
der Kationenkonzentration der Haut. Die Riickbildung des Erythems geht ebex 
falls noch mit stark positiven Grundpotentialen und weiterer Abnahme der Tonu 
potentiale einher, die bei Verletzungen durch EinreiSen der Lichtschuppe an 
Null absinken kénnen. Die neugebildete Haut endlich zeigt negativere Grunc 
potentiale, starkere Tarchanoffsche Reflexe (héhere Tonuspotentiale) un 
gréBeren Kationenreichtum als die normale unbestrahlte. Riss 


W. G. Whitman and M.A. Tuve. Biological Effects of Gamma Ray 
Phys. Rev. (2) 37, 330—331, 1931, Nr. 3. [S. 1135.] Burmeste 


Fritz Hindel und Walther Schultze. Vergleichende Strahlungsunter 
suchungen zwischen Hochgebirge und Mittelgebirge. 2 Mitteilun: 
Strahlentherapie 39, 336—350, 1931, Nr. 2. [S. 1189.] 


F. Lindholm. Die atmospharische Triitbungsdichte aus Sonner 
strahlungsmessungen in einzelnen kurzwelligen Spektralbereiche 
Strahlentherapie 39, 369—375, 1931, Nr. 2. [S. 1190.] ; 


Edgar Meyer. Uber die Bestimmung des Ozongehaltes der Atme 
sphare. Strahlentherapie 39, 382—384, 1931, Nr. 2. [S. 1190.] Riss 
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J. Jackson and W. Bowyer. The Shortt Clocks at Greenwich in 193 
Month. Not. 91, 291—293, 1931, Nr.3. In einer fritheren Verdéffentlichur 
haben die Verff. iiber die Vervollkommnung der beiden siderischen Shorttuhre 
Nr. 3 und 11 bis zum Ende des Jahres 1929 berichtet. Die vorliegende Arbe 
ist eine Fortsetzung des Berichts fiir das Jahr 1930. Unter Benutzung ein 
neuen Formel fiir die Uhr Nr. 3 und einer frither bereits angegebenen Form 
fiir die Uhr Nr. 11, aus denen die Fehlerzeiten errechnet werden k6nnen, werde 
die Gangarten der beiden Uhren miteinander verglichen. Die Vergleichswer 
sind fiir die Monate des Jahres 1930 in einer Tabelle zusammengestellt und bilde 
die Fortsetzung der Tabelle I in Month. Not. 90, 270, 1930. A. Burmeste 


Observations of the Partial Eclipse of the Sun at the Royal Ot 
servatory, Greenwich, 1929 November 1. Month. Not. 90, 167—168, 192 
Nr. 1. Ein Bericht tiber die partielle Sonnenfinsternis vom 1. November 192 
Durch Beobachtungen und photographische Aufnahmen wurden Beginn und Ent 
der Verfinsterung berechnet. Die Zeiten sind hiernach: 10h 8m 3s bzw. 11h 55™ 51 

. A. Burmeste 
V. Ambarzumian. Uber die quantitative Spektralanalyse der Sonnet 
atmosphare. ZS. f. Phys. 60, 255—268, 1930, Nr. 3/4. Bs wird eine Theorie en 
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ickelt; um die Anzahl der Atome im Quadratzentimeter einer Sternatmosphare 
zu berechnen, bzw. um die Werte von Uns6ld zu verbessern. Ausgegangen wird 
yon dem Milneschen Modell, mit monochromatischem Gleichgewicht in den 
fuBeren Schichten und thermodynamischem Gleichgewicht in tieferen Schichten. 
Mit Hilfe der Milneschen Gleichung wird die Integralgleichung aufgestellt, 
die mit der Schwarzschildschen identisch wird, wenn vereinfachende Annahmen 
gemacht werden. A,, wird mit Hilfe der Quantenmechanik aus den StoB- 
ubergangswahrscheinlichkeiten bestimmt. Die Stérungsmatrix wird fiir das 
Wasserstoffatom berechnet und unter Heranziehung der unelastischen StéBe 
ergibt sich schlie®lich fiir die Atomzahlen 1,0, 4,5, 7,8, 10,5 fiir Ha, H§, Hy, Hod, 
wahrend die Uns6éldschen Beobachtungen 1,0, 3,8, 13, 33 ergeben. Der Unter- 
shied zwischen Beobachtung und Rechnung ist wesentlich kleiner und riihrt 
mach Verf. von der Rechenmethode her; die strenge Rechnung wird kleinere 

ahrscheinlichkeiten und damit gréBere N fiir héhere Serienglieder ergeben. 
Die exakte Theorie der St6rungsmatrixelemente ergibt fiir hdhere Glieder Abnahme 
yon 7 und bessere Ergebnisse. Genauere Auswertung zeigt geringe Abhangigkeit 
der Atomzahlen von der Temperatur und damit geringe Anderung mit der Spektral- 
Klasse. Sdttele. 
4 
E. Tams. Das gro8e sibirische Meteor vom 30. Juni 1908 und die bei 
einem Niedergang hervorgerufenen Erd- und Luftwellen. ZS. f. 
eophys. 7, 34—37, 1931, Nr. 1/2. [S.1177.] Jung. 


B.A.Milme. Stellar Structure and the Origin of Stellar Energy. 
lature 127, 16—18, 27, 1931, Nr. 3192. Es wird eine Deutung gegeben fiir die 
weiteilung der Sterne in solche mit terrestrischen Dichten (Riesen und Zwerge) 
und in solehe mit sehr groBen Dichten (weiBe Zwerge). Nach einer Kritik der 
Theorien von Jeans und Eddington werden unter Zugrundelegung der (LM)- 
Unabhangigkeit die Fragen aufgestellt: 1. nach den Gleichgewichtsfiguren bei 
wachsendem L und vorgeschriebenem M; 2. nach der effektiven Temperatur 
ei gegebenem L und M; 3. nach den Werten, die L annehmen kann. Bei ge- 
ebenem M und vorgeschriebener Opazitat bestehen zwei kritische Werte fiir 
—L, und L, Fir L,> L > Ly ergibt sich die Gruppe der ,,zentral konden- 
rerten‘’‘ Sterne mit sehr hoher Temperatur und Dichte im Mittelpunkt (Riesen 
und Zwerge), fir L = L, folgen die Emden-Eddingtonschen Polytrope 
diffuse vollkommene Gase), fiir L) > L > 0 entsteht die zusammenbrechende 
collapsed ‘‘-Konfiguration, die zu den weifen Zwergen fihrt. Der physikalische 
Ursprung dieser Gruppen liegt in der GréBe des Lichtdruckes. Dichte und Licht- 
Iruck der weiSen Zwerge kann mit der Fermi-Dirac-Statistik ermittelt werden. 
\bnahme von JL durch den kritischen Wert JL, fiihrt zu den neuen Sternen. Der 
gweite Teil befaBt sich mit der Frage nach der Energieerzeugung. Der ProzeB 
ler Verwandlung von Strahlung in Materie ist reversibel. Die Rechnung fihrt 
fu einer Beziehung zwischen M und T7,, die wieder die Korrelation zwischen Masse 
nd Leuchtkraft liefert. Es folgen noch Bemerkungen tiber den Ursprung der 
Bnergieerzeugung und den Modus der Sternentwicklung. In einer Note wird die 
Ixistenz der genannten Sterneinteilung durch Einwartsschreiten von Oberflache 
um Zentrum gezeigt. Sdttele. 


Villiam J. S. Lockyer. The Spectrum of H. D. 20336 in Camelo- 
ardalis (Sp. Type B3nen) throughout a complete Cycle (1925—1930). 
fonth. Not. 91, 215—226, 1930, Nr. 2. .Die friiher von Curtiss angegebene 
eriode von 2,3 bzw. 1,4 Jahr und spater zu 1690 bzw. 1710 Tagen wurde durch 
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Auswertung von 209 Spektrogrammen verbessert. Der allgemeine Charakt! 
des Spektrums wird beschrieben, die H-Linien bis H1 bestehen aus einem breite 
Absorptionsband, dem symmetrisch ein helles Band iibergelagert ist, in diese: 
befindet sich eine scharfe Absorptionslinie. Je nach der Lage dieser zentrak 
Absorptionslinie erscheint die Rotkomponente der hellen Linie mit groBere 
gleicher oder geringerer Intensitat als die Violettkomponente. Dieser Intensitat 
unterschied ist einmal geschatzt und gleichzeitig mit dem Keil ausgemesse 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 und im Diagramm fiir beide MeBmethoden de 
gestellt. Die Kurve zeigt keinen reinen Sinuscharakter, die Zeit von Minimu 
zu Maximum ist um 107 Tage kiirzer als die Zeit von Maximum zu Minimur 
der Abstieg zeigt einen Buckel, die mittlere Periode ist 1567,7 Tage. Wie k 
® Persei wurden diese Intensitaétsunterschiede als Ma8 fir die Radialgeschwindi 
keit genommen, doch ist die Ubereinstimmung mit anderen Messungen nic 
sehr gut, was bei den anderen Bestimmungen durch die Beschaffenheit der Link 
zu erklaren ware. Vergleich mit @ Persei (siehe schematische Darstellung 

Fig. 2) gibt Entfernung bei H. D. 20336 und Annaherung bei @ Persei. Saite 


KE. A. Kreiken. On the Relation between Colour and Spectral Ty 
in the Different Galactic Latitudes. Month. Not. 91, 242—250, 193 
Nr. 2. Nach Zusammenstellung der Ergebnisse von Fessenkoff und der Effekt 
die die mittlere Farbe mit abnehmender galaktischer Breite beeinflussen kénne 
wird der mittlere Farbenindex aus dem Material von Opik nach Spektralty 
absoluter Helligkeit fiir die galaktischen Breiten 0 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis $ 
geordnet (Tabelle 1). In Fig. 1 wird ein Diagramm konstruiert mit Abszis 
Spektraltyp und Ordinate F.I. getrennt nach Breite und Leuchtkraft (Ries 
und Zwerge). Es ergibt sich, da der FarbenexzeB heller Sterne in den galaktisch 
Gebieten reell ist. Zur Untersuchung des Effektes der absoluten Helligkeit wi 
das zweite Diagramm benutzt, das mit derselben Anordnung das Material nic 
mehr nach galaktischer Breite, sondern nach absoluten Helligkeiten tren 
Hauptergebnisse sind: Zunahme des F.I. mit dem Spektraltyp. Bei friiher 
Spektraltypen gehdrt ein negativer FarbenexzeB zu hohen Leuchtkraften, 

F 0 gehért zu diesen ein positiver. Der Unterschied der Farbe bei Riesen u 
Zwergen derselben Klasse wird bestatigt. Tabelle 2 gibt Korrektionen der mi 
leren F. I. fiir verschiedenen Spektraltyp und verschiedene absolute Helligkeit 
In Tabelle 3 werden die verbleibenden Farbenexzesse der drei galaktischen Breit 
zum Nachweis der selektiven Absorption zusammengestellt, jedoch ohne Ergebr 
doch handelt es sich im ganzen um sehr nahe Sterne. Sdtt 


Frederick Soddy. Generalisations and Modern Cosmogenies. Nat 
127, 269—270, 1931, Nr. 3199. Auf Millikans Bemerkungen iiber die Strahlun 
gesetze und die Art der Verallgemeinerung (Nature 1931, 8. 167, Januar) w 
Verf. wieder, wie zur Zeit von Millikans fiinfter Entdeckung und der notwendi 
Ausdehnung der kosmischen Zeitskale durch die Radioaktivitaét, die Frage 
nach irgendeinem Beweis fiir die gleichférmige Ausbreitung der Strahlung in ¢ 
Richtungen des Raumes von einer Sonne oder einem Stern. Weiter wird auf 
Schwierigkeit hingewiesen, ein kinetisches Bild zu finden fiir die augenblickli 
Umwandlung von 56 getrennten H-Atomen in ein einziges Fe-Atom, da d 
Larmor diese Schwierigkeit bei einer Reaktion dritter Ordnung schon hervorh 

Sati 
W. Grotrian. Die gelbgriine Nordlichtlinie in den Spektren « 
Novae. ZS. f. Astrophys. 2, 78—82, 1931, Nr.1. [S. 1185.] Grotri 


? 
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Angewandte Geophysik. Handb. d. Experimentalphys. (Wien-Harms) 
Bad. XXYV, 3. Teil, redigiert von G. Angenheister. XI u. 556S., zahlreiche 
Figuren. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1930. Dieser Band des Hand- 
buchs der Experimentalphysik bringt eine vollstaindige Darstellung aller wichtigen 
‘Verfahren der angewandten Geophysik und als geologische Grundlage eine Zu- 
Sammenstellung der physikalischen Higenschaften der Gesteine. Es wurde be- 
@onderer Wert darauf gelegt, nicht nur eine Beschreibung der Instrumente und 
“Messungsverfahren, sondern auch eine méglichst vollsténdige Darstellung von 
‘Wheorie und Praxis der Auswertungsmethoden zu geben. Der praktische Geo- 
‘pbysiker findet eine sachgemaBe und faSliche Darstellung aller Fragen, die das 
‘Physikalische seines Arbeitsgebiets betreffen. Durch weitgehende Aufteilung 
des Stoffes unter verschiedene Verfasser wurde erreicht, daB die einzelnen Autoren 
hur solche Gebiete beschreiben, in denen sie selbst gearbeitet haben. Inhalt. 
H. Reich. Geologische Unterlagen der angewandten Geophysik, S. 3—46. 
(Grundsatzliches ; Ausdehnung, Form, Grenzflachen. Anisotropie, Dichte, elastische 
-Higenschaften, magnetische Eigenschaften, elektrische Leitfahigkeit, sonstige 
physikalische Higenschaften geologischer Kérper.) Karl Jung. Gravimetrische 
Methoden der angewandten Geophysik, S.49—208. (Einleitung, Theorie der 
phe Instrumentelles, Theorie der Messungen, Deutung der Messungen.) 
. D. Meisser und H. Martin. Luft- und Bodenseismik, 8. 211—302. (Luftseismik; 
‘Bodenseismik, Apparate und Methoden; seismische Bodenforschung, Messungen.) 
H.Haaleck. Die magnetischen Methoden der angewandten Geophysik, S. 306 
—398. (Hinieitung, die drtlichen St6érungen des magnetischen Erdfeldes durch 
‘den Gesteinsmagnetismus, die theoretischen Beziehungen zwischen eingelagerten 
Storungsmassen und O6rtlichen erdmagnetischen St6rungen, Ausftihrung und 
Ergebnisse der magnetischen AufschluBmethode.) J. N. Hummel und W. Heine. 
Die elektrischen Methoden der angewandten Geophysik, 8. 401—515. [Theorie 
‘der elektrischen Methoden: allgemeine Grundlagen, Untersuchungen an stationéren 
Feldern (Gleichstrommethoden), quasistationére Vorgainge (Wechselstrom- 
‘methoden), Untersuchungen an dynamischen Vorgangen (Wellenmethoden); 
Praktische Anwendung der elektrischen Methoden: Kinfiihrung, Gleich- und 
Wechselstrommethode. Wellenmethode.] J.N. Hummel. Radcioaktive Methoden, 
$$. 519—539. (Bedeutung der Radioaktivitat fiir die Geophysik, geologische und 
physikalische Grundlagen fiir die radioaktiven AufschluBarbeiten, MeBmethoden 
‘und -apparate, die Aufschlu8methoden und ihre praktischen Ergebnisse.) Register. 
Z. K. Jung. 
Bernard A. Keen. The physical properties of the soil. Mit 93 Abbildungen. 
VII u. 3808. London, New York und Toronto, Longmans, Green & Co., 1931. 
(The Rothamsted Monographs on Agricultural Science, herausgegeben von 
Sir E. John Russell.) Scheel. 


M. Robitzsch. Das Stehenbleiben der Registrieruhren in der Kalte. 
Mitt. Aeron. Observ. Lindenberg 1930, 8. 203—204. Eine um einige Jahre zurtick- 
liegende Diskussion iiber Antriebsuhren aerologischer MeBgerate — Meteoro- 
graphen — hat zu Verbesserungen an diesen Uhren gefiihrt, die zum gro8en 
Teil durch den Verf. angeregt wurden. Bei den Triebwerken der leichten Meteoro- 
sraphen, wie sie bei den Sondierballonen benutzt werden, wurde als Material 
fiir die Unruhe Nickelstahl verwendet; die Unruhe selbst wurde, um ihr Kraft- 
liberschu8 zu erteilen, massiger gebaut als erforderlich und die Hemmung seicht 
sesetzt. AuBerdem wurde die Zapfenluft in den Achsenlagern vergroBert, wahrend 
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fiir die Rader eine verhaltnismaBig grobe Verzahnung gewahlt wurde. Fiir de} 
Betrieb wurden die Werke nur so schwach geélt, da das Eindicken des Ols be 
tiefen Temperaturen und damit eine sehr héufig vorkommende Stérungsquell 
ausgeschlossen blieb, die Stahlteile jedoch einen auch bei den besonders rauhe: 
Anwendungsbedingungen, wie sie fiir Sondierballone gelten, geniigenden Rost 
schutz erhielten. Samtliche erwahnten MaSnahmen sind unerlaBliche Voraus 
setzungen fiir erstklassige Meteorographentriebwerke. W. Kei 


Drehwaagen nach Eétvés-Schweydar. MDruckschrift Geo 103, Askania 
Werke A.-G., Berlin Friedenau, 1931,.36S. Diese Schrift ist mehr als eine blo 
Geschaftsempfehlung. Sie enthalt auBer einer faBlich geschriebenen Erléuterun| 
der Eétvésschen Drehwaage und Darstellungen der Schweydarschen Kon 
struktion Angaben tiber Nebenapparate, iiber Methoden der Messung und Aus 
wertung, ferner Beispiele aus der Praxis. Hervorzuheben ist die Ausstattum; 
mit Figuren und Abbildungen und das reichhaltige, mit guter Auswahl zusammen 
gestellte Literaturverzeichnis. K. Jung 


H. Haalek. Ein statischer Schwerkraftsmesser. (Vorlaufige Mitteilung. 
ZS. £. Geophys. 7, 95— 1038, 1931, Nr. 1/2. (Vortrag 9. Tagung d. D. Geophys. Ges. 
Potsdam 1930.) Der statische Schwereapparat soll Schwereaénderungen durel 
Beobachtung der Héhe einer Quecksilbersiule messen lassen, die vom Druel 
einer abgeschlossenen Gasmenge im Gleichgewicht gehalten wird. Es werde: 
Angaben iiber die Konstruktion des ersten Versuchsapparates gemacht un 
Messungen mit diesem Apparat angegeben. Die Ablesungen im Instrumentensaa 
des Potsdamer Géodatischen Instituts bei verschiedenen Temperaturen lassen de: 
hohen Grad der Temperaturkompensation erkennen, und Messungen am Fu 
und in Héhe der oberen Plattform ‘des Funkturms zu Berlin-Wilmersdorf zeiges 
deutlich einen Effekt, der ungefahr der GroBe des erwarteten Schwereunterschied 
entspricht. K, Jung 


P. Guthnick. Bericht tither den Fortgang der spektrographischen unt 
lichtelektrischen Arbeiten am 125cm-Reflektor. Berl. Ber. 1930 
S. 495—496, Nr. 28/29. Kurzes Referat iiber die Fortfiihrung der seit der letzte 
Mitteilung des Verf. in Potsdam ausgefiihrten spektrographischen Messunget 
(Auffindung und Periodenbestimmung einiger Doppelsterne) und lichtelektrischer 
Messungen (Untersuchung von Verdanderlichen, Aussicht auf Ermittlung de 
Rotationsperiode des Neptun, Schwankungen von « Lyrae). Sewic 


Ch. Dévé. Sur un projecteur d’alignement. C. R. 191, 1444—1447, 193¢ 
Nr. 26. Es wird fiir topographische und andere Zwecke ein Richtungsscheinwerfe 
beschrieben, der dadurch gekennzeichnet ist, daB sich in der Brennebene eines vo: 
der Lichtquelle (150 Watt-Lampe) beleuchteten Objektivs zwei halbkreisférmig 
Glasscheiben befinden, die verschieden gefairbt sind und miteinander eine 
auBerst schmalen Spalt bilden. Der Vermesser sieht nun beispielsweise die Licht 
quelle in roter Farbe, wenn er sich rechts von der Visierlinie befindet, und blaa 
wenn er sich links davon befindet, nur genau in der Visierrichtung erschein 
die Lichtquelle wei. Als Anwendung fiir diese Richtungsscheinwerfer werde 
Beispiele aus dem Bergbau angefiihrt, ferner die Positionslichter eines Hochsee 
schiffes. Verf. betrachtet im einzelnen die meStechnischen Vorziige und Ge 
nauigkeitsgrenzen der genannten Hinrichtung. Patzel 


K.R. Ramanathan and Sobhag Mal. A laboratory method of demon 
strating the formation of fronts and vortices when there is dis 


Pe 
} 
he 2. Apparate, MeBmethoden. 3. Konstitution der Erde 1171 


ie ; 

eontinuous movement in a fluid. Nature 127, 272, 1931, Nr. 3199. Be- 
sehreibung eines Experiments, bei dem die Wellen und Wirbel der norwegischen 
Meteorologen im Experiment nachgeahmt werden. Haurwitz. 


George D. Clyde. A new spring balance for measuring water content 
Of snow. Science (N. 8.) 73, 189—190, 1931, Nr. 1885. Zur Beseitigung einiger . 
Nachteile, welche die jetzt zur Bestimmung des Wassergehalts von Schnee ge- 
brauchlichen Waagen haben, wurde eine in einem Rohr untergebrachte Federwaage 
konstruiert, der eine gréBere Empfindlichkeit bei gleicher Genauigkeit wie bei 
jener zugeschrieben wird, und die auBerdem den Vorteil besitzt, leichter und 
Kompakter zu sein, was ihren Gebrauch im Gebirge und unter erschwerenden 
Witterungsverhaltnissen erleichtert. v. Steinwehr. 


T. Alty and §. Alty. The detection of rock salt by the methods of 
electrical surveying. Canad. Journ. Res. 3, 521—525, 1930, Nr. 6. Es wird 
eine elektrische Methode zur Bestimmung der Tiefe und Starke von Steinsalz- 
lagern sowie zur Feststellung von Lage und Ausdehnung von mit Sole angefiillten 
Héhlungen beschrieben. Zu diesem Zweck wird eine Elektrode A iiber dem zu 
untersuchenden Punkt in die Erde gebracht und in einem betrachtlichen Abstand 

ervon eine zweite Elektrode B. Sie befinden sich in einem Stromkreis, der von 
iner 200 Volt-Batterie gespeist wird. Man miSt nun den Strom 7% im Kreis und 
die Potentialdifferenz V zwischen je zwei Punkten an der Erdoberfléche, indem 
man sukzessive in gleichen Schritten von A nach B geht. Auf diese Weise laBt 
Sich der mittlere Widerstand des Grundes zwischen den jeweiligen MeBpunkten 
timmen. Die sich um den Punkt A ausbildenden Aquipotentialflachen werden 
estort, wenn in bestimmter Tiefe ein Material anderer Leitfahigkeit auftritt, 
iese St6rung macht sich in dem Widerstand bemerkbar, und zwar in einem Ab- 
tand von A, der der Tiefe der Stérschicht entspricht. Die bei der Methode zu 
achtenden VorsichtsmaSnahmen, sowie einige MeBergebnisse werden mit- 

teilt. Blechschmidt. 


f. Hopiner. Die Entwicklung des Raumpotentials nach Kugel- 
funktionen. Gerlands Beitr. 29, 22—28, 1931, Nr. 1. Der Verf. beweist, daB die 
jeckannte Entwicklung des Raumpotentials fiir den AuBenraum nach allgemeinen 
Kugelfunktionen auch innerhalb eines gewissen Bereichs im Innern der Masse 
konvergiert und daselbst die Potentialfunktion darstellt. Auch die erste und zweite 
Ableitung wird untersucht und gezeigt, daB die zweite Ableitung fiir einen Punkt 
m Innern der Masse nicht durch gliedweise Differentiation der Reihe gefunden 
werden kann. Hopfner-Wien. 


J. Koenigsberger. Zur experimentellen Tektonik. Naturwissensch. 18, 1111, 
930, Nr. 51. In dieser Bemerkung zu einer Abhandlung von H. Cloos: ,,Zur 
xperimentellen Tektonik‘‘ wird darauf aufmerksam gemacht, daf das Verhaltnis 
er Festigkeit des Gesteins in der Natur zu der des Materials im Modell nicht nur 
jurch das Verhaltnis der Langendimensionen, sondern auch durch die Dichte der 
[odellsubstanz bestimmt ist. Es gelingt aber nicht, die verschiedenen Festigkeiten, 
ie zueinander nicht in konstantem Verhaltnis stehen (Zug-, Biegungs-, Druck- 
stigkeit), Elastizitats- und Torsionsmodul und die Zeitdauer der Versuche, 
ie ebenfalls wesentlich ist, den natiirlichen Bedingungen vdllig entsprechend zu 
jhlen; man mu vielmehr ein Kompromi8 treffen und versuchen, vor allem die 
rei erwahnten Festigkeiten ungefaihr im richtigen Verhaltnis wiederzugeben. 
Veiter wird darauf aufmerksam gemacht, da8 Widerspriiche zwischen geologischen 
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Folgerungen und Ergebnissen von Modellversuchen zu emer Nachpriifung d 
Folgerungen wie der willkiirlich angenommenen dynamischen Bedingungen d 
Modellversuche fiihren sollen. Ein soleher Widerspruch, die Annahme liegend 
Falten, die im Verhaltnis zur Machtigkeit sehr ausgedehnt sind, wird erwahr 

Koenigsberge 
H. Haalek. Zur Frage der Beschaffenheit des Erdinnern. ZS. f. Geophy 
7, 68—74, 1931, Nr. 1/2. Es wird die Méglichkeit erértert, daB man an Ste’ 
der meist iiblichen Dreiteilung der Erde (Mantel-Silikathiille bis 1200 km Tiei 
Zwischenschicht-Sulfidoxydschale bis 2900 km Tiefe mit Unterteilungen in 17! 
und 2450 km Tiefe, Metallkern) auch eine Zweiteilung annehmen kann, die zw 
fiir den Kern einen unbekannten Aggregatzustand setzt, aber daftir die besonde 
scharf ausgepragte Unstetigkeit in 2900 km Tiefe nach Ansicht des Verf. leicht 
erklart. Hiernach ware ein Mantel bis 2900 km Tiefe anzunehmen, der seinersei 
aus drei Schichten (Silikatschmelze bis 1200 km Tiefe, Sulfidoxydschmelze k 
1700 oder 2450 km Tiefe und Metallschmelze) besteht, wahrend der Zustand di 
Kerns von dem des Mantels wesentlich verschieden und uns vorlaufig unbekan 
ist. Es wird eine Méglichkeit angedeutet, das magnetische Feld der Erde a 
die Beschaffenheit des Erdkerns zurtckzuftihren. K. Jur 


W. Heiskanen. Isostasy and the figure of the earth. Sill. Journ. (5) 2 
39— 50, 1931, Nr. 121. In einer zusammenfassenden Darstellung wird dargeta 
daB die aus Schweremessungen bestimmten Liangenglieder der Schwereforme 
nicht als bloBe Folge der angewandten Reduktionsverfahren angesehen werd: 
kénnen und daher die Elliptizitat des Aquators nicht einfach von den R 
duktionen vorgetéuscht sein kann. Weiterhin wird gezeigt, dal} es nicht im en 
ferntesten moglich ist, die Schwereanomalien aus Geoidundulationen ohne Annahr 
isostatischer Kompensation zu erklaren, und auch die gemessenen Lotabweichung 
verlangen diese Kompensation. Die gegen die Anwendung isostatischer Method 
erhobenen Bedenken sind qualitativ berichtigt, aber werden in ihrer quan 
tativen Auswirkung um ein Vielfaches iiberschatzt. K. Jur 


R. Wavre. Géodésie et précession. Arch. se. phys. et nat. (5) 12, 11—3 
1930, Jan.-Febr. Die vorliegende Ver6ffentlichung, eine Fortsetzung und A 
wendung friiherer theoretischer Untersuchungen des Verf. iiber die Gleichgewicht 
gestalt rotierender Himmelskérper, behandelt ausfiihrlich die Beseitigung vi 
Unstimmigkeiten bei der Bestimmung der Abplattung der Erde aus verschiede 
artigen Beobachtungsergebnissen. Geodatische Messungen fithren auf A bplattung 
von etwa 1/293,5, waihrend Priazessionsbeobachtungen auf Abplattungen v 
etwa 1/297,3 schlieBen lassen. Wie sich zeigt, liegt dieser Unterschied dare 
daB8 nur Glieder mit der zweiten Potenz der Rotationsgeschwindigkeit der Er 
bei Berechnung der Abplattung beriicksichtigt wurden. Fiihrt man das Gli 
mit der vierten Potenz ein, so erhélt man aus Prazessionsbeobachtungen A 
plattungen von etwa 1/294 in Ubereinstimmung mit den aus geodatischen M 
sungen berechneten Werten. Die lesenswerte und wichtige Abhandlung ist leic 
ohne Kenntnis der in friiheren Heften derselben Zeitschrift erschienenen Vo 
arbeiten nur schwer versténdlich. K. Ju 


Karl Jung. Uberdie B estimmung der Geoidundulationen aus Schwer 
messungen. ZS. f. Geophys. 7, 81—91, 1931, Nr. 1/2. Ausfiihrliche Veroffer 
lichung in Gerlands Beitr. 29, 29—58, 1931, Nr. 1. Da wegen der mit der i 
statischen Reduktion der Schwerewerte verbundenen Massenverlagerung ¢ 
Niveauflache verschoben wird, kann man isostatisch zeduzierte Schwerewe: 
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‘nicht unmittelbar zur Bestimmung der Geoidundulationen verwenden. Es wird 
gezeigt. dafs nach Ausfiihrung einer Korrektion, durch welche die Wirkung 
des Reduktionsverfahrens auf die Lage des Geoids beseitigt wird, die isostatisch 
Teduzierten Schwerewerte sehr wohl zur Bestimmung der Geoidundulationen 
dienen kénnen. Das von Hopfner vorgeschlagene Verfahren, nach dem die 
Schwerewerte so auf das Geoid reduziert werden, daB dabei keine Massenver- 
Schiebungen vorkommen, und dann die Geoidundulationen aus einfachen Formeln 
folgen sollen, bedarf einer erganzenden Korrektion, da in dem Formelsystem 
Hopfners die auBerhalb des Geoids liegengebliebenen Massen nicht berticksichtigt 
‘sind. Ohne diese Korrektion erhalt man nicht die Undulationen des Geoids, sondern 
die einer Niveauflache, die alle Massen in ihrem Innern einschlieBt und auf der 
‘dieselbe Schwereverteilung vorliegt, wie sie die wirklichen Erdmassen auf dem 
Geoid hervorrufen. Die an Hopfners Verfahren anzubringende Korrektion 
hat rund den vier- bis fiinffachen Betrag der Korrektion, die an den Bestimmungen 


Bist maeh reduzierten Werten anzubringen ist, und es ist deshalb weniger 


unstig, nach Hopfner zu verfahren, als isostatische Anomalien zu verwenden. 
Aus der von Prey gegebenen Entwicklung der Erdoberflache nach Kugel- 
3 tionen werden die Korrektionen fiir beide Verfahren bis zur fiinften Ordnung 
rechnet. Die gleichfalls bis zur fiinften Ordnung berechneten ,,I[sostatischen 
oidundulationen“ zeigen an, wie groB die Undulationen im isostatischen Falle 
Sind und lassen also die Gré8enordnung der wirklichen Undulationen der dem 
sostatischen Aufbau sehr nahen Erdkruste erkennen (< + 100m). Die Karten- 
larstellungen geben einen EKindruck von Gr6Benordnung und ungefahrer Verteilung 
berechneten Werte. K. Jung. 


F. Hopfner. Bemerkung zu der Arbeit Uber die Bestimmung der 
Geoidalundulation von Karl Jung“. ZS. f. Geophys. 7, 91, 1931, Nr. 1/2. 
K. Jung. Zu der Bemerkung des Herrn F.Hopfner tiber ,,K. Jung, 
Uber die Bestimmung der Geoidalundulationen“. ZS. f. Geophys. 7, 
b2, 1931, Nr. 1/2. 

F. Hopfner. Bemerkungen zu Herrn K.Jungs ,,Bestimmung der 
Seoidundulationen aus Schweremessungen. Gerlands Beitr. 29, 59, 
931. Nr. 1. ‘ 

kK. Jung. Erganzende Erwiderung zu den Bemerkungen von Herrn 
?,Hopfner. Gerlands Beitr. 29, 60—62, 1931, Nr. 1. 

f. Hopiner. Entgegnung auf die Erwiderung des Herrn Jung. Gerlands 
fitruce, 62, 1931, Nr. 1. 

<. Jung. Bemerkung zur Entgegnung von HerrnF. Hopfner. Gerlands 
Beitr. 29, 63, 1931, Nr. 1. Vgl. vorstehendes Referat. Scheel. 


Paul R. Heyl. A redetermination of the constant of gravitation. Bur. 
€ Stand. Journ. of Res. 5, 1243—1290, 1930, Nr. 6 (RP. 256). Das Gehange der 
Soulombschen Drehwaage hat einen 20,6cm langen Balken, die etwa 50g 
schweren kugelférmigen Gewichte sind an kurzen Faden am Ende des Waage- 
jalkens aufgehangt. Der Torsionsfaden ist aus W, etwa 1 m lang und hat einen 
Durchmesser von 0,025 mm. Das Gehiuse des Apparats kann ausgepumpt werden. 
Das Gehange schwingt im Gravitationsfeld zweier Stahlzylinder von etwa 66,3 kg 
Masse, die mit vertikaler Achse in erster Lage sich symmetrisch zur Mitte des 
Vaagebalkens in dessen Verlangerung befinden, in zweiter Lage gleichfalls 
ymmetrisch zur Balkenmitte in hierauf senkrechter Richtung. Gemessen wird 
n beiden Fallen die Schwingungsperiode des Gehinges, und aus dem Ergebnis 
merden die Torsionskonstante des Torsionsfadens und die Gravitationskonstante 
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berechnet. Man erhielt bei Balkengewichten aus Gold, Platin und Glas fiir « 
Gravitationskonstante die um mehr als die Beobachtungsgenauigkeit voneinand 
abweichenden Werte 6,678 . 10—§, 6,664 . 10-8 und 6,674 . 10-8 CGS-Hinheita 
Als Mittel wird der Wert 6,670 .10—-8 angegeben, wobei den Messungen mi 
goldenen MaBen das Gewicht 1, den anderen Messungen das Gewicht 3 zuerte 
wurde. Der gro%e Unterschied mu8 noch aufgeklart werden. Kontrollmessung) 
mit einer Eétvésschen Drehwaage lassen solche Differenzen nicht erkenn| 
und es diirfte eine eventuelle Abhangigkeit der Anziehung von der Natur der a 
ziehenden Massen nicht anzunehmen sein. Die Verdffentlichung enthalt ei 
gehende Angaben iiber die Apparatur, die Beobachtungsmethoden, die math 
matische Theorie und die Ergebnisse. K. Jur 


J. Stein. Zu Hagens Erklarung der elliptischen Bewegung bei 
Foucaultschen Pendelversuch. Naturwissensch. 19, 39, 1931, Nr. 2. - 
werden Einwande gegen die von P. Hagen in derselben Zeitschrift (Naturwissense. 
19. September 1930) gegebene Erklarung der elliptischen Bewegung des Foucau' 
pendels erhoben. K. Jw 


E. Kiihneweg. Verbreitung, Schichtenfolge, Entstehung und L 
gerungsformen der deutschen Zechsteinsalzlagerstatten. Natt 
wissensch. 18, 925—931, 1930, Nr. 45. Die hauptsachlichsten deutschen Sa 
vorkommen sind die an der Umrahmung des Harzes, in dem hessisch-thtiringisch 
Becken und der hannoverschen Gegend. Vereinzelte Vorkommen findet m 
jedoch sowohl in der Gegend vom Niederrhein bis nach Litauen als auch von ¢ 
Unterelbe bis nach Bayern. Die Schichtenfolge der StaBfurter Salzlager ist « 
folgende: Unter dem bis zur Exdoberflache ragenden unteren Buntsandste 
legen zunéchst rote und blaue Letten des oberen Zechsteins; darunter folgt « 
etwa 40m michtiges Gips- und Anhydritlager, dann der graue Salzton. Uni 
dem Salzton beginnt das Salzlager, zu oberst unter einer diinnen Schutzdec 
von NaCl die Kalisalze, dann die Hauptmenge des Steinsalzes. Dieses klassise 
Profil der deutschen Salzlagerstatten ist an manchen Orten um einige Schicht 
reicher, an anderen Orten um einige Schichten armer. Entstanden sind die Sa 
lagerstatten durch Ausscheiden des Salzes aus Wasser. Genaue Untersuchung 
hieriiber sind an dem russischen Salzsee, dem Eltonsee, gemacht worden. I 
deutschen Salze sind in einem wahrscheinlich ziemlich seichten Meerbusen ¢€ 
gelagert, der ganz Norddeutschland und einen Teil der Nord- und Ostsee umfab 
Urspriinglich sind die Salzschichten horizontal abgelagert worden, heute sind 
mehr oder minder steil aufgerichtet. Uber die Entstehung dieser Lagerun 
formen sind verschiedene Ansichten verbreitet. Die einen nehmen den Sitz | 
Krafte fiir den Aufstieg der Salze im Innern der Salze (Volumenanderung dw 
Umkristallisieren) an; die anderen sehen die Ursache des Salzaufstiegs in auBe1 
horizontalen Druckkréften. Zum Schlu8 macht der Verf. im Hinblick auf | 
wahrscheinliche Ursache des Vienenburger Ungliicks noch einige Mitteilung 
tiber den Salzspiegel. W. Schnewe 


Genrokuro Nishimura. The effect of temperature distribution on t 
deformation of a semi-infinite elastic body. Bull. Earthqu. Res. In 
Tokyo 8, 91 —142, 1930, Nr. 2. Nach analytischer Formulierung der allgemei1 
Gleichgewichtsbedingungen eines elastischen Systems mit beliebiger Temperat 
verteilung wird zunéchst das ebene Problem unter Benutzung rechtwinkli 
Koordinaten (Grenzebene des Halbraumes y = 0) und Zugrundelegung ei 
Temperaturverteilung von der speziellen Form 7’ = Ae— vy . f (x) mit f(x) = cos(, 
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baw. sin (Bx) behandelt, wobei die Konstanten 8 und y entweder als voneinander 
“unabhangig oder aber als durch eine Relation von der Form y =a. 6X zusammen- 
hangend (oe willktirlich; n=], 2,°.. .) vorausgesetzt werden; fiir eine willkiirlich 
Bporgegebene Temperaturverteilung f (w) an der Oberflache wird die Darstellung 
durch ein Fouriersches Integral benutzt, wodurch sich die zugehorigen Ver- 
ruckungen unter Anwendung des linearen Superpositionsprinzips ebenfalls in 
‘Form von Fourierschen Doppelintegralen ergeben. Als Beispiel wird unter 
-anderem j 
a 0 fir @< —a, 
f(z) = ( B fir —a<a<a, 
| O“fir «>a 


, 
e 
af 
mit festem B behandelt; die Auswertung der Integrale fiihrt hierbei unter Ver- 
/ wendung von Formeln, die K. Sezawa (Rep. of Aeron. Res. Inst. Tokyo 4, Nr. 4, 
4928; Bull. Earthqu. Res. Inst. Tokyo 4, 1928) angegeben hat, auf Ausdriicke 
in Integralsinus und Integralkosinus. Fiir das dreidimensionale Problem werden 
| Zylinderkoordinaten (Grenzebene des Halbraums z= 0) und der Ansatz 
/T = Ae—P2 Jy, (kr) . f (@) mit f (O) = sin (m ®) baw. cos (m 9) sowie mit 8B = B,.k 
_benutzt; bei beliebiger Oberflachenverteilung der Temperatur findet wiederum * 
das lineare Superpositionsprinzip unter Heranziehung Fourierscher Reihen 
“sowie Fourier-Besselscher Doppelintegrale Verwendung; insbesondere wird 
der Fall einer zentralsymmetrischen Verteilung an Hand verschiedener spezieller 
Beispiele behandelt. Die erhaltenen Ergebnisse, die insbesondere in geophysikali- 
her Hinsicht von Interesse sind, werden durch Beifiigung zahlreicher graphischer 
Darstellungen veranschaulicht. ; Harry Schmidt. 


. Rittmann. Das Irpinische Erdbeben. Naturwissensch. 19, 58—65, 1931, 
Wr. 3. Zeit: 23. Juli 1930 um 1 Uhr 9 Minuten. Ort: Siiditalien (Neapel). Dauer 
‘der makroseismischen Bewegung: 25sec. Gesamtdauer (mikroseismisch): etwa 
35 Minuten. Genaue Bestimmung des Bebenzentrums aus den Neapeler Seismo- 
grammen nicht méglich, da Nahbeben. Von Juli bis September wurden noch 
27 weitere St68e (Nachbeben) registriert, von denen der erste (23. Juli) eine 
Maximalamplitude von 10000 «1 hatte Relativ geringe Verluste an Menschenleben 
(1465), da es zur Zeit der Ernte stattfand, und daher die meisten Bauern in Stroh- 
hiitten auf den Feldern iibernachteten. Bebenstarke in Aquilonia und Villanova 
nach Mercalliskale: 10, das ist der héchste Grad dieser Skale; in Bisaccia: 8. 
ine Kartenskizze der Isoseisten, der Kurven gleicher Bebenstarke ist beigegeben. 
‘Desgleichen viele Abbildungen der Zerstérungen. Es waren drei deutlich von- 
einander getrennte Hauptzerstérungsgebiete vorhanden. Verf. geht noch auf 
den Zusammenhang der Isoseistenform mit der Tektonik des Landes ein. Das 
Beben wird als vulkanotektonisches angesprochen, das auf Sackungen im Dach 
des alten Magmaherdes zuriickzufiihren ist, die aber ihrerseits durch Erscheinungen 
des Tiefenvulkanismus bedingt sind. Picht. 


Torahiko Terada. On the Heat Generated by the Deformation of the 
Earth Crust. Bull. Earthqu. Res. Inst. Tokyo 8, 377—383, 1930, Nr. 4. Jede 
unelastische Deformation der’ Erde erzeugt Warme, die bisher nach Ansicht 
les Verf. zu wenig bei der Behandlung gewisser geophysikalischer Probleme 
beriicksichtigt wurde. Sie kann z. B. — wenigstens teilweise — die Warme der 
heiBen Quellen liefern. Auch die Kontinentalverschiebung kann hiermit in Be- 
zichung stehen. Verf. behandelt zunadchst ausfiihrlich das erste der genannten 
Beispiele, Die Scherung (Verschiebung) einer 100 m dicken Schicht, bei der die 
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Verlagerung 10m betrage und die in einer Minute vor sich gehe, erzeugt 40 @! 
Warme, also bei einer spezifischen Warme des Materials von 9 = * /, eine Tem 
peraturerhéhung von 160° C. Als Koeffizient der inneren Reibung ist hier 7 = 10} 
angenommen. Unter der Annahme einer plausiblen anfaénglichen Temperatu| 
verteilung f (v7) = Ty). e—P** ergibt sich aus der Gleichung fur die Warmeleitun; 
daB die Temperatur erst in etwa 79 Jahren auf den \2ten Teil herabgesunken is! 
Bei einer Schicht von 1000m ist diese Zeitspanne etwa 7900 Jahre. Beriicll 
sichtigt man, davon einer Quelle Warme fortgefiihrt wird, so ergibt sich, dai 
die Warme ausreicht, um fiir etwa 1000 Jahre die nétige Erwarmung der Quel 
zu gewahrleisten. Fiir das zweite oben genannte Beispiel zeigt sich je nach de 
speziellen Annahmen iiber Schichtdicke usw. ein Einflu8 bzw. kein Einflu® de 
_erzeugten Warme. Pich 


Chiji Tsuboi. A Note on the Analytical Treatments of the Horizonta 
Deformation of the Earth’s Crust. Bull. Earthqu. Res. Inst. Tokyo 
384—392, 1930, Nr. 4. Die horizontalen Deformationen der Erde, hervorgerufe 
z. B. durch Erdbeben usw., sind oft so gro8, daB sie deutlich bei Triangulatione 
beobachtbar werden. Auf Grund von Triangulationen sind soleche Deformatione 
‘haufig von den verschiedensten Gesichtspunkten aus diskutiert worden. Ver 
weist darauf hin, daB hierbei, aber stets GleichmaBigkeit der Kontraktion bzyv 
Dilatation im Gebiet des Dreiecks vorausgesetzt wurde, so daB die div o (o = Ver 
lagerung) konstant wurde. Er zeigt an einigen Beispielen, da’ diese Annahm 
recht willkirlich ist. Fiir den siidlichen Teil des Kwantodistrikts lege 
Triangulationen erster, zweiter und dritter Ordnung vor fiir die Zeit vor und nac 
dem groBen Erdbeben 1923. Auf Grund dieser Triangulationen untersucht Ver: 
nun von neuem die Verlagerungen in der Nahe von Mitake auf vier verschiedene 
Wegen und findet ftir div o die Werte 3,4 . 10—® aus den Dreiecken erster Ordnung 
3,8.10—5 aus den Dreiecken zweiter Ordnung, 4,5.10—5 aus den Dreiecke 
dritter Ordnung und zwei weitere Werte 2,9.10—5 bzw. 2,6.10-* auf Grun 
anderer Beobachtungen. Diese beiden letzten Werte beziehen sich auf besonde1 
Messungen eines Rhombus, und zwar auf Messungen, die fiinf Jahre auseinande: 
liegen, waéhrend die Triangulationen 30 Jahre auseinanderlagen. Verf. folget 
hieraus, da sich die Umgebung von Mitake auch expandiert hat zu Zeite1 
in denen kein bemerkenswertes Erdbeben stattfand. : Pich 


Harold Jeffreys. Damping in Bodily Seismic Waves. Month. Not. $ 
318— 323, 1931, Nr. 7. Theoretische Untersuchungen iiber die Geschwindigke 
gedampfter seismischer Wellen. Pich 


R. Stoneley. Some Near Barth quakes reported in the ,,[nternatione 
Seismological Summary. Month. Not. 2, 349—362, 1931, Nr. 7. Nac 
einigen allgemeinen Bemerkungen iiber die verschiedenen Wellenarten und ih 
Einsatzzeiten sowie ihre besondere Wichtigkeit fiir Naherdbeben werden d 


Daten einer gré8eren Zahl von Nahbeben mitgeteilt und einige von ihnen eingehen 
diskutiert. Pich 


Torahiko Terada. On Luminous Phenomena Accompanying Eartk 
quakes. Proc. Imp. Acad. Tokyo 6, 401— 404, 1930, Nr. 10. Von den bei viele 
Erdbeben beobachteten Lichterscheinungen hat man bisher geglaubt, da® s 
nur in einem indirekten Zusammenhang mit den Erdbeben standen. Man begnig 
sich z. B. mit der Erklarung, daB es sich bei den beobachteten Lichterscheinunge 
um durch ein Erdbeben entfachte Brande handle. In der ‘letzten Zeit wurde 
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much vielfach die durch ein Erdbeben in Mitleidenschaft gezogenen elektrischen 
Hochspannungsleitungen fiir das Entstehen der Lichterscheinungen bei Erdbeben 
hgrangezogen. Um nun diesem von der Wissenschaft bisher wenig beachteten 
Gebiet auf den Grund gehen zu kénnen, wurden geeignete Bewohner erdbeben- 
teicher Gegenden zur Beobachtung der Lichterscheinung veranlaBt. Bei dem 
Erdbeben am 26. November 1930 in Japan wurden iiber 700 Beobachtungen 
gesammelt. Der Verf. schlieBt aus diesen Beobachtungen, da& die bei Erdbeben 
eobachteten Lichterscheinungen direkt mit den Erdbeben zusammenhaéngen. 
ar glaubt, daB es sich um elektrische Entladungen handelt. Die Entstehung der 
elektrischen Spannungen wird durch Strémung von Wasser in der Erde infolge 
‘des Erdbebens erklart. Einzelheiten iiber die Beobachtungen und die daraus 
meeenen SchluBfolgerungen wird der Verf. in einer spéteren Abhandlung bringen. 
< W. Schneider. 

+ Davison. The New Zealand Earthquake of Feb. 3. Nature 127, 243 
et 1931, Nr. 3198. Hi. Hbert. 


x. A. Criticos. Uber die Ursachen der mikroseismischen Bodenunruhe 
von 4 bis 8sec Periode in Athen. ZS. f. Geophys. 7, 22—26, 1931, Nr. 1/2. 
Die mikroseismische Bodenunruhe in Athen ist am starksten, wenn Landwinde 
aus nordlicher Richtung auftreten. Seewinde und Brandung haben nur geringen 
Minilu8B auf die Starke der mikroseismischen Bodenbewegung. K. Jung. 


S$. Navarro Neumann. Un petit grain blanc, enregistré par des séismo- 
@raphes. ZS. f. Geophys. 7, 26—33, 1931, Nr. 1/2. Gleichzeitig mit einem am 
3. Juli 1930 gegen 23 Uhr niedergegangenen Hagelschauer registrierte die V-Kom- 
ponente des Seismographen Belarmino in Granada eine merkwiirdige Boden- 
bewegung mit einer Periode von ungefaéhr 270 sec und 3 mm_ Registrierungs- 
Amplitude. Es wird untersucht, wie weit man diese Erscheinung mit der 
Belastung des Bodens und den meteorologischen Vorgaéngen in Verbindung bringen 
kann. K. Jung. 


f. Tams. Das groBe sibirische Meteor vom 30. Juni 1908 und die bei 
seinem Niedergang hervorgerufenen Erd- und Luftwellen. ZS. f. 
Ge ophys. 7, 34—37, 1931, Nr. 1/2. Ein kurzes Referat tiber die im AnschluB an 
den Meteorfall beobachteten Luftdruckschwankungen und seismischen  Er- 
scheinungen bis zu Entfernungen von iiber 5000 km. K. Jung. 


Seiichi Higuchi. On the Propagation of a Love Wave Along Some Com- 
Slex Superficial Layers of the Earth. Sc. Rep. Téhoku Imp. Univ. 19, 
93 — 800, 1931, Nr. 6. Z = — T'ist die freie Oberflache, und die Ebenen X Y und ZY 
jlen die Massen in vier Gebiete mit verschiedenen Dichten und Starrheits- 
oeffizienten. Es wird die Fortpflanzung der Lovewellen theoretisch untersucht. 
Insbesondere wird gezeigt, welche Bedingungen die Dichten und Starrheits- 
‘oeffizienten erfiillen miissen, damit Lovewellen auftreten kénnen. K. Jung. 


swald v. Schmidt. Theorie der 3-Schichten-Seismik. ZS. f. Geophys. 7, 
37 — 56, 1931, Nr. 1/2. Es sei ein fester Punkt A als Sprengpunkt gegeben. In 
len Beobachtungspunkten B, deren Entfernung von A gleich s sei, wird die An- 
unftszeit der vom Sprengpunkt sich ausbreitenden Wellen beobachtet. Man 
halt so die sogenannten Laufzeitkurven, die ¢s-Kurven. Verf. berechnet im 
wsten Teil der Arbeit diese ts-Kurven unter der Voraussetzung, daB die in B 
mkommenden Wellen drei ihrer Natur nach verschiedene Schichten durchlaufen 
jaben, wobei die Dicke der Schichten von A nach B hin zu- oder abnehmen kann. 
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Nimmt die Dicke der obersten Schicht nach B hin ab, so wird von ,,steigendd 
Sprengen‘‘ gesprochen und dies durch ein Pluszeichen als Index angedeut; 
,,Fallendes Sprengen‘‘ entsprechend durch Minuszeichen. Es wird angenomma 
da® die von A ausgehenden Wellen an der Grenzflache zwischen der ersten u| 
zweiten Schicht nach den Gesetzen der Optik gebrochen werden, auf die drit 
Schicht unter dem ,,Grenzwinkel der Totalreflexion“ treffen, an der zugeh6rig: 
Grenzflache entlang laufen und unter dem gleichen, aber entgegengesetzt gerichtet 
Winkel von den einzelnen Punkten jener Grenzflache (2, 3) wieder in die zwe: 
Schicht zuriickstrahlen. An der Grenzfliche (1, 2) werden sie wieder nach dé 
Brechungsgesetz gebrochen und gelangen so nach B. Es wird die Laufzeit, 
sowohl fiir steigendes als auch fiir fallendes Sprengen (¢,, bzw.¢,_) als Funkti) 
von s theoretisch bestimmt und hieraus .,Scheingeschwindigkeiten™ abgeleits 
Im zweiten Teil der Arbeit werden umgekehrt aus den durch Beobachtung zu ¢ 
haltenden ¢s-Kurven die tektonischen Verhaltnisse des Untergrundes, d. 
Neigungswinkel und Tiefe der drei Schichten, berechnet. Dies wird noch an einig 
Beispielen: erlautert. Es folgt eine Zusammenstellung der notwendigen Forme 
sowohl fiir zwei als auch fiir drei Schichten. Pic 


Walter Korte. Beitrage zur experimentellen Seismik. ZS. f. Geophys. 
57—68, 1931, Nr. 1/2. Wenn man auSer der Laufzeit auch die Perioden w 
Amplituden einer sich im Erdboden fortpflanzenden Schwingung zur Erforschu 
des Untergrundes benutzen will, dann mu8 darauf geachtet werden, da8B € 
Seismograph auch die tatsichliche Bodenbewegung aufzeichnet. Der Verf. h 
drei Horizontalseismographen verschiedener Konstruktion daraufhin untersuel 
inwieweit die Aufzeichnungen dieser Apparate der Amplitude und der Perio 
nach der wirklichen Bodenbewegung entsprechen. Die Priifung der Appara 
wurde auf zwei Weisen vorgenommen: 1. Gleichzeitige Aufzeichnung derselb 
Sprengung mit zwei Seismographen verschiedener Konstruktion; 2. Aufzeichnu 
derselben Bewegung mit veranderter Eigenperiode desselben Seismographe 
Die beigegebenen Abbildungen und eine Tabelle zeigen, wieweit die Aufzeichnung 
der einzelnen Seismographen iibereinstimmen. Die Registrierung einer Sprengu 
in 240 km Herddistanz zeigt eine vollkommene Ubereinstimmung der Aufzeie 
nungen der beiden verwendeten Seismographen. In Teil II der Arbeit werd 
Messungen der Bodenunruhe beschrieben. Es wurde an demselben Orte die nati 
liche Bodenunruhe, deren Ursache nicht erkennbar war, und die durch fahren 
Ziige hervorgerufene Bodenunruhe gemessen. Die Messungen haben ergebs 
da8 der Boden ohne erkennbare Ursache mit Perioden von 0,08, 0,14 und 0,28 s 
schwingt. Bei einem langsam fahrenden Zug sucht der Boden bei jedem Anst 
Schwingungen auszufiihren, deren Perioden bei 0,08, 0,17 und 0,23 sec lieg 
Bei schneller Fahrt eines Zuges tritt eine StoBfolge von der Frequenz 10 a 
In Teil III der Arbeit ,,Laufzeitkurve und Perioden der Transversalwellen | 
kiinstlichen Sprengungen“ wird eine Laufzeitkurve der Transversalwellen wied 
gegeben. Diese Laufzeitkurve griindet sich auf Beobachtungen in 6,6 bis 2301 
Herdentfernung. Die mittlere Geschwindigkeit der Transversalwellen ist 3,4 km/s 
Hine Untersuchung der Perioden der Transversalwellen hat ergeben, dali in gréBer 
Abstand vom Sprengherd die Lange der Periode wenig schwankt. Ein Haufigkei 
diagramm fiir eine Herdentfernung von 230 km zeigt ein einziges Maximum | 
einer Periode von 0,38 sec. In der Néhe des Sprengherdes treten Perioden ¥ 
verschiedener Linge auf. Ein Haufigkeitsdiagramm fiir 16 km Herddiste 
zeigt groBere Maxima bei 0,28, 0,40 und etwa 0,60 sec. Eine sichere Deutu 
der Perioden im Sinne der angewandten Seismik vermag der Verf. auf Gru 
dieser Bearbeitung noch nicht zu geben. ‘ W. Schnee 
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G.C. Simpson. The climate during the Pleistocene Period. Proc. Roy. 
Soc. Edinburgh 50, 262 —296, 1930, Nr. 3. Der Verf. nimmt an, daB die Vereisung 
von Nordeuropa durch die Bewegung des Nordpols verursacht worden ist, und zwar 
legt er seiner Arbeit dieselbe Bewegung des Nordpols zugrunde, wie sie von 
Wegener bestimmt worden ist. Die Bewegung des Nordpols geniigt aber allein 
nicht, um alle Erscheinungen, die in der Hiszeit vor sich gegangen sind, zu er- 
‘laren. Insbesondere bleiben die Interglazialzeiten unerklart. Als Ursache der 
Interglazialzeiten nimmt nun der Verf. eine Variation der Sonnenstrahlung an. 
Die Annahme der Variation der Sonnenstrahlung beruht nicht auf irgendwelchen 
| Messungen, sondern der Verf. macht diese rein hypothetische Annahme zundachst 
ganz willkiirlich, lediglich um einen physikalischen Grund fiir das Abschmelzen 
des Eises in den Interglazialzeiten zu haben. In fritheren Arbeiten hat der Vert. 
. oe da eine Zunahme der Sonnenstrahlung folgende Effekte auf der Erde 
hervorruft: 1. Eine Zunahme der mittleren Jahrestemperatur, 2. eine Zunahme 
der allgemeinen Bewegung der Atmosphare, 3. eine Zunahme der Wolkenbildung 
und 4. eine Zunahme der Niederschlagsmengen. Eine Abnahme der Sonnenstrahlung 
that entsprechend umgekehrte Folgen. Die Anderungen, die eine Variation der 
Sonnenstrahlung auf der Erde mitbringen, sind auch abhangig von der Temperatur, 
‘die vor der Anderung der Sonnenstrahlung herrschte. Herrschte z. B. in einem 
Gebiet eine Temperatur, die nur wenig von dem Gefrierpunkt des Wassers ent- 
dernt war, so konnte eine ganz geringe Anderung der Sonnenstrahlung enorme 
‘Anderungen auf der Erde herbeifiihren. Der Verf. versucht an dem tiber die 
Interglazialzeiten bekannten Material — er beschrénkt sich bewuBt zunachst 
‘auf die Alpen — nachzuweisen, dai alle Folgen einer Zunahme der Sonnenstrahlung 
‘auch in den Interglazialzeiten aufgetreten sind. Die Annahme der Variation 
der Sonnenstrahlung findet somit Sttitzen. Die mittlere der drei Interglazialzeiten 
a den Alpen (Mindel-Ri8), die nach den Annahmen des Verf. wahrend eines 
Minimums der Sonnenstrahlung stattgefunden hat, kann der Verf. durch die 
“Abnahme der Niederschlage infolge der Abnahme der Sonnenstrahlung erklaéren. 
In 18 Kapiteln werden die Konsequenzen der Hypothese im einzelnen auseinander- 
mecctat. Ein umfangreiches Material hat der Verf. zur Stiitzung seiner Hypothese 
zusammengetragen. W. Schnevder. 


. Sehlumberger. Etude sur la prospection électrique du sous sol. 
96S. Paris, Gauthier-Villars, 1930. Die zweite Auflage des vorztiglichen Werkes, 
das 1930 fiir die Anwendung der geoelektrischen Methoden bahnbrechend war, 
eaten der ersten Auflage nicht veréndert. Uber diese war noch nicht 
teferiert worden. Kapitel 1 gibt einen recht kurzen historischen Uberblick tiber 
‘die bis 1912 angewandten geoelektrischen Verfahren. Kapitel 2 behandelt sehr 
kurz die elektrische Leitfahigkeit der Gesteine im Feld. Kapitel 3 ist der theoret1- 
sschen Darlegung der Methode von C. und M. Schlumberger, der Bestimmung 
der Aquipotentialkurven, gewidmet. Kapitel 4 gibt die Beschreibung der experi- 
mentellen Methoden. Kapitel 5 die Anwendung der Potentialkarten zum 
Studium der Tektonik einer Gegend mit steil einfallenden Schichten an 
‘Hand zweier eingehend dargelegter Beispiele. In Kapitel 6 wird der Kinflus 
siner gréBeren gut leitenden Erzmasse an Hand eines Beispiels gezeigt. 
apitel 7 beschaftigt sich kurz mit Widerstandsmessungen aus Potential- 
differenzbestimmungen, insbesondere auch mit der Dickenmessung einer ober- 
flachlich leitenden Schicht. In Kapitel 8 finden sich interessante Beob- 
a hhtungen iiber kiinstliche Polarisation von Erzlagerstatten. Kapitel 9 beschaftigt 


sich mit den Erscheinungen natiirlicher Polarisation durch Oxydation von 
Erzen J. Koenigsberger. 
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Conrad and Marcel Schlumberger. Depth of investigation attainab) 
by potential methods of electrical exploration and electric: 
studies of the earth’s crust at great depth. Techn. Publ. Nr. 31) 
Amer. Inst. of Mining and Metallurgical Eng. 1930. Die fiir die Erdmagneti’ 
Elektrotechnik, Geologie und allgemeine Geophysik interessante Frage na 
der Anderung der elektrischen Leitfahigkeit in groBeren Tiefen der Erde wird hi 
zu beantworten versucht durch Messung von Potentialdifferenzen. Die ers' 
Abhandlung behandelt experimentell wichtige Nebenfragen. Da groBe Tietd 
erreicht werden sollen, sind groBe Strecken nétig; das bedingt Berucksichtiguy 
der Ausbreitungszeit des elektrischen Stromes und der damit verbundene 
Induktionserscheinungen. Werwandt wurden Telegraphenlinien von einer Lan, 
von 2 bis zu 200 km. Die GréBenordnung der Tiefe, bis zu der man durch Potentia 
differenzmessung die Leitfahigkeit feststellen kann, betragt etwa 1/, bis */; de 
Lange; die Tiefe ist also fiir die gréBte Strecke 50 km. Verwandt wurden 200 Vo 
mit 2 Amp. bei Stromumkehr innerhalb 0,1 bis 5 Sekunden. Die Stromun 
kehrungen waren notig, um die Fehler zu eliminieren, die von Erdstrémen ve 
ursacht werden, deren Schwankungen von ahnlicher Groe sind wie die Z 
messenden Potentialdifferenzen. Erst nach etwa 2 Sekunden war bei diese 
groBen Absténden der Skineffekt bis auf 1:e verschwunden. Der Widerstan 
der oberen Schichten bis 500 m war etwa 40000 2/em? und stieg an fiir Tiefe 
von 20 bis 30 km auf etwa 180000 2. J. Koenigsberge 


Walter Grundmann. Uber den Bau gutisolierender radioaktiver Kollek 
toren fiir luftelektrische Messungen. ZS. £. Instrkde. 50, 695—69 
1930, Nr. 12. Die zur Messung des Potentialgefalles der Atmosphare benutzte 
Kollektoren sind bekanntlich, wenn man mdglichst unverfalschte Werte erziele: 
d. h. im ungestérten elektrischen Felde messen will, unter Ausschaltung des En 
flusses von Baéumen, Geb&éuden usw. voll den Witterungseinfltissen auszusetze! 
Damit entstehen aber sofort die Schwierigkeiten einer guten Isolation der radi 
aktiven Sonde gegen das Haltesystem bzw. die Erde. Eine bei jeder Witterur 
gute Isolation ist aber eine wichtige Vorbedingung fiir die Durchfiihrung einwanc 
freier Messungen. Die Isolation kann gestért werden durch Luftfeuchtigkei 
Regen, Staubanflug, Schneeansatz, Vereisungen, organische Absonderunge 
von Kleintieren u.a.m. Bei der Konstruktion von Kollektoren fiir Daue 
messungen ist auf diese schadigenden Faktoren unbedingt zu achten. In der vo 
liegenden Arbeit wird ein nach den Angaben des Verf. gebauter Kollektor b 
schrieben, der seit geraumer Zeit im Meteorologischen Observatorium Kriete1 
den Witterungseinfliissen ausgesetzt ist. Samtliche Metallteile dieses Kollekto 
— bis auf den das radioaktive Praparat (Ionium, Polonium oder Radiotho 
tragenden Kupferstift — sind aus Messing hergestellt, das zum besseren Schu 
gegen die Witterungseinfliisse nach au8en hin vernickelt ist. Der beschriebe1 
Kollektor hat noch den Vorteil, leicht auseinandernehmbar zu sein, so daB me 
ohne groBe Mihe an die gefahrdeteren Stellen, wie etwa die Isolationsstiicke, zwecl 
Reinigung gelangen kann. Die Isolationsmessungen zeigten, da durch diese 
Kollektor, selbst waéhrend Dauerregenperioden von mehreren Tagen, die radi 
aktive Sonde gegen die Erde gut isoliert war. Die in den vorgesehenen Ansat 
gefaéBen untergebrachte Trockensubstanz wurde wahrend dieses Regens nur w 
wesentlich verbraucht. Aus diesem Grunde konnte auch das anfanglich benutz 
Phosphorpentoxyd durch das hygroskopisch weniger aktive Chlorcalcium erset 
werden. Die noch méglichen Fehler bei der Messung des Potentialgefalles der Lut 
die durch die radioaktive Sonde hervorgerufen werden kénnen, z. B. durch B 
ziehen mit einer Wasserhaut usw., werden in dieser Arbeit nicht erértert. Geyge 
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K. Kahler. Uber die Verteilung der Elektrizitatstrager in der 
Atmosphare. Meteorol. ZS. 47, 57—68, 1930, Nr. 2. H. Hbert 


Cilian O’Brolehain. The comparison of Schweidler’s two methods for 
determining the average life of small ions in air. Gerlands Beitr. 29 
1— 21, 1931, Nr. 1. Vergleichende Messungen der Schweidlerschen Verschwin- 
fungskonstante /’ nach dessen beiden Methoden ergaben, da®B die nach der zweiten 
Methode mit Hilfe der ,,Halbierungsspannung‘t bestimmten Werte ungefahr 
doppelt so grof ausfallen wie die nach der ersten Methode (Ermittlung von qund n). 
Die Einzelwerte der Verhaltnisse schwanken zwischen 1,2 und 3,4. Besonders fiir 
die erste Methode wurden einige Verbesserungen angewendet und es wird gezeigt 
da der Einflu8 der Ionendiffusion sehr betrichtlich ist: Korrektur rae 
Pp = 260.10-* 7%, fiir Bp’ = 8.10-* 36%! Obwohl das Verhaltnis der nach 
den beiden Methoden bestimmten f’-Werte zwischen den einzelnen Versuchsreihen 
Stark variierte, war keine Abhangigkeit von der auch kiinstlich gesteigerten 
Jonisierungsstérke oder von der GréBe der Verschwindungskonstante selbst zu 
sehen. Die Erklarung des Unterschiedes der Ergebnisse der beiden Methoden 
ist nicht leicht zu finden. Besonders wird darauf hingewiesen, daB der schwachste 
Punkt der zweiten Methode, die Verwendung eines bestimmten Tonenbeweglichkeits- 
wertes keine Erklarung bietet, da mit ziemlichen Spannungen gearbeitet wird, fiir 
tlie die Beeinflussungen der Ionenbeweglichkeit gering werden. Lawscher-Wien. 
” 

A. Venkat Rao Telang. Atmospheric Electric Potential Gradient at 
Bangalore. Ind. Journ. Phys. 5, 755—767, 1931, Nr. 7. Scheel. 


Experience with Lightning. Electr. World 97, 227—228, 1931, Nr. 5. 
Philip Sporn berichtet vor dem ,,Midwinter AIEE meeting’ tiber die Er- 
fahrungen der Gewitterperiode 1929 an den 132kV-Leitungen der American 
xas and Electric Company. Ein statistischer Vergleich der St6rungen in den 
Jahren 1928 und 1929 zeigt, daB im Jahre 1929 im Mittel 50% mehr Ausfalle 
auftraten. Als Ergebnis der Bearbeitung des Materials wird folgendes festgestellt : 
Wahrscheinlichkeit, daB zwei parallel gefiihrte Leitungen gleichzeitig ausfallen, 
rgibt sich als gering. Es wird daher empfohlen, um Gesamtstérungen zu ver- 
Meiden, zwei oder mehrere Leitungen zu verwenden. Die Schutzwirkung von 
Erdseilen ist sehr gro8. Bei einer Leitung mit zwei Erdseilen wurden 3,6 Ausfalle 
ro 160 km (100 Meilen) festgestellt, bei einer Leitung ohne Erdseil 76 Ausfalle. 
uf die Zahl der Auslésungen haben Schutzanordnungen an Isolatoren keinen 
Einflu8, dagegen verringern sie die Zahl der Schaéden an Leitern und Isolatoren 
edeutend. Die meisten Stérungen betreffen einen Leiter allein (etwa 70%), 
twa 40 bis 45° den oberen oder unteren Leiter und den Mittelleiter und nur 
twa 5%, alle drei Leiter. Daraus, da® die unteren und oberen Leiter gleichmaBig 
etroffen werden, wird der SchluB gezogen, da® direkte und indirekte Blitz- 
inwirkungen gleich gefahrlich sind. Der Mastwiderstand ist auf die Uberschlage 
hne Hinflus. Rudolf. Mayer. , 


G. J. Elias. Das Verhalten elektromagnetischer Wellen bei raumlich 

eranderlichen elektrischen Eigenschaften. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 
—22, 1931, Nr.1. Der Verf. untersucht die Reflexion elektromagnetischer 

ellen in einem Medium, dessen elektrische Eigenschaften, insbesondere Di- 
ektrizitatskonstante ¢ und Leitfahigkeit g in einer bestimmten Richtung (z-Achse) 
reranderlich sind.  Senkrecht dazu sollen «, g und die Permeabilitat « konstant 
ein. AuBerdem werden noch die zwei Fille unterschieden, daf die elektrische 
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Feldstarke F oder die magnetische Feldstarke § parallel zur x y-Ebene verlaufes 
Fir den Fall « = e-*2, u= 1,9 = 0 fir z>0 (bei z < 0 soll gelten ¢ 4 
ergibt sich allgemein, daB8 die reflektierte Amplitude gleich der einfallenden iss 
Ist e=p=1 und g = o/42.eK2, so wird fir groBe Werte von p = 2o@/cK di 
Tt 
reflektierte Amplitude gleich SA ve wo gy der Winkel zwischen Hinfall! 
richtung und z-Achse ist; fiir sehr kleines p tritt totale Reflexion ein. SchhieBlic 
wird noch diskutiert: « = 1—7.eKz,4= 1, 9g = w/42.eK2, Der Einflu 
der Leitfahigkeit hingt dabei vom Betrag von 7 ab. Fiir groBes p und 7 ergill 
py. 

sich die Amplitude zu ean ye fiir kleines p und beliebiges 7 tritt totale Reflexio 
ein. Die reflektierte Amplitude ist verschieden, je nachdem die Wellen in dé 
Einfallsebene oder senkrecht dazu polarisiert sind. Blechschnud 


Galle. Observations relatives 4 la Radioélectricité et a la Physiqu 
du Globe faites A l’occasion de 1’Eclipse totale de Soleil du 9 ma 
1929 & Poulo-Condore (Indo-Chine). Journ. de phys. et le Radium (7) - 
378—388, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 289.] Kurze Ubersiek 
von Versuchen mit elektrischen Wellen wahrend der Sonnenfinsternis am 9. Mé 
1929 in Indo-China. 1. Angaben iiber die Echos. 2. Wahrend der Finsternis war de 
Empfang hochfrequenter Wellen von entfernter Station sehr viel schwacher un 
verschwand schlieBlich in der Viertelstunde der Finsternis ganzlich. 3. Die atmosphi 
rischen St6rungen wahrend der Finsternis entsprachen Nachtst6rungen, wahren 
Tagesstérungen verschwanden. 4. Radiogoniometrisch nahm die Unsicherheitszor 
kurz vor der Sonnenfinsternis von 4 auf 20° zu. Also treten die radiotelegraphise 
bemerkbaren Sonnenwirkungen auf die Atmosphare rasch (-- 15 Minuten) ei 
und verschwinden rasch. — Weiter wurde die Sonnenaktivitaét gemessen, eine A} 
nahme der Luftleitfahigkeit eine Stunde nach der Finsternis festgestellt. — D. 
Variation der Horizontalkomponente des Erdmagnetismus war etwas verander 
Maurain macht darauf aufmerksam, da die erdmagnetischen Variationen sic 
liber gréBere Teile der Erdoberflache ausdehnen und die Sonnenfinsternis sic 
nur in Differenzen der Variationen in der Gegend bemerklich machen kénne! 
wo die Finsternis auftritt. Koenigsberge 


T. L. Eckersley. The Critical Frequency in an Ionized Medium. Stead 
Magnetic Force Present. Phil. Mag. (7) 9, 225—232, 1930, Nr. 56. In ein 
friheren Arbeit [Phil. Mag. (7) 4, 147—165, 1927, Nr. 30; diese Ber. 8, 2084, 192 
hatte der Verf. gezeigt, daB es fiir die Fortpflanzung elektromagnetischer Welle 
durch ein Medium mit freien Elektronen eine kritische Frequenz gibt, die besag 
das Wellen niederer Frequenz nicht durchdringen kénnen, infolge der vollstandigi 
Energieentziehung, die die Welle bei der kritischen Frequenz durch die Elektrons 
erleidet. Der Verf. rechnet in dieser Arbeit aus, da8 durch ein magnetisches Fe 
diese kritische Frequenz eine Anderung erfahrt, und zwar in der Richtung, dé 
ein Medium, welches zuvor nicht mehr durchlassig war, nach Anlegen eines hi 
reichend grofen Magnetfeldes fiir die Wellen wieder durchdringbar wird. 
Blechschmic 
Ernest Merritt. The optics of radio-transmission. Journ. Opt. Soc. Ame 
21, 90—100, 1931, Nr. 2. Zusammenfassender Vortrag tiber die Ausbreitw 
drahtloser Wellen im Raume unter besonderer Beriicksichtigung der optisch 
Analogien. Behandelt werden insbesondere das Verhalten von Raum- und Bode 
welle, die Theorien von Kennelly und Heaviside (leitende Schicht in der ober 
Atmosphére) und die von Nichols und Schelleng (Bewegung von Elektron 
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7; . . . < 
mter dem Hinflu8 eines magnetischen Feldes auf geschlossenen Bahnen, Re- 


jo nanzfrequenzen). AbschlieBend wird iiber die verschiedenen Arten von Echos 
md ihr mégliches Zustandekommen referiert. Blechschmidt. 


eo 

sa0 Tanimura. Some experiments on night errors for long waves. 
proc. inst. Radio Eng. 18, 718— 722, 1930, Nr. 4. Der Verf. beobachtet in 148 km 
Isohama bei Tokio) Entfernung von dem japanischen Sender JAA die Anderung 
fer Einfallsrichtung der 15250 m-Welle des Senders. Es ergeben sich Schwan- 
uimgen in der Hinfallsrichtung, die + 30° im Maximum von der wahren Richtung 
tragen, wobei besonders kurz vor Sonnenuntergang und kurz nach Sonnen- 
iigang eine rasch verlaufende Richtungsaénderung vom positiven zum negativen 
aximum auftritt. Gleichzeitig andert sich die Scharfe des Richtungsempfangs, 
ist am gré8ten bei maximalen Abweichungen von der wahren Richtung. 
rallel zu diesen Anderungen unterliegt auch die Intensitét Schwankungen. 
e Beobachtungen werden mit der Theorie von Eckersley verglichen, die solche 
heinungen auf die Polarisation der Raumwellen zuriickfiihrt. Blechschmidt. 


laro Yokoyama and Tomozo Nakai. Meteorological influences on long- 
tance, long-wave reception. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1075—1083, 
, Nr. 6. Die Verff. untersuchen den Einflu8 von Temperatur, Druck und 
chtigkeit auf die Empfangsverhaltnisse von Langwellenstationen mit einer 
Wellenlange zwischen 10000 und 20800m, die etwa 3000 bis 11000km vom Emp- 
er entfernt waren. Es zeigte sich dabei, da die meteorologischen Verhalt- 
e der Senderumgebung nur einen unwesentlichen HinfluB ausiiben, hingegen. 
sjenigen in der Nahe des Empfangers erhebliche Storungen ergeben kénnen. 
Feldintensitaten anderten sich umgekehrt proportional zur Temperatur 
zur absoluten Feuchtigkeit in der Umgebung der Empfangsstation. Die 
ehungen zum Druck waren nicht so deutlich vorhanden, immerhin schien 
‘so, als ob im Sommer Proportionalitét mit dem Druck bestiinde, wahrend 
Winter das Verhaltnis reziprok zu sein schien. Der reine Wettereinflu8 konnte 
ht eindeutig in irgendeine Beziehung zur einfallenden Intensitaét gebracht 
den. Blechschmidt.. 


}. F. T. Roberts. On Radiative Diffusion in the Atmosphere. Proc. 
xy. Soc. Edinburgh 50, 225—242, 1930, Nr. 3. Der Vorgang der Ausstrahlung 
nger Wellen bei niederer Temperatur in der Atmosphaére wurde untersucht, 
h zu sehen, wie weit dieser Vorgang als diffusionsihnlich angesehen werden 
; Die Atmosphare wird parallel der ebenen Erdoberflache geschichtet an- 
snommen hinsichtlich Temperatur, Druck, Wasser- und Kohlenséuregehalt und 
aher auch fiir die Absorption. Die Abnahme des Wasserdampfes mit der Hohe 
rd exponential angenommen, die Temperatur als konstant bis zur Tropopause 
id dann Null. Die Strahlung wird diffus angenommen; es wird ein Ausdruck 
den Strahlungsflu8 nach oben erhalten von Reihen mit Potenzen des Tem- 
eraturgradienten der Troposphare, deren erster definiert wird als Koeffizient. 
Strahlungsdiffusion. Ein Modell der Atmosphare entsprechend den Be- 
gungen in Nordwesteuropa dient zur Berechnung des Strahlungsflusses und 
s Koeffizienten der Strahlungsdiffusion, wofiir Hettners Messungsergebnisse 
r Absorption von Wasserdampf, die von Simpson abgeaindert wurden, ver- 
ndt werden. SchlieBlich wird angegeben, welche meteorologischen GréBen 


r genaueren Berechnung der Aufgabe noch gemessen werden miiBten. 
J. Koenigsberger.. 
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Jean Lugeon. Quelques résultats de la mission radio-météorologiq: 
Suisse au Sahara en 1929. Arch. sc. phys. et nat. (5) 12, 319—339, 19% 
Sept.-Okt. Nach einer schon in einer fritheren Arbeit [La nouvelle méthode 

sondage électromagnétique vertical et quasi-horizontal de l’atmosphére. Arch. 

phys. et nat. (5) 11, 239, 1929; diese Ber. 11, 719, 1930] angegebenen Metho 
wird die Verteilung der elektrischen Bewegungen in der Atmosphare, in der Fur 
technik als ,,atmospharische Stérungen‘‘ bekannt, untersucht. Zur Auswertu 
kommen die Ergebnisse von zwei bis drei registrierenden Empfangsstation 
[Ziirich, El Goléa (Oase in der Sahara) und zum Teil Paris. Die Station in ¢ 
Wiiste war fiir viele Zwecke besonders wichtig. weil St6rungen durch drahtle 
Sender praktisch nicht in Betracht kamen]. Die geographische Lage des (atm 
spharischen) Stérungsherdes wird durch Peilungen ermittelt. Auch ohne dic 
kann die Minimalreichweite, namlich die halbe Distanz der beiden Beobachtun; 
stationen, angegeben werden. Dai zwei simultane Registrierungen aus derselb 
Quelle stammen, wird auBer der Gleichzeitigkeit an der Formahnlichkeit erkan: 
Der Verf. unterscheidet Fernstérungen: Reichweite mehrere tausend Kilomet 
z. B. Frontgewitter einer vorschreitenden Kaltluft; Herde mittlerer Reichwer 
1000 bis 100 km; lokale Stérungen. Oft tiberdecken sich die verschiedenen f 
eignisse, was die Beobachtung erschwert. Durch die Auswertung kénnen meteor 
logische Daten gewonnen werden und auch Voraussagen gemacht werden. F 
die Annahme kosmischer Stérungen besteht kein Anhaltspunkt, da die Fei 
stérungen (also solche, die von weit entfernten Beobachtern gleichzeitig registri 
werden) sich immer auf der Erde lokalisieren lieBen. Die ,,Vertikalsondierun 
stiitzt sich auf folgende Vorstellung: Die St6rungen haben ihren Sitz in d 
ionisierten Schichten der Atmosphare. Zur Zeit der Dammerung, und zwar gera 
dann, wenn die Grenzflache des.Erdschattens die ionisierte Schicht im Ze 
des Beobachters schneidet, treten Diskontinuitaéten in der Registrierung a 
Ferner werden noch Beobachtungen tiber den Empfang kurzer Wellen hier! 
in Betracht gezogen. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, da es vier ionisie: 
Schichten gibt, die tiber Frankreich ungefahr die Héhen 280, 185, 85 und 501 
haben. Sie sind gegen die Pole geneigt, so daB die Héhen tiber dem Aquator ¢ 
groBten, tiber den Polen am kleinsten sind. AuS8erdem unterliegen sie nattirl 
zeitlichen Schwankungen. Die dritte, wichtigste, ist die bekannte Heavisideschie 
Die Reflexion kurzer Wellen erfolgt jedoch zur Nachtzeit hauptsachlich an 
beiden oberen und bei Tage an den unteren Schichten. Auf Zusammenhai 
zwischen den Gewitterstérungen und den Daémmerungsstérungen wird h 
gewlesen. Stet 


E. V. Appleton. A Method of Measuring Upper Atmospheric Io1 
sation. Nature 127, 197, 1931, Nr. 3197. Die experimentelle Erforschung « 
elektrischen Zustandes der oberen Atmosphare mit Hilfe drahtloser Wellen ] 
zwei Hauptionisierungsschichten ergeben. Eine untere Kennelly-Heaviside-Schie 
an der lange Wellen, eine obere starker ionisierte, an der die kiirzeren Wel 
reflektiert werden. Hier wurden nun Wellen allmahlich zunehmender Freque 
in die Atmosphiare hinaufgesendet und aus der Reflexion gefunden, daB bei ei 
bestimmten kritischen Frequenz die untere Schicht gerade durchbrochen wu 
und Reflexion von der oberen stattfand. Aus theoretischen Betrachtungen w 
eine Beziehung zwischen der maximalen Elektronendichte und der kritisel 
Frequenz abgeleitet. Entsprechende MeBreihen ergaben am Nachmittag an ein 
Wintertag im stidlichen England die Zahl von 2,0.105 Elektronen im Kut 
zentimeter. Diese fiel dann bis zu einem wahrend der Nacht nahezu konstan 
Wert von 3.104. Eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang wurde wieder ein s 
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lotzlicher Anstieg gemessen und bei allmahlicher Zunahme dann das Maximum 
“gegen Mittag. _Diese Tageskurve der Ionisierung wird mit der von 8. C hapman 
auf andere Weise abgeleiteten Form in Ubereinstimmung gefunden. Schmerwitz. 


‘Annual Report of the Director of the Department of Terrestrial 
Magnetism. §.-A. Year Book Carnegie Inst. Washington 1929/30, S. 249—322, 
‘1930, Nr. 29. H. Ebert. 


J. Bosler. Sur les relations des orages magnétiques avec les courants 
telluriques. C. R. 191, 961—963, 1930, Nr. 20. An den Registrierungen in 
Greenwich und Pare Saint-Maur hat der Verf. schon friiher gezeigt, daB die 
_Erdstromkomponenten bei magnetischen Stiirmen Ahnlich variieren wie die 
| horizontalen magnetischen Feldkomponenten senkrecht dazu. Die Nordkomponente 

es Erdstromes in Tortosa verlauft parallel zur magnetischen Vertikalkomponente 
“und umgekehrt wie die Horizontalkomponente. Damit stiitzt der Verf. seine 
Ansicht, daB die Erdstromschwankungen das primire seien und da diese die 


< 
" magnetischen Feldanderungen induzierten. J. Bartels. 


“H. Rudolph. Zur Kathodenstrahlung der Sonne. Naturwissensch. 19, 66, 
77931, Nr. 3. Hypothesen tiber eine dauernde solare Kathodenstrahlung. 
* J. Bartels. 
Kurt Puzicha. Die magnetischen EHigenschaften der Eruptivgesteine. 
issertation Bergakademie Clausthal 1931, 19S. Mit Hilfe einer empfindlichen 
ballistischen Anordnung wurden an einer groBen Anzahl von Gesteinsproben 
die magnetischen Eigenschaften, und zwar die Nullkurve der Magnetisierung bis 
Bmax. = 240 GauB, die Hystereseschleife und der remanente Magnetismus im 
Erdfeld und nach einer Magnetisierung bei 5 = 4800 Gau8 untersucht. Die 
“schaubildlich wiedergegebenen Ergebnisse zeigen, dafi nur bei einem kleinen 
“Teil der Eruptivgesteine die Suszeptibilitét unabhangig von der Feldstarke ist 
‘{Paramagnetismus), wahrend sie bei dem gré8ten Teil mit wachsender Feldstarke 
‘ansteigt, um nach Uberschreitung des Suszeptibilitatsmaximums wieder ab- 
zunehmen. Bei allen diesen Mineralien ist die Magnetisierbarkeit, wie bekannt, 
nicht an den Gesteinstypus gebunden, sondern wird durch den wechselnden 
'Gehalt an ferromagnetischen Beimengungen, insbesondere von Magnetit, bedingt. 
Da die Art der Magnetitverteilung im Gestein einen zusatzlichen EinfluB auf die 
Hohe der Suszeptibilitét ausiibt, so ist es somit auch unmédglich, aus chemischen 
‘oder mikrographischen Bestimmungen der Menge des Magnetits Riickschliisse 
auf die Suszeptibilitat von Gesteinsschichten zu ziehen. Aus den mehr den 
Mineralogen interessierenden Einzeldaten sei noch hervorgehoben die verhaltnis- 
‘maBig hohe Koerzitivkraft mancher Gesteine, die mehrere hundert GauS betragen 
kann und hauptsachlich bedingt wird durch den Gehalt von Hisenoxyden und 
titanfreiem Magnetit, wahrend titanhaltiger Magnetit nur eine geringe Koerzitiv- 
kraft besitzt. ‘ Kussmann. 


W. Grotrian. Die gelbgriine Nordlichtlinie in den Spektren der 
Novae. ZS. f. Astrophys. 2, 78—82, 1931, Nr. 1. Es wird darauf hingewiesen, 
da®B die gelbgriine Nordlichtlinie 2 = 5577 ebenso wie die beiden roten O I-Linien 


i = 6300 und 2 = 6364 verschiedentlich in den Spektren der Novae beobachtet 
4 


worden sind W. Groirian. 


A.€. Burton. Note on a phenomenon connected with the aurora. 
Can. Journ. of Res. 4, 52—53, 1931, Nr. 1. Am 21. August 1930 um 10 Uhr nach- 
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mittags wurde in g = 44° 45’ und A = 76° 30 w. Gr. ein heller Lichtstrahl bea 
achtet und photographiert, der von Ost nach West verlief, die MilchstraBe ser 
recht kreuzte und im héchsten Punkt 60° Polardistanz aufwies. Die Erscheinu 
dauerte 40 Minuten. Beigefiigt ist die Aufnahme in Originalgr6Be und vier Stell 
mit 45facher VergroBerung. Untersuchung im Mikroskop ergab Auflosung 
sieben oder acht parallele Streifen. Der Abstand zweier heller Streifen wird } 
angenommener Héhe von 500 Meilen etwa 400 Yard, die Langserstreckung J 
dieser Hohe ist 100 Meilen. Dieselbe Erscheinung wurde am 30. August 9U 
nachmittags in Winnipeg 10 Minuten lang beobachtet und eine aéhniiche 

nordlichen Ontario. Sdtte 


Rudolf Steinmaurer. Registrierbeobachtungen der Schwankungen d 
Hessschen kosmischen Ultrastrahlung auf dem Hohen Sonnbli 
(3100 m) im Juli 1929. (Beitrage zur Kenntnis der atmospharischen Elektrizit 
Nr. 72.) Wiener Ber. 189 [2a], 281—318, 1930, Nr. 7/8. Bereits berichtet na 
Wiener Anz. 1930, S. 147—148, Nr. 15; vgl. diese Ber. 11, 2473, 1930. Sche 


E. Regener. Uber die durchdringendste Komponente der Ultr 
strahlung (Hesssche Strahlung). Naturwissensch. 19, 177—179, 192 
Nr. 8. Weitere Angaben zu den vom Verf. (Phys. ZS. 31, 1018—1019, 193 
Naturwissensch. 17, 183, 1929) bereits veréffentlichten Ergebnissen seiner Versen 
versuche im Bodensee. So betragt die Radioaktivitaét des Bodenseewassers na 
L. Zolotnitzki 2 bis 4.10—17 g/Liter. Zu den Zahliversuchen dienten Geige 
Miillersche Zahlrohre von 247mm Lange und 48 bzw. 57mm Durchmess« 
Ihr extrapolierter Restwert (Nulleffekt) von 347 St68e/30 Min. ging a 
247 St6Be/30 Min. zuriick bei Abschirmung des Zahlrohres durch 1 em dick 
inaktives Blei, was auf Aktivitaét der eingebauten Batterien. Verstarker und Uhr 
zurickgeftihrt wird. Kolhorst 


E. Regener. Spectrum of Cosmic Rays. Nature 127, 233—234, 1931, Nr. 31 
Nach einer kurzen Ubersicht iiber die Absorptionsversuche des Verf. an der Héhe 
strahlung im Bodensee (vgl. vorstehendes Referat) wird das Ergebnis der Analy 
der Absorptionskurve durch Kramer nach Kulenkampff unter Beriicksichtigu: 
allseitigen Hinfalls und der Streustrahlung mitgeteilt. Es zeigen sich vier Komp 
nenten, davon die drei hairtesten mit den Absorptionskoeffizienten 0,020, 0,03 
0,21 cm—1! Wasser und den relativen Intensititen 0,81, 6,4, 16,35 bei Eintritt 

die Atmosphare. Zahlenangaben iiber die vierte weichste Komponente konnt 
noch nicht gegeben werden. Nach Klein-Nishina wiirde die harteste Komponen 
eine Wellenlange von 0,63.10-13cm besitzen, wahrend bei der Umwandhw 
eines Protons und Elektrons in Strahlung deren Wellenlange 1,313 . 10-18 c 
betragt. Kolhorst 


J. Thoulet. Colonnes aériennes et colonnes liquides sous-marine 
C. R. 191, 1360—1361, 1930, Nr. 25. Die auf- und absteigenden unterseeisch 
Flissigkeitsséulen haben ihr Gegenstiick in der Atmosphaére: Man beobacht 
héufig uber den Atollen des Pazifischen Ozeans, lange bevor man diese Inse 
selbst sieht, eine leichte Wolke genau uber dem Hiland. Wahrend namlich d 
Wasser, das das Atoll umgibt, sehr tief ist, ist das Wasser in der vom Atoll w 
schlossenen Lagune sehr seicht und wird infolgedessen stark erwarmt. Uber d 
Lagune bildet sich eine vertikale Dampfsaule, die wasserdampfreiche Luft stei 


auf und kondensiert in den héheren Schichten. Haurun 
J 
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‘E. Palmén. Untersuchungen iiber die Strémungen in den Finnland 
umgebenden Meeren. Soc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, Nr. T269458%, 
+1930. H. Hbert. 


-. Jespersen. Danische ozeanographische Expedition um die Erde 

1928— 1930. Naturwissensch. 19, 231 — 233, 1931, Nr. 10. Es wurden hauptsachlich 
“Meeresbiologische Untersuchungen vorgenommen. Ferner wurden auf insgesamt 
291 Stationen 4173 Wasserproben genommen in verschiedenen Tiefen, sowie 
1064 Oberflachenproben. AuSerdem wurden 8200 Tiefen mit dem Echolot 
; gemessen. Haurwitz. 


M. Lombardini. Sul moto delle masse d’aria nell’atmosfera. Lincei 
| Rend. (6) 12, 114—119, 1930, Nr. 3/4. Eine von Jaumotte [Acad. R. de Belgique, 
Classe des Sciences, (5) 25, 1018] fiir die Luftbewegung in der Atmosphare auf- 
gestellte Gleichung wird auf einfacherem Wege mittels Vektoranalysis abgeleitet. 
g K. Przibram. 
Jd. Jaumotte. Courant vertical révélé par un ballon pilote. Bull. 
oc. belge d’astron. de météorol. et de phys. du globe, Briissel 1931, Nr. 1, 8S. 
Verf. gibt ein Beispiel fiir den Einflu8 von Vertikalstrémen in der Atmosphare 
“auf die Genauigkeit von Pilotwindmessungen. Er zeigt, daB in einem, allerdings 
-seltenen Fall, die Windstarke um rund 140% zu hoch gemessen wurde, weil der 
Ballon in einen absteigenden Luftstrom geriet, wahrend in einem anderen Falle 
ain aufsteigender Luftstrom eine um rund 100% zu niedrige Windstirkeangabe 
veranlaBte. Die Untersuchungen der gleichen Erscheinung von Hergesell aus 
Jem Jahre 1912 sind dem Verf. offenbar nicht bekannt. K. Keil. 


W.E. Knowles Middleton. Periodic Fluctuations in a Vertical Tem- 
perature Gradient. Nature 127, 164, 1931, Nr. 3196. Es wird tiber eine streng 
periodische Temperaturschwankung in etwa 30m H6he wahrend der friihen 
lorgenstunden berichtet, wie sie in St. Hubert Airport beobachtet wurde. 
Windrichtung und -geschwindigkeit sowie Barometerstand waren wahrend der 
Zeit konstant. H. Ebert. 


Walter B. Lang. Note on temperature gradients in the Permian basin. 
ourn. Washington Acad. 20, 121—123, 1930, Nr. 7. In dem Permbecken von 
West-Texas und Neumexiko wurde eine unternormale geothermische Tiefenstufe 
tgestellt. Durch ein Bohrloch am Rande des Beckens konnte die Temperatur- 
nderung in den permischen Schichten verfolgt werden, deren obere aus Wechsel- 
agerung von Kalkstein und Anhydrit bestehen. Darunter liegen die permische 
Aboformation und die wahrscheinlich praécambrischen Schiefer und Quarzite. 
Die (leider nicht mit veréffentlichten) Messungen ergaben in den von Anhydrit 
durchsetzten Schichten eine groBe geothermische Tiefenstufe, die dann in der 
Aboformation rasch abnahm. Der geringe obere Gradient wird mit der guten 
Warmeleitfahigkeit des Anhydrits erklart, wie sie ahnlich auch bei Steinsalz 
sesteht. Ein Vergleich mit den deutschen Zechsteinsalzlagern sei infolge der 
restérten tektonischen Verhaltnisse nicht méglich. Die Frage der Warmeproduktion 
lurch das radioaktive Verhalten von Kalium wird gestreift und darauf hingewiesen, 
laB trotz den grofen Kalisalzlagern keine Verringerung der geothermischen 
Tiefenstufe vorhanden sei, vielmehr eine Erhéhung durch die Warmeleitwirkung 
yon Steinsalz und Anhydrit, die den radioaktiven Effekt tiberwiegen. Verf. - 
‘ordert vor weiteren Studien iiber das Verhalten der Geoisothermen Untersuchungen 
liber Gesteinsleitfahigkeiten unter natiirlichen Verhaltnissen. H. Landsberg. 
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Hans Grimm. Zur Benennung atmospharischer disperser System 
Kolloid-ZS. 54, 1—2, 1931, Nr. 1. Verf. weist darauf hin, da8 die Bezeichnung; 
fiir gewisse disperse Systeme uneinheitlich gebraucht werden. Es empfiehlt sic 
die Wo. Ostwaldsche Einteilung (Systematik disperser Systeme) einheitlich 


verwenden. Demnach werden disperse Systeme ,,gasf6rmig + fest’ — das Di 
persionsmittel zuerst genannt — als »Rauch‘‘ und ,,gasformig + fliissig™ « 
,.Fliissigkeitsnebel“. bezeichnet. H. Hbe 


Friedrich Schembor. Photographische Photometrie der Dammerun 
Gerlands Beitr. 29, 69—94, 1931, Nr. 1. Eine Besprechung der astronomisch 
und meteorologischen Literatur iiber das Licht des Himmels in der Dammeru 
und in der Nacht zeigt, daB zwischen den Sonnenhéhen — 8 und — 30° fast kei 
Messungen der Himmelsstrahlung vorliegen, so da keine zusammenhangeni 
Kurve von Sonnenuntergang bis in die tiefe Nacht gezeichnet werden kar 
F.Schembors Versuche auf der Stolzalpe mit der Kaliumzelle gelangen v: 
Sonnenuntergang bis zu — 14° Sonnenhdhe, seine nun besprochenen phot 
graphischen Messungen in Wien nur bis — 9°, da eine Kamera mit dem Offnung 
winkel 1:40 verwendet wurde. Die Belichtungszeit war bis — 1° 1 Sekunde, } 
— 9° 12 Minuten. (Versuche mit einer Kamera mit Offnungswinkel 1:1 si 
nun im Gange.) An 17Tagen im Juni 1930 wurden rund 1500 Messungen gemacl 
Es ergibt sich eine Lichtabnahme von Sonnenuntergang bis — 8° Sonnenh6é 
auf etwa den 800. Teil. Die Abnahme erfolgt in der spateren Dammerung rasch 
als nach Sonnenuntergang. Interessanterweise zeigen die Messungen an versch 
denen Tagen in der Morgendémmerung eine viel gréBere Streuung als in d 
Abenddémmerung. Das wird darauf zurtickgefiihrt, da im Osten der wechseln 
Dunstgehalt der GroBstadt Wien lagerte, wahrend im Westen das Hiigella: 
des Wiener Waldes sich befindet. ‘Schembor stellt die Helligkeitskurve (J) d 
Dammerung durch die Formel logJ = a(1 4+ sin?z) + b (a = 122,6) d 
(z2 = Zenitdistanz der Sonne, a und 6b sind Konstante). Durch die gleiche E 
ziehung lassen sich auch die Messungen aller anderen Forscher in guter Uberei 
stimmung darstellen. Lauscher-Wie 


R. Miigge. Synoptische Betrachtungen. Meteorol. ZS. 48, 1—11, 19: 
Nr. 1. Verf. unterscheidet verschiedene Wettertypen und beschaftigt sich n 
der Rolle der stratospharischen Druckschwankungen in ihnen. Haurwi 


Wiadysiaw Gorezynski. Degrees of Atmospheric Transparency f 
Solar Radiation over Different Oceanic Surfaces and other Regio1 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, 8. 318—341, Nr. 6/7. Vorliegende Arbeit 

eine Erweiterung der friiher mitgeteilten Messungsreihen der Sonnenstrahlu 
beziiglich der Bestimmung der Luftdurchlassigkeit. Nach Aufstellung der GI 
chungen fiir die Verluste der Strahlungsintensitaét der Sonne in der Erdatmosphi 
wird der Grad der Durchlassigkeit der Atmosphare fiir Sonnenstrahlen bestimr 
Tabelle 1 gibt diesen Grad in Prozent der Intensitat in cal, reduziert auf mittler 
Abstand, fiir verschiedene Luftmassen. Im dritten Teil wird die Veranderu 
dieser Durchlassigkeit iiber Ozeanen und einigen anderen Gegenden bestimr 
dazu werden auch Beobachtungen von Georgii, Perlewitz und Linke hers 
gezogen. Tabelle 2 gibt fiir Q die Jahresmittel bei z = 0 und 60°, sowie die Dur 
lassigkeit P im Winter, Sommer und im Jahresmittel. @Q und P haben dieselt 
Werte fiir den Atlantischen Ozean und fiir Landstationen in Meereshéhe. In 11] 
Hohe ist Q = 1,22 calund P = 50% ;in 2 km Hohe ist Q@ = 1,40 calund P = 62 
Fur z = 60° ergibt sich fiir héhere Breiten (Spitzbergen, Finnland) f = 5m 

? 
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2 = 1,26, P = 59%; fiir Atlantischen Ozean f = 16mm, Q = 1,10, P = 48 ore 
fir Indischen Ozean f = 23mm, Q = 1,01, P = 43% (f ist der Wasserdampf- 
gehalt im Mittel). Zum Schlu8 werden einige Werte fiir die Anteile der trockenen 
und der feuchten Luft, sowie von Staubgehalt angegeben. Im Anhang sind die 
Beobachtungsreihen beigefiigt. Sdttele. 


Wiadytaw Gorezynski. Highest Intensity Values of Solar Radiation 
Observed over Oceanic Surfaces and in other Regions of the Earth. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1930, S. 342—359, Nr. 6/7. Diese Untersuchung ist 
eine Weiterfiihrung oben genannter Arbeiten. Die maximalen Werte Q der Sonnen- 
Strahlung werden einheitlich auf die Luftmasse z = 48° reduziert. Der Reihe 
nach werden die Beobachtungsdaten fiir Meere, Landstationen geringer Meereshohe, 
ebirge und hochgelegene Stationen und fiir Luftbeobachtungen behandelt 
unter Heranziehung anderer Beobachtungen, besonders der der deutschen Flugzeug- 
ind Ballonmessungen. Die feuchten europaischen Ebenen weisen die héchsten 
rte im friihen Friihjahr auf, wahrend nérdlichere Gegenden und besonders 
Polarzone das Maximum im Sommer erreichen. In Tabelle 8 sind alle Ergeb- 
isse zusammengefaSt. Fiir vier Gebiete sind vorlaufige Jahresmittel bei z = 0, 
48, 60° angegeben. - WSdttele. 


Fritz Hindel und Walther Schultze. Vergleichende Strahlungsunter- 
uchungen zwischen Hochgebirge und Mittelgebirge. 2. Mitteilung. 
ahlentherapie 39, 336—350, 1931, Nr. 2. Es werden die im zweiten Halbjahr 
28 und im Jahre 1929 gleichzeitig in Hoch-Serfaus (1800 m Meereshéhe) und 
eBen (180m) angestellten Messungen der ultravioletten Sonnenintensitat 
Zwei argongefiillte Cd-Zellen in Uviolglas, die aufeinander abgestimmt und an 
e Dornozelle angeschlossen waren) ausfiihrlich mitgeteilt. Wahrend die Ab- 
mmung der verwendeten Cd-Zellen sehr genau gelang (es lieBen sich gut re- 
~oduzierbare Kurven fiir die Reduktionsfaktoren bei verschiedenen Sonnenhéhen 
aU stellen), wiesen einige Kaliumzellen so starke Schwankungen auf, daB die 
jergleichsmessungen nicht reproduzierbar waren. Risse. 


F. Linke. Die Bedeutung des Offnungsverhdltnisses eines Aktino- 
meters fiir Messungen der Sonnen- und Himmelsstrahlung. Strahlen- 
therapie 39, 351—357, 1931, Nr. 2. Das Offnungsverhaltnis des Aktinometers 
zw. Photometers bedingt die GréBe des Anteils an Himmelslicht, der bei Messung 
xx direkten Sonnenintensitaét mitgemessen wird. Aktinometermessungen mit 
|Apparaten von verschiedenem Offnungsverhaltnis sind daher nicht ohne weiteres 
rergleichbar. Da das Offnungsverhaltnis nicht nur von dem Verhdaltnis der beiden 
Th bus6ffnungen, sondern auch von der Lange des Tubus abhangt, ergibt sich 
lie Notwendigkeit, diese beiden Gré8en zu normen. Die Beziehungen zwischen 
len beiden GréBen und dem Anteil des mitgemessenen Himmelslichtes werden 
leoretisch abgeleitet, um eine Grundlage fiir die Normung zu schaffen. Aus den 
berlegungen geht auch hervor, da8 bei Austausch einer Blende auch die andere 
lende und die Tubuslange entsprechend veraéndert werden mu8, wenn vergleich- 
are MeBwerte erhalten werden sollen. Russe. 


. Bittner. Meteorologisch-medizinische Strahlungsmessungen in 
efinierten Spektralbereichen.  Strahlentherapie 39, 358—368, 1931, 
r.2. Fiir meteorologische und bioklimatische Versuche kommen als Strahlen- 
eBgerate vorlaufig nur Apparaturen aus lichtelektrischen. Zellen und Aktino- 
stern (bzw. Pyranometern) in Kombination mit Lichtfiltern in Betracht. Es 
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werden Filterkombinationen zur Messung stark homogenisierter Strahlungen ix 
Bereich von 3000 bis 305 mp angegeben nebst den zugehdrigen spektralen Emy 
findlichkeiten. Die Filter begrenzen den A-Bereich entweder beiderseitig od 
einseitig. Dann liegt die zweite Grenze in der Photozelle, oder, wie z. B. bei de 
Sonne (und Cadmiumzelle), in der Lichtquelle bedingt. Im letzteren Falle sin 
Korrekturen fiir Reflexions- und Absorptionsverluste notwendig. Endlich sin 
einzelne Filter iiber ein groBes /4-Gebiet gleich durchlassig, schneiden jedoc 
im kurzwelligen verschieden rasch ab. Dann erméglichen Differenzmessunge 
(fiir die nur Aktinometer, am besten Bimetallinstrumente, geeignet sind) die quant 
tative Bestimmung. Fiir die Cd-Zelle erlauben Uviolglasfilter verschiedene 
Dicke eine weitgehende Angleichung an die spektrale Empfindlichkeit einzelne 
biologischer Reaktionen (Ergosterinaktivierung, Erythembildung). Uber die Ko 
stanz der Filter 148t sich noch nichts AbschlieBendes sagen. Riss 


F. Lindholm. Die atmospharische Triibungsdichte aus Sonnen 
strahlungsmessungen in einzelnen kurzwelligen Spektralbereicher 
Strahlentherapie 39, 369—375, 1931, Nr. 2. Ist ijm die bei der atmospharische 
(durch die Sonnenhdhe bestimmten) Schichtdicke m gemessene, Jo, die en 
sprechende extraterrestrische Intensitat der Wellenlange 4 und Jim (=Jo2-€ i 
die fiir staub- und kondensationskernfreie Atmosphaére berechnete Intensita 
so wird der Triibungszustand der Atmosphare durch das Verhaltnis ‘ 
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bestimmt. Als ,,optische Triibungsdichte** 4;, definiert Verf. den negative 
Briggschen Logarithmus dieses Quotienten, der zum Unterschied von dei 
Linkeschen Triibungsfaktor /j-abhangig ist. Nachdem aus den friiheren Date 
mehrerer Stationen (bolometrische, photometrische und aktinometrische Me 
sungen) unter Beriicksichtigung der Ozonabsorption die Triibungsdichten fi 
1.0,4 bis 0,8 4 berechnet und ein starker Anstieg mit sinkender Meereshéhe fes 
gestellt wurde, werden auch aus den Dornoschen photoelektrischen Messunge 
(0,379 bis 0,465 my) gut mit den Werten aus den spektralbolometrischen Messunge 
ubereinstimmende Daten gewonnen. Endlich wird eine eigene. photoelektrisel 
MeBreihe mit zwei Filterkombinationen von Biittner (fiir 20,37 und 0,412 ; 
aus Davos angeftihrt, die wiederum zu denselben Werten fiihrt (im Mittel 0,02 
Mit abnehmendem / nimmt 4; s nur langsam zu. Durch den Begriff der Triibung 
dichte wird vor allem eine Trennung der optischen Triibung von der selektive 
H,O0-Dampfabsorption erreicht. Riss 


Edgar Meyer. Uber die Bestimmung des Ozongehaltes der Atm«e 
sphére. Strahlentherapie 39, 382—384, 1931, Nr. 2. Fiir den Ozonabsorption 
koeffizienten finden Fabry und Buisson im Bereich von 280 bis 335m, 
log « = 17,58 — 0,0564 2, Lauchli: log « = 16,74 — 0,0536 A, woraus sich d 
Dicke der Ozonschicht um 1° héher berechnet als nach Fabry und Buisso 
Die bisherigen Bestimmungen des O,-Absorptionskoeffizienten sind jedoch t 
Atmosphérendruck an ozonisiertem Sauerstoff bei ziemlich hohen O,-Partié 
drucken mit Hg-Licht durchgefithrt, was den Bedingungen in 50km Lufthé 
nicht * entspricht. Hier ist vermutlich die Hartleybande strukturiert, wie a 
ihrer Uberlagerung mit kleineren Banden hervorzugehen scheint. Diese St t 
k6nnte unter den bisherigen Versuchsbedingungen durch Druckverbreiterur 
StoBdimpfung oder Kopplungsdémpfung verwischt und,damit der Absorptio1 


: 
‘ 


—=_ =" 


8. Atmosphiire 1191 


oeffizient verandert sein. Neue Messungen bei etwa 1 mm Hg, kleinem O,-Partial- 
ruck, N;,-Beimengung und verschiedenen Temperaturen mit kontinuierlicher 
trahlung sind daher im Gange. Risse. 


-H. Gowan. The Effect of Ozone on the Temperature of the Upper 
ttmosphere. Il. Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 531—550, 1930, Nr. 808. 
ie erste Abhandlung des Verf. war theoretischer Art, die vorliegende dagegen 
Xehandelt verschiedene Veraénderungen, Einwirkungen verschiedener Faktoren 
vat physikalische Zustaénde. Einige seiner Resultate aus seiner Untersuchung 
bzw. seinen Betrachtungen sind in graphischer Weise veranschaulicht, so die Aus- 
breitung der Strahlung innerhalb 140 km zwischen 200 und 320° (oberhalb 55 km 
etragt die Sonnenenergie 50°% oder mehr), die Verteilung von Wasserdampf 
md Ozon, die thermische Zersetzung des Ozons der Luft, Angstrém und Ab- 
orptionskoeffizient im Ultrarot, Wirkung des Zenitwinkels der Sonne auf 
on- und Wasserdampfverteilung (Bereich aller Kurven bis etwa 140 km Héhe 
zwischen 200 und 800°). Am Schlu8 seiner Untersuchungen zieht der Verf. ver- 
schiedene Schliisse, erklart Schall- wie manche Naturphénomene als Wirkungen 
der hohen-Temperatur in den oberen Luftschichten. Nimmt Bezug auf die Berichte 
baw. Aufzeichnungen der Registrierballone, wonach die Temperatur in gemaBigten 
Breiten und Héhen zwischen 11 und 25 oder 30 km nicht sehr von 220° absolut 
abweicht und sich daraus eine Temperaturzunahme von mehr als 6° pro Kilo- 
meter zwischen 30 und 40 km ergibt. Bei 60 km sinkt die Temperatur (bleibt 
Sich ziemlich gleich zwischen 30 und mindestens 60 km); wire der Temperatur- 
gradient zwischen 30 zu 60 km gleichbleibend (ebenso pro Kilometer mehr als 6°), 
So wiire mit einer Temperatur von 500° absolut in dieser Héhe zu rechnen. Linde- 
Mann und Dobson fordern nach ihren Rechnungen bis zu 300° und stimmen 

rin mit anderen Untersuchungen ziemlich tiberein. In Hoéhen tiber 11 km 
oa vermutlich die Bestandteile der Luft aus verschiedenen Teilen bestehen 


usgenommen QOzon, das in gréBeren Hohen vernichtet ist), auch vermag ver- 
nutlich die Verteilung von Ozon und Wasserdampf Temperaturen von tiber 
500° absolut in Hohen iiber 60 km aufwarts auszuhalten. Uber diese und andere 
Annahmen bzw. Vorgange gibt eine Kurve Aufklarung, eine summarische Uber- 

ht Ansichten und Uberzeugungen des Verf. wieder, der schlieBlich seine Arbeit 
mit terminologischen Bemerkungen beendet, welche sich auf den Absorptions- 
koeffizienten. die Absorption und einige unterschiedliche Verhaltnisse in der 
Verteilung von Ozon und Wasserdampf beziehen. Blaschke. 


. Chapman. On the Annual Variation of Upper-Atmospheric Ozone. 
hil. Mag. (7) 10, 345—352, 1930, Nr. 63. Bekanntlich nimmt der Ozongehalt der 
tmosphare im Mittel entsprechend der Dichte des reinen Ozons bei normaler Tem- 
ratur und Druck mit der Breite um etwa 2mm nach dem Aquator und um etwa 
25mm bei Abisko zu (68°N). Er variiert jéhrlich von 0 am Aquator bis zu 1,5 mm 
i Abisko. Sein Maximum fallt auf jeder Halbkugel in die Nahe der Frithlings- 
fag- und Nachtgleiche und sein Minimum in die Nahe des Herbstaéquinoktiums. 
Beobachtungen nérdlich von 50° Breite wahrend des Winters liegen noch nicht 
ror. Der Ozongehalt C 1aB8t sich annaéhernd berechnen aus C = Cp 5 Cc cos g, 
jer Zerfall des Ozons aus 2 O; = 3 O, als thermische Zersetzung, wobei die Reaktion 
als Folge der miteinander kollidierenden Molekiile eintritt. Noch ist die Tem- 
eratur der dichtesten Ozonschicht (in etwa 45 km Hohe) unbekannt (vermutlich 
nindestens 300°), ebenso die Zahl der Ozonmolekiile (in etwa 10 km Hohe wahr- 
cheinlich 5,5. 1012 am Aquator und 8. 101% bei Abisko). Geringen Einflug aut 
Jiese Werte scheint die thermische Zersetzung zu haben, die aber vermutlich | 
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bei steigender Temperatur und bei wechselndem Ozongehalt er6Ber wird. Nae! 
der Theorie von S. Chapman steht der rasche Verfall im Ozongehalt wahren| 
des Sommers mit der hohen Temperatur in der Ozonschicht in Zusammenhani 
(woriiber Formeln entwickelt werden und naher auf die Beziehungen der maf 
gebenden Faktoren eingegangen wird). Bestimmen lassen sich danach di 
Temperatur wie der Wiedervereinigungskoeffizient des Ozons, ohne daB di 
Annahme einer jéhrlichen Schwankung der Ozonerzeugung nétig ware. Da di 
Atmosphiére in der Héhe nur ein geringes Warmevermégen besitzt, wohl abe 
schnell sich auf die Sonnenstrahlung einzustellen vermag, so werden die Maxim 
der Lufttemperaturen (in der Nahe des Solstitiums gelegen) und des Ozons ver 
mutlich vier Monate auseinanderliegen, auch diirfte hohe Temperatur in der Ozor 
schicht von Absorption der Sonnenstrahlung durch das Ozon herriihren (it 
Sommer ist ja auch der Ozongehalt der Luft gering). In 45 km Hohe ist ferne 
die Lufttemperatur bedingt durch die Gré%e der Konvektion und damit durft 
ihr Maximum nach dem Solstitium erklarbar werden. Blaschke 


Ch. Fabry. L’absorption des radiations dans la haute atmosphére 
Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 39S, 1930, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys 
Nr. 289.] Verf. nimmt Bezug auf Arbeiten der letzten Jahre, und zwar auf die vo 
Buisson und Fabry und geht auf deren Resultate ein. Danach wird das Sonnen 
spektrum wie dasjenige aller Sterne von der Absorption durch die irdisch 
Atmosphare beeinflu8t und absorbierendes Gas ist das Ozon. Absorptions 
messungen im Sonnenspektrum gestatten die quantitative Bestimmung diese 
Ozons, und zwar wiirde die ganze Ozonmenge unter Beriicksichtigung des reine 
Ozongehaltes unter normalen Bedingungen eine Schicht von etwa 3mm Dick 
ergeben. Die Existenz dieses Ozons wie seine Dosierung wurden durch die Ent 
deckung anderer Absorptionsbanden bestatigt, so von Huggins in der Gegen 
von 3400 und Chappuis im Rot und Orange. Das Ozon selbst ist in der Atme 
sphare nicht gleichmaéSig verbreitet, es ergeben Dosierungen in der Sonner 
ebene wie auf Bergen einen sehr schwachen Ozongehalt der Luft. Auf Grund de 
Gesetzes der Abnahme der Intensitaét eines Sonnenstrahls (bei Annéherung de 
Sonne an den Horizont) 1a8t sich die Héhe, in der sich Ozon befindet, schatze 
(in etwa 40 km). Danach findet sich das Ozon besonders in groBen Hohen de 
Atmosphiare. Veranderlich ist die Quantitaét des Ozons, sie wechselt von eine 
Tag zum anderen, wie Buisson und Fabry feststellen konnten.  Taglich 
Messungen an verschiedenen Orten haben Dobson und seine Mitarbeiter unter 
nommen und damit wichtige Ergebnisse fiir die Physik der Erde geliefert. EF 
ergaben sich jaéhrlich Veraénderungen mit Maximum im Friihjahr und Minimum i 
Herbst, zufallige Schwankungen, die an meteorologische Bedingungen gebunde 
sind. Blaschk 


Ch. Fabry et H. Buisson. Sur l’absorption des radiations dans la bass 
atmosphére et le dosage de l’ozone. ©. R. 192, 457—461, 1931, Nr. | 
Das Studium der Absorption der irdischen Atmosphiare auf das Licht der Sterr 
fiihrt zur Annahme einer gewissen Quantitat Ozon in der Luft. Dessen chemise 
ermittelte Mengen in der unteren Atmosphare sind nur gering, wie es die exper 
mentell ausgefiihrte Untersuchung von R. J. Strutt (Lord Rayleigh) im Jah 
1918 bestatigen konnte. Er benutzte dazu als Lichtquelle eine an ultraviolette 
Strahlen reiche Quecksilberdampfbogenlampe und beobachtete aus einer En 
fernung von einigen Kilometern mittels eines Spektrographen die aus diesem Al 
stand ankommende Strahlung. Eine geringe Quantitét Ozon in der Luft brin; 
die Linie 2536 zum Verschwinden infolge Absorption durch das Ozon, und eit 
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‘Schicht desselben von nur 25 « Dichte verringert die Intensitaét auf die Halfte 
des Wertes. Mit diesem qualitativen Ergebnis lassen sich nunmehr wirkliche 
Dosierungen ausfiihren bei Verwendung von Messungen, die kiirzlich von der 
“Absorption der Strahlung in der unteren Atmosphare von Buisson, Jausseran 
und Rouard (C. R. 190, 808, 1930) angestellt worden sind. Als Resultat ihrer 
Messungen geben diese Forscher fiir jede Wellenlainge die ,,optische Dichte“ 
einer Schicht von 1 km an und Fabry in vorliegender Mitteilung in einer Zu- 
Sammenstellung je nach der Wellenlange die Dichten pro Kilometer, den Ab- 
Sorptionskoeffizienten des Ozons u. a. Er entwickelt kurz Formeln und gibt 
‘@ine graphische Darstellung, in der die Absorptionskoeffizienten des Ozons auf 
der Abszisse eingetragen sind und als Ordinaten die Werte fiir die Dichte; nach 
dieser Darstellung steigt im Gebiet der kurzen Wellen die Absorption stark, 
wahrscheinlich infolge von Sauerstoff. Angegeben wird der Ausdruck fiir die 
Dichte der ganzen Ozonschicht in der irdischen Atmosphare und ferner, da8 die 
‘oberen Schichten viel reicher an Ozon sind als die untere Atmosphare. Blaschke. 


‘Anders Angstrém. Ausstrahlungsmessungen und Vergleiche zwischen 
Pyrgeometern. Meteorol. ZS. 48, 49-57, 1931, Nr.2. Die Pyrheliometer 
‘arbeiten exakter als die Pyrgeometer, und zwar aus mancherlei Griinden, die 
Angstrém naher anfiihrt mit dem Hinweis, da8 die Aktinometrie relative und 
‘absolute Instrumente kennt. Verf. verweist dann auf die elektrischen Kompensations- 
pyrgeometer, die zu den relativen Instrumenten gehéren und viel zu Strahlungs- 
‘Messungen verwendet werden. Mittels Graduierung der Pyrgeometer mit Hilfe 
einer .schwarzen Strahlung“ sucht man die ziemlich miihsame Bestimmung 
der Emissionsfahigkeit der Flachen wie gewisser physikalischer Konstanten zu 
‘umgehen ; mit dem in Upsala aufbewahrten Standardpyrgeometer vermochte 
a die Ausstrahlung der schwarzen Flache aus der Angabe des Instruments 
Mittels einer Gleichung zu berechnen. AuSer A. Angstrém haben verschiedene 
andere nach dieser Methode Konstantenbestimmungen ausgefiihrt, doch mu’ 
orher festgestellt worden sein, daB das Instrument auch alle nétigen Forderungen 
insichtlich der Konstanz der Emissionsfahigkeit mit der Wellenlange erfillt. 
Angstr6m verweist dann auf die Methode von Rubens und Hoffmann, welche 
einen schwarzen Farbstoff mit praktisch konstanter Absorptionsfahigkeit liber 
das langwellige Spektrum hin verwendete und die Versuche mit drei verschiedenen 
Pyrgeometern und einem Melikeroninstrument, deren Resultate er in Tabellen 
zasammengestellt hat, wobei er sie untereinander vergleicht und zu Riickschliissen 
benutzt. Danach ist die Ausstrahlung wahrend der Nacht bei vollig klarem Himmel 
wiemlich konstant, doch sind Schwankungen zu etwa 5°%, mit einer Periode von 
und 20 Minuten oft zu beobachten, und zwar besonders in niedrigeren H6hen 
s Folge von Temperaturschwankungen am ausstrahlenden Instrument oder von 
Schwankungen des Wasserdampfgehalts der oberhalb liegenden Atmosphare ; 
Vermutlich ist diese selbst bei klarem Himmel hinsichtlich des Wasserdampf- 
gehalts nicht vollig homogen, und es ziehen ,,Cumuluswolken von Wasserdampf A 
analog den wirklichen Wolken am Beobachtungsort, voriiber. Daher sind auch 


Solche Schwankungen der Ausstrahlung in niedrigeren Meereshéhen starker als 
in groBen. ; Blaschke. 


G. Falckenberg. Seit wann ist die Angstrémsche Pyrgeometer- 
konstante mit einem erheblichen Fehler behaftet? Meteorol. ZS. 48, 
80—81, 1931, Nr. 2. Eichungen von Lindberg zu Upsala ergaben einen erheb- 
fichen Fehler der Angstrémschen Pyrgeometerkonstanten, auf den schon 
Messungen von G. Falckenberg (an der Universitaétswarte zu Rostock) wie von 
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Dubois (zu Frankfurt in den Jahren 1924 bis 1927) hinwiesen (ersterer erhielt 
Konstantenfehler von 29%, letzterer bedeutend kleinere Ausstrahlungswerte). 
Es besteht die Annahme, daB bereits 1912 das Angstrémsche Instrument fehler- 
haft war, und zwar zeigte es bei der Eichung im Innern um einige Grade hohere 
Temperaturen als die Streifen. Es gilt nun festzustellen, seit wann der Fehler 
bestand und daran sollen die betreffenden Institute mitwirken, durch Nach- 
priifung der Angstrémschen Tabelle 1 und Veréffentlichung ihrer Resultate: 

Blaschke: 


Rupert Holzapfel. Hauptergebnisse der Strahlungsmessungen auf der 
Stolzalpe in der Zeit vom 1.November 1928 bis 1.Oktober 1929 
Wiener. Ber. 139 [2a], 373—392, 1930, Nr. 7/8. Bereits berichtet nach Wiener 
Anz. 1930, S. 154; vgl. diese Ber. 11, 2496, 1930. Scheel. 


Harald Lunelund. Registrierung der Sonnen- und Himmelsstrahlung 
in Helsingfors. Soc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, Nr. 6, 665., 1929 
H. Ebert 


P. Raethjen. Zur Thermo-Hydrodynamik der Béen. Meteorol. ZS. 48. 
11— 22, 1931, Nr. 1. Wie eine friihere Arbeit zeigte, ist die Energie der Boenfront 
hauptsachlich in der B6enwolke konzentriert. Diese Energie ist vor allem auf die 
Feuchtlabilitét zurtiickzufiihren, wofiir ein aerologisches Beispiel gegeben wird 
Weiter wird geschlossen, da8 die durch die Feuchtlabilitat bewirkten Umlagerunger 
in langgestreckten Walzen vor sich gehen miissen, nicht in ungeordnet auf- unc 
absteigenden Lufttropfen. Infolgedessen braucht die Bée auch durchaus nicht 
immer mit einem Polarlufteinbruch am Boden verbunden zu sein. Man hat alsc 
1. Béen ohne Kaltlufteinbruch am Boden, die lediglich als Umlageringswalze 
durch die feuchtlabile Luftmasse wandern, stabile, am Boden gektihlte Luftmassez 
hinter sich lassend; 2. Béen mit Kaltlufteinbruch am Boden, wobei die feucht 
labile Warmluft gleichzeitig mit ihrer Umlagerung iiber die vordringende Kaltluft 
gehoben wird. In beiden Fallen sind Gang von Luftdruck und Wind charak 
teristisch voneinander verschieden. Haurwitz 


P. Raecthjen. Eine schlagartig einsetzende Bewélkung. Meteorol. ZS 
48, 81—82, 1931, Nr. 2. Hier wird ein Beispiel gegeben, da Wolken kein 
» Schwimmkoérper“’ sind, sondern in dauernder Entwicklung begriffene Gebild 
darstellen, die infolge ihrer Umbildung langsamer oder schneller als die Luft 
massen dahineilen. Bei einem Wetterflug im November 1930 war zwischen 80( 
und 1500 m eine Bewolkung iiber der BergstraBe und dem Odenwald zu beobachten 
welche waéhrend des Aufstieges trotz 30 m/sec SW dort liegen blieb (erkennba 
aus einem Pilotballon und der Abtrift des Wetterflugzeuges). Die Bewélkungs 
grenze schritt in etwa 2 Minuten um etwa 18 km ostwarts vorwarts, die Wind 
registrierung auf dem Flugplatz Darmstadt zeigte um diese Zeit eine plétzlich 
Windzunahme, die aber in etwa 1000 m Hohe nicht sehr stark gewesen sein kann 
Vermutlich hat sich die vordere Wolkengrenze durch Neuentstehung der Wolke: 
sehr schnell ostwarts ausgedehnt und dabei hat die entstehende Vertikalbewegun; 
am Boden eine Windverstaérkung zur Folge gehabt wie bei einer Bée. Beim Auf 
stieg war auch eine indifferente Schichtung zwischen 300 und 1500 m zu beob 
achten, vermutlich herrschte eine geringe Zunahme der Feuchtigkeit in de 
untersten Schichten, es folgte Umwandlung in eine feuchtlabile Schicht und schnell 
Ausbreitung der Bewélkung unter Erwarmung der Luft iiber 1500 m Hohe. Di 
Wolkenbildung wird in solchen Fallen begiinstigt durch die Bodenformatio: 
oder fortschreitende Vertikalschwingungen der Atmosphare. Blaschke 
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Witho Viisila. Die Wolkenhéhen in Finnland. Soc. Scient. Fenn. Comm. 
Phys.-Math. 5, Nr. 8, 28 S., 1930. 


M. Franssila. Die Haufigkeit der verschiedenen Windgeschwindig- 
keiten am aerologischen Observatorium Ilmala. Soc. Scient. Fenn. 
Comm. Phys.-Math. 5, Nr. 14, 15 S., 1930. 


Richard Joel Russell. Dry Climates of the United States. I. Climatic 
Map. Univ. California Publ. in Geogr. 5, 1—41, 1931, Nr. 1. 


‘S.N. Sen. Mechanism of Bengal Tornadoes in the Nor’wester Season. 
GNature 127, 128—129, 1931, Nr. 3195. 


Sudhansu Kumar Banerji. The Effect of the Indian Mountain Ranges 
on Air Motion. §.-A. Ind. Journ. of Phys. 5, 699—745, 1930, Nr. 7. H. Ebert. 


D. Brunt. Some Phenomena connected with the Transfer of Heat 
by Radiation and Turbulence in the Lower Atmosphere. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 130, 98—104, 1930, Nr. 812. Die Beobachtung der abnorm 
hohen Temperaturgradienten in den alleruntersten Luftschichten legt die Frage 
mnahe. ob es eine physikalische Grenze gibt, die von dem Temperaturgefalle nicht 
‘iberschritten werden kann. Auf Grund friiherer eigener Arbeiten zeigt Brunt, 
‘daB bei Beriicksichtigung der Strahlungsverhiltnisse allein, wenn mit p, der 
eee in Millibar bezeichnet wird, das 50 p,,-fache des trockenadiabatischen 
Temperaturgradienten diese obere Grenze ist. Es ist aber zu bedenken, da8 dabei 

ie dynamische Méglichkeit fiir das Bestehen dieses Gradienten nicht untersucht 
worden ist. Fur den Transport von Warme in der Vertikalen durch Strahlung 
ped Turbulenz gilt 4 


CY 
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Hierin ist Kp eine Konstante, die als .,radiative diffusivity‘ bezeichnet wird. 
e GréBenordnung ist 10*CGS-Einheiten. Ky ist die bekannte Austausch- 
konstante (Gré8enordnung 0 bis 10*CGS-Einheiten). Andert sich die Tem- 
peratur der Erdoberflache 7s um p® pro Sekunde, 7's = 7) + pt, so ist, wie 
schon Taylor gezeigt hat, die Veraénderung der Oberflaéchentemperatur sehr 
g ering fiir Héhen z tiber 2? = 4(Kp+ Kp)t. Andert sich die Oberflachen- 
temperatur plotzlich, so ist die von der Temperaturanderung nach ¢ sec erreichte 
Hohe z2 = 4. 105¢, wenn fiir Kp + Ky der Wert 10° angenommen wird, worin 
also die Voraussetzung steckt, da8 der turbulente Warmetransport den durch 
trahlung wesentlich iibertrifft. Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung 
er Zeitdauer, die zur Erwarmung einer bestimmten Schicht bei verschiedenen 


Austauschkoeffizienten notig ist. 


Schichttiefe Kpt+ Ky=10°| Kp t+ Kp=103| Kp t+ Kp = 650 
0,5 m 0,006 sec 0,6 sec 1 sec 
1 0,025 2,5 4 
a 0,625 | 1 min 100 
10 20 4 62/5 
30 22,5 37 1 Std. 
100 250 ~ 400 11 
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Man sieht aus dieser Zusammenstellung, deren letzte Spalte etwa die Verhaltnisse 
bei Austausch infolge Strahlung allein wiedergibt, daB dieser nur in den untersten 
Luftschichten eine Rolle spielt. Wenn die Strahlung entgegen den hier gemachter 
Annahmen teilweise absorbiert ist, werden die Resultate nur unbedeutend modi, 
fiziert. Mittels der angegebenen Resultate kann auch die Ausbreitung der nacht; 
lichen Abkiihlung vom Boden her behandelt werden. Infolge von Strahlung 
allein erstreckt sich die nachtliche Inversion in 1 Stunde in 30 m Hohe, in 2 Stunden 
bis 42m Hohe, bis 60 m in 4 Stunden, in-11 Stunden bis 100m. Natiirlich geht 
diese Ausbreitung der nachtlichen Inversionen nach oben meist infolge der gleich. 
zeitig vorhandenen Turbulenz viel schneller. Haurwitz: 


M. Robitzsch. Feuchtadiabatische Zustandsaénderung in tibersattigt 
aufsteigende Luft. Gerlands Beitr. 26, 80—91, 1931, Nr. 1. Feucht- 
adiabatische Zustandsénderungen werden an Hand graphischer Tafeln ver- 
folgt, welche die ,,Feuchtadiabaten‘‘ enthalten. Nun sind aber solche Tafelr 
in der Annahme berechnet, daB die trockenadiabatische Zustandsanderung 
in die feuchtadiabatische dann iibergeht. wenn Sattigung hinsichtlich dex 
ebenen Wasserflache und bei weiterer Hebung der Luftmasse auf deren ebenen 
Flache herrscht. Diese Annahme trifft aber nicht immer zu und so ware die 
Temperaturabnahme im aufsteigenden Luftstrom unter Verwendung andere: 
Sattigungswerte des Dampfdruckes zu berechnen; daher mu man sich mit 
KorrektionsgréBen begniigen und an Hand der iiblichen Adiabatentafeln auck 
feuchtadiabatische Zustandsénderungen in iibersattigt aufsteigender Luft ver- 
folgen. M.Robitzsch ermittelt fiir diese GréBe den betreffenden Ausdruck 
und gibt eine Tabelle mit der Dampfdruckdifferenz Dp fiir konstante relative 
Ubersattigungen und eine zweite Tabelle auf Grund von Berechnungen von D7 
fiir DP. In einer Figur zeigt er den Verlauf der adiabatischen Vorgaénge in Kurven. 
form und gibt Veranlassung zu einigen Schliissen iiber die Verhaltnisse in aut 
steigenden Luftmassen. Robitzsch berechnet ferner bei Dp = 1 mm die Dichte 
differenzen im gleichen Druckniveau im ‘iibersattigt aufsteigenden gegeniibe 
dem gesattigt aufsteigenden Luftstrom, die er als Funktion der Temperatur ir 
Tabelle 4 zusammenstellt. Unter seinen verschiedenen Folgerungen sei nw 
erwahnt die Erklarung fiw das lokale Absacken von Wolkenteilen in einem sons 
virulenten, aufsteigenden Kumulusstrom. Wird auf dem Boden auflagernde Luf 
abgekiihlt, so tritt in ihr Kondensation bei einer gewissen Ubersaittigung mii 
Wasserdampf ein; Nebelluft ist kithler als die umgebende und wird durch Er 
warmung wieder aufgelést oder ihre Kondensationskerne fallen mit den Tropfet 
heraus (néssender Nebel) und die Nebelschicht verschwindet. Auflésung dé 
Nebels infolge Warmezufuhr ist jedoch ein vollkommen umkehrbarer ProzeB 
Auflésung des Nebels aber infolge ZusammenflieBens der Tropfen (nassende 
Nebel) ist kein umkehrbarer Vorgang, denn die der Schicht entfallenden Tropfet 
entziehen ihr ja Wasserdampf und Kondensationskerne. Blaschke 


Jean Lugeon et Erico Nicola. Sur la portée des parasites atmosphérique 
d’aprés les enregistrements simultanés de Paris-Zurich-El Golé: 
(Sahara) et Rochers-de-Naye(Suisse)-Varsovie. Arch. sc. phys. et nat 
(5) 12, 403—404, 1930, Nov./Dez. (C. R. Soc. Suisse de Géophys. St. Gallen 
Sept. 1930.) Im Anschlu8 an frithere Arbeiten von Lugeon wurden von det 
beiden Autoren Simultanregistrierungen der atmospharischen Sto6rungen an zwe 
voneinander etwa 1200km entfernten Orten vorgenommen, und zwar auf einen 
Berggipfel der Schweiz (Rochers-de-Naye) und in Warschau. Fiir die von beide: 
Stationen gleichzeitig empfangenen Stérungen, deren Herde also mindesten 
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600 km Reichweite haben miissen, ergab sich ein Bruchteil von etwa 40 %, was 
mit den friiheren Ergebnissen vereinbar ist. ,,Vertikalsondierungen“ (Héhe der 
Dammerungszonen) konnten nur in bescheidenem Ma8e durchgefiihrt werden. 
5 Stetter. 
R. Bureau. _Un radiogoniométre enregistreur. Son application aux 
"parasites atmosphériques. C. R. 192, 170—172, 1931, Nr.3. Nach dem 
Vorgang von Ivo Ranzi benutzt Verf. (hauptsaéchlich zum Registrieren von | 
-Luftstérungen) eine Neonréhre, die er durch den Empfanger einschalten 14Bt. 
Das Licht der Roéhre geht durch einen zur Umdrehungsachse der Registrier- 
: trommel senkrechten Spalt auf das photographische Papier. Um peilen zu kénnen, 
“setzt Verf. noch einen schraubenférmigen Spalt (ein Schraubengang in einen 
“Zylindermantel eingeschnitten) dazwischen. Dieser sitzt auf der Achse des in 
-dauernder Umdrehung gehaltenen Peilrahmens. Das Papier wird dann also 
“je nach der Stellung des Rahmens in verschiedener Héhe geschwarzt. 
= ‘i Schindelhauer. 
-F¥. Albrecht. Uber die »Glashauswirkung*“ der Erdatmosphare und 
das Zustandekommen der Troposphare. Meteorol. ZS. 48, 57—68, 1931, 
Nr. 2. Der Wasserdampfgehalt der Erdatmosphaére schwacht die kurzwelligen 
" Strahlen der Sonne nur wenig, absorbiert aber die langwelligen von der erwairmten 
Erdoberflache herkommenden; die Wirkung dieser Vorgange ist mit derjenigen 
~der Glasbedeckung eines Gewachshauses zu vergleichen. Verf. zieht zur Klarung 
dieses Vergleichs ein ,,Gedankenexperiment‘‘ heran und denkt sich einen kugel- 
“formigen Metallkérper im Innern einer Glashohlkugel und das ganze System 
‘der Strahlung ausgesetzt, fiir deren Wirkung er nunmehr die diesbeziiglichen 
~Formeln entwickelt. Dann iibertragt er die dabei waltenden Verhaltnisse auf 
diejenigen des Erdkérpers und modifiziert sie in entsprechendem Mae. Er be- 
“ticksichtigt die innere Warmeleitfahigkeit der Erdkugel, gaskinetische Vorgange, 
den wechselnden Wasserdampfgehalt der Luft (den Trager der Luftabsorption 
fir dunkle Strahlung), die Temperatur der oberen emittierenden Luftschicht, 
wie der nicht von Wolken bedeckten Erdoberflache und dergleichen mehr. Er 
‘stellt weiter die Formel fiir den Strahlungshaushalt der Erde auf und gibt in einer 
Tabelle den Sattigungsdampfdruck iiber Wasser mit abnehmender Temperatur 
{zwischen — 30 und — 60° C wird naémlich die Emissionsschicht bei hohem Wasser- 
gehalt liegen). Als Ergebnis der Betrachtungen ware zu nennen: Die Vorgange 
bei der Strahlungsemission der Erdatmosphare vollziehen sich im gré8ten Teil 
des langwelligen Spektrums und in einer nur wenige Kilometer starken Schicht 
‘der Atmosphare. Der Warmeentzug in der Emissionsschicht fiihrt zu absteigender 
Konvektion und verursacht die Ausbildung der Troposphare tiber Erdgebieten 
“mit jeweils geringer Sonnenbestrahlung. Die Temperatur der Emissionsschicht 
‘diirfte bei mittlerer Feuchtigkeit derselben ungefahr bei 223° abs. liegen und durch 
‘entsprechende Regelung der Wolkenbedeckung eingestellt werden. Verf. stellt 
auch Uberlegungen hinsichtlich der Verhaltnisse der Atmospharen der einzelnen 
Planeten des Sonnensystems an, und zwar einen gegenseitigen Vergleich der 
“Atmospharen von Venus, Erde und Mars und gibt wichtige Daten tiber sie in einer 
“Tabelle. In einer anderen solche iiber zugestrahlte wie ausgestrahlte Warmemengen 
‘in Breiten zwischen 0 und 90° in cal/em? min und verweist auf Anderungen im 
Warmehaushalt der einzelnen Breitenkreise gegeniiber den berechneten in anderen 
Untersuchungen. Blaschke. 


Fritz Méller. Austausch und Wind. Meteorol. ZS. 48, 69—80, 1931, Nr. 2. 
Verf. weist auf die Bedeutung einer Kenntnis des Massenaustausches in der Atmo- 
sphare hin fiir Meteorologie wie Geophysik und auf unsere Unkenntnis gerade in 
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dieser Beziehung. MeSbar ist der Austausch auf direktem wie indirektem Weg) 
nach Formeln, wie sie Defant und Hesselberg benutzten, nach Methoden w 
die Bestimmung der Verbreitung und des Verschwindens von Rauchfahnen od 
des Austausches aus gemessener vertikaler Windverteilung u. a.; in bodennahe 
Schichten sind es Messungen der Windstaérke in verschiedenen Hohen unte 
Benutzung der Bewegungsgleichungen fiir stationare Stromung bzw. des Skala 
wertes des Windvektors. Noch ergeben die so ermittelten Werte Unstimmi; 
keiten und deren Beseitigung gilt die Arbeit des Verf. Er entwickelt die die’ 
beziiglichen Formeln und zeigt dann in graphischer Weise die Windverteilunge 
und Kraftepline bei mit der Hdhe linear zu- und abnehmendem Austausch u. a 
verweist auf Feststellung der Abhangigkeit des Windvektors von der Hohe dure 
Auswertung von Piloten und entwickelt daran anschlieBend Formeln, um au 
beobachteten, in der Héhe konstanten Austauschwerten der Windverteilunge 
und der mittleren Windanderung mit der Héhe den Austausch der Luftmasse 
zu berechnen. Ergebnisse von zwei solchen Berechnungen sind in einer Tabel 
zusammengestellt und daraus Schliisse gezogen. In sehr geringen Hohen divft 
der Austausch zunehmen (am Boden ist er gleich Null, da keine vertikalen Misel 
stromungen modglich sind), dann in gewisser Héhe ein Maximum erreichen (en 
sprechend der ,.Rauhigkeit’‘ der Erdoberflache), um tiber dieser Hohe wiede 
abzunehmen (die Durchmischung der Luftmasserf ist ja eine Folge der turbulente 
Strémungen tiber der unebenen Erdoberflache). In gréBeren Héhen wird de 
herrschende Austausch zuriickzufiihren sein auf Veranderung des Windfelde 
infolge seiner eigenen Bewegungen und lokalen Schwankungen des Druel 
gradienten; modifizierend wird einwirken der vertikale Temperaturgradien 
weshalb in Schichten mit geringer Temperaturabnahme oder gar in Inversione 
die Mischbarkeit der Luftmassen sehr gering sein wird. Nun sind aus gewisse 
Griinden Mittelwerte des Windes ftir Auswertungen hinsichtlich des Austausche 
nicht zu verwerten, Hinzelbeobachtungen aber auch nicht (Verf. begriindet dies 
wohl aber méglichst viele Pilotvisierungen am gleichen Ort, am besten m 
mehreren Ballonen und mehreren Beobachtern, um aus gleichzeitig oder kw 
nacheinander gemessenen Windwerten in derselben Héhenstufe einen mittlere 
Wert bestimmen zu kénnen, und zwar aus Gleichungen, die der Verf. angegeben ha 

Blaschk 
Fr. Ahlborn. Zur Dynamik des Regens. Phys. ZS. 32, 139—147, 198 
Nr. 3. Verf. geht zuerst auf die in der Literatur vorhandenen experimentelle 
Untersuchungen ein, die sich vornehmlich auf Bestimmung der Anzahl, Gréf 
und Geschwindigkeit der Tropfen beziehen. Nach Lenard wird die gréBte Fal 
geschwindigkeit von 8m/see bei Tropfen von 0,225em Radius erreicht und sinl 
dann wieder bei gré8eren Tropfen (Ursache ist die Deformation derselben). Ver 
untersucht daher, ob und welche Anderungen die Kugelform der Tropfen unt 
dem Einflu8 des Luftwiderstandes erleidet und 148+ dazu in einem hohen, m 
Wasser gefiillten Glaszylinder die Tropfen indifferenter Fliissigkeiten herabfalle 
(unmittelbare photographische Beobachtungen sind experimentell schwer au 
zufiihren). Als Fliissigkeiten eignen sich besonders fiir solche Untersuchunge 
Chloroform und Schwefelkohlenstoff, deren Tropfen nicht Kugeln, sondern ob« 
und unten abgeplattete Ellipsoide darstellen, und zwar werden sie um so flache 
je gréBer die Tropfen sind, waéhrend die kleineren Tropfen die kugelige Form b 
wahren und schnell ihre konstante Fallgeschwindigkeit erreichen. Es sind d 
groBen Regentropfen keine Kugeln, sondern Ellipsoide, die aber mit abnehmend 
Gr6Be und Fallgeschwindigkeit allmahlich in die Kugelform ubergehen. Vel 
geht auf verschiedene Versuche, welche die innere Struktur fallender Tropfe 
wiedergeben, ein und bespricht die dabei mitwirkenden Krafte, das Stromfe 
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der Regentropfen, das Ende der fallenden Tropfen (je nachdem, ob sie auf festen 
Boden, auf eine Wasseroberflache usw. auffallen), die Gesamtzirkulation der Lutt 
in einem Regenschauer. Die Struktur dieser Bewegung ist die Folge keines ein- 
fachen homogenen Mitwindes, sondern vielfach iibereinander gelagerter aerodynami- 
Scher Vorgange aller fallenden Tropfen, rei8t doch jeder derselben mit dem an ihm 
haftenden, durch Reibung erzeugten Luftwirbel eine relativ groBe Luftmenge 
mit zu Boden. Die Folge ist eine Massenverschiebung von Luftteilchen nach unten, 
aber keine gleichwertige nach oben, wohl aber ein Nachschub von Luft bis an die 
~Quellen des Regens in den Wolken. Hier wird die standige Luftentziehung eine 
‘Druckverminderung bewirken, wahrend am Boden eine Druckerhéhung zu er- 
warten ist. Es wird sich diese Luftzirkulation in einem Wirbelring auswirken 
mit horizontaler Drehachse. Die Wirkungen dieses Stromfeldes auf die GréBe 
und Form der Regentropfen, seinen Mechanismus bringt der Verf. in seinen Aus- 
fihrungen zum Ausdruck und zieht daraus interessante Schliisse. Blaschke. 


VY. Conrad und H. Huber. Zur Reaktionsgeschwindigkeit beim Campbell- 
Stokesschen Sonnenscheinautographen. Strahlentherapie 39, 376—381, 
1931, Nr. 2. Es werden eine Reihe von Messungen der ,,Zwischenzeit“, das ist der 
Zeitdifferenz zwischen dem Auftauchen der Sonnenmitte tiber dem Horizont 
und dem Beginn des Einbrennens der Marke beim Sonnenscheinautographen 
mitgeteilt. Sie uberschreitet auch bei kleinmen Sonnenhdhen von 5 bis 10° bei 
Teinem Himmel und reiner Glaskugel 100 sec nicht wesentlich und scheint in 
erster Linie von der Sonnenintensitat, erst in zweiter Linie von Eigenschaften 
‘des Apparats abzuhingen. Das Uberziehen der Kugeln mit einer diinnen Glycerin- 
‘schicht vergr6Bert die Zwischenzeit nicht merklich, schiitzt dagegen gegen Reif- 
bildung ausgezeichnet. Risse. 


AH. Hergesell und P. Duckert. Die Ergebnisse der Sprengungen zu For- 
schungszwecken in Deutschland vom 1. April 1923 bis zum 30. Sep- 
tember 1926. Arb. Aeronaut. Obs. Lindenberg 16, B, 55 §., 1930. § 1. Geschichte 
der Forschungsarbeiten. § 2. Sprengungen vom 1. Mai 1923 bis zum 30. September 
1926 (kurze Aufstellung). § 3. Das Ohrbeobachtungsnetz der Kommission (kurze. 
Angaben). § 4. Die Registrierstationen und ihre Instrumente (kurze Instrument- 
beschreibungen). § 5. Registrierung der Erdwellen (nur kurze Bemerkung). 
§ 6. Das gesammelte Material (ausfiihrliche Tabellen). § 7. Ergebnisse aus dem 
yvorliegenden Material (mit Karten der Hoérbarkeitszonen). § 8. Die Laufzeit- 
urven a) des normalen Schalles, b) des anormalen Schalles (mit einer Figur). 
§ 9. Das Material aus den Hoérbeobachtungen. § 10. Der Einflu8 des Wetters 
auf die Hérzonengestaltung (mit Figuren). § 11. Zusammenfassung. 108 Nummern 
or. K. Jung. 


H. Hergesell und P.Duckert. Die Ergebnisse der Sprengungen Zu 
orschungszwecken in Deutschland vom 1.Oktober 1926 bis zum 
1. Marz 1929. Arb. Aeronaut. Obs. Lindenberg 16, D, 32S., 1930. § 1. Hin- 
itung. § 2. Sprengungen vom 1. Oktober 1926 bis zum 31. Marz 1929 (kurze 
ufstellung). § 3. Der Mitarbeiterkreis der Kommission. § 4. Die MeB8gerate 
kurze Bemerkung). §5. Das gesammelte Material (ausfiihrliche Tabellen). 


67 Nummern Literatur. K. Jung. 


Drehwaagemessungen im Ries bei Noérdlingen. I. A.Bentz. Geo- 
logische Einftihrung. ZS. f. Geophys. 7, 1—6, 1931, Nr. 1/2. 
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Drehwaagemessungen im Ries bei Nérdlingen. II. Karl Jung.) 
Messungen und ihre Ergebnisse. ZS. f. Geophys. 7, 6—21, 1931, Nr. 
Im Herbst 1928 wurden mit einer kleinen Gepege-Drehwaage Messungen im Zé 
trum des Rieskessels bei Nordlingen ausgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen } 
friedigende Ubereinstimmung mit den in den Jahren 1897, 1922 und 1926 ve 
genommenen Pendelmessungen der Bayerischen Geodatischen Kommissid 
Die Zunge, die das nérdlich vom Ries gelegene Schwereminimum nach Stidi 
ausstreckt, fallt mit dem von Haussmann gemessenen Minimum der magnetisehi 
Vertikalintensitat im Rieszentrum zusammen. Es gelingt, unter verschiedent 
Annahmen iiber den Dichteunterschied die im Rieszentrum fehlenden Mass 
zu bestimmen und Lage und Ausdehnung des zentralen Sprengtrichters, dess 
Bildung als erste Ursache der Entstehung des Rieskessels angesehen wird, 

eroBen Ziigen anzugeben. Der Sprengtrichter ist wahrscheinlich etwa 1% 1 
tief und steigt im Westen, Siiden und Osten mit einem Béschungswinkel von | 
bis 15° an. Im Norden konnte der entsprechende Schwereanstieg nicht fes 
gestellt werden. Von den beiden in Diirrenzimmern gemessenen Schwereinta 
sitaten, die erheblich voneinander abweichen, ist nach den Drehwaagemessungs 
der Wert in Station Diirrenzimmern II richtig. Die iibersichtliche geologise 
Einftthrung wird auch dem Physiker willkommen sein. K. Sun 


J. H. Webb. Potential due to a buried sphere. Phys. Rev. (2) 87, 292—3¢ 
1931, Nr. 3. Zur Lagenbestimmung unterirdischer Einlagerungen, insbesondd 
von Metallerzen, bedient man sich elektrischer Methoden, bei denen die im Y! 
gleich zum iibrigen Erdreich gute Leitfahigkeit derselben benutzt wird. Im H! 
blick darauf wird das Problem der von einem Halbkugelerder (Radius a,) am 
gehenden Potentialverteilung untersucht, wenn im homogenen Erdreich in d 
Tiefe h/2 eine besser leitende Kugel (Leitfahigkeitsverhaltnis k) vom Radius a > 
eingebettet liegt. Das entsprechende Problem fiir einen halbleitenden Vollray 
wird durch Entwicklung nach einfachen Kugelfunktionen unter Beachtung ¢ 
Stetigkeitsbedingungen an der Kugeloberflache gelést. Hier im Falle des Haj 
raumes kommt die Grenzbedingung an der Erdoberflaéche hinzu, wo die Fe! 
linien tangential verlaufen. Man geniigt ihr durch Einfiihrung einer an dies 
gespiegelten Hilfskugel. Die gegenseitige Beeinflussung der beiden Kugeln ko} 
pliziert das Problem, das durch Reihenentwicklung nach allgemeinen (zugeordneté 
Kugelfunktionen unter Benutzung einer speziellen Transformation zwischen 

auf die beiden Kugeln bezogenen Kugelfunktionssystemen gelést wird. Glei 

zeitig wird ein Naéherungsverfahren angegeben. Als praktisches Beispiel wird 

k = 10 der Einflu8 des Verhaltnisses 2 a/h auf das Potential des Erdoberflach 
punktes tiber der Kugelmitte berechnet, wobei die horizontale Entfernung 

Erders a/V3 betragt. Dabei zeigt sich, da die Naherungsberechnung (ari 


N&herung) nur bis etwa 2a/h ~ 0,6 brauchbar ist, dariiber aber die strer 
Berechnung erforderlich ist. Baerw 
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